
LEGENDA:
- przewód wody zimnej (prowadzenie w posadzce)

UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami
 instalacji sanitarnych
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy
 zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymensje większe niż 
przewód.
3. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia ppoż, należy
 zabezpieczyć masą ognioochronną o odporności przegrody.
4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
 rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
5. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone przez 
pomieszczenia grzewane należy zaizolować antyroszeniowo izolacją:
- dla podejść do odbiorników wody gr. 9mm
- dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych gr.13mm.
6. Przewody instalacji wody ciepłej należy zaizolować izolacją 
gr. 25mm.
7. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnącew sąsiedztwie
 ścianek nstalacyjnych lub działowych z gips-kartonu należy prowadzić 
w ich wnętrzu. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano 
schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
8. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu technicznego
 i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
9. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania 
techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować
 i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
10. Nie należy domierzać domiarów na rysunku.
11. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu 
niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest 
prawnie zabronione. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi 
własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim 
bez jego zgody.

- zawór odcinający
- wodomierz wody zimnej
- filtr siatkowy z osadnikiem

Um
Pu

- umywalka
- miska ustępowa

Wp - wpust podłogowy
Zlg - zlew gospodarczy
Zl - pisuar
Zł - złączka do węża

- przewód wody ciepłej (prowadzenie w posadzce)
- przewód wody ciepłej (prowadzenie pod stropem)
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wymiarach: śr. zew./wys.: 670/920 mm,
masa netto M=76kg
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