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LEGENDA:

GRANICA TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEMA,B,C,D-A

PROJEKTOWANY BUDYNEK 

PROJEKTOWANE DROGI MANEWROWE

PROJEKTOWANE CHODNIKI, UTWARDZENIE TERENU

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

MIEJSCE POSTOJOWE 

MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DRZEWA

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU 

UTWARDZONY PLAC DO USTAWIANIA KONTENERÓW 
Z ZAMYKANYMI OTWORAMI WRZUTOWYMI

1

ŚM

KRAWĘŻNIKI

BEZODPŁYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE DO 10m3

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

WEJŚCIE GŁÓWNE

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

ZADASZENIE BUDYNKU

ZŁĄCZE KABLOWE ZK

PROJEKTOWANY ZJAZD PUBLICZNY WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE CHODNIKI WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

H ISTNIEJĄCY HYDRANT ZEWNĘTRZNY

PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY WYS. 6m  

PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY WYS. 3m 
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KONSTRUKCJA CHODNIKA, MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW
warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C90/3'

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2

8cm
3cm

20cm

15cm

KONSTRUKCJA DRÓG, MIEJSC POSTOJOWYCH
warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C90/3'

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 
CBR>20%

8cm
5cm

20cm

15cm

20cmDETAL"A"
DETAL"B"

KRAWĘŻNIK BETONOWY 8x30x100cm
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obrzeże betonowe 8x30x100cm
ława betonowa z oporem C12/15

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30x100cm

obrzeże betonowe 20x30x100cm
ława betonowa z oporem C12/15
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