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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Kielce, dnia 08.12.2021r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019 poz. 1186 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
»Projekt budowlany budynku $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura techniczna”
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Dariusz Antoniak

upr. nr SWK/PO0K/0001/12
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Marcin Nosek

upr. nr SWK/0111/POOK/06
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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Il. ~ UPRAWNIENIA

A, | SWETEHRZYSM Kielce dnin f‘l:l';;lrpm 2012 r.

L |OKREGOWA
I 2 B A

T INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0017(2y12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 ia orzgdach
zawodowych architekidw, indynierdw h;?mrninm'a umzm.ﬁg:;m: 200

Nr 5, poz. 42 3 pdin. zme) i art. 12 ust. 1 pki 1 3, art. 12 st 3, art. 13 ust.1 pkt 1 § ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane frekst jednoliry:
De.U. 2 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pén. zm ) omz § 11 ust, | pkt 1, § 153 § 17 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006r, w
sprawie samodzielnych funkaji technicznych w budovnictwie (Dz.U/. z 2006 Np 83
poz. 578 3 pidn zm), axt. 104 ustawy 7 dnia 14 cacrwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (iekst jednolity: Dz.Ui. z 2000, Nr 95, poz. 107] z psn zm )

G MONOPI STUDIO

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Dariuszowi Antoniak
magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 18 pagdziemika 1982 roku w Deblinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/POOK/0001/12

do projektowania bez ograniczes
w specjalnosei konstrukeyjno- budowlanej

112 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
DARIUSZ ANTONIAK
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Szezegdlowy zakres nadanych nprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie obj¢tym wyke] wymieniong specjalnodeis, niniejsze uprawnienia stanowiy

podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicene]j utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzqdecnia Ministra Transportu i
Budownictwa w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie,
ninicjsze uprawnienia uprawniajy do:

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie objgtym wiw

specjalnoscia, )
. gporzadzania projektu  architcktoniczno-budowlanego obiekiu  budowlanepo w
odniesieniu do konstrukeji obiekiu.
Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calofci 2adania strony, na podstawie art 107 § 4
K.p.a., odstepuje sig od uzasadnicnia decyzji.
Pouczenie

Od miniejszej deeyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izhy Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za podredniciwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej lzby Inzynierdw Budownictwa w Kielecach w terminie

14 dni od daty jej dorpezenia.
Sklad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
F"m:wudm'::w:}-éfﬁdu BCEEO
mgr ine. Andrzej Pawelee
Otrzymuja:

= Cronek 8 Orzekajgeego

1. Pan Dariusz Antoniek Gl

ul. Wojska Polskiego 252/3 Stefan Szatkowsk:
25-205 Kiclee
2.Gldwemy Inapektor Nadzora Budowlanego Czlonek Sklagdu Orzekajgoego

3.0krggowa Rada SOIB

d.aa nw,:@ ﬁmmm

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
DARIUSZ ANTONIAK
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POLSKA
I 8 A
INIYNIEROW

BUDOWNICTWS

fatwiadczenie
0 Aumene weryliopmem:
EWIE-MNT EMF 7Fy

Fan Dariusz Antonizk o numerze ewidencyjnym SWE/BO/0116/12

adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 12, 26-130 Suchednidw

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uberpiecrenie od odpowiedzialnodcl cywilnej.

Niniejsze zatwiadcrenle jest wadne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Tatwiadcrenle zostalo wygenerawane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podplsem elektronicanym
waryfikowanym proy pomety wainego kwalificowanego certylikatu w dnle 2031-08-26 roku proez;

Stnfan Szatuowskd, Priewadnicegey Rady Swigtokrryskie) Diorepowe] lzby indynierdw Budownictwa.

Hyodnis art. $ vst 2 ustawy £ dnis 18 wrotinia 2001 r. o padpisie elektronicosym (Bx. U, 3001 Kr 130 pes, 1450} dane w posts
M“T:bm“ﬂ?ﬂmm Eskdroniconym wanyliewanym oy pemony weineg kel ¥kewaregs corbyitabs o
I. . ' WH Era . r i I:

* Wheryfikecig poprawmolal danych & sinksfioes eilwisdenenis moina sprawednd 1 pomecy sumeny wernyf kecpsagn tabwlsdensnis ng
imsacis Pelikinj laby inkprierte Badownictws werm. pituone gl lub kentalktulge sig 1 Biurem wikshwe) Dlcragows)| by isdyrinnds
Bud S Tl
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L § B :
=1 SWIETOKRZY SKA ) .

JOKREGOWA Kielee dnia 18.12.2006 &,
g ! ) il B A

— INZYNIERQW

= BUDOWHNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygr. akt SK-0054-001 7406

DECYZIA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 ia 2
:::h::';::::_wi Ef_-,.-r:m;w hum;wnic:wu urnz urbnnislﬁwﬁggntf :.mrnﬂt;uﬁh:; ;z:mu‘;?ndﬂ:qr:‘;!;
(2 Chodoam 12wt 3 am 03 sl pke | . arl. |4 st 2 dei

lipca 1934r. Prawg budowiane fiekst fednoin: D:_Effir J_:mm-m:: 1":-:.:’15&! -:rﬁthl' ;Et&aﬁm fm. !
EI12pkt 1i5 17 us, | pkt | rozporzadeenia Ministra Infrastrukiury 7 dnia 18 maja 2003r. w sprawi
samodzieinych funkeji lechnicznych w budownictwie (D, {7 - 2M3r. Nr 96, poz. §17) -p, zw{ﬁ N
§28 usl. | rozporzadzenia Ministra Transporiu | Rudownicrwa @ doja bl k'-l-"liﬂnin 213:]{-. w "
samodzielnych funkeji wechnicznyeh w budownictwic (D Uz 2006r.. Ny 83, poz. 578 e

Swigtokreyska Okregows Komisja Kwaliftkacvina
nadaje
Panu Marcinowi Jackowi Nosek

magistgwi ineynierowi badownicrwa
urodzonemu dnia | lutego 1976 roku w Kicleach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWEKAL11/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjrno-budowlancj

. UZASADNIENIE
Woswiazku 2 uwzplednieniem w colosei fadania strony. na podstawie ar 107 3
lzku eni 2 ; ] i Epao,
uiﬂwtr_j: si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawrien budowlanych wsk.min: na
odwrocie decvaii. i ' '
. o i Pauczenie
O niniejszej dﬁdy?:]: sluzy odwolanie do Kmjowe Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj [zby
I_ni?-meru-w B_m-:l'owm#nuu w Wassznwic, za posredniciwen: Ohaggowe bomisfi Kwalifikpcyjnej
swigtokrzyskiej lzby Inzynierdw Budownictwa w Kicleach w terminie 14 dni od dary jei

dorgesenia.
; Skl orooka
[ty mLijip: ] OKK g?ﬁ
1. Pan Marcin Jacek Mosek o H‘-‘""“T
ul, Kanspnickicj 743 dr g Stefan Senlkowski
23406 Kiclee . ! ?r _.,_I:'.-winl-
2L0krgzowa Rada Izl - o ;.--’,;'?;E-}'
Bty Inspekier Nadzari Budowlanceo - msr i E'ﬁu;tl"lgﬂimk

1 ]
1 .l_' i
., o !
iz, JoRer e
m{; 2. J-n\ﬂ']':?_u ko

/
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MARCIN NOSEK
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SWIETOKRZYSKA
|OKREGOWA
b F B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kieler, dm. 15 styered 2021

Zaswiadczenie

Panii) Nosek Marcin Jacek
migjsce zamieszkania ;

ul. Konopnickiej 9/93

25-406 Kielce
Jjest exlonkiem Swigtokrzyskie; Okregowej Izhy Ingynierdw Budownictwa
o mmerze ewidencyimem - SWE/BO/OO24/07
[ posiada wymagane wubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Ninigjsze zaswindczenie fest wazne od dnia 01-02-2021 do 31-01-20022

7 up. Przepodnickacesn SOMH

Swiginkeryska Okragaws izha Infyriantw Rudawnicius
25-304 Kiglze, wl. Leonarda 18: tel. 41 344 84 13, fel, kom. 694 912 652, fax 41 344 63 62
www.siwk piib. org.ol, e-mail: swki@pib. ong. ol
Bank Pekao S.A. | Ovielee, nrrach, 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura; poniedzitek, wiorek, czwarlek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytein: wiorek - od 10:00 do 16:00

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
MARCIN NOSEK
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Minigjsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
ndpnwiedrialnogod cywilng] indyniardw hudownichaa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnost cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zZwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnier budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomic STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwlocznie, nie pdZniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomoéci przez poszkodowanege o @ rosrczeniu, kbdre mode rodzic
odpowiedzialnogé cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonac
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowe)
Polskiej |zby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl

lub faxermn na nr 68 666 60 01,

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalne] zawartg]
pomigdzy PIB a STU Ergo Hestia S.A. umoZliwia czlonkom lzby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej na wyZsze sumy
gwarancyjne oraz wprawnia do skorzystania ze znitki na ubezpiecrenie od
odpowiedzialnosci cywilnej osob sporzadzajgcych  Swiadectwa charakterystyki
energetycznej.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

MARCIN NOSEK
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Il OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedna

infrastruktura techniczna na dz. nr ewid. 606 w miejscowosci Gosciencin, gm. Wtoszczowa.

12 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych wg obowiazujacych norm i
przepisow oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Opracowanie bedzie

stuzyto do realizacji inwestycji.

13 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

opis techniczny,
obliczenia statyczne,
rzuty poszczegélnych kondygnacji z oznaczeniem i uktadem elementéw konstrukcyjnych,

rysunki szczegdtowe.

14 MATERIALY | DOKUMENTY WYKORZYSTANE PRZY PROJEKTOWANIU

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

Podktady i wytyczne branzy architektonicznej i innych branz,

Obowigzujace normy i przepisy oraz zwigzana z tematem literatura techniczna,

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
2.1  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na potrzeby niniejszego opracowania nie sporzadzono dodatkowej dokumentacji geotechnicznej.
Zatozono wystepowanie gruntéw nosnych o naprezeniach dopuszczalnych wiekszych niz 150 kPa i
potozenie zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku.

Ustalono posadowienie fundamentdw na gruncie nosnym za posrednictwem warstwy betonu

podktadowego.
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2.2 OPINIA GEOTECHNICZNA

W Gosciencinie na dziatce nr ewid..606, projektowana jest budowa budynku swietlicy wiejskiej
wraz z niezbedna infrastruktura techniczna.

Posadowienie fundamentéw pod projektowany budynek ustala sie na gtebokosci -1,50m p.p. "0"
budynku (213,10m n.p.m.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
okresla sie, ze wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, ktdéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych

Po wykonaniu robdt ziemnych, nalezy dokona¢ odbioru wykopu przez kierownika budowy. W
przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych niz zaktadane, lub gruntéw o bardzo stabych
parametrach, nalezy poinformowa¢ autora opracowania w celu okreslenia rzeczywistych parametrow
podtoza gruntowego w poziomie posadowienia i okreslenia ewentualnej koniecznosci zmiany wymiardw
fundamentdéw lub poziomu posadowienia.

Fundamentéw nie wolno posadawiac na nasypach niebudowlanych i gruntach organicznych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla przedmiotowego terenu wynosi 1,00 m ppt.

3. ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI
3.1 ZAtOZONE OBCIAZENIA

311 State

warstwy pokrycia dachu 0,83 kN/m?

warstwy posadzkowe stropu parteru 1,16 kN/m?
312 Zmienne

poddasze nieuzytkowe 1,00 kKN/m?
3.13 Obcigzenie klimatyczne

Il strefa obcigzenia $niegiem

| strefa obcigzenia wiatrem teren A
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3.2 WARUNKI EKSPLOATACII
Elementy konstrukcyjne wewnatrz budynku - XCl
Fundamenty- XC2

Elementy konstrukcyjne na zewnatrz budynku - XC4

3.3 MATERIALY

331 Beton
C20/25(B25) - powyzej ,,0” budynku
€25/30(B30) - fundamenty

332 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN B500SP

333 Stal profilowa
Stal profilowa S235

334 Drewno
drewno lite klasy C24

4. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Budynek Swietlicy wiejskiej, wolnostojacy, zaprojektowany jako jednokondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek zaprojektowany na planie prostokata o maksymalnych wymiarach w osiach
scian zewnetrznych 11,68*16,95. Dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, nachylenie
potaci 350. Konstrukcja budynku tradycyjna, $ciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego, z
lokalnymi wzmocnieniami w postaci trzpieni zelbetowych. Stropy zelbetowe, uzebrowane podciagami,
wylewane na budowie, oparte na $cianach i belkach. Elewacja prosta z otworami okiennymi i
drzwiowymi. Posadowienie obiektu na tawach i stopach fundamentowych. Szczeg6towy opis budynkow

wraz z rozwiazaniem funkcjonalnym znajduje sie w projekcie budowlanym w czesci architektoniczne;.
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5. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
51 FUNDAMENTY

Projektuje sie fundamenty bezposrednie w postaci stdp i taw fundamentowych na rzednej -1,50m
p.p.”0” budynku (213,10m n.p.m.). Fundamenty posadowione na warstwie nosnej gruntu.

Fundamenty nalezy wykonat z betonu C25/30 (B30), zbrojonego stalg A-IIN z otuling 5 cm.
Fundamenty wykonac na nienaruszonym podtozy na warstwie betonu podktadowego gr. min. 10 cm. Nie
dopuszcza sie posadowienia obiektu na gruntach o nosnosci mniejszej niz 150 kPa, lub gruntach
organicznych i nienosnych (nasypach). W razie wystapienia w poziomie posadowienia gruntow
stabonosnych lub nasypowych nalezy je zastapic betonem podktadowym Ilub gruntem sypkim
niespoistym, zageszczajac mechanicznie warstwami gr. ~30cm do stopnia zageszczenia I, >0,98 W
czasie betonowania fundamentéw ustawi¢ prety zbrojeniowe startowe trzpieni i stupoéw zelbetowych.
Wykonat wg rysunkéw szczegdtowych.

Prace ziemne winny by¢ prowadzone w okresie charakteryzujacym sie mata iloscia opaddw,
wowczas w wykopach nie pojawi sie woda deszczowa.

Nie nalezy dopuscic do zalania wykopéw wodami opadowymi. Na czas budowy projektowanego
budynku przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenia wéd gruntowych i opadowych poza wykop. Zaznacza
sie, ze postepujace zawilgocenie gruntéw spoistych spowoduje ich uplastycznienie i obnizenie
parametrow geotechnicznych. Prace betoniarskie nalezy wykona¢ jak najszybciej po wykonaniu
wykopow.

W przypadku zalania wykopu przed przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodnit,
zebrat¢ wierzchnia warstwe gruntu i zastapic piaskiem srednim zageszczonym mechanicznie do 1s>0,98.
Prace betoniarskie nalezy wykonat jak najszybciej po wykonaniu wykopow.

Po wykonaniu robdt ziemnych, nalezy dokona¢ odbioru wykopu przez kierownika budowy. W
przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych niz zaktadane, nalezy poinformowa¢ projektanta
konstrukcji w celu ustalenia ostatecznych wymiaréw fundamentdw i poziomu posadowienia.

Po wykonaniu fundamentéw pozostatos¢ wykopu nalezy niezwtocznie zlikwidowaté przez
zasypanie gruntem rodzimym niespoistym lub piaskiem srednim zageszczonym mechanicznie warstwami
gr. ~30 cm do stopnia zageszczenia 1s>0,98. Nie wolno do tego celu uzywa¢ gruzu i resztek
budowlanych. Zachowa¢ granice przemarzania gruntu tj. 1,00 m ppt.

Zabezpieczenie i prowadzenie jakichkolwiek prac powinno by¢ prowadzone zgodnie z
zatwierdzonym projektem oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Fundamenty nalezy zabezpieczyt izolacjg przeciwwilgociowa.
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52 PLYTA POSADZKI

Zaprojektowano ptyte posadzki gr. 10cm. Ptyte nalezy wykona¢ z betonu C12/15 zbrojonego
zgrzewanymi siatkami z pretdw #6 co 20cm. Ptyte wykona¢ na uprzednio przygotowanej podbudowie
grubosci min.50cm z piasku zageszczonego mechanicznie warstwami <30cm do stopnia zageszczenia IS

>0,98 na folii PE.

5.3 TRZPIENIE ZELBETOWE
Zelbetowe monolityczne, wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IIIN. W
przypadku wykonywania trzpieni w scianach murowanych nalezy wykonat z wyprzedzeniem $ciane na

tzw. strzepia zazebione, a nastepnie zazbroit¢ i zabetonowac. Wykonat wg rysunkéw szczegdtowych.

5.4 WIENCE

Projektuje sie wience zelbetowe z betonu C20/25 (B25) w poziomie stropéw, oraz jako
usztywnienie sciany szczytowej, zgodnie z oznaczeniami na rzutach konstrukcyjnych. Wience zbrojone
4 pretami #12 i strzemionami #8 co 25cm ze stali A-IlIN. Prety zbrojenia wiencow taczyt na zaktad
Lz>50cm, w narozach Scian stosowa¢ dodatkowe prety katowe 2#12 po zewnetrznej stronie wienca

(ramiona 75cm + 75cm). Wykonat¢ wg rysunkéw szczeg6towych.

5.5 NADPROZA
W budynku projektuje sie nadproza monolityczne, wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25)
zbrojone stala A-IlIN zgodnie z obliczeniami, oparte na $cianach nosénych i trzpieniach zelbetowych, a

takze nadproza prefabrykowane L-19. Wykonat wg rysunkéw szczegdtowych.

56 STROP ZELBETOWY

Strop zelbetowY monolityczny, krzyzowo zbrojono o grubosci ptyty zgodnym z oznaczeniami na
rzutach konstrukcyjnych. Strop oparte na stupach, Scianach nosnych oraz belkach zelbetowych.
Stropy wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN, zgodnie z obliczeniami.
Wykonat wg rysunkéw szczegdtowych.

Konstrukcje wsporcze podpieraté do czasu osiggnigcia przez beton 80% wytrzymatosci, oraz
zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujagcego statecznost konstrukcji. Beton starannie

zageszczac i pielegnowac w czasie dojrzewania.

5.7 BELKI ZELBETOWE
Belki zelbetowe, monolityczne, wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-
IIN zgodnie z obliczeniami, oparte na stupach zelbetowych i oraz $cianach nosnych. Wykonat wg

rysunkow szczegdtowych.

G MONOPI STUDIO O 412428717 U studio@monopi.pl G www.monopi.pl 18



mailto:studio@monopi.pl
http://www.monopi.pl

PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TOM I B

5.8 SCIANY
Sciany fundamentowe - bloczki betonowe gr. 24 cm kl.20 MPa na zaprawie cementowej marki
M10.
sciany murowane parteru i poddasza— bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm, odmiany
600, k1.3 MPa, na zaprawie cementowej marki M10.
Sciany dziatowe — bloczki z betonu komdrkowego odmiany 600 klasy 3 MPa o gr. zgodnie z

wymiarami w projekcie architektury na zaprawie cementowej marki M5 lub lekka zabudowa z

ptyt g-k.

Do zapraw cementowych stosowac plastyfikatory nieobnizajace ich wytrzymatosci. Zapewnit

wykonanie wszystkich robdt murarskich w kategorii A. Stosowa¢ materiat na Sciany w kategorii I.

59 SCHODY

Schody systemowe-wytazowe na poddasze nieuzytkowe.

510 WIEZBA DACHOWA
Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z drewna sosnowego klasy

C24.

krokwie o wymiarach 8x18 cm w rozstawie max. co 90cm.
ptatwie o wymiarach 14x14 cm.

murtata 14x14 cm.

kleszcz 2x5x16 cm z przewiazkami co 93 cm.

miecze 10x10 cm.

stupki 14x14 cm,

Maksymalny zacios na krokwi: podparcie na murtacie i ptatwi gr. 3cm. Do potaczen elementéw
wiezby zastosowat systemowe, atestowane, taczniki metalowe np. BMF. Murtate kotwic w wiencu za
pomoca Srub MI16 klasy 4.8 w rozstawie max 1,5m. Wiezbe zabezpieczy¢ mykologicznie oraz
biologicznie preparatem nie powodujacym korozji tacznikow stalowych. Pokrycie dachowe z blachy na
Rabek stojacy na petnym deskowaniu z ptyty OSB gr25mm. Konstrukcje dachu wykonat zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej.

6. IZOLACJE | ZABEZPIECZENIA
Izolacje przeciwwilgociowa wg wybranego systemu np. Hydrostop, lub réwnowazne

Izolacje termiczne wg rysunkow architektonicznych

G MONOPI STUDIO O 412428717 U studio@monopi.pl G www.monopi.pl 19



mailto:studio@monopi.pl
http://www.monopi.pl

PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TOM I B

Impregnacje

Elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami ochronnymi od grzybéw i owadéw oraz
srodkami ogniochronnymi np. KROMOS B-796, Drewnosol, Mycetox B posiadajacymi aprobaty
techniczne ITB. Moga tez byt uzyte inne preparaty dostepne na rynku (posiadajace w/w

aprobaty). Stosowat wg instrukcji na opakowaniu.
Grubosci otulin w elementach zelbetowych:

U Belki, nadproza i wience— 2,5cm
U Stupy i trzpienie— 3,0cm

U Fundamenty — 5¢cm

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU
Budynek zaliczono do klasy odpornosci pozarowej ,,D”.
U gtéwna konstrukcja nosna  — R30
U strop — REI30

U $ciana zewnetrzna — EI30

Szczegdtowe dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej znajdujg Sie w operacie

p.poz, ktdry jest integralng czescig projektu budowlanego.
Zabezpieczenie ogniochronne elementéw zelbetowych.

Wszystkie elementy zelbetowe zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez zastosowanie

odpowiednich otulin, zgodnie z rysunkami szczeg6towymi projektu wykonawczego.

8. NORMY I LITERATURA
Oddziatywania na konstrukcje-Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach PN-EN 1991-1-1:2004
Oddziatywania na konstrukcje-Oddziatywania wiatru  PN-EN 1991-1-4:2008
Oddziatywania na konstrukcje-Obciazenie $niegiem PN-EN 1991-1-3:2005

Projektowanie konstrukcji z betonu PN-EN 1992-1-1:2008
Projektowanie geotechniczne PN-EN 1997-1:2008
Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020
Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1-1:2006
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W. Starosolski - Konstrukcje zelbetowe wg. PN-B-03264:2002 i eurokodu 2

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75 z 2002 poz.
690 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (DzU Nr 207 z 2003 poz. 2016 tekst jednolity

z pézn. zm.).

9. UWAGI KONCOWE
Nadzér na robotami budowlano — montazowymi winien sprawowat doswiadczony kierownik
budowy posiadajacy uprawnienia budowlane.
Realizacje inwestycji prowadzic na podstawie rysunkoéw szczegdtowych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu nalezy uzgodnic
Z Inwestorem i Projektantem w ramach umowy o nadzér autorski.
Wszelkie watpliwosci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowat z autorem

opracowania.

OPRACOWAL
mgr inz. Dariusz Antoniak
upr. nr SWK/P0OOK/0001/12

specjalnosc konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZIt
mgr inz. Marcin Nosek
upr. nr SWK/0111/POOK/06

specjalnosc konstrukcyjno-budowlana
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Kielce, grudzien 2021
IV.  OBLICZENIA
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