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KONSTRUKCJA DROG, MIEJSC POSTOJOWYCH

8cm |warstwa $cieralna

z kostki brukowej, befonowej

KONSTRUKCJA CHODNIKA, MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW
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LEGENDA:
A.B,C,.D-A

GRANICA TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM

PROJEKTOWANE PRZY+ACZE WODOCIAGOWE
PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACI

PROJEKTOWANA WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA ZEWNATRZ BUDYNKU
2t ACZE KABLOWE
o= PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY WYS. 6m

o PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY WYS. 3m

ZADASZENIE BUDYNKU

PROJEKTOWANY BUDYNEK

PROJEKTOWANE DROGI MANEWROWE

PROJEKTOWANE CHODNIKI, UTWARDZENIE TERENU

UTWARDZONY PLAC DO USTAWIANIA KONTENEROW
Z ZAMYKANYMI OTWORAMI WRZUTOWYMI

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

PROJEKTOWANY ZJAZD PUBLICZNY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE CHODNIKI WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

A WEJSCIE GLOWNE
MEJSCE POSTOJOWE .
A WYJSCIE EWAKUACY INE
o) ISTNIEJACY HYDRANT ZEWNETRZNY

MIEJSCE POSTOJOWE DLA 0SOB NIEPENOSPRAWNYCH

DRZEWA
KRAWEZNIK

BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE DO 10m?
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UWAGA:

1. Niniejszy rysunek stanowi integralng czest projektu technicznego i nalezy rozpatrywat go
tacznie z opisem ftechnicznym.

2. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i tfechnologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowat i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.

NR REWIZJI TRESE DATA PODPIS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

monopi studio

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI
Klonow 48A, 26-140 taczna
T: 41 242 8% 17

E: studio@monopi.pl W: www.monopi.pl

INWESTOR

GMINA W+0SZCZOWA
ul. Partyzantow 14, 29-100 Wtoszczowa

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

LOKALIZACJA DZIAtKA NR

Gosciencin, 29-100 Wtoszczowa 606 OBREB 0008 GOSCIENCIN

ZESPOt AUTORSKI NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Robert Sendkowski MPOIA/034/2015

SPRAWDZIL mgr inz. arch. Roma Sendkowska MPOIA/113/2015

OPRACOWAL mgr inz. arch. Paulina Kobytecka

STADIUM SPECJALNOSC/BRANZA ARKUSZ REWIZJA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA 820 x 420 00

TYTUL RYSUNKU DATA NR RYSUNKU
04.2022

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 77-02
SKALA -

POWIERZCHNIE UTWARDZONE 1250.1:50:1:20:1:10

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ANI ZADNA JEJ CZESC NIE MOZE BYC KOPIOWANA LUB ROZPOWSZECHNIANA BEZ PISEMNEJ ZGODY WtASCICIELA
PRAW AUTORSKICH : PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI.




	Arkusze
	ZT-02 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - POWIERZCHNIE UTWARDZONE


