Trzpien zelbetowy

SCHEMAT ZBROJENIA
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Detal zagigcia pretéw pionowych w wieniec,
W miejscach, gdzie powyzej nie wystepuje trzpien
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEY
llos¢ | Sred | Diug
Nr #8 #12 | UWAGI
[szt] | [mm] | [mm]
1 414 #8 920 | 380.88
2 8 #12 3400 27.2
3 8 #12 4000 32
4 56 #12 4450 249.2
5 16 #12 4900 78.4
6 81 #8 1240 | 100.44
RAZEM wg $rednic [m] 481.3 | 386.8
MASA 1mb [kg/m] 0.395 | 0.888
RAZEM wg $rednic [kg] 190.1 | 3435
RAZEM wg gat. stali [kg] 533.6

*llosci i dlugosci pretow sprawdzic na budowie

przed zamdwieniem stali zbrojeniowe;j.

UWAGI!

1. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m].

2. Otulina zbrojenia: 2,5cm.

3. Zaklady pretéw — 50¢

4. Rysunek rozpatrywa¢ Iqcznie z projektem architektonicznym i
projektami branzowymi oraz z rysunkami elementéw sqsiadujqcych.
5. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ rzedne i wymiary elementow
na budowie przed rozpoczeciem prac.

6. Prety dociq¢, odgiq¢ i dopasowa¢ do geometrii elementdow.

7. Na rysunku podano wymiary pretdw zbrojeniowych po obrysie
zewngtrznym.

8. W—oznacza rzedng wierzchu elementu

9. S-oznacza rzednq spddu elementu

+0,00 =214,60 m.n.p.m.

Beton: C20/25 (B25)
Stal: # - A-lIlIN (B500SP)

UWAGA:

TRZPIENIE ZELBETOWE
SKALA 1:25

1. Niniejszy rysunek stanowi integraln g czes¢ projektu budowlanegoi nalezy rozpatrywaé go

tgcznie z opisem technicznym.

2. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.
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TRZPIENIE ZELBETOWE SKALA KT-1.2
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NINIEJSZA DOKUMENTACJA ANI ZADNA JEJ CZESC NIE MOZE BYC KOPIOWANA LUB ROZPOWSZECHNIANA BEZ PISEMNEJ ZGODY WEASCICIELA
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