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| ZALOZENIA

1.1 Podstawg opracowania dokumentacji jest:

a) prawng podstawg opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: GMINA Wt0SZCZOWA
ul. Partyzantow 14, 29-100 Wtoszczowa
NIP: 609-000-22-17

b) techniczng podstawa opracowania dokumentacji jest:

podktady budowlane,

oferta producentéw urzadzen,

uzgodnienia z inwesforem,

wytyczne projektantow branzowych,

obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakres projektu
Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych

budynku ustugowego o funkcji Swietlicy wiejskiej.

1.3. Lokalizacja i charakter obiektu
Budynek zlokalizowany bedzie w miejscowosci GoSciecin  dz. nr ewid. 606, obreb 0008
GoScigcin gmina Wtoszczowa. Bedzie to budynek o konstrukcji zelbetowej, parterowy, dach

dwuspadowy.

Il OPIS TECHNICZNY

2.1 Wewnetrzne linie zasilajace

Zasilanie budynku wykonane bedzie zgodnie z warunkami technicznymi zasilania wydanymi
przez PGE Dysfrybucja S.A. Miejscem przytaczenia bedzie istniejaca linia nN pracujaca
w uktadzie TN-C. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej beda zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia w ztaczach pomiarowych w kierunku instalacji odbiorcy. Ztacze

kablowo-pomiarowe typu ZKP zabudowane bedzie w granicy dziatki. Ztacze przystosowac do
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plombowania. Szczegdty wykonania projektowanego przytacza zawarte beda w odrebnym
opracowaniu przytacza energetycznego opracowanym przez PGE Dystrybucja S.A.

Przy wejsciu wlz do budynku zabudowat nalezy wytacznik gtowny pozarowy budynku (100A z
cewka wybijakowa), a przycisk sterowniczy wyzwalacza zamontowat przy wejSciu gtownym do
budynku i odpowiednio oznakowat. Skrzynke z WPPOZ nalezy wykonat na elewacji zewnetrznej
budynku.

Projektowane odcinki kabli w terenie uktadac w rowie kablowym o gtebokosci nie
mniejszej niz 80cm na warstwie piasku o gruboSci nie mniejszej niz 10cm linig falistg z
zapasem 4% dtugoSci wykopu. Przy ztaczu kablowym nalezy pozostawic zapas kabla w
ksztatcie litery Q o dtugoSci 2m. Kable utozone w ziemi nalezy wyposazyt w oznaczniki
kablowe wedtug normy PN-93/E-01001/01. Na catej dtugosci projektowany wlz nalezy utozyt w
rurze ochronnej DVK75, a pod przejazdem w SRS75. Po utozeniu kabel nalezy zasypat
warstwa piasku o gruboSci nie mniejszej niz 10cm i warstwa gruntu rodzimego nie mniejszej niz
15cm. Nastepnie na catej dtugosci trasy nalezy utozyc folie z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim. Reszte rowu zasypat rodzimym gruntem. CatoS¢ robdt wykonal zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i normami.

2.2 Rozdzielnia tablicowa oddziatowa

Ze ztacza ZKP wewnetrzng linig zasilajacg typu YKY4x16mm2 + Fe/Zn25x4 (od ZKP do
WPPOZ) i N2XH-J 5x16mm2 (od WPPOZ do TB) zasilona bedzie tablica bezpiecznikowa TB.
Tablice bezpiecznikowe zaprojektowano w obudowach izolacyjnych w Il klasie ochronnosci.
Wszystkie zestawy gniazdowe, urzadzenia sanitarne zasilone bed3 kablami/przewodami

miedzianymi wyprowadzonymi z rozdzielni TB.

2.3 Instalacje odbiorcze

W budynku bed3 nastepujace instalacje odbiorcze:

oSwietlenia podstawowego,

- oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i kierunkoweqgo,
- gniazd wtykowych 230V ogodlnego przeznaczenia,

- instalacja sitowa wentylacji,

- instalacja uziemien i potaczen wyrdwnawczych,

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

instalacja odgromowa.
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2.3.1 Instalacja oSwietlenia podstawowego

Natezenia oSwieflenia wszystkich pomieszczen zostato =zaprojektowane w oparciu
o aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawy oSwietleniowe zostaty rozmieszczone zgodnie

z wymogami uzytkowymi i obliczeniami. Obwody wyprowadzone bed3 z rozdzielni TB.

2.3.2 OSwietlenie awaryjne

OSwietlenie awaryjne zaprojektowano postugujac sie normami PN-EN 1838 i  PN-EN
50172. Bedzie to oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne o czasie $wiecenia min 1h i oSwietlenie
kierunkowe. OSwietlenie to zrealizowane bedzie oprawami ledowymi o mocy 1W i 2W z wtasnym
zrodtem zasilania i funkcjg autotestu. Rozmieszczenie oSwietlenia awaryjnego nalezy wykonac

zgodnie z rysunkami.

2.3.3. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Projektuje sie oSwietlenie za pomoca opraw oSwietleniowych ulicznych ledowych 14W
1750lm IP66 oraz 28W 4050lm IP66 w Il klasie ochronnosci. W/w oprawy montowane beda na
stupach aluminiowych o wysokoSci odpowiednio 3m i 6m cylindryczno-stozkowych anodowanych
na kolor wybtyszczony uzgodniony z Inwestorem ( np. kolor stali nierdzewnej). Minimalna
grubo$c¢ anody nie mniejsza niz 20q. Stupy powinny byt zabezpieczone fabrycznie elestomerem
poliuretanowym do wysokosci 350mm, oraz dodatkowo zabezpieczone anty graffiti do
wysokosci 2,0m. Wymiary podstawy stupa 320x320mm i rozstaw Srub 250x250mm zapewniajace
stabilno$t catej konstrukcji. Stupa przeliczono wytrzymatosciowo dla Il strefy wiatrowej.
Srednica stupa przy podstawie minimum 146mm i grubo$¢ Scianki nie mniejsza niz 4mm. Wneka
stupowa usytutowana powinna byt na wysokosci 600mm i wyposazona w listwe umozliwiajacq
zastosowanie ztacza stupowego. Ztgcza stupowe w Il klasie izolacji min. IP54 przygotowac do
podtaczenia dwoch kabli zasilajacych o przekroju 4x35mm2. Ztacza wyposazyc we wktadki
topikowe 6A. Wszystkie stupy musza byt przygotowany do podtaczenia uziemienia.
Projektowane stupy posadowit nalezy na standardowych fundamentach (o wysokosci 1000mm,
podstawie 330x330mm i rozstawie Srub 250x250mm) fabrycznie zaimpregnowanych (kohce
Srubowe ocynkowane zabezpieczone tulejkami termokurczliwymi). Oprawy wewnatrz stupa
zasilone bedy przewodami YDY3x2,5mm2 uktadanymi w rurce ochronnej zapewniajacej Il klase
ochronnosci. Projektowane oSwietlenie zasilone bedzie liniami kablowymi YKY3x4mm2 +
Fe/Zn25xk4. Przy wyjSciu z rozdzielni oraz podejSciu do stupow kabel chronit rurg ochronng
karbowang z tworzywa @50 do gtebokosci 0,6m. Projektowane lampy zapalane bedy wg.
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zaprogramowanego zegara astronomicznego. Rownolegle do kabli 0,im ponizej kabla uktadat
nalezy ptaskownik ocynkowany typu Fe/Zn25x4mm, ktory stanowic bedzie uziom , podtaczyc
go nalezy do punkt PE tablicy sterowniczej. Projektowane odcinki kabli uktadat w rowie
kablowym o gtebokoSci nie mniejszej niz 80cm na warstwie piasku o gruboSci nie mniejszej niz
10cm linig falistg z zapasem 4% dtugoSci wykopu. Pod drogami kabel uktadac w rurach
ochronnych. GtebokoSC utozenia gornej czeSci rury minimum 1,9m. Przy podejSciu do budynku,
oraz przy podejsciu do stupow nalezy pozostawit zapas kabla w ksztatcie litery Q o dtugosci
Im. Kable utozone w ziemi nalezy wyposazyt w oznaczniki kablowe wedtug normy PN-93/E-
01001/01. Na skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem kable chroni¢ rurami ochronnymi 850 z
tworzywa a pod jezdniami i wjazdami na posesje rurami ochronnymi gtadkimi z fworzywa
(odporne na nacisk). Po utozeniu kabel nalezy zasypal warstwa piasku o grubosci nie
mniejszej niz 10cm i warstwa grunfu rodzimego nie mniejszej niz 15cm. Nastepnie na catej
dtugosci trasy nalezy utozyt folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Reszte rowu
zasypal rodzimym gruntem. Grunt w rowach kablowych nalezy zagescic zgodnie ze
wskaznikiem 1,0 dla chodnikow i 0,97 w trawnikach. Cato$¢ robot wykonat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Trasy prowadzenia kabli przedstawiono na rysunku nr EQO.

2.3.4. Instalacja gniazd 230V

Gniazda wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwdjne projektuje sie w sali, komunikacji; nalezy
instalowat je nad listwami przypodtogowymi na wysokosci do 0,3 m od podtogi. Natomiast
gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2- bieg. 16 A/Z w tazienkach, magazynach, pomieszczeniu
gospodarczym, pom. magazynowym, koftowni instalowat na wysokosci 1,2-1,4 m od podtogi.
Ostateczng wysoko$¢ montowanego osprzetu oraz gniazd ustalic z architektem wnetrz.
Odlegtosci minimalne instalowanych gniazd wtyczkowych od urzadzen instalacji wod.- kan.
i centralnego ogrzewania winna wynosic 0,6 m. Instalacje oSwiefleniowe projektuje sie
wykonat pod tynk z osprzetem melaminowym podtynkowym, a w tazienkach z osprzetem
szczelnym. W tazienkach zabronione jest instalowanie puszek t3aczeniowych; wszystkie
potaczenia urzadzen zamontowanych w tazienkach nalezy wykonywat na zewnatrz (na

korytarzach przylegtych).

2.35. Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych
Projektowane urzadzenia (grzejniki elektryczne, pojemnoSciowe podgrzewacze wody)
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zasilane beda z rozdzielnicy TB zgodnie z jej schematem.

2.3.6. Ochrona przeciwprzepigciowa
Do ochrony wurzadzen elektronicznych w budynkach przed skutkami wytadowan
atmosferycznych  oraz  przepiec  stosowatc strefowga ochrone przeciwprzepigciowa.

W rozdzielnicy TB zainstalowac zintegrowane odgromniki kl. T1+T2.

2.4, Ochrona od porazen
Ochrona od porazen - samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S.

W budynku catosSc instalacji wykonat w uktadzie TN-S w oparciu o norme PN-IEC 30364
arkusz 41. (L1, L2, L3, N, PE).

Ochrona zrealizowana bedzie przy pomocy wytacznikow, wytacznikow roznicowo-
pradowych i bezpiecznikow.

Wszystkie gniazda wtykowe winny mieC bolce ochronne.
Warunkom technicznym wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych Dziat V -
Instalacje elektryczne.
PN-IEC 60364-4-473 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefnstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-92/E-05009/41-413- idt IEC 364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa
Ochrona przeciwpozarowa zrealizowana bedzie w postaci:

- gtowny wytacznik pozarowy dla catego obiektu - wytacznik z cewka wybijakowg 100A a
przycisk wyzwalacza zamontowal przy wejSciu gtownym do obiektu;

- wykonania instalacji oSwietlenia awaryjnego;

- wykonania instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego drog ewakuacyjnych - natezenie min 1lx;

- instalacji opraw ewakuacyjnego oSwietlenia kierunkowego;

- wykonania instalacji odgromowej;

— wykonania przepustow i przegrod ognioochronnych (proj. arch.)
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2.6. Potaczenia wyrdwnawcze

Nalezy wykonat gtowne potaczenie wyrownawcze, tacze ze sobg wszystkie metalowe
instalacje budynku, koryta kablowe z uziomem i punktem PE tablic bezpiecznikowych. Opornost
dodatkowego uziomu roboczego nie moze byC wieksza od 10 Q. Potaczenie wyrdwnawcze

potaczyt z punktem PE tablic bezpiecznikowych przewodem DY 10 mm2 uktadanym w tynku.

2.1. Instalacja odgromowa

Jako uziom instalacji odgromowej zastosowal bednarke Fe/Zn30x4mm, ktora
nalezy utozyt jako oftok wokdt budynku lub w tawach fundamentowych przed ich zalaniem.
Wypusty od ofoku do ZK nalezy wykonaC bednarka ocynkowana. Potaczenia zespawac i
odpowiednio zakonserwowac. Zwody poziome instalacji odgromowej wykonac drutem DFe/ZN
B8, taczac do niego kominy oraz wystajace czesci dachu. Ztacza kontrolne znajdowac sie beda
na wysokosci 1,2m nad poziomem terenu. Przewody odprowadzajace od zwodu poziomego do
ztacza kontrolnego wykonac drutem DFe/Zn ©@8mm uktadanym w rurkach odgromowych
sztywnych 28 pod tynkiem po zewnetrznych Scianach budynku. OpornoSté uziomow

fundamentowych nie moze przekraczac wartosci 10 Q.

2.8. Instalacja teletechniczna
Budynek wyposazony bedzie w instalacje telefechniczng tj. instalacje felewizji satelitarnej,
instalacje Internetu oraz telefonu radiowego (bezprzewodowego). Schemat konfiguracji

poszczegolnych instalacji przedstawiono na rysunku nr E07.

2.9. Instalacja przyzywowa

Projekfuje sie wykonanie instalacji przywotawczej w WC dla niepetnosprawnych.

Instalacje kablowa wykonat zgodnie ze schematem blokowym, lokalizacja urzadzeh wg
podktadow budowlanych.

Podtaczenie urzadzen wykonat zgodnie z DTR producenta.

2.10. Uwagi koncowe

Caty projekt zostat wykonany zgodnie z Polskg Normg  PN-IEC 60364, N SEP-E-002.
Rodzaj izolacji przewoddow i kabli dobierat indywidualnie do pomieszczenh w  ktorych beda
uktadana, lub przez ktore beda przechodzity. Zgodnie z N-SEP 007 oraz PN EN 50575 CRP
dotyczaca kabli oraz przewoddow montowanych na state w obiektach budowlanych.

Dla obiektu stosowat przewody w nastepujacych kategoriach:
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- budynek (poza drogami ewakuacyjnymi ) klasa CPR : Dca-S2, d1, a2 przewody o izolacji
nierozprzestrzeniajacej ognia,

- budynek na drogach ewakuacyjnych klasa B2ca-slb, d1, al przewody o izolacgji
bezhalogenowej nierozprzestrzeniajace ptomienia ,

- zasilanie urzadzed PPOZ - przewody niepalne.
lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia natezenia oSwietlenia.
Moc zrodet Swiatta dla oSwietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu o program
komputerowy przyjmujac natezenie oSwieflenia zgodnie z normg  PN-EN 12464-1. Wyniki

obliczen dla pomieszczen przedstawiono jako zataczniki na kohcu opracowania.

2. Zestawienie mocy w obiekcie oraz obliczenia dtugotrwatej obcigzalnosci kabli
projektowanego wlz
Obliczenia obcigzenia kabli dokonano wg PN-lIEC-60364-5-523. Instalacji elekfrycznych w

budynkach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Szcunko [Kondukty
Prad | Prad Wspdfez. k z Warunek Przekrdj | wa  |wnosc (Al| Napiecie
Moc | Moc |Prad obl. |Prad obl.| zab. | dfugotrwala | charakterystyki spefniony | Dobrano kabel / | wizs |dfugosc | =35, Cu |3f =400V, |Obl. Spadek
WLZ PIkW] 3f [PkW] 1f| ISA] 3f | IS[A] 2f | In[A] | obc. ldd[A] zab. [ddx 145> | Inxk | TAK/NE | przewédtypu | [mm2 |wiz[m] | =55 | 1=230V |napiecia [%]
YKY4x16mm2+Fe/
ZKP -WPPOZ 2a 41,03 0 50 64 16 28 [>| 8 TAK In25x4 16 65 55 400 15
WPPQOZ-do TB 2 41,03 0 50 68 16 %86 > 8 TAK | N2H-J5x16mm2 | 16 12 55 400 0,23
suma:
148
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BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: B L1,L2,L3,N,PE
U=[ 400 |V
Lp. Grupa odbiornikéw Pz Kz COS @ tgo Ps Pb
[kW] [kW] | [kVAr]
1. |Oswietlenie 1,95 0,70 0,95 0,33 1,37 0,45
2. |Gniazda 230V 6,60 0,40 0,90 0,48 2,64 1,27
3. |Grzejnictwo drobne 11,00 0,80 1,00 0,00 8,80 0,00
4. |Wentylatory 0,00 0,70 0,80 0,75 0,00 0,00
5. |Przenosne urzadzenia 9,00 0,40 0,50 1,73 3,60 6,23
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki,silniki| 2,50 0,80 0,85 0,62 2,00 1,24
RAZEM 31,05 | 0,58 0,89 0,50 | 18,41 | 9,19
Is= 29,725 A Is < In < Idd
In=" 50 A 29,725 50 64
ldd=" 64 A 2 & 1,45* Idd
20 928 A
2= Kz * Idd
Kz=' 1,45
2= 725 A
Idd *1,45 > In * Kz
Warunek spetniony: 92,8| 2 |72,5
Dobrano wiz typu:  YKY5x16/N2XH-J 5x16 mm?2

Przekrdj przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci IZ nalezy dobierat w oparciu o zapisy
w PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa.” W normie tej podane s3 rowniez sposoby
utozenia kabli i przewoddw oraz wspotczynniki korekcyjne dla wartosci podanych w tablicach

dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej (czesto jeszcze oznaczanej jako Idd).

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14

O MONOPISTUDIO © 412428717 O studio@monopi.pl O www.monopi.pl 19



