ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ WEWNETRZNE)J

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA WSZYSTKIE ILOSCI | WYMIARY ZWERYFIKOWAC Z NATURY.
2. SCHEMAT ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ POKAZANY W WIDOKU 0D ZEWNATRZ

BUDYNKU.

UWAGA:

1. Ninigjszy rysunek stanowi integralng czest projektu technicznego i nalezy rozpatrywat go

tacznie z opisem fechnicznym.

2. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania fechniczne i tfechnologiczne nalezy

bezwzglednie konsultowaC i zatwierdzit z autorem niniejszego opracowania.

NR REWIZJI TRESE
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PODPIS
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INWESTOR

GMINA W+0SZCZOWA
ul. Partyzantow 14, 29-100 Wtoszczowa

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
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So So
SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY [mm] S 1050 24,50 2530 SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY [mm] S 1000
WYSOKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY [mm] H 2400 24,00 1200 WYSOKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY [mm] H 800
SZEROKOSC W SWIETLE MURU [mm] So 1070 24,90 2570 SZEROKOSC W SWIETLE MURU [mm] So 1020
WYSOKOSC W SWIETLE MURU [mm] Ho 2470 2480 1280 WYSOKOSC W SWIETLE MURU [mm] Ho 870
ILOSE SZTUK 2 2 1 ILOSE SZTUK 1
KOLOR PIASKOWY - RAL 1001 PIASKOWY - RAL 1001 PIASKOWY - RAL 1001 KOLOR PIASKOWY - RAL 1001
MATERIAL PCV WZMOCNIONE PROFILAMI Z PCV WZMOCNIONE PROFILAMI Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH PCV WZMOCNIONE PROFILAMI Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH MATERIAL PCV WZMOCNIONE PROFILAMI Z

KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH

KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH

CECHY SZCZEGOLNE

SYSTEMOWE, OTWIERALNO-UCHYLNE

SYSTEMOWE, OTWIERALNO-UCHYLNE

SYSTEMOWE, OTWIERALNO-UCHYLNE

CECHY SZCZEGOLNE

OKNO PODAWCZE, PRZESUWNE W PIONIE

SZKLENIE

SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM
ANTYWt+AMANIOWYM P2A

SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM ANTYWLAMANIOWYM P2A

SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM ANTYWLAMANIOWYM P2A

SZKLENIE

SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM

UWAGI

UWAGI

IZOLACYJNOSC CIEPLNA

WSPOtCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA DLA
STOLARKI OKIENNEJ U<0,9 [W/m2K]

WSPOtCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA DLA STOLARKI OKIENNEJ U<0,9 [W/m2K]

WSPOtCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA DLA STOLARKI OKIENNEJ U<0,9 [W/m2K]
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