
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

NAZWA

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

ODPORNOŚĆ P.POŻ, SZCZELNOŚĆ DYMOWA

SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [mm]

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [mm]

SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [mm]

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [mm]

STRONA OTWIERANIA

ILOŚĆ SZTUK

SUMA

ZAMKI, OKUCIA

KOLOR

MATERIAŁ

CECHY SZCZEGÓLNE

FUTRYNY/OŚCIEŻNICE

SZKLENIE

UWAGI

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
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DZ1

-

1200/2000

1320

2060

L P

1 0

1

KLAMKA Z ROZETĄ METALOWA -
KOLOR SREBRNY MATOWY

PIASKOWY - RAL 1001

SKRZYDŁO SZKLANE, PROFILE
ALUMINIOWE

OCIEPLONE, ANTYWŁAMANIOWE

ALUMINIOWA

SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM
ANTYWŁAMANIOWYM P2A

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO
OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ
WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W
ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, SZEROKOŚĆ
SKRZYDŁA GŁÓWNEGO NIE MOŻE

BYĆ MNIEJSZA NIŻ 90cm

-

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
DLA STOLARKI DRZWIOWEJ U≤1,3

[W/m2*K]

900 + 300

2000

DZ2

-

1200/2350

1320

2410

L P

0 1

1

ZAWIASY CHOWANE, KLAMKA Z
ROZETĄ METALOWA - KOLOR

SREBRNY MATOWY

SZARE - RAL 7045

STALOWE

OCIEPLONE, ANTYWŁAMANIOWE

STALOWA, OBEJMUJĄCA W KOLORZE
SKRZYDŁA

-

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO
OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ
WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W
ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, SZEROKOŚĆ
SKRZYDŁA GŁÓWNEGO NIE MOŻE

BYĆ MNIEJSZA NIŻ 90cm

-

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
DLA STOLARKI DRZWIOWEJ U≤1,3

[W/m2*K]

900 + 300

2350

D1

-

900/2000

900

2000

1020

2060

L P

4 2

6

ZAWIASY CHOWANE, KLAMKA Z
ROZETĄ METALOWA - KOLOR

SREBRNY MATOWY

SZARE - RAL 7045

PŁYTOWE - PEŁNE HPL

BEZPRZYLGOWE

STALOWA, OBEJMUJĄCA W KOLORZE
SKRZYDŁA

-

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO
OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ
SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY

-
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1020
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L P
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4

ZAWIASY CHOWANE, KLAMKA Z
ROZETĄ METALOWA - KOLOR

SREBRNY MATOWY

SZARE - RAL 7045

PŁYTOWE - PEŁNE HPL

SAMOZAMYKACZ, BEZPRZYLGOWE,
PODCIĘCIE WENTYLACYJNE O

SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE
MNIEJSZYM NIŻ 0,022m2

STALOWA, OBEJMUJĄCA W KOLORZE
SKRZYDŁA

-

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO
OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ
SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY

-

D3

-

800/2000

L P

1 0

1

-

SZARE - RAL 7045

PŁYTOWE - PEŁNE HPL

SYSTEMOWE, ŚCIANKA I DRZWI
KABINOWE, SKRZYDŁO 80cm

-

-

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO
OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ
SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY

-

-

-

800

1850 + 150
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ZAWIASY CHOWANE, KLAMKA Z
ROZETĄ METALOWA - KOLOR

SREBRNY MATOWY

SZARE - RAL 7045

PŁYTOWE - PEŁNE HPL

SAMOZAMYKACZ, BEZPRZYLGOWE

STALOWA, OBEJMUJĄCA W KOLORZE
SKRZYDŁA

-

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO
OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ
SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY

-

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

NAZWA

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

ODPORNOŚĆ P.POŻ, SZCZELNOŚĆ DYMOWA

SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [mm]

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [mm]

SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [mm]

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [mm]

STRONA OTWIERANIA

ILOŚĆ SZTUK

SUMA

ZAMKI, OKUCIA

KOLOR

MATERIAŁ

CECHY SZCZEGÓLNE

FUTRYNY/OŚCIEŻNICE

SZKLENIE

UWAGI

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
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UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA WSZYSTKIE ILOŚCI I WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ Z NATURY.
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