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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Kielce, 15.11.2021r.
0SWIADCZENIE

Na podstawie arf. 20 ust. &4 i art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 471) oSwiadczam, ze projekt:
.BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA"

w zakresie branzy instalacji sanitarnych - przytacza wody,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Maciej Grzegolec
upr. nr SWK/0066/P00S/1

specjalnosc inst. sanitarne

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Paulina Grzegolec
upr. nr SWK/0243/PBS/1%

specjalnosc inst. sanitarne
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Il. UPRAWNIENIA

' SWIETOKRZYSKA Kielce dnia z? czerwca 2011 r.
_OKREGOWA :

Sl Z B A

N

N
%;INZYNIEROW
=8 | | BUDOWNICTWA

Olzrgg_ow; Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 3, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (zekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Maciejowi Michalowi Grzegolec
magistrowi inzynierowi inzynierii §rodowiska

urodzonemu dnia 9 kwietnia 1982 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0066/POOS/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

172
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PRZYLACZE
WODY

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a.. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

meodﬂcmcymekajqccgo

At
" mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:
( Og{kajqcego

1. Pan Maciej Michat Grzegolec 2O M

ul. Ksiedza Jozefa Marszatka 81 dr inz. Stefan Szatkowski

26-001 Masléw Pierwszy ‘
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skiadu,Omekajqcego
3.0kregowa Rada SOIIB Wik
4.a/a mgr inz. Edmund Pienmazek

o
3
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PRZYLACZE
WODY

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
g BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0049(2)/17

\Va/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz § 101 § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dmia |1 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym
Pani Paulina Ewa Ptak
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 29 czerwca 1989 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre§lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kyvalifikacyjnej
2.3 .
(/ \V'(C'Cr‘, "[/}
Otrzymujg: mgr inz. Andrzej ?ieniazek

1. Pani Paulina Ewa Ptak TSR Przewodniczacy skladu orzekajacego

ul. Cisowa 15 Bilcza

26-026 Morawica
2. Okregowa Rada SOIIB
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

TS ¥ Che

- drifiz. Stefan Szatkowski
Czlonek skladu orzekajqceg;7

mgr inz. Elzbieta Chotiaj

Czlonek skladu orzekajacego

o
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Uprawnienia budowlane nadane
Pani Paulinie Ewie Ptak
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 29 czerwca 1989 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

- sprawowania kontroli tcchniczncj utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci:

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
l}/'\’v‘/[(f"(’ ‘f _—

mgr inz. Andrzgj Pieniazek

Przewodniczacy skladu orzekajacego

drifiz. Stefan Szatkowski

' Czlonek skiadu orzekajagcego

mgr inz. Elzbieta Chociaj

Czlonek skladu orzekajacego
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@ POLSKDA
1 2 B A
INZYMIEROW

\"\
— T
BUDOWNICTWA

WY

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-6W1-CBQ-CI2 *

Pan Maciej Michat Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWEK/15/0147/11

adres zamieszkania ul. Ksiedza Jozefa Marszatka 81, 26-001 Mastow Pierwszy

jest cztonkiem Swictokrzyskiej Okregows] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-13 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady §wi¢t{:km,'skiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekirenicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pemocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi. |

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego maswisdczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwe] Dkregowe] lzby InZynierdw
Budownictws.

e
= -
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® POLSKA
%! Z B A

= INZIYNIEROW

j‘;{ BUDOWNICTWA

7/

Zaswiadczenie
0 mumerze wenyfikacyjnym:
SWE-TEE-ICL-NY8 *

Pani Paulina Fwa Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWEK/15/0026/18

adres zamieszkania ul. Ksiedza Jozefa Marszatka 81, 26-001 Mastow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady §Mqtokrﬂ_.‘skiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elelrtru‘ucmq opatrzone bezpieml-ﬂn podpisem elektronicomym weryfilkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem skutlkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.]

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Infyniercw Budownictwa www.piborgpl lub kontaktujgc sie z birem wiasciwej Okregowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.
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lll. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE O PROJEKCIE
11 INWESTOR

GMINA Wt0SZCZOWA

ul. Partyzantow 14, 29-100 Wtoszczowa

1.2 DANE EWIDENCYJNE
GosSciencin, gm. Wtoszczowa
dziatka nr ewidencyjny 606- obreb 0008 Gosciencin,

jedn. ewid. 261306_5 Wtoszczowa - obszar wiejski.

1.3 PRZEDEMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy
wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, ktory zlokalizowany bedzie na dz. o nr ewid.

606, obreb 0008 GoSciencin.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

-  Umowa z Inwestorem,

- Wytyczne i ustalenia z Inwestorem,

- Wizja lokalna,

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Decyzja nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.09.2021r.,
znak: 1B-6733.8.2021,

- Obowiazujace przepisy i normy,

- Literatura, wytyczne.

2 PRZYtACZE woDY

2.1 OPIS 0GOLNY PROJEKTOWANEGO PRZYtACZA
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci tj. Samorzadowy Zaktad
Gospodarki Komunalnej w topusznie, zaopafrzenie w wode zimng na cele socjalne i p.poz.
budynku mozliwe bedzie z istniejacej sieci wodociggowej o Srednicy ¢160 mm PE.
Projektowane przytacze wody stanowic bedzie odcinek W1-B wykonany z rur ¢40 x
3,7 PE klasy min. PE100 PN16 SDR11 Projektowane przytacze zlokalizowane bedzie pod

drogg przejazdowa, chodnikiem oraz w ferenie zielonym i doprowadzone zostanie do
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projektowanego budynku. Wtaczenie do istniejacej sieci wodociggowej o Srednicy ¢160
mm z rur PE wykonal za pomoc3 nawiertki samonawiercajacej NWZ i ztaczki PE.
Alternatywnie dopuszcza sie zasftosowanie opaski do nawiercania wraz z zasuwg i

ztaczka PE o Srednicy dostosowanej do Srednicy sieci i przytacza.

Projektowang zasuwe nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych. Trzpien
zasuwy nalezy wyprowadzic do wysokosci poziomu terenu. Do zabezpieczenia trzpienia
zasuwy nalezy zastosowal obudowe teleskopowg. Koncowka trzpienia do klucza
powinna znajdowac sie 15-20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Potgczenie obudowy
do zasuw z trzpieniem zasuwy musi byc zabezpieczone przed wysunigceim za pomoca

zawleczki.

Obudowe zabezpieczyt skrzynka uliczng z zeliwa szarego, duza (skrzynke zasuwy
nalezy posadowit na bloczkach podporowych wykonanych z betonu w postaci jednolitej
podstawy lub z cegty klinkierowej). Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z
normg DIN 4056, o Srednicy pokrywy min. 150 mm, wysokoS$¢ skrzynki min. 270 mm.
Pokrywa skrzynki musi byt oznakowana literg W. Potozenie zasuwy nalezy oznaczyt w
terenie tabliczka informacyjng z podaniem domiarow do punktow statych. Tabliczke
nalezy zamontowat na ogrodzeniu. Opisy na tabliczce wykonat w sposdb tfrwaty,

czytelny i odporny na warunki atmosferyczne.

Wejscie przytacza wody do budynku nalezy wykonat rowniez przewodem PE; zatamania
trasy przytacza nalezy wykonat stosujac tuki 45° i kolana 90° do potaczenia
elektrooporowego. Rury i ztaczki powinny posiadat atest Panstwowego Zaktadu

Higieny dopuszczajacy do stosowania przy budowie rurociaggow do wody pitnej.

Przed wykonaniem przytacza wody nalezy sprawdzit rzeczywistg rzedng posadowienia
istniejacej infrastruktury wod-kan i w razie koniecznosci dostosowac rzedne przytaczy
do warunkow w terenie.

2.2 PRZEPLYW OBLICZENIOWY DLA BUDYNKU

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe
Miarodajny przeptyw wody do obliczenia S$rednicy gtdwnego przewodu rozprowadzajgcego

insftalacje zimnej wody wg PN-92/B-01706 wynosi:

WODA PRZEZNACZONA NA CELE SOCJALNO- BYTOWE:
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woda zimna woda ciepta
Lp. Punkt czerpalny
0 suma qn suma qn qn suma qn
- - (/5] (l/s] (l/s] (l/s]
1 Umywalka 3 3 0,07 0,21 0,07 0,21
2 Zlewozmywak 1 1 0,07 0,07 0,07 0,07
3 Ztaczka do weza 3 1 0,3 0,3 0 0
IR Miska ustepowa 2 2 0,13 0,26 0 0
5 Pisuar 1 1 0,3 0,3 0 0
Zlewozmywak
6 1 1 0,07 0,07 0,07 0,07
gospodarczy
10 SUMA 1,21 SUMA 0,35
Qobl = 0,682%(2q.)"** 0,14 [dm*/s], dla Iqn<20 [dm*/s]

Qobl =

23

© MONOPISTUDIO

Qoo = 0,682%( 156 )%*° - 0,14 [dm’/s], dla Iqn<20 [dm’/s]

0,69 dm’/s = 2,50 [m*/h].

OPOMIAROWANIE

Po wejSciu przytacza wody do budynku, na przewodzie gtéwnym z rur stalowych

ocynkowanych nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy dla celu pomiaru

informacyjno-rozliczeniowego, w sktadzie:

- zawory odcinajace DN32,

- filtr z osadnikiem i zaworem spustowym typu Y222P DN32 firmy Danfoss Socla lub
réo wnowazne,
- wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej o wartosci R160 (MID R160),
przystosowany do montazu naktadki radiowej umozliwiajacej radiowy odczyt wskazan,
typ JS-2,5-G1-02 o DN 20 firmy APATOR lub rownowazne o Q03=2,5 m3/h i Q&=3,125
m3/h do pomiaru informacyjnego (montowany w pozycji poziomej),

- zawor antyskazeniowy typu EA 251 DN32 firmy Danfoss Socla lub rownowazne.
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Odcinek  przewodu wodociggowego z  zamontowanymi  zaworami  (odcinajace,
antyskazeniowy), filtrem i wodomierzem zlokalizowany bedzie bezposrednio za Sciang
zewnetrzng budynku, w ogrzewanym pomieszczeniu magazynu, na kondygnacji parteru.
Zestaw wodomierzowy montowal z zastosowaniem konsoli wodomierzowej. W zestawie

wodomierzowym montowac zawory odcinajace grzybkowe.

2.4 PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE ZEWNETRZNBA BUDYNKU

Przy przejsSciu przytacza pod fundamentem budynku nalezy zamontowal rure ochronng
stalowg ¢ 65mm. Rure ochronng nalezy zaizolowat tasmg PE. Przestrzen miedzy rura
ochronng a przytaczem nalezy uszczelnic sznurem biatym i piankg poliuretanowa lub
manszetami z EPDM. Przy przejSciu przytacza wody przez posadzke budynku nalezy

zamontowac przejScie gazoszczelne.

2.5 WODA DO CELOW BUDOWY

Dla celow budowy zasilanie w wode przewiduje sie z docelowego przytacza wody
poprzez montaz tymczasowej studni wodomierzowej z wodomierzem JS1,5 DN15 dla
wody zimnej z zaworem anfyskazeniowym fyp EA251 DN15. Wodomierz nalezy
zainstalowat na poziomym odcinku przewodu miedzy zaworami odcinajacymi
grzybkowymi. Przed wodomierzem pozostawit¢ prosty odcinek dtugosci L=5D(75mm), a
za wodomierzem prosty odcinek dtugosci L=3D(45mm). Po wybudowaniu budynku
tymczasowa studnia z wodomierzem zostanie zdemonfowana i zamonfowany zostanie

docelowy zestaw wodomierzowy z wodomierzem gtownym w budynku.

2.6 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokonat wytyczenia ftrasy
projektowanego przytacza, oznaczyt w terenie istniejagce uzbrojenie oraz zabezpieczyt
teren budowy. Tyczenie trasy przytacza oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg winien wykonac uprawniony geodeta.

Nastepnie sprzetem recznym nalezy wykonal przekopy konfrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejgceqgo uzbrojenia podziemnego ferenu oraz potwierdzenia
geodezyjnego jego rzednych  posadowienia. Niezbednym jest  zawiadomienie

uzytkownikow uzbrojenia terenu o przystapieniu do robdt w sasiedztwie tego
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uzbrojenia. Krzyzujace sie z wykopem przewody nalezy zabezpieczyt przed
uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Wykopy pod projektowane przytacza wykonac przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(70%) oraz recznie (30%) jako wasko przestrzenne o Scianach pionowych
umocnionych, z poszerzeniem wykopow pod studzienki.

Umocnienie pionowych Scian wykopow petne.

Rozstaw podpor w planie winien umozliwial wsuwanie rur pomiedzy rozporami na dno
wykopu. Szalowanie $cian wykopow powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki
wykopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywal zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, z
zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz wytycznych technicznych wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych.

Rury PE - montaz w suchym wykopie na podsypce z piasku - grubo$¢ warstwy -0,15m
lub na warstwie filtracyjnej w przypadku wystepowania wod gruntowych. Podbudowe
nalezy zagesScic i uksztattowal kat posadowienia rury 900 i z projektowanym
spadkiem. Przyjeta szeroko$t wykopu powinna byC utrzymana do wysokoSci ponad
30cm ponad gorne lico rury. Rury uktadat oznaczeniami do gory. Minimalna szerokost
obsypki po obu stronach rury powinna wynosi¢ min. 30cm. Rury nalezy zasypywac

piaskiem 30cm ponad wierzch rury, powyzej gruntem rodzimym.

Montaz rur wykonat zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 oraz zgodnie z
instrukcja wydang przez producenta rur dla PEHD.

Po wykonaniu wykopu, podsypka winna byt wykonana z materiatu bez kamieni.
Wypoziomowana podsypka, o grubosci 15cm, musi byt luzno utozona i nieubita. Obsypka
z piasku do poziomu 10-15cm powyzej gornej powierzchni rury zageszczana recznie.
Obsypka o maks. grubosci 30cm ponad wierzch rury. Powyzej zasypka gruntem
rodzimym. Zasypujac wykop dobrze zageszczat warstwanmi.

Przed zasypaniem przytacza wodociggowego nalezy je poddal inwentaryzacji (przez
uprawnionego geodete) i zgtosic do odbioru technicznego w Samorzadowym Zaktadzie

Gospodarki Komunalnej w topusznie z siedzibg w Anfonielowie 26A.
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Nad przytaczem wody (30cm nad wierzchem rury) nalezy utozyt tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru niebieskiego szerokosSci 20cm z zatopiong wktadka stalowg i
napisem uzbrojenie wodociggowe. Tasme taczyC w sposdb zapewniajacy trwata
przewodnosSc elektryczna.

Po wykonaniu robdot stan terenu powinien byt zgody z planem zagospodarowania
dziatki.

Przy robotach ziemnych i montazowych w wykopach nalezy zachowat szczegdlng
ostrozno$¢ i dostosowal sie do obowigzujacych przepisow BHP. Wykopy, podczas
prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowaC, zabezpieczy¢ dojScia do budynku
przez zastosowanie mostkow przejazdowych - typowe mostki stalowe. Na terenie
zabudowanym wykopy nalezy zabezpieczyC ogrodzeniem, a na noc zainstalowat
oSwietlenie.

Roboty ziemne prowadzic zgodnie z normg BN-83/8836-01 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze" oraz normg PN-86/B-02480
.arunty budowlane”.

2.7 ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

W przypadku wystepowania w podtozu gruntow gliniastych w okresach deszczowych
moze nastepowac akumulacja wody w gornych warstwach podtoza gruntowego. Nalezy
wowczas przewidzie¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow na czas budowy. Przyjeto
odwodnienie powierzchniowe poprzez wykonanie na dnie wykopu warstwy filtracyjne;
piaskowo-zwirowej grubosci 0,2m (15cm zwiru i 5cm piasku). W najnizszym punkcie
wykopu wykonat studzienke zbiorcza z kregdw betonowych ¢ 800 zapuszczonych na
gtebokoSt 1,0m ponizej dna wykopu. Ze studni zbiorczej wode odpompowywac pompami
przeponowymi o napedzie spalinowym. Wode przepompowac do studni osadnikowych
zlokalizowanych na powierzchni terenu. Po zakonczeniu pompowania wody z wykopow
warstwe filtracyjng przerwac co 20-30cm ekranem z itu lub dobrze ubitej gliny

plastycznej, celem zabezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniem.

2.8 SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM
Przytacze wody krzyzuje sie z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi. Skrzyzowania

s bezkolizyjne. W poblizu uzbrojenia roboty ziemne wykonywac bezwzglednie recznie.
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Prowadzac wykop istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyC przed zniszczeniem. W
miejscu skrzyzowan z ww. uzbrojeniem podziemnym, w/w przewody zabezpieczyc rurami
ochronnymi dwudzielnymi PS ¢110x100mm L=3,0m. nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia,

ktore nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno-wysokoSciowych.

2.9 DEZYNFEKCJA | PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu przytacze wody nalezy przeptukal i zdezynfekowac. Do ptukania uzyt
wody wodociggowej z istniejacego wodociggu np. z hydranfu. Dezynfekcje przytacza
wykonaC przy uzyciu chloru czynnego w iloSci 20-30 mg/l wody. Czas przetrzymania
roztworu w przewodzie to 48 godzin. Po tym czasie nalezy przewdd ptukat czysta
wodg fak dtugo az wyptywajaca woda bedzie pozbawiona zapachu chloru. Wode po
procesie dezynfekcji przed zrzuceniem do odbiornika nalezy poddac dechloracji np.
mlekiem wapiennym w dawce 1,25mg Ca(C0)2 na 1kg Cl. Nastepnie wtadze sanitarne
winny pobrac probke wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych
wynikow przytacze wody mozna przekazat do eksploatacji.

Podtaczenie nalezy poddac probie szczelnosci na ciSnienie p= 1,0 MPa oraz przeptukat

wodg z istniejacego wodociagu.

2.10 0ZNAKOWANIE

Armatura (zasuwa), winna by¢ oznakowana tabliczkg wg wymogow okreslonych w PN-
86/B-09700. Opisy wykonat w sposob trwaty, czytelny, odporny na warunki
atmosferyczne. NajwtaSciwszymi miejscami do umieszczenia tabliczek sa linie ogrodzen
w dobrym stanie technicznym, Sciany domow lub odrebne stupki betonowe.
Umieszczanie tabliczek na trwatych elementach budynkow i ogrodzeh za zgoda ich
wtasciciela. W przypadku stupkow betonowych, tabliczki lokalizowat na stupkach o
szerokoSci tabliczki z pasem grubosSci 5cm namalowanym kolorem niebieskim przy
gornej krawedzi stupka.

Po czeSciowym zasypaniu wykopu, na wysokoSci 50cm nad wierzchem rury, przewdd
nalezy oznakowal tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego szerokosci
20cm z zatopiong wktadka stalowa i napisem uzbrojenie wodociggowe. Tasme taczyt w

sposOb zapewniajacy trwata przewodnoSc elektryczna.
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2.11 INWENTARYZACJA

Prace inwentaryzacyjne winny byC zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i
wykonane przed zasypaniem wykopow. Inwentaryzacja nalezy objaC rowniez rury

ochronne.
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3 UWAGI KONCOWE

1 Przed wykonywaniem robdt wustalic aktualne rzedne istniejacej infrastruktury
podziemnej w miejscach skrzyzowan z projektowanym przytaczem wody.

2 Wykopy zabezpieczyt zaporami, tasmami i znakami ostrzegawczymi.

3 Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

L Po montazu przytacza wody nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-86/B-09100.

5 Przed rozpoczeciem planowanej inwestycji nalezy dokonat zgtoszenia zamiaru budowy
przytaczy wody.

6 Przed przystapieniem do budowy przytacza uprawniony wykonawca winien zgtosic
rozpoczecie prac montazowych gestorowi sieci.

7 Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznym wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych z uwzglednieniem wszystkich uwagami zawartych w
uzgodnieniach oraz przepisow BHP i wytycznych do realizacji sieci z rur PE i PVC
wedtug Katalogu Technicznego danego producenta.

8 Montaz przytaczy nalezy wykonal z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez
wtasciwe instytucje panstwowe do tego upowaznione firm posiadajacych  wdrozony

system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001.
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ZAtACZNIKI
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ZAtACZNIK NR 1
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Wloszezowski Zaklad Wodociggow i| Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Wigjska 55, 29-100 Wloszczowa
tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oceysrezalnia wloseczowabiwp.pl
NIP 6090071419, REGON 260733356
Wioszezowa, 15.12.2021 r,
Gimina Wloszczowa
ul. Partyzantow 14
20-100 Wloszezowa
Warunki praylyezenia do sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.12.2021 r. (data wplywu 08.12.2021 r. - L. dz. 3623} podajeny warunki

przylaczenia do siecl wodociggowe] projektowanego budynku kultury — $wietlicy wiejskicj, lokalizowanego

w migjscowosci Gogcienein, dzialka nr, ewid. 606, obrgb D008, gm. Wioszezowa.

Inwestor: Gmina Wloszczowa, ul. Partyzantow 14, 29-100 Wloszczowa

LWarunki ogolne.

I, Przeznaczenie i sposdb wykorzystania nieruchomesei lub obiektu, kidry ma zostad praylaczony do sieci;

- budynek kultury — swietlica wiejska.
2. Woda pobierana bedzie do celow: bytowych, przeciwpozarowych,
3. Wielkos¢ zapotrzebowania na wodg:
dobowe: 1,22 m/d
~ dredniodobowe: 1,22 m?id
— maksymalne godzinowe: 0,18 m¥%h
= do celow preeciwpozarowych: 1,5 m*/d

1L Warunki wykonania przylacza wodoeiggowego,

1. Migjsce wlgczenia: do istniejace] sieci wodociggowej © 160 mm 2 rur PE oznaczone] (kolorem
niebieskim) na planie zabudowy jako w/&0PE zlokalizowanej w pasie drogowym  w migjscownéci
Gosciencin, gm. Wioszerowa.

2. Wiagczenie nalezy wykonad poprzez zamontowanie nawiertki samonawiercajgcej MW7 i zlaczki PE lub
opaski do nawiercania wraz z zasuwa i zlaceki PE o $rednicy dostosowanej do Srednicy sieci i previacza.

3. Przylgeza wodociggowe ukladaé na srednigj glebokosci 1,60 m — 1,80 m. Dopuszeza sig mnicjszg
giebokode ukiadania praylaczy wodociggowych, jednak nie mniejszg niz glebokosé stref przemarzania
gruntu w Polsce { 1T strefa - 1,00 m). Prazy preykryein mniejszym od strefy przemarzania konieczne jest
ocieplenie przewodu materiatem termoizolacyjnym 1 zabezpicczenic preed zawilgoceniem oraz
uszkodzeniem mechanicznyin izolacii.

4. Przylgoze wodociggowe ukladad ze spadkiemn min, (,3% w kierunku sieci,

3. Przylacze wodociggowe wykonaé z rur PE 100 SDR 11 PM 16, Srednica nominalna rurociggu powinna
by¢ dobrana odpowiednio do diugodcl przykgcza, maksymalnego godzinowego zapotrzebowania wody
oraz uksriallowania terenu.

4. Malezy unika¢ zbednych zataman tras preylacea wodociggowego, zachowat prostoliniowy, rownolegly
lub prostopadly przebicg preylacza wodociagowego do innego uzbrojenia terenu,

5. Przylgeze wodociagowe ukladac na podsypee piaskowej o grubosei 0,15-0,20 m oraz obsypad piaskiem
do wysokosci 20 em ponad wierzch rury z podbiciem rur z obu stron piaskiem i zageszczeniem. Dalszg
zasypke wykopu nalezy wykonad zpodnie =z zaleceniami producenta rur, a w przypadku
ich braku, zpodnie z obowigzujgesg norma,

6. Wykonaé odwodnienie wykopu w preypadku wystapienia wod gruntowych i zalewania dna.

7. MNa wysokosci 30 em od wierschu rury uloiy¢ fasma ostrzegawcrg  koloru  niebieskiego
z zatopiong whladka metalowy a jej koficdwki polaczyé ze skrzynka uliczna zasuwy.
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Preewndy wodociggowe, wykonane z materisfow przewodzacych prad elekiryceny, nalezy preed
i za wodomierzem polaczyc przewadem metalowym, zgodnie z Polska Normg dotyczace uziemier
i przewoddw ochronnych.

Zasuwg odcinajgeg wyposazyd w obudowe sztywng i zeliwng skrzynkg uliceng do  zasuw
wodociggowych oznaczong literg "W". Obudowe po zamontowaniu na trzpieniu zasuwy wyposazyé w
ostong rury PCV-LJ, kidrej gbrny koniec nalezy wprowadzid do skrzynki do zasuw.

. Skrzynki  uliczne  do  zasuw  wyregulowaé  odpowiednio  do  poziomu  terenu

I zamontowaé w sposdb umozliwiajecy prawidlowe prowadzenie czynnodcl eksploatacyjnych, w
prypadku  lokalizacyi skrzynek ulicenych do zasuw w terenie nieutwardzonym zabezpieczyé
Je plytami z betonu,

. Preylgeze  wodociggowe  nalezy  zakongry¢  zestawem  wodomierzowym - schemat

wg. zatgeznika nr 1,

. Armaturg 1. zasuwa naledy zamontowad jako reliwo sferoidalne.
. Malezy zapewnié mozliwosé montazu zestawu wodomierza gldwnego poprzez umieszczenie

o w piwnicy budyoku lub na parterze, w wydzielonyim, latwo dostepnym miejseu, zabezpieczonym
przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem osob niepowokanych tuz za zewngfrzng sciang
budynku,

. Zesiaw wodomierzowy nalefy odpowiednic umocowad do irwatego elemeniu konstrukeyjnego

pomieszczenia wodomierzowego lub studni wodomierzowe] oraz zainstalowaé na wysokodci
04 m - L& m nad poziomem posadeki, w sposib umozliwiajacy swobodne oraz bezpieczne
dokonywanie zarowno odezytow wskazan wodomierza jak 1 wymiany wszystkich eclementdw
polaczenia wodomierzowego, zestaw wodomierzowy nalezy zamontowad w poziomie, sztywno w
przewdd wodociggowy zgodnie z oznaczonym na wodomierzu kierunkiem przeplywu. Dlugoéé odcinka
prostego przewodu wodociggowego przed zestawem wodomierzowym powinna by¢ rdwna co najmniej
wartosel 5 srednic przewodu, z2 zestawem co najmniej 3 $rednice preewodu.

. Dopuszcza sig umieszezenie zestawu wodomierza gldwnego w studzience wodomierzowe poza

budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma moZliwodei wydziclenia na parterze budynku
migjsca, o ktorym mowa w pkt powyiej.

. Pomieszczenie lub studzienka, w ktdrgj jest zainstalowany zestaw wodomierza gléwnego, powinny

miec:
a) w przypadku umieszezenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony
zamknigeiem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagaja, a takze wentylacje,
b) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem - zabezpieczenie przed
naplywem wod gruntowych i opadowych, zagigbienie do wyczerpywania wody oraz wentylacje.

. Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana 2 materiatu trwalego gwarantujgcego catkowitg

szczelnosé (np. z betonu klasy min. C35/45 lub z tworzywa sztucznego) o min, drednicy DN 1000 mm,
mieé stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwor wlazowy o drednicy co najmnigj 0,6 m w Swietle,
zaopatrzony w dwie pokrywy, 2 ktdryeh wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego
obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym (studnia wodomierzowa powinna byé tak wykonana aby
zmiedeié caly zestaw wodomierzowy w poziomie bez zmiany trasy poszezegilne) armatury).

. Wiaz studzienny wyregulowac odpowiednio do poziomu terenu i zamontowad w sposob umozliwiajacy

prawidlowe prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych, w tym w szczegélnodcl swobodny dostgp do
armatury, a takze wykluczajgcy przedostawanie si¢ do ich wnetrza zanieczyszezef takich jak wody
opadowe, roztopowe, grunt itp.,

. Wiaz studzienny naleiy dobierat w zalednosci od przewidywanego obcigzenia zwigzanego

z usytuowaniem studzienki.

Zabrania si¢ montowania na przytacze na odeinku od miejsca przylaczenia do sieci do zaworu
odcinajgcego za wodomierzem glownym wszelkiego rodzaju trdjnikdw i innych odgalgzied, zawordw
spustowych, filtrdw, odmulaczy czujnikdw, reduktordw, regulatordw itp.

Zabrania si¢ lgczenia przylgeza wodociggowepgo do instalacji wodociagowej z lokalnym wjeciem wody
np, = wlasngj studni lub instalacjg technolegiczng wody wykorzystywanej do celdw innych niz
konsumpeyjne i bytowe.

W migjseu przejsé rurocigeu przez przegrody konstrukeyjne budynku, lawy budynku oraz sciany studni
wodomierzowe] zamontowaé ochronne przejscia szczelne wlasciwe dla zastosowanepo typu rur
oraz materialu i grubodei przegrody konstrukeyjnej badz seiany studni.

W preypadku komiecznodcl zastosowania urzgdzenia do podnoszenia cisnienia wody, nalezy
Je zamontowaé za zestawem wodomierza gléwnego, po stronie instalacji wewngirznej. Obowigzek i
koszty rwiazanc z rcalizacja i cksploatacja precdmiotowego urzagdzenia leza po stronie Inwestora.

W preypadku pdy uklad wysokosciowy terenu i wysokie cisnienie w sieci wodoeciggowej, wymusza
koniecznosé zastosowania redukiora cisnienia, nalezy oo zamontowad
na  wewnetrznej instalac]l wodociggowe], za  zestawem wodomierza  gléwnego. Obowigzek
i koszly zwiazane z realizacjg | eksploatacjg przedmiotowego urzqdzenia leky po stronie [nwestora.

. Przed odbiorem koficowym wybudowanego przytacza wodociggowego nale?y bezwzglednie oznaczyd

rabudowane uzbrojenie tabliczkg orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia przewoddw wodociggowych,
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111. Warunki formalno — prawne

Dobdr optymalnych parametrdw oraz rozwigzan technicenyeh swigzanveh z realizacja przylacza
wodociggowego w oparciu o przedmiotowe warunki przvlaczenia do sieci, sugeruje sie powierzvé

Malety sporzadzi¢ plan syfuacyjny na kopii akivalne] mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjgte] do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uwzgledniajgey  warunki
przylaczenia do sieci wydane przez WZWIK Sp. z o.0., ktory nalezy przediozyé do akceptacii.
Sporzgdzenie planu o ktdrym mowa w pkt. 2 upowaznia podimiot ubiegajgey sig o preylaczenie do sieci
lub inny podmiot dzialajacy # jego upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przylgeza
wodociggowego zgodnie 2 tym planem.

W preypadku, gdy Inwestor dokonuje zgleszenia budowy preylacza wod. o kidrym mowa w art, 30
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. L. 20201333 t.j.) pkt. 2 sig nie stosuje. Do
akceptacji nalezy przedstawié projekt zagospodarowania deiatki lub terenu uwzgledniajgcy warunki
przylgczenia do sieci wydane przez WZWIK Sp. z 0.0,

W przypadku, gdy Tnwestor uzyskuje pozwolenie na budowe obiektu 2 przylgezem wod., pkt. 2 sig nie
stosuje. Do akceptac]i nalezy przedstawic projekt zagospodarowania dzialki lub terenu uwzpgledniajacy
warunki przylgezenda do siecl wydane preez WZWIK Sp. z 0.0,

Realizacja preyhcza wodociggowego odbywa sig na koszt Inwestora,

Warunki przylgezenia do sieci wodociagowej nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z
nieruchomosci osoby trzeciej preez kidrg ma preebiegad preylaeze wodociggowe. Podmiot ubiegajacy
sie o wydanie warunkow preylgezenia do sieci wodociggowej winien we wlasnym zakresie wregulowad
mozliwosé korzystania z nicruchomodei (na prowadzenie prac budowlanych i lokalizacjg przylgcza na
terenach nie bedgeyeh wilasnoscia Inwestora nalezy uzyskad zeode wiascicieli tych terendw),

Malezy powiadomié¢ WZWIK Sp. z 0.0. o terminie praysigpienia do budowy przylacza wodociggowego
z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem (adres do korespondencji: ul. Sienkiewicza 43, 29-100
Wloszezowa, e-mail: oczyszczalnia.wloszezowai@wp.pl, tel. (41) 394-36-80)).

Odbidr technicany praylgcea preee WZWIK Sp. z 0. 0. dokonany zostanie przed zasypaniem na
podstawie zeloszenia przez Inwestora po zakonczeniu robdt budowlano — montazowych, wykonanvch
na podstawie uprzednio wydanych warunkdw 1 planu syluacy jnego/ projekiu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

. Protokdl koncowy stanowi potwierdzenie prawidiowodci wykonania praylyeza i jego podpisanie preez

strony uczestniczgoe w odbiorze, upowainia wnioskodawce do zlozenia pisemnego wniosku o zawarcie
umowy, Inwestor zglasza sig do WZWIK Sp. z 0.0, celem podpisania umowy o zaopatrzenie w wodg.
Przylgeza podlezajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjng
inwentaryzacji  powykonawcze]. Obowigzkowi peodezyjnege wyeznaczenia, o ktorym  mowa
w zdaniu  poprzedzajgeym, nie  podlegajs  przylacza,  jezeli  ich  polgezenie oz siecig
wodociggowyg  snajduje  si¢ na  dej  samej] dzialce co preylgeza b na drzialee
do nigj preyleglej. Geodezyjna inwentarvzacig powykonawczg wykonuje sig przed zakryciom
preylgezy.

. Wykonane przylgeze wodociggowe po dokonanym odbiorze lechnicznym pozostaje wlasnodcig

Inwestora.

Warunki przylyczenia do sicel sa wakne przez okres 2 lat od dnia ich wydania,

Zatgeeniki:

I
2.

Schemat zabudowy wodomierza,
Plan zabudowy, okreélajacy usytuowanie przylacza w stosunku do istniejgeej sieci wodociggowe]
oraz innych obiektdw i sieci uzbrojenia terenu,

Otzymuja:
Adresat in# Ceedl

aa K ERGV

"af’)ulr.-.'.'f'u-.

K DZIAL

Sod Rejonowy w Kicleach X Wydzial (inﬁpn.ts'd'ﬁ—r:czy' KRS 0000400379
Kapital Zakladowy 41 758 500 zt oplacony w calosei
Nr konta: PKO BP SA O/'WLOSZCZOWA 39 1020 2629 0000 9902 0290 3482
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- SCHEMAT 'Z ABUDOWY Latacrnik nr
: I i
WODOMIERZA

L>5Dz

L=455-530 mm

1- ZAWOR PRZELOTOWY GRZYBKOWY
2 - WODOMIERZ SKRZYDEEKOWY J5-4,0
3 - ZAWOR PRZELOTOWY GRZYBKOWY

4 - FILTR SKOSNY
§ - ZAWOR ANTYSKAZENIOWY EA251

6 - KONSOLA DO MONTAZU WODOMIERZA
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