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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Kielce, 12.2021r.

0SWIADCZENIE

Na podstawie arf. 20 ust. 4 i art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 471) oSwiadczam, ze projekt:

,BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA™

w zakresie branzy instalacji sanitarnych,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechnicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Maciej Grzegolec
upr. nr SWK/0066/P00S/1

specjalnosc inst. sanitarne

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Paulina Grzegolec
upr. nr SWK/0243/PBS/1%

specjalnoSt inst. SaNItarNe s s
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II.  UPRAWNIENIA

ol SWIETOKRZYSKA Kielce dnia f?f-'czem'ca 2011 1.
. OKREGOWA d

NNz B A
T INZYNIEROW
|| | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/11

NS

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architekiow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 200ir.,
Nr 3, poz. 42z pdn zm)iart. 12 ust. 1 pkt 115 art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] phkt 1 1 ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednoliny:
Dz U 2 2010r, Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm ) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006r,, Nr &3,
poz. 578 = pdin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (teksf jednolity: Dz Ul z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swi@tnkrzyskjej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu
Maciejowi Michalowi Grzegolec
magistrowl inZynierowl inzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 9 kwietnia 1982 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0066/POOS/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

1/2
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Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiepgo,

- sprawowania kontroli technieznej utrzymania obiektow.

IL. Na moey § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnoseia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe 1 kamalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzgdzen w projekeie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a.. odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej
lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pm\vudniczqcym%kajqcegu

- mgr inz, Andrzej Pawelec
Otrzymuja;
Czlonek Skl

1 Orzgkajacepo

1. Pan Maciej Michal Grzegolec Caf
ul. Ksiedza Jozefa Marszatka 81 @r iflz. Stefan Szatkowski
26-001 Mastow Pierwszy |
2.Glowny Inspekeor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skladu Orzekajacego
3.0krggowa Rada SOIIB ;,1‘- P
&S e
4.ala mgr inz Edmund Piemazek
22
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POLSKA A
§\I Z B A

= -
| INZYNIEROW
%’Tf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
‘o numerze weryfikacognym:

SWK-6W1-CBQ-CIZ2 *

Pan Maciej Michat Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWEK/15/0147/11

adres zamieszkania ul. Ksiedza Jozefa Marszatka 81, 26-001 Mastow Pierwszy

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowaj Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-13 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczgoy Rady éu\riemk:z'.rskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpizsie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpisczrym podpisemn elektronicanym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowsine pod wrgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgoznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www_piib.orgpl lub kontaktujzc sie = biurem whasciwe] Dkregowej lzby Indynierow
Budewnictwa.

==
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
> |OKREGOWA
Rl zZ B A
f{" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0049(2)17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. 2 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. |
pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz § 10§ § 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, #e zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pani Paulina Ewa Ptak
magister inzynier inzynieri srodowiska
ur. dnia 29 czerwca 1989 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ogranicrenn.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwezglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a wstawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dez. U. 220171, poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publiczne], ktdry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracii publiczng] odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwoltania przez ostainia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlodenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajaey Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej
. < )
|£ ( .\\._. I} ?L_..'c ﬁ.r’ ,'{.l,r'u i -

Otrzymuja: megr inz. Andrzej Pieniazek
1. Pani Paulina Ewa Ptak o= 5y~ Przewodniczacy skladu orzekajacego
ul. Cisowa 15 Bileza : :

2 Cie
drafiz, Stefan Szatkowski
Czlonek skiadu orzcl-zajgccg?

mer inz. Elmiaj

Czlonek skladu orzekajacego

26-026 Morawica
2. Okregowa Rada SOIIB

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

tad
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ToM I C

Uprawnienia budowlane nadane

Pani Paulinie Ewie Ptak
magister inzynier inzynierii §rodowiska
ur. dnia 29 czerwea 1989 roku w Kielcach
nr ewidencyjuy SWK/0243/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
hez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art, 12 ust, 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanych,

1. Na mocy § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoser;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ey
L NIfeerrfey )
mgr inz. Andrzgj Pienigzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

_ drifiz. Stefan Szatkowski
Czlonek skiadu orzekajacego

mgr inz, Elzbieta Chociaj

Cztonek sktadu orzekajacego
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POLSKA
|| 2 B A
- -

=| INZYNIEROW

%’W/ BUDOWHNICTWA

\/

Zaswiadczenie
‘o numerze wenyfikacognym:

SWH-NZE-FAX-ELO *

Pani Paulina Ewa Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWE/15/0026/18

adres zamieszkania ul. Ksiedza Jozefa Marszatka 81, 26-001 Mastow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczgcy Rady éwig:ukrz\rskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgcznymi.}

* Wersfikacjg poprawnesci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piib.orgpl lub kontaktujzc sie z bivrem whasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budeownictwa.

==
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lll.  OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 INWESTOR

GMINA Wt0SZCZOWA

ul. Partyzantow 14, 29-100 Wtoszczowa

1.2 DANE EWIDENCY JNE
GosSciencin, gm. Wtoszczowa
dziatka nr ewidencyjny 606- obreb 0008 Gosciencin,

jedn. ewid. 261306_5 Wtoszczowa - obszar wiejski.

1.3 PRZEDEMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy

wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, ktory zlokalizowany bedzie na dz. o nr ewid.

606, obreb 0008 GosSciencin.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Wytyczne i ustalenia z Inwestorem,

- Wizja lokalna,

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Decyzja nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.09.2021r.,
znak: 1B-6733.8.2021,

- Obowigzujace przepisy i normy,

- Lifteratura, wytyczne.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budynek zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 606 w miejscowosci Gosciencin. W
obszarze przy terenie inwestycji zlokalizowana jest istniejaca sie¢ wodociggowa 0160 PE; brak jest

sieci kanalizacji sanitarnej.
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3.  ZAKRES OPRACOWANIA
31 WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej dla zadania: ,Projekf
techniczny budynku Swietlicy wiejskiej wraz z niezbednga infrastruktura techniczng”.

Opracowanie zawiera rozwigzanie wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku. S3 fo

nastepujace instalacje:

o |Instalacja wody zimnej
e |Instalacja wody cieptej
o |Instalacja kanalizacji sanitarnej

e |Instalacja ogrzewania i wentylacji.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
4.1 OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Zro dtem zasilania instalacji wodociggowej jest zewnetrzna sie¢ wodociggowa. Woda dostarczana
bedzie do projektowanego budynku przytaczem wody. WejScie przytacza wodociggowego do budynku
projektuje sie na kondygnacji parteru w pomieszczeniu nr 0.11 - magazyn (zgodnie z czeScig graficzng
niniejszego opracowania). Odcinek przytacza z zamontowanymi zaworami odcinajagcymi, wodomierzem,
zaworem antyskazeniowym i filtrem nalezy zlokalizowat bezposrednio za Sciang zewnetrzng
budynku, w ogrzewanym pomieszczeniu magazynu nr 0.11, na kondygnacji parteru. Projekt
przytacza wody wedtug odrebnego opracowania projektowego. Projekt instalacji wody zimnej i cieptej
zaktada doprowadzenie wody do wszystkich punktow poboru wymagajgcych zasilenia. Woda ciepta
przygotowywana bedzie w zasobniku cieptej wody o pojemnosci V= 160dm3 np. typ Tower Grand 160 lub

ro wnowazne.

4.2 OBLICZENIA
Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe Miarodajny
przeptyw wody do obliczenia $rednicy gtownego przewodu rozprowadzajacego instalacje zimnej wody

wg PN-92/B-01706 wynosi:

WODA PRZEZNACZONA NA CELE SOCJALNO- BYTOWE:

woda zimna woda ciepta
Lp. Punkt czerpalny
0 suma qn suma gn qn suma gn
- - (/5] (l/s] (l/s] (l/s]
1 Umywalka 3 0,07 0,21 0,07 0,21
2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
3 Ztaczka do weza 1 0,3 0,3 0 0

O MONOPISTUDIO

O 412428717

o

studio@monopi.pl

O www.monopi.pl

13




PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) Z CZESCIA GARAZOWA WRAZ Z PODSTAWOWA INFRASTRUKTURA TOM Il C
TECHNICZNA W TYM PARKINGIEM, DROGAMI MANEWROWYMI, OSWIETLENIEM TERENU | TABLICAMI INFORMACYJINYMI

IA Miska ustepowa 2 2 0,13 0,26
5 Pisuar 1 1 0,3 0,3
6 Zlewozmywak 1 1 0,07 0,07 0,07 0,07
gospodarczy
10 SUMA 1,21 SUMA 0,35

Qobt = 0,682%(2q,)* -0,14 [dm*/s], dla £qn<20 [dm*/s]

Qoo = 0,682%( 156 )%*° - 0,14 [dm’/s], dla Iqn<20 [dm*/s]

Qobl = 0,69 dm*/s = 2,50 [m3/h].

4.3 WODOMIERZ GLOWNY
Po wejSciu przytacza wody do budynku, na przewodzie gtownym z rur stalowych
ocynkowanych nalezy zamontowat zestaw wodomierzowy dla celu pomiaru informacyjno-

rozliczeniowego, w sktadzie:
- zawory odcinajace DN32,

- filtr z osadnikiem i zaworem spustowym typu Y222P DN32 firmy Danfoss Socla lub

réo wnowazne,

- wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej o wartosci R160 (MID R160), przystosowany do
montazu naktadki radiowej umozliwiajacej radiowy odczyt wskazan, typ JS-2,5-G1-02 o DN 20
firmy APATOR lub rownowazne o Q3=2,5 m3/h i Q4=3,125 m3/h do pomiaru informacyjnego

(montowany w pozycji poziomej),
- zawor antyskazeniowy typu EA 251 DN32 firmy Danfoss Socla lub ré wnowazne.

Odcinek przewodu wodociaggowego z zamontowanymi zaworami (odcinajace, antyskazeniowy),
filkrem i wodomierzem zlokalizowany bedzie bezpoSrednio za Sciang zewnetrzng budynku, w

ogrzewanym pomieszczeniu magazynu, na kondygnacji parteru.

Zestaw wodomierzowy monftowal z zastosowaniem konsoli wodomierzowej. W zestawie

wodomierzowym montowac zawory odcinajace grzybkowe.
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4.4 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Podgrzew cieptej wody uzytkowej w budynku odbywa sie bedzie w zasobniku cieptej
wody o pojemnosci 160l. Lokalizacja podgrzewacza zgodnie z czeScig rysunkowa niniejszego

opracowania.

Projektuje sie zasobnik wody np. typ Tower Grand 160 firmy Galmet lub rownowazne o
nastepujacych parametfrach fechnicznych:

- pojemnoSc magazynowa: 160 |,

- waga netto: M=76 kg,

-wymiary wys./sr. zew.: 920/670 mm.

4.5 PROWADZENIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Woda zimna zostanie doprowadzona do wszystkich punktdow czerpalnych: baterii umywalkowych,
zlewozmywakowych, ptuczek ustepowych, pisuarow, zawordow ze ztgczka do weza, Natomiast woda
ciepta doprowadzona bedzie do punktdow czerpalnych: baterii umywalkowych i zlewozmywakowych.
Gtowne przewody rozprowadzajace instalacji wody zimnej, prowadzi¢ pod stropem pomieszczen oraz w
warstwach wykonczeniowych posadzki zgodnie z zataczong czescig rysunkowag dokumentacji. Przewody
instalacji wodociggowej nalezy prowadzic ze spadkiem 0,3% w kierunku wejScia przytacza
wodociggowego do budynku ponad instalacjg kanalizacji sanitarne;j.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ w izolacji. Przewody prowadzone w bruzdach
nalezy prowadzit w izolacji. Wszystkie przewody instalacji wody nalezy prowadzi¢ zgodnie z czeScig
rysunkowa niniejszego opracowania. Przewody wody zimnej i cieptej w budynku nalezy prowadzit ze
spadkiem 0,3% w kierunku przybordw.

UWAGA: Instalacji wodociggowej nie nalezy prowadzic nad urzadzeniami i przewodami
elektrycznymi.

UWAGA: Nalezy okresowo czyscic filtr siatkowy z zestawu wodomierzowego zgodnie

z wytycznymi producenta.

4.6 MATERIAt PRZEWODOW

Gtowne przewody wody zimnej prowadzone pod stropem pomieszczen wykonat z rur ze stali
nierdzewnej systemu INOX. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdach Sciennych
oraz w posadzkach wykonat z rur tworzywowych PE-Xa przeznaczonych dowody pitnej. Do
taczenia rur o Srednicach 16mm - 75 mm stosowal ksztattki systemowe PPSU z

potaczeniem systemowym Quick & Easy wykorzystujacym wtaSciwoSci obkurczajace materiatu
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PE- Xa. Potaczenia bez o-ringu, konstrukcja ksztattki gwarantuje minimalne straty ciSnienia.

Prowadzenie przewoddw pokazano w czesSci rysunkowej niniejszego opracowania.

4.7 ARMATURA | URZADZENIA
Poszczegdlne pomieszczenia budynku, zgodnie z zataczonymi rysunkami PT Architektury nalezy

wyposazyt w:

—  baterie czerpalng stojacq umywalkowg DN15 oraz zawory kulowe cwiercobrotowe DN 15 na
podejsciu zimnej i cieptej wody do umywalki,

—  baterie czerpalng stojacg zlewozmywakowg DN 15 oraz zawory kulowe twiercobrotowe DN 15
na podejSciu zimnej i cieptej wody do zlewu,

—  zawdr sptukujacy pisuarowy DN 15 na podejsSciu zimnej wody do pisuaru,

—  zawory kulowe twiercobrotowe DN 15 na podejSciu zimnej wody do misek ustepowych.

Przewiduje sie montaz zawordow czerpalnych ze ztaczkg do weza DN15 zgodnie z rysunkami
zataczonymi do niniejszego projektu.

UWAGA: W instalacji wodociggowej cieptej wody nalezy zapewnit okresowa dezynfekcje termiczng
poprzez uzyskanie w punkfach czerpalnych femperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzsza niz

80oC.

4.8 MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiadal warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zamontowana. Przed instalowaniem armatury nalezy wusunat z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byt instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta oraz na przewodach
doprowadzajacych wode do punktow czerpalnych, w miejscu tatwo dostepnym, nalezy zainstalowat
armature odcinajaca.

Nalezy zapewnit dostep do armatury umieszczonej pod stropem oraz w sufitach podwieszanych
(jezeli wystepuja).

Armature na przewodach nalezy tak instalowat, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Powinna byt ona zamocowana do przegrod
lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpart.

Armatura spustowa powinna byt instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionow przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), w celu

umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych pionow z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna
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byt lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb
umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Z kolei w armaturze mieszajacej i czerpalnej
przewod cieptej wody powinien byC podtaczony z lewej strony.

Wysoko$t ustawienia armatury czerpalnej na Scianie powinna byC zgodna z danymi

przedstawionymi w tabeli:

. - WysokoSt gornej
Wysokosc ustawienia yso O,SC 9° rnv.aJ.
. krawedzi przedniej .. _
armatury czerpalnej nad |, . . WysokosSc ustawienia
Nazwa przyboru scianki przyboru nad
podtoga
podtoga
m m m
Zlew 0,75 do 0,95 0,5 do 0,6
T lewozmvwak do prac armatura czerpalna na
ywak do pracy 110 do 1.25 0,85 do 0,9 gorna krawedzia
stojacej o
Zlewozmywak do prac przedniej Scianki
ywaie do pracy 1,00 do 1,10 0,75 przyboru 0,25
siedzacej do 035
Umywalka 1,00 do 1,15 0,75 do 0,8 '
WysokoS¢ ustawienia armatury czerpalnej Sciennej
Nazwa przyboru Wysokost ustawienia [m]
armatura czerpalna nad posadzk3 brodzika natrysku 1,0 do 1,50
Natrysk gto wki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku

liczac od sitka gtowki 1,80 do 2,00

CiSnieniowy zawor

sptukujacy 0$ wylotu podejScia czerpalnego nad posadzka 1,10

4.9 PROWADZENIE | MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOW Y CH

Prowadzenie instalacji wodociggowej do konkretnych pomieszczen i przybordow sanitarnych
projektuje sie pod stropem pomieszczeh, w warstwach wykodczeniowych posadzki oraz w bruzdach
Sciennych zgodnie z czeScig rysunkowa. Podtaczenia do przyborow wykonywal w bruzdach Sciennych
lub w przestrzeni lekkich Scianek gipsowo-kartonowych. Przewody w bruzdach powinny byt
prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie bruzdy powinno nastapic po dokonaniu odbioru
czeSciowego instalacji wodociggowej.

Przewody poziome powinny byt prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewnitc mozliwo$C odwadniania instalacji oraz odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Rurociagi nalezy uktadat ze spadkiem 0,3% w kierunku przybordw lub pionu.

Przewody instalacji wodociggowej powinny byt prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od
rurociggd w cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta odlegtost jest mniejsza, nalezy

stosowat izolacje cieplna. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o
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znacznej zawartoSci pary wodnej nalezy izolowat przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni przewoddw. Przewody nalezy prowadzic w sposdb umozliwiajacy wykonanie
izolacji cieplnej.

Odlegtost zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany,

stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

— 3 cm (dla przewodow o $rednicy 25mm),
— 5 cm (dla przewoddw o $rednicy od 32 mm do 50 mm),
— 7 cm (dla przewoddw o $rednicy od 65 mm do 80 mm),

— 10 cm (dla przewoddw o Srednicy 100 mm).

Przewody prowadzone obok siebie powinny byc utozone rownolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody
nalezy prowadzic w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja. Przewody poziome
instalacji wody zimnej prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej i instalacji ogrzewczej.
Minimalna odlegto$t przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosit 0,1m.

UWAGA: Instalacji wodociggowej nie nalezy prowadzic nad urzadzeniami i przewodami
elektrycznymi.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy wykonat w tulejach ochronnych o Srednicy wiekszej
o dwie dymensje od Srednicy przewodu w izolacji.

Przy przejSciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowal przepust w tulei
ochronnej, osadzonej w sposdb frwaty w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna byt rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej

przewodu:

—  co najmniej o 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byt dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawal okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym, niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuznej przemieszczanie sie
i utrudniajagcym powstanie naprezen Scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne
potaczenie rury przewodu. PrzejScie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢

podpora przesuwng tego przewodu.
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Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, pod stropami, powinny spoczywac na podporach
statych (uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zwieszeniach itp.), usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktdrego wykonane s3 rury.
Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny byt dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i frwaty monftaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych - zapewnit swobodne, poosiowe przesuwanie
przewodu. Przewody nalezy mocowat do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikd w. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od  przegrod budowlanych i  ograniczenie  rozprzestrzeniania sie  drgan
i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowal podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewniat swobodne przesuwanie sie rur. Rozstaw podpdr i punktow
statych nalezy wykonat zgodnie z zaleceniami producenta przewoddw. Punkt staty realizowat za
pomocg obejm systemowych. W przypadku zastosowania innego producenta rur nalezy montowac je
zgodnie z wytycznymi tego producenta lub zastosowal minimalne odstepy miedzy podporami
przewodow zgodnie z tabela:

Projektowany odstep miedzy podporami przewodow ze stali w instalacji wodociggowej:

Przewdd montowany
w instalacji
Materiat rury Srednica nominalna rury wody zimnej
. poziomo lub uko$nie
pionowo * [m] (ml
DN 10 do DN 20 2,0 1.5
DN 25 29 2,2
Stal niestopowa DN 32 3,k 2,6
(stal weglowa DN 40 3,9 3,0
zwykta); stal DN 50 L6 3,5
odporna na korozje DN 65 L9 38
DN 80 5,2 4,0
DN 100 59 4,5
* Nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje
410 IZOLACJA
Przewody instalacji wodociaggowej wody cieptej i zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczal po uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci,

O MONOPI STUDIO O 412428717 O studio@monopi.pl O www.monopi.pl 19



PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) Z CZESCIA GARAZOWA WRAZ Z PODSTAWOWA INFRASTRUKTURA TOM Il C
TECHNICZNA W TYM PARKINGIEM, DROGAMI MANEWROWYMI, OSWIETLENIEM TERENU | TABLICAMI INFORMACYJINYMI

wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny byt w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczat
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna, powinna byt czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarem
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja
powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Grubos$t izolacji dla poszczegdlnych $rednic rurociggdw powinna odpowiadat¢ Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z poZniejszymi
zmianami.

Przewody prowadzone w budynku - minimalna grubo$t izolacji cieplnej (materiat 0,035W/(m - K)
zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690)

wraz z pozniejszymi zmianami:

—  $rednica wewnetrzna do 22 mm - 20mm,

—  $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30mm,

—  Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna S$rednicy wewnetrznej rury,

—  przewody i armatura przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow - 50%
wymagah z powyzszych,

— przewody o $rednicach podanych powyzej potozone w podtodze — 6 mm

Przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowat izolacjg antyroszeniowg o grubosci 13 mm.
Przewody instalacji zimnej wody prowadzonej w bruzdach Sciennych nalezy zaizolowal izolacjg
antyroszeniowg o grubosci 13 mm.

Zabrania sie stosowania izolacji palnej.

411 PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY
Przewody instalacji wodociggowej przy przejsciach przez przegrody poziome i pionowe nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wiekszych niz prowadzony przewdd instalagji

wodociggowej. Tuleja ochronna powinna byt dtuzsza niz grubo$t przegrody pionowej o okoto 2 cm
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z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawal okoto 2 cm powyzej posadzki
i okoto 1 cm ponizej tynku na sfropie.

Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowal wiekszg od Srednicy zewnetrznej rury w izolacji (w
przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowat % wymaganej grubosSci izolacji zgodnie z
DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 6900).

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna byt wypetniona materiatem trwale
plastycznym, niedziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajagcym powstanie naprezen Scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne

potaczenie rury przewodu.

4.12 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI WODNYCH

Przejscia przewoddw przez przegrody p.poz uszczelnic materiatem ogniochronnym peczniejacym
pod wptywem wysokiej temperatury. Nalezy zamontowac na zaizolowanym przewodzie instalacji opaske
ogniochronng z atestem. Klasa odpornosci opaski ogniochronnej EI 120 min. Przy przejSciu przez $ciane
nalezy zamontowat po 1 opasce z kazdej strony Sciany, przy przejsciu przez strop nalezy zamontowat

1 opaske od spodu.

413 WYTYCZNE DLA BRANZ

Wytyczne dla branzy architektoniczno - budowlanej:

a) Wykonat obrobki blacharskie (zapewnit uszczelnienie) na instalacji wodociggowej przechodzacej
przez przegrody poziomie i pionowe,

b) Przy przejsciu instalacji wodociagowej przez Sciany zewnetrzne budynku zamontowal tuleje
ochronne ze stali czarnej, z kotnierzem uszczelniajgcym i tahcuchem uszczelniajgcym w  trakcie
wykonywania tych elementdw. Montaz uszczelnien wykonat zgodnie z wytycznymi producenta
uszczelnien.

c) Wszystkie przejscia przewoddow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy

zabezpieczyt do odpornosci ogniowej przegrody.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1 ZAtOZENIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla
budynku ustugowego Swieflicy wiejskiej, ktory zlokalizowany bedzie w miejscowosci Gosciencin w gm.

Wtoszczowa.
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W sktad opracowania instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi:

- odprowadzenie Sciekow z przyborow sanitarnych (prowadzenie piondw w szachtach
instalacyjnych, wyprowadzenie wentylacji gtownej piondw ponad  dach budynku, rozprowadzenie
przewodow kanalizacyjnych zbiorczych pod posadzka najnizszej kondygnacji),

- odwodnienie posadzki pomieszczeh nr: 0.7 (pom. gospodarcze), 0.12 (pom. gospodarcze), 0.10 (wc
meski) oraz 0.5 (koftownia) za pomocg wpustow podtogowych o Srednicy 2100 mm np. prod. Aco lub
rownowazne.

Scieki socjalno - bytowe z budynku odprowadzane bed3 grawitacyjnie przewodami odptywowymi
®110mm oraz ®160mm prowadzonymi pod posadzka budynku. Niniejsze opracowanie projektowe zawiera
rozwigzanie kanalizacji sanitarnej wewnetrznej od S$ciany zewnetrznej budynku do przyborow
sanitarnych. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata Scieki w sposob
grawitacyjny do zewnefrznego, szczelnego zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego w terenie
inwestycji. Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wedtug odrebnego opracowania
projektowego. Lokalizacja oraz trasowanie poziomych przewoddw instalacji kanalizacji sanitarnej
zgodnie z «czeScig graficzng opracowania. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka

kondygnacji parteru nalezy wykonat z rur PVC klasy SN8.

5.2 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla budynku ustugowego Swietlicy wiejskiej, ktory zlokalizowany bedzie na dziatce o nr ewid. 606,
w miejscowosci GoSciencin zaprojektowano piony kanalizacji sanitarnej o Srednicy ®110 mm.

Nowoprojektowane piony kanalizacyjne (zlokalizowane zgodnie z rysunkami) nalezy wyposazyt w
rewizje kanalizacyjne ®110 mm. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej nalezy wykonat z rur PP w
systemie kanalizacji niskoszumowej. Piony kanalizacyjne obudowat wg czesci architektoniczne;
opracowania. Przewody poziome prowadzone w gruncie pod posadzkg najnizszej kondygnacji wykonat z
rur PVC o sztywnosci obwodowej SNz8 kN/m?

Przewody odptywowe na odcinkach od przybordw sanitarnych nalezy prowadzic w  bruzdach
Sciennych ze spadkami. Podtaczenie przyboréw do piondw kanalizacyjnych zgodnie z czescig graficzng

niniejszego opracowania.

5.3 ODWODNIENIE POSADZKI POMIESZCZEN

Poziomy kanalizacyjne odprowadzajace Scieki z wpustow podtogowych w pomieszczeniach nr 0.7
(pom. gospodarcze), 0.12 (pom. gospodarcze), 0.10 (wc meski) oraz 0.5 (kottownia) nalezy odprowadzic
do kanalizacji sanitarnej. W pomieszczeniach projektuje sie wpusty podtogowe ®110 mm. Wpusty

podtogowe montowane w posadzce nalezy osadzic w trakcie wykonywania robot betonowych. Wolne
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konce rur zadeklowat na czas wykonywania robdt budowlanych. W frakcie wykonywania robot

budowlanych zabezpieczyt takze wpusty przed zalaniem betonem.

5.4 PRZYBORY SANITARNE

Dla poszczegolnych pomieszczen zaprojektowano odprowadzenie Sciekdéw z nastepujacych
przyborow sanitarnych: umywalki, miski ustepowe, zlewozmywaki, zlewy gospodarcze, pisuar, wpusty
podtogowe,. Przybory sanitarne nalezy podtaczyt do przewoddw kanalizacyjnych za pomocg syfondow z
tworzywa sztucznego. Rozmieszczenie przybordw pokazano na rzutach zamieszczonych w niniejszej

dokumentacji.

5.5 MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Przybory sanitarne instalacji kanalizacji sanitarnej, mogg byC mocowane bezposrednio do
przegrody budowlanej lub prefabrykowanej Scianki instalacyjnej, z uzyciem technik zalecanych przez
producenta.

Przybory sanitarne powinny by przymocowane do Scian i posadzek w sposdb zapewniajacy
wtasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzadzen sanitarnych obcigzone sitg
statyczng rowng 500 N, przytozong w Srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin,
nie powinny sie odksztatcic w sposob widoczny.

Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski usftepowej lub bidetu jest
niedopuszczalne.

Miski ustepowe i pisuary powinny byt wyposazone w urzadzenia sptukujgce.

Przybory sanitarne powinny byt zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed wydostaniem sie
zanieczyszczoneqo powietrza do pomieszczeh. Minimalna gtebokoS¢ zamkniecia wodnego syfonu
kanalizacyjnego powinna wynosic 50 mm.

Srednice podej$¢ do pojedynczych przybordw sanitarnych nalezy przyjmowac nastepujaco:

e umywalka 250mm,

e pisuar #50mm,

e miska ustepowa 2110mm,
e natrysk 250mm,

e zlewozmywak #50mm,

e zmywarka 250mm.
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Wysokost ustawienia przyboru sanitarnego K.S. i armatury czerpalnej nad podtoga:

Wysokost ustawienia | WysokosSt gornej krawedzi
Nazwa przyboru | armatury czerpalnej nad| przedniej $cianki przyboru Wysokost ustawienia (m)
podtoga (m) nad podtoga (m)

armatury czerpalnej nad
Umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80 gorng krawedzig przedniej
Scianki przyboru 0,25-0,35

Pisuar dla 065
dorostych B ' armatura sptukujaca wg
Miska ustepowa 04 instrukcji producenta
wiszaca h '
56 MATERIAL

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej w budynku wykonat z rur i ksztattek z PP w systemie
kanalizacji niskoszumowej. Przewody kanalizacyjne  prowadzone w gruncie pod posadzkg parteru
wykonat z rur i ksztattek PVC o sztywnosci obwodowej SN28 kN/m? Wszystkie potaczenia nalezy
wykonywat zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzic z minimalnym spadkiem 15% dla $rednic 160
mm, oraz 2% dla Srednic 110, 75 i 50 mm.

Podpory przesuwne montowal zgodnie z instrukcja montazu rur (odlegtoSci zalezg od Srednicy
rury). Przewody kanalizacyjne poziome i pionowe montowat nalezy zgodnie z wytycznymi producenta
czyli na podporach przesuwnych i punkfach statych systemowych.

W trakcie wykonywania robdt budowlanych zabezpieczyt rury przed zniszczeniem.

Projektowane poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka parteru nalezy posadowic na 20-tfo
centymetrowej warstwie piasku, a nastepnie catg wysokoSt wykopu, do dolnej warstwy posadzki
wypetnic piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrze zagescit. Nalezy wuzyC piasku
roznoziarnistego o uziarnieniu U=5.

PodejScia kanalizacyjne do przyborow sanitarnych wykonane bedg z rur PP. Podtaczenie
przyborow do piondw kanalizacyjnych projektuje sie poprzez trojniki 45°

Miejsca zamontowania, wyposazenia piondw i poziomdw kanalizacyjnych pokazano na rzutach.

Wolne konce rur zadeklowat na czas wykonywania robdt budowlanych. W trakcie wykonywania

robdt budowlanych zabezpieczyt takze wpusty przed zalaniem betonem.

5.7 MONTAZ | PROWADZENIE RUROCIAGOW

Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone sg z minimalnym spadkiem 1,5% dla Srednic
160 mm, oraz 2% dla Srednic 110 i 50mm.

Podpory przesuwne montowat zgodnie z instrukcja montazu rur (odlegtoSci zalezg od Srednicy

rury).
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Przewody odptywowe prowadzone w gruncie nalezy uktadat rdownolegle lub prostopadle do
fundamentdw budynku w takich odlegtosciach, by nie zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.

Potaczenia rur wewnatrz budynku oraz przewoddw prowadzonych w gruncie nalezy taczyc
kielichowo. Przewody z rur kielichowych powinny miet kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu Sciekd w. Wszystkie potgczenia nalezy wykonywal zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomoca uchwytdw lub obejm. Powinny one
mocowat przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowal na kazdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajagce przenoszenie obcigzeh rurociggdw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczal rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny byt mocowane niezaleznie.

Potaczenia kielichowe pomiedzy rurami i ksztattkami muszg przy dtugoSci rury wynoszacej
maksymalnie 3 m przyjmowac uwarunkowane cieplnie zmiany dtugosci wynoszace maksymalnie 10 mm. Z
tego wzgledu nalezy po wykonaniu potaczenia kielichowego kazdorazowo wysunat rure o okoto 10 mm
ze ztaczki. Potaczenia kielichowe pomiedzy ksztattkami nie wymagajg uwzglednianie zmian dtugosci.
Moga byt wiec one catkowicie wsuniete.

Rury kanalizacji sanitarnej montowac zgodnie z wytycznymi producenta lub zastosowat minimalne

odstepy miedzy podporami przewoddéw zgodnie z tabela:

Materiat rury Rodzaj przewodu Rozmieszczenie podpor
PVC-U poziomy do 1,25 m
PP odptywowy do 1,25 m
PE odptywowy do 1,25 m
Pozostate materiaty odptywowy do 20 m
PVC-U, PE, PP spustowy min. co 3,0 m

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny byt odpowiednie do materiatu danej
instalacji i zgodne z zaleceniami producenta systemu.

Przewody nalezy mocowat do elementdow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikd w, ktorych konstrukcja powinna zapewnit tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowat
podktadki elastyczne.

Rozwigzanie i rozmieszczenie mocowan i wspornikow powinno zabezpieczat potaczenia przed
roztaczeniem w wyniku dziatania sit reakgji

W trakcie wykonywania robdt budowlanych zabezpieczyt rury przed zniszczeniem.
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Przewody odptywowe uktadai w ziemi pod podtogg parteru przy spetnieniu nastepujacych
warunko w:

—  poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg nalezy posadowit na 20-cio centymetrowej
warstwie piasku, a nastepnie cata wysoko$¢ wykopu, do dolnej warstwy posadzki wypetnic
piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrze =zageScic. Nalezy wuzyt piasku
roznoziarnistego o uziarnieniu Uz5,

—  temperatura pomieszczeh nie spada ponizej 0°C; przewody odptywowe prowadzone pod

podtoga pomieszczen, w ktorych temperatura spada ponizej 0°C, powinny miet izolacje cieplna.

Podejscia i przewody odptywowe powinny byt prowadzone ze spadkami. Podtgczenie przyborow do
piondw kanalizacyjnych projektuje sie poprzez trojniki 45° Zbiorcze poziomy kanalizacyjne prowadzit
ze spadkami oraz na rzednych opisanych na rysunkach.

Wolne konce rur zadeklowat na czas wykonywania robdt budowlanych. W trakcie wykonywania
robdt zabezpieczyc takze wpusty przed =zalaniem betonem. Elementy instalacji nalezy tak
przymocowatl, aby podczas betonowania nie nastapita zmiana dtugosci przewodow.

W przypadku montazu instalacji w bruzdach i szczelinach w murze konieczne jest naniesienie
warstwy tynku o grubosci min. 1,5 cm. Przewody z PP uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong
wokdt siebie wolng przestrzen i zabezpieczenie przed tarciem o $ciane bruzdy. Nie dopuszcza sie
bezposredniego zamurowania przewoddw w bruzdach. Zakrycie bruzd powinno nastapic po dokonaniu
odbioru czeSciowego instalacji kanalizacyjnej z pozostawieniem dostepu do rewizji.

Piony kanalizacyjne powinny byt wyposazone w rewizje:

— na najnizszej kondygnacji,

— nad odsadzkami (stosowanymi co pigt kondygnacji).

U podstawy pionow montowat rewizje (czyszczaki) majace szczelne zamknigcie
i umozliwiajagce tatwa eksploatacje.

Zakonczenie piondw wyposazyl w rure wywiewng wyprowadzong ponad dach pojedynczego pionu.
W celu przeczyszczenia poziomych odcinkdw kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji na pionach.

Przejscia przewodow przez strop nalezy wykonat w sposob szczelny i gwarantujgcy izolacje
akustyczng. Uszczelnienie przejs¢ piondw przez ptyte posadzki kotnierzami. W przypadku stosowania
na posadzce asfaltu lanego elementy instalacji w strefie przepustow sufitowych nalezy zabezpieczyt
rurami ochronnymi lub poprzez owiniecie ich materiatem fermoizolacyjnym.

taczenie i montaz przewodow powinny zapewnial nieprzepuszczalno$t¢ cieczy i gazdow zgodnie

z instrukcjami producentdw oraz przy uzyciu okreslonych technik uszczelnienia.
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Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzit nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody,
instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.

Minimalna odlegto$t przewodu kanalizacyjnego z PP od prowadzonych rdwnolegle przewoddow
instalacji wodociaggowej wody zimnej i wody cieptej oraz przewodow instalacji ogrzewczej powinna
wynosic 0,1 m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy

odlegtosci od ptaszcza ostonowego tej izolacji.

5.8 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI KANALIZACJI

Przewody kanalizacyjne przy przejsciu przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe,
powinny mie¢ zainstalowane tuleje przeciwpozarowe ognioochronne o klasie odpornosci p.poz. rownej
klasie przegrody budowlanej, uniemozliwiajgce rozprzestrzenianie sie ognia i dymu przez przewod

kanalizacyjny. PrzejScia przewodow nalezy zabezpieczyC obejma ognioochronna.

5.9 WYTYCZNE DLA BRANZ

Branza architektoniczno-konstrukcyjna

1. Odcinki poziomdw kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzka najnizszych kondygnacji nalezy
uktadat w gruncie przed wylaniem warstw posadzkowych na kondygnacji parteru i piwnicy.

2. W trakcie prowadzenia robdot betonowych w posadzce nalezy osadzic rury wraz
z kotnierzami uszczelniajgcymi  umozliwiajgce montaz wpustow podtogowych. Osadzanie
wpustow podtogowych wykonat podczas wylewania poszczegd lnych warstw posadzki.

3. Wykonat otwory w S$cianach pomiedzy gruntem i budynkiem. W niniejszych otworach nalezy
osadzit w frakcie wykonywania robdt budowlanych tuleje wraz z kotnierzami uszczelniajgcymi.

L. Wykonat $cianki instalacyjne umozliwiajace montaz stelazy dla misek ustepowych.

5. Posadzki w pomieszczeniach wykonat ze spadkiem w kierunku wpustow podtogowych.
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6. INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLACJI
6.1 INSTALACJA OGRZEWANIA
W ramach niniejszeqo opracowania dokonano obliczen projektowego obcigzenia cieplnego

w pomieszczeniach. Dobrano zrodto ciepta, okreslono lokalizacje i rodzaj grzejnikd w.

6.2 TEMPERATURA ZEWNETRZNA
Dla zimy projektowa temperature zewnetrzng i $rednig roczng temperature zewnetrzng dla Il

strefy klimatycznej przyjeto zgodnie z zatacznikiem krajowym NB1 do normy PN-EN-12831.

ZIMA

— Zima [l Strefa Klimatyczna
— projektowa temperatura zewnetrzna Be = -20°C

—  wilgotnos$¢ wzgledna @ = 100 %

—  wilgotnos$t bezwzgledna N = 0,6 g/kg

—  Srednia roczna temperatura zewnetrzna 8m,e =7,6°C.

6.3 TEMPERATURY WEWNETRZNE
Projektowe temperaftury wewnetrzne dla zimy przyjeto zgodnie z zatacznikiem krajowym NB2 do

normy PN-EN-12831.

Przyjeto nastepujace temperatury dla poszczegdlnych grup pomieszczef:

POMIESZCZENIE ZIMA [°C]
Sala, kuchnia, komunikacja, wc. niepetnospr., przedsionek wc, wc meski, 20
Pom. gospodarcze, magazyn, kottownia, wiatrotap 16

6.4 WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA

Wspd tczynniki  przenikania ciepta ,U" obliczono dla rzeczywistych przegrod budowlanych
projektowanego obiektu wg normy PN-EN ISO 6946. Wspotczynniki te nie przekraczajg wielkosci
podanych w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008r. wraz

z pbzniejszymi zmianami.

6.5 PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU
Projekfowe obcigzenie budynku ® HL - 10823 W
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6.6 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACIJI C.0.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojekfowano w systemie rozdzielaczowym jako wodng z
wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego, dwururowg w systemie zamknietym o paramefrach czynnika
grzewczego #0/50°C. Zré dtem ciepta dla budynku bedzie kociot na pelet. Kociot bedzie pracowat na

potrzeby c.0. i c.w.u.

Gtowne przewody rozprowadzajace instalacji c.o. prowadzone bedg pod stropem oraz w warstwach

posadzkowych do poszczegdlnych odbiornikow tj. rozdzielaczy ogrzewania podtogowego.

6.7 GRZEINIKI

Dla ogrzewanych pomieszczen zaprojektowano nastepujace odbiorniki ciepta:

Grzejniki ptytowe

W pomieszczeniach budynku projektuje sie grzejniki ptyfowe stalowe dwuptytowe np. fyp INTEGRA
firmy RADSON lub ro wnowazne z podejSciami od dotu. Grzejniki zasilane z dotu posiadaja wbudowane
wktadki zaworowe z nastawg wstepng. Do wktadek zaworowych nalezy zastosowal gtowice
termostatyczne cieczowe np. typ Uni LHB firmy OVENTROP lub ro wnowazne. Dodatkowo projektuje sie
podwdjne zawory podtaczeniowe katowe np. typ Multiflex F firmy OVENTROP lub rdé wnowazne

z mozliwosScig odciecia i spustu wody z grzejnika. Lokalizacja grzejnikow wg czeSci rysunkowej

opracowania.

Grzejniki montowal na Scianie za pomocg zestawu montazowego (na wyposazeniu grzejnika) na
wysoko$ci 10 cm nad posadzka (wolna przestrzen do parapetu 10 cm). PrzejScia gatgzek przez Sciane
zabezpieczyl rozetkami z tworzywa, a otwory uszczelnic piankg poliuretanowa. Odcinki gatazek
dtuzsze od 2 m mocowat do podtogi dodatkowymi uchwytami. Przewody prowadzic ze spadkiem
umozliwiajagcym odpowietrzenie grzejnikow. Podtaczenie grzejnika wykonal za pomocg zestawu

przytaczeniowego do grzejnikdw zaworowych.

6.8 ARMATURA, ZAWORY, ODPOWIETRZNIKI
W najwyzszych punktach instalacji zamontowac odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, w
najnizszych punktach montowal zawory spustowe. Przy belkach rozdzielaczowych zamontowal zawory

odcinajgce oraz automatyczne odpowietrzniki.

6.9 ZRODLO CIEPLA
Zré dtem ciepta dla projektowanego budynku jest kociot na pellet np. typ Eko Pellet 14 firmy Ogniwo

lub rownowazne o mocy grzewczej wynoszacej 14 kW. Przewdd zasilajacy instalacji c.o. wyposazyt w
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pompe obiegowa. Kociot zlokalizowat w pomieszczeniu nr 0.5 (kottownia) na parterze budynku, zgodnie

z czeScig graficzng opracowania. Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego: 70/50°C.

Temperatury w pomieszczeniach wuzyskiwane powinny byt przy temperaturach zewnetrznych
obliczeniowych. Nastawa temperatury zasilania regulowana bedzie poprzez regulator pogodowy.

Regulator pogodowy zlokalizowat na pdtnocnej Scianie budynku 2 m powyzej terenu.

6.10 POMPY OBIEGOWE

Krazenie czynnika grzewczego w instalacji bedg utrzymywaty pompy obiegowe: (PO1) pracujaca na
potrzeby centralnego ogrzewania. Projekfuje sie pompe typ: ALPHA2 25-60 f-my Grundfos lub
rownowazne.

Dla zapewnienia krazenia czynnika grzewczego od zrddta ciepta zlokalizowanego w pomieszczeniu
kottowni nr 109, do zasobnika c.w.u. projektuje sie pompe P02 np. typ ALPHA3 25-40 180 firmy

Grundfos lub ré wnowazne.

6.11 ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.0.

Z uwagi na zamkniety charakfer instalacji c.o., ochrone instalacji przed nadmiernym wzrostem
ciSnienia spowodowanym przez przyrost objetoSci wody, bedacy nastepstwem roznicy
temperatur przed rozruchem, w przerwie pracy oraz podczas dziatania instalacji projektuje
sie (w oparciu o norme PN-EN 12828:2013-05) ciSnieniowe naczynie rozszerzalno$ciowe oraz
zawor bezpieczenstwa. Dodatkowo kociot nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem temperatury

montujac zawor DBV-1.

6.12 MATERIAt PRZEWODOW
Dla przedmiotowego budynku gtowne przewody centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem
kottowni do gtdwnego rozdzielacza co oraz do poszczegdlnych urzadzen (bufora oraz zasobnika cwu)

zaprojektowano z rur stalowych (stal weglowa) np. systemu KISTAL C f-my Kisan lub ro wnowazne.

Przewody cenfralnego ogrzewania prowadzone w warstwach wykonczeniowych posadzki do
poszczegdlnych rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego oraz do grzejnikow wykonat z rur
tworzywowych np. Radi Pipe systemu Uponor lub réwnowazne. Prowadzenie przewoddw wg czesci

rysunkowej opracowania.

Potaczenia z armaturg wykonal przy pomocy typowych ztaczek i ksztattek dla danego producenta.
Proby ciSnieniowe w instalacji nalezy przeprowadzat zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaz

przewodo w instalacji nalezy wykonat zgodnie z wytycznymi producenta rur.
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6.13 PROWADZENIE PRZEWODOW

W najwyzszych punktach instalacji wykonat odpowietrzenia (odpowietrznik automatyczny z zaworem
stopowym i odcinajacym %") a w najnizszych odwodnienia (zawdr spustowy). Przewody c.0. nalezy
mocowat do stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacjg. W przypadku zmian prowadzenia
przewodow nalezy zapewnit odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji, a odwodnienia w

najnizszych.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane, nie bedace wydzieleniami p.poz. projektuje sie w
tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowat wieksza od Srednicy zewnetrznej
rury w izolacji (w przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowal % wymaganej grubosci

izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 6900).

Miejsca rurociaggdw przechodzacych przez strefy p.-poz., uszczelnit opaska ogniochronng np. (P648 S

firmy HILTI lub ré wnowazne.

Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowat fuleje ochronng. W tulei ochronnej nie moze znajdowal sie

zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byt rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury

przewodu co najmniej o:

- 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 1cm przy przejSciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byt dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawal okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to fulei

ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze Sciany powinien byt

ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna byt wypetniona materiatem trwale
plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i

utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

PrzejScie rury w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byt podpora przesuwng tego przewodu.
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Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadac warunkom pracy (ciSnienie, temperafura) instalacji, do ktdrej jest
zamontowana. Przed instalowaniem armatury nalezy wusunat z niej zaSlepienia i ewentfualne
zanieczyszczenia, a nastepnie sprawdzic prawidtowoSt¢  dziatania. Po zainstalowaniu powinna byt

dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt

zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajaca grzybkowa, montowana na podejSciu piondw, a takze na gateziach, powinna byt
zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek"” Nie

dotyczy to zaworow grzybkowych, dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armature spustowa montuje sie w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pionow przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), w celu umozliwienia opro zniania
poszczegdlnych piondw z wody po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byt lokalizowana w
miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajagcy gromadzenie
wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenoSnych), wykonanych z materiatu

(tworzywa sztucznego) niepowodujacego zanieczyszczenia wody.

6.14 1ZOLACJA PRZEWODOW
Grubosci izolacji dla poszczegdlnych $rednic rurociggow powinny odpowiadat Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdow technicznych jakim powinny odpowiadat

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z pdZniejszymi zmianami.

Przewody prowadzone w budynku - minimalna grubost izolacji cieplnej (materiat 0,035W/(m - K) zgodnie
z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z

p0 Zniejszymi zmianami:

Srednica wewnefrzna do 22 mm - 20mm,
- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30mm,
- Srednica wewnetfrzna od 35 do 100 mm - rowna Srednicy wewnetrznej rury,

przewody i armatura przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw - 50%

wymagah z powyzszych,
- przewody o Srednicach podanych powyzej potozone w podtodze - 6 mm.
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Uwaga: Zabrania sie stosowania izolacji palnej.

6.15 PROBY
Po wykonaniu instalacje poddat probie na ciSnienie wg PN-64/B-10400. Przed wykonaniem nastaw
zaworow termostatycznych instalacje kilkakrotnie doktadnie przeptukac (do wyptywu czystej wody

przy predkosci wyptywu 1,5m/s).

Wymagane parametry robocze armatury (wg wytycznych producenta)

- maksymalne ciSnienie robocze 10 bar

- maksymalna femperatura czynnika 0-120°C

Wymagane parametry robocze grzejnikdw (wg wytycznych producenta)

- maksymalne ciSnienie robocze 6 bar
- ci$nienie probne 8 bar (po zainstalowaniu)

- maksymalna femperatura czynnika 99°C

Instalacje wykonal zgodnie z projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych” Cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz obowigzujacymi normami.

Probe ciSnieniowg wykonat zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -

montazowych” (tom Il) na ci$nienie 0,5 MPa.

6.16 ZABEZPIECZENIA P.POZ.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci

ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw.

PrzejScia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié materiatem
ogniochronnym. Nalezy zamontowat na zaizolowanym przewodzie instalacji opaske ogniochronng z

atestem np. typ CP 648-S firmy Hilti lub ro wnowazne. Klasa odpornosci opaski ogniochronnej El 120
min. Przy przejSciu przez S$ciane nalezy zamontowat po 1 opasce z kazdej strony Sciany, przy

przejsciu przez strop nalezy zamontowac 1 opaske od spodu.

Przejscie ogniochronne nalezy wykonal zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowal za pomocg

tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.
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Przejscia przewodow przez przegrody nie bedace wydzieleniami pozarowymi nalezy prowadzit w
tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowal wiekszg od Srednicy zewnetrznej

rury w izolacji (w przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowac % wymaganej grubosci

izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 6900).

6.17 INSTALACJA WENTYLACJI

Dla pomieszczen, ktore zlokalizowane beda na kondygnacji parteru, zaprojektowano odrebne uktady
wyciggowe wentylacji grawitacyjnej wspomagane pracg obrotowych nasad kominowych, ktore zostang
zlokalizowane na dachu budynku np. typ Turbowent Tulipan 2150 firmy Darco lub rownowazne.
Projektuje sie doprowadzenie S$wiezego powietrza do pomieszczeh poprzez nawiewniki automatyczne
ciSnieniowe. Lokalizacja oraz ilos¢ nawiewnikdw zgodnie z czeScig graficzng niniejszego opracowania.
Wywiew powietrza bedzie sie odbywat poprzez kratki wentylacyjne wyciaggowe ¢160 mm oraz kanaty
wentylacji grawitacyjnej zlokalizowane w bloku kominowym wyprowadzonym ponad dach budynku. Kratki
zlokalizowane bedq pod stropem pomieszczen i przytaczone do pionowych przewoddw grawitacyjnych
za pomocq kanatow wyciggowych ¢160 mm z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych wetng mineralng
gr. 20 mm laminowang folig aluminiow3. Kanaty wentylacji grawitacyjnej w bloku kominowym zgodnie z

projektem konstrukgji.

6.18 UWAGI WYKONAWCZE

1. CatoSt instalacji nalezy wykonat zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo t
Budowlano-Montazowych tom Il — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

2. Za petne opracowanie i zakres dokumenfacji uwaza sie wszystko co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

3. Instalacje wykonat zgodnie z wytycznymi producenta rur

4. Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

5. Sposob przejScia przewodow przez dach wg PT Architektury.

6. PrzejScia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczyt opaskami ogniochronnymi.

7. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomit projektanta.

8. Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapoznat sie z dokumentacja
dotyczacg wszystkich instalacji sanitarnych wchodzacych w sktad niniejszego opracowania.

9. Koordynacje realizacji nalezy wykonac bezpo$rednio na budowie przed montazem.

10. Rozruch urzadzen dokonat w porozumieniu z producentem tych urzadzen.

11. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, rdwnowaznego,

zapewniajacego zatozone wymagania i rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentacji. Przyjete
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12.

13.

14,

15.

16.

11

18.

rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i
wymaga uzgodnienia i akceptacji projektanta.

W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci nalezy skontaktowal sie z projektantem przed
zamo wieniem.

Rysunki i czeSt opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie objete
specyfikacja winny byt traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasnic z
Projektantem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek
zmian lub odstepstw.

Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiadat:

oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

krajowg deklaracje zgodnosci dla wyrobow oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny
certyfikat  zgodnoSci lub obowigzkowy certyfikat zgodnoSci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B".

aprobate techniczng ITB dla wyrobow objetych PN.

Odbior robdt nalezy wykonywat zgodnie z PN-EN 12599 (12.2002) ,Wentylacja budynkow -
Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji i zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wenfylacyjnych -
Zeszyt 5", oprac. COBRTI INSTAL 09.2002r

Odbior robdt moze nastapic po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty
i atesty od producenta wbudowanych materiatd w).

Podstawg dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robdt z zatwierdzong dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi normami.

Wszystkie wbudowane produkty musza spetnial wymagania polskich przepisow

i obowigzujacych norm, w tym w szczegdlnoSci przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

ZMIANY MATERIAtOW, URZADZEN, ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU

1.

2.

Materiaty stosowane podczas realizacji robot (o ile nie podano inaczej) musza byt najwyzszej
jakoSci, posiadal atesty stosownych wtadz polskich dopuszczajace do ich stosowania jako
materiaty budowlane w Polsce.

Wszystkie prace muszg byl prowadzone i zakohczone przy zachowaniu nalezytej starannosci

oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
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3. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny byc
uzgodnione z Inwesforem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robot muszg byt potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy,
a w przypadkach zmian urzadzen i materiato w potwierdzone przez Projektanta.

L. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowat obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzeh i materiatow nie moga powodowac

zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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7. UWAGI KONCOWE

1.

10.

1.

12.
13.
14,

15.

16.

Catosc instalacji nalezy wykonat zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé t
Budowlano-Montazowych tom Il — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

Instalacje wody pitnej poddat dezynfekcji.

Instalacje wykonat zgodnie z wytycznymi producenta rur .

Montaz urzadzen prowadzic pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem poziomdéw kanalizacyjnych (sanitarnych)
nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne kanalizacji zewnetrznej i dostosowal do nich rzedne
projektowane] kanalizacji wewnetrznej przy zachowaniu minimalnych spadkéw

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Sposob przejscia przewoddw przez dach wg PT Architektury.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomit projektanta.

Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapoznat sie z dokumentacjg
dotyczacg wszystkich instalacji sanitarnych wchodzacych w sktad niniejszego opracowania.
Koordynacje realizacji nalezy wykonat bezposrednio na budowie przed montazem.

Mocowania przewoddw wykonat w systemie mocowan z elementami wibroizolacyjnymi.

Rozruch urzadzeh dokonat w porozumieniu z producentem tych urzadzen.

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, rdéwnowaznego,
zapewniajacego zatozone wymagania i rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentacji. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i
wymaga uzgodnienia i akceptacji projektanta.

W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewoddow ustalac na
biezaco w frakcie realizacji inwestycji.

Nalezy okresowo czyscic (minimum 1 raz w roku) kanaty instalacji wentylacyjnej.
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8.

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji przewidziano nastepujace elementy:

Przewody wentylacyjne powinny byt wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby

przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

. Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny byt wykonane z materiatow

niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru, w czasie nie

krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

. lzolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatow NRO - nierozprzestrzeniajacych

ognia.

. PrzejScia rurociagdw i okablowania przez przegrody oddzielenia pozarowego lub przegrody

o odpornosci EI60 lub wiekszej nalezy zabezpieczyt przeciwpozarowo w klasie El rownej

odpornos$ci przegrody (przy pomocy rozwigzan systemowych posiadajacych aktualny atest).

WYMAGANIA BHP | SANEPIDU

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkow

BHP przewidziano nastepujace elementy:

Urzadzenia grzewcze muszg zostat uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.

Wszystkie urzadzenia i armatura muszg zostat uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.
Do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewnit bezpieczny dostep.
W pomieszczeniach, w ktdrych wymagana jest ciggta wymiana powietrza poza czasem ich
uzytkowania, nalezy zapewnit wentylacje stata (dyzurng) o wydajnosci 0,5 wymiany/h.

Nalezy okresowo czyscic (minimum 1 raz w roku) kanaty instalacji wentylacyjnej.

W instalacji wodociggowej cieptej wody nalezy zapewnic okresowa dezynfekcje termiczng
poprzez uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie

wyzszga niz 80°C.
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10.

WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

1. Zakres robot

— obejmuje instalacje: wod - kan,, ogrzewania, wentylacji.
Planowane roboty obejmowat bedg branze : instalacji sanitarnych.
2. Wykaz istniejacych obiekto w budowlanych

—  prace obejmujg budynek Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura na dziatce o nr

ewid. 606, obreb 0008 GosSciencin, jedn. ewid. 261306 5 gm. Wtoszczowa.
3. Skala zagrozenia zdrowia ludzi

— podczas wykonywania prac przewiduje sie skale zagrozenia zdrowia ludzi:
A - duza - przy montazu urzadzen, armatury i rurociggdw, wystepuje ryzyko poparzenia

ludzi oraz upadek przedmiotdw.

B - matg - istnieje niebezpieczenstwo drobnych urazéw spowodowanych uzywanymi
narzedziami, porazenie pradem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wczeSniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz

bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP oraz wykonanie odpowiednich zabezpieczen.
4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych

— teren w sasiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy zabezpieczyt poprzez odpowiednie

oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robdt budowlanych.
5. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow

— przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, stosowanie odziezy
ochronnej, elementow zabezpieczajacych pracownikow oraz sprawowanie statego nadzoru
w czasie wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminowal zagrozenie

podczas prowadzonych prac instalacyjnych

6. Przechowywanie materiato w budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do w/w inwestygji
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— po uzgodnieniach z wtascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty
budowlane oraz sprzet budowlany winny byt odpowiednio zabezpieczone przed osobami
postronnymi (przed kradzieza) i jednocze$nie nie stwarzat utrudnienia dla komunikacji pieszej
i samochodowej oraz nie tarasowal drdog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz

innych zagrozen.

t. Dokumentacja projektowa

— oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy (dot. Eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych) winna byt zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami
trzecimi na ferenie budowy.

8. W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ

— nie przewiduje sie wykonywania czeSci rysunkowej, gdyz nie wystepuje zaden z rodzajow
robot budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo
budowlane.

9. Informacje dodatkowe

— na budowie powinien znajdowat sie Dziennik

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomit:

—

Inspektorat Nadzoru Budowlanego
2. Komende Policji
3. Komende Strazy Pozarnej

L. Pogotowie Ratunkowe.
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IV.  ZALACZNIKI

1. ZAtACZNK NR 1 - CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwo’rna1

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT

Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP)

Budynek 4L kWh/(m?rok)
oceniany

1) Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie pordwnania jednostkowej
ilosci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych
budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywnosc
catkowita) z odpowiednia wartoscig referencyjna.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn.
zm.), spetnienie warunkdw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

Sporzadzajacy
charakterystyke:
Imie i nazwisko:
Maciej Grzegolec
Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do
rejesfru:
SWK/0066/P00S/11 12.2021

Data wystawienia:
Data Pieczatka i podpis

Warunek zgodnosci wskaznika EP z wymaganiami WT - SPELNIONY
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1. WLASNOSCI BUDYNKU

DANE BUDYNKU:

Budynek ustugowy o funkcji Swietlicy.

Adres: Goscienin, dz. nr ewid. 606, obreb 0008. Projektowany budynek posiadat bedzie 1 kondygnacje.
Wentylacja nafuralna wspomagana. Ogrzewanie poprzez grzejniki konwekcyjne. Zrodtem ciepta jest
kociot na paliwo state - pelet.

Wtasno$ci budynku

Zapotrzebowanie na energie pierwotna EP LL [kWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af 181,68 [m?]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewngtrznym) Ve 4542 [m’]
llost kondygnagji 1

2. PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNE

2.1. INSTALACJE GRZEWCZE.

a) Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego budynku (od wytworzenia ciepta do
przekazania w pomieszczeniu)
Mitot = Mg X Mis X Mg X Te
Instalacja co:
nu.fot = 0,99
b) Sprawno$t wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zrédtach n,,=0,99
c) Sprawnost uktadu akumulacji ciepta n,.=1,00
d) Sprawnost przesytu ciepta n,.=1,00
e) Sprawnost requlacji i wytwarzania ciepta n,.=1,00

2.2. INSTALACJA CIEPtEJ WODY UZYTKOWE.J.

a) Srednia sezonowa sprawno$c catkowita systemu cwu
nW,fot = nW,g xnW,s xnW,d x nW,e =074
b) Srednia sezonowa sprawno$t wytwarzania nosnika ciepta z energii dostarczanej do granicy

bilansowej budynku n,,=0,9

c) Sprawnost akumulacji ciepta w systemie cwu  1),,.=0,86
d) Sprawnost przesytu ciepta n,,=1,00

O MONOPI STUDIO O 412428717 O studio@monopi.pl O www.monopi.pl 42



PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) Z CZESCIA GARAZOWA WRAZ Z PODSTAWOWA INFRASTRUKTURA TOM Il C
TECHNICZNA W TYM PARKINGIEM, DROGAMI MANEWROWYMI, OSWIETLENIEM TERENU | TABLICAMI INFORMACYJINYMI

3. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO ZUZYCIA ENERGI | WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEt.
ENERGII W PRZYJETYM ROZWIAZANIU BUDOWLANYM | INSTALACYJINYM.

3.1. INSTALACJE GRZEWCZE.

Elementy budowlane i instalacyjne zwiekszajace energooszczednos$t instalacji:

- izolacja przewodow co - zgodnie ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi w Dz.UNr?75, poz.690 z
2003r.

- niskie wspdtczynniki przenikania ciepta przegrod nieprzezroczystych, okien i drzwi Swiadczace o
dobrym ociepleniu budynku.

Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujacych zrodet energii odnawialnej;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na maty udziat powyzszej energii w  pokryciu
zapotrzebowania na ciepto,

- skojarzonej energii elektrycznej i ciepta ze wzgledu na brak wtasnej elektrocieptowni

na terenie inwestycji.

3.2. INSTALACJA WENTYLACJL

Elementy budowlane i instalacyjne zwiekszajgce energooszczednost instalacji:

- zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta,

- silniki wentylatorow z falownikami,

- tryb nocny pracy urzadzehn na obnizonej o 50% wydajnosci,

- izolacja termiczna kanatow wentylacyjnych zgodnie ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi w
Dz.UNr?5, poz.690 z 2003r.

Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujacych zrodet energii odnawialnej;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na maty udziat powyzszej energii w  pokryciu
zapotrzebowania na ciepto,

- skojarzonej energii elektrycznej i ciepta ze wzgledu na brak wtasnej elektrocieptowni

na terenie inwestycji.

3.3. INSTALACJA CIEP+EJ WODY UZYTKOWE.J.

Elementy budowlane i instalacyjne zwiekszajgce energooszczednost instalacji:
- izolacja przewoddw cwu zgodnie ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi w Dz.UNr75, poz.690 z
2003r.

Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujgcych zrodet energii odnawialnej;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na maty udziat powyzszej energii w  pokryciu
zapotrzebowania na ciepto,

- skojarzonej energii elektrycznej i ciepta ze wzgledu na brak wtasnej elektrocieptowni

na terenie inwestycji.
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Przywotane normy

- PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
- PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdow — Przenoszenie ciepta przez grunt -
- PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkdow - Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania i chtodzenia.

- PN-ISO 9972:1999 Izolacja cieplna. Okreslanie szczelnoSci budynku. Pomiar ciSnieniowy przy uzyciu
wentylatora.

- PN-EN 13465:2006 Wentylacja budynkd w - Metody obliczeniowe do wyznaczania wartosci strumienia
objetosci powietrza w mieszkaniach.

- PN-B-02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkd w
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci

publicznej - Wymagania.

- PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta -
Metody

uproszczone i wartosci orientacyjne.

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opdr cieplny i wspd tczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania.

O MONOPI STUDIO O 412428717 O studio@monopi.pl O www.monopi.pl 44



PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) Z CZESCIA GARAZOWA WRAZ Z PODSTAWOWA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W TYM PARKINGIEM, DROGAMI MANEWROWYMI, OSWIETLENIEM TERENU | TABLICAMI INFORMACY JNYMI

V. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rys

S-01 Rzut parteru - Instalacja wody zimnej i ciepte]
S-02 Rzut parteru - Instalacja kanalizacji sanitarne]
S-03 Rzut dachu - Instalacja kanalizacji sanitarnej
S-04 Rzut parteru - Instalacja ogrzewania i wentylacji
S-05 Rzut dachu - Instalacja ogrzewania i wentylacji
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Skala

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
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