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I.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Kielce, dnia 08.12.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity:

Dz.U. z 2019 poz. 1186 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze

,Projekt budowlany budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Dariusz Antoniak

upr. nr SWK/POOK/0001/12
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Marcin Nosek

upr. nr SWK/0111/POOK/06
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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. UPRAWNIENIA

s | SweTokRzyska Kickoe daia W ioca 302 ¢
R |OKREGOWA
B3z e a
—r 1 INZYNIEROW
=37 | | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0017(2)/12

DECYZJA

Nea podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000r, o orzadac
7§wodowych architektéw, in2ynierdw budownictwa oraz urbanistéw (stzfmz 2001rh
Nr 3, poz. 42 2 pbn, zm) i art. 12 ust. 1 phi 13 3, ure. 12 ust, 3, art. 13 ust| pkt 1 | st
4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity:
Dz U 2 20i0r., Nr?l.i.pqz. 1623 z péin. zm ) oraz § 11 ust. 1 pke IS8 17 ust l
pkt 1 mzpomdm Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20067, w
sprawie semodzielnych funkaji technicznych w budownictwie (Dz.U. = 2006, Np 83
poz. l.fl'r'8z[x.$'.‘n zm j, &t 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks posu;pnwmxa
administracyjnego (fekst Jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.)

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Dariuszowi Antoniak
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 18 pazdziemika 1982 roku w Deblinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/POOK/0001/12

do projektowania bez ograniczes
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

12 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
DARIUSZ ANTONIAK
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 1§ 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objgtym wyiej wymicniong specjalnofeis, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajy do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziaki lub terenu, w zakresie objgtym wiw

spec
. sporzadzania projektu architcktoniczno-budowlanego obiektu  budowlanego w

odniesicniu do konstrukcj: obiekiu,
Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci _ndania strony, na podstawic art. 107 § 4
K.pa., odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poSredniciwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swictokrzyskicj Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy (%hjmgo
=t 7 P
mgr inz, Andrzej Pawelee
Otrzymuja:
-\ Czlonek S Orzekajgcego
1. Pan Dariusz Antonisk QT
ul. Wojska Polskiego 252/3 Stefan Szatkowski
25-205 Kiclce
2.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Cztonek 571 Orzekajacego
3.0krggowa Rads SOIIB . ,7},,,
Vv
d.a's mgré Hdrm‘fﬁ%l’emgzek

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
DARIUSZ ANTONIAK
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POLSKA
1 & A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numens weryflkacygmym:
SWK-NNT KNF 7FV *

Pan Dariusz Antoniak o numerze ewidencyjnym SWK/80/0116/12
adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 12. 26-130 Suchedniéw

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenle |est waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Stefan Szatkowsid, Prrewodniczgey Rady Swigtokrayskiej Okregowej kzby iniynierdw Budownictwa.

Wmsaxmnmuwmthommm.umnnmn.mam-m
WMmmmmwme“MMu

* Weryfikacie poprawmodcl danych w niniejiaye ifwtadcrenhs matna sprawdid s pomacy Aumens weryfikacyisegs tafwisderenta
MMMWWMomam.MdMMumIMMMMMNm:

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
DARIUSZ ANTONIAK
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3 SWIETOKRZYSKA T ey
S OKREGOWA ielce dnia 18.12.2006 1.
! 2 B A

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygr. akt SK-0054-0017(4 06

DECYZIA
Na podstawic art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia I5 grudnia 2000r, o
architekiow, inzyn&_m‘»w budownictwa uraz ufbanisu'm%D_-. L.z 2001, ;:“;opnoth ;JZ‘ :;:z;do:x';
art. [2ust | pke 1i 5, an. 12 ust. 3, ar, 13 st | okt 1 i ust. 4. ar. 14 ust. | pkt 2 ustawy z.dni; 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednality: Dz.L'. 1 2006r.. Nr 156, Pz 118 oraz § 3 ust, |
$12pkt 1i§ 17 ust. | pt | rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury 7 dnia 12 maja 2005y, v sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. & = 20057, Nr Y5, poz 817w 2wigzku z
§28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Rudownicrwa 2 daia 28 kwietnin 20061, w spruwle
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, = 2006r. Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Jackowi Nosek

magistiowi inZzynicrowi budownictwa
urodzonemu dnia | lutego 1976 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/AO111/POOK/06

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanc]

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwgl;dniyni;m w calosci zadania strony. na podstawie art 107 § 1 Kp.a.,
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzii. 2 ' '
b e ) Pouczenic
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjaej Polskigj [zby
Inzynierdw B.l.ndownictwa w Wasszuwic, za poscedniciwen Okiggowej Komisji Kwalifikacynej
Swigtokrzyskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Kicleach w terminie 14 dni od daty jej

dorgceenia.
Skiad orzekajycy
Dtrzymus: ., OKK SQIIB
A TN

I.Pan Marcin Jacek Nosek
ul, Kanopnickic) 2403

' dr mZ Stefan Szatkowski
25406 Kiclee p y A RS
2.Okrggowa Rada lzby J/}?g
- myring, Bt umfl'g zek
&t & /ﬁf 5 e

3.GIowny Inspektor Nadzory Budowlanceo
4/ ;
"\ L,-I i
mgr iz, J&tﬁ’;’\lto
v ]
!

J

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
MARCIN NOSEK
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P"an Marcio Jacek Nosek

Srezegdlowy zakres uprawaicn budow lanyeh
W apecjulaind hoasirukey jno-budew lune|
do projekiowsnia ez vgruniczed

.l. \'n.m-c_\ art. 12 uxt, 1 opke 108, art 13 ust, 4 wstany - Prawo hudun lanc, w
sakrexic objghvm wyiei wymieninns specialnoiciy.  nimiejoe apren micnie Mwmwiy

podstawy do:
- preogehtowimia, sprasdrnin projekio prchitekionies no-bedowdan e | o ow i nadzm

auorskicgo,
= Speawiania komodi iechniczing utrzy imaiia obickion budow Jans ok
her ogranices . )

T8 No moey §Xust 11§17 unt, 1 pht | coeparsgdrenta MiRlstea Infrastrukiney v
spravic samodziclnyeh funkeji technicznych w budewmictwic. ninicisze upraw nienis

wprawniaga do:
.&pw/:‘:!.‘:mlfl mapebty zagmpodarowania dzig'ki fub tereae, w Zakreses obsglup i
speciunosciy, '

- spw,,:t_d;'an_n_n Proiekiu anchiweksomican-budan fanegye abiebin 2iadon Lineyo w adiiesionin &
hoistenb g ji b iy, :

Preewednicagsy
Ohiygrnsi Komisit Kwadi fikacving ST

dr . By fan Scihowaki

7 G
Ml

s

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
MARCIN NOSEK
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielee, dn. 15 styczed 2021
o S - S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N

Zaswiadczenie

Pan(i) Nosek Marcin Jacek
miefsce zamieszkania ;
ul.Konopnickiej 9/93
25-406 Kielce
Jjest ezfonkiem Swigtokrzyskiej Ofkregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0024/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-02-2021 do 31-01-2022

Swielokezyska Okragows I7ha Inzyniertw Rudawnictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18 tel. 41 344 94 13, tel. kom, 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kiefce, nr rach, 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czyteini: wiorek - od 10:00 do 16:00

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
MARCIN NOSEK
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Minigjsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
ndpnwiedrialnodc cywilnej indyniendw hudownichaa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnost cywilna deliktowa | kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnier) budowlanych,

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubazpieczenia wynosi 50 000 EUR,

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwlocznie, nie pdiniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomogci przez poszkodowanege o roszczeniu, kidre mozZe rodzic
odpowiedzialnosé cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonad
przez wypeinienie | przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetows)
Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr B8 666 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia cbowigzkowego w ramach umowy generaing] zawariej
pomigdzy PIB a STU Erge Hestia S.A. umoZliwia czlonkom lzby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne] na wyZsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpiecrenie od
odpowiedzialnoSci  cywilnej osob sporzgdzajgcych éwiadectwa charakterystyki
energetyczne|.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
MARCIN NOSEK
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m. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng na dz. nr ewid. 606 w miejscowosci Gosciencin,
gm. Wioszczowa.

1.2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej. Opracowanie bedzie stuzyto do realizacji inwestyciji.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

e o0pis techniczny,

e obliczenia statyczne,

¢ rzuty poszczegolnych kondygnacji z oznaczeniem i uktadem elementéw
konstrukcyjnych,

e rysunki szczegotowe.

1.4 MATERIALY | DOKUMENTY WYKORZYSTANE PRZY PROJEKTOWANIU
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

o Podktady i wytyczne branzy architektonicznej i innych branz,
e Obowigzujgce normy i przepisy oraz zwigzana z tematem literatura
techniczna,

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
2.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na potrzeby niniejszego opracowania nie sporzgdzono dodatkowej dokumentacji
geotechnicznej. Zatozono wystepowanie gruntéw nosnych o naprezeniach
dopuszczalnych wiekszych niz 150 kPa i potozenie zwierciadta wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia budynku.

Ustalono posadowienie fundamentéw na gruncie nosnym za posrednictwem
warstwy betonu podktadowego.

2.2 OPINIA GEOTECHNICZNA

W Gosciencinie na dziatce nr ewid.:606, projektowana jest budowa budynku
Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng.

Posadowienie fundamentéw pod projektowany budynek ustala sie na gtebokosci
-1,50m p.p. "0" budynku (213,10m n.p.m.).
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych okresla sie, ze wystepujg proste warunki
gruntowe, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych

Po wykonaniu robét ziemnych, nalezy dokona¢ odbioru wykopu przez kierownika
budowy. W przypadku stwierdzenia innych warunkow gruntowych niz zaktadane, lub
gruntow o bardzo stabych parametrach, nalezy poinformowac autora opracowania w
celu okreslenia rzeczywistych parametréw podtoza gruntowego w poziomie
posadowienia i okreslenia ewentualnej koniecznosci zmiany wymiaréw fundamentow
lub poziomu posadowienia.

Fundamentéw nie wolno posadawiac¢ na nasypach niebudowlanych i gruntach
organicznych.

Gtebokos$c¢ przemarzania gruntu dla przedmiotowego terenu wynosi 1,00 m ppt.

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI
3.1 ZALOZONE OBCIAZENIA

3.1.1 State

e warstwy pokrycia dachu 0,83 kN/m?

e warstwy posadzkowe stropu parteru 1,16 kN/m?
3.1.2 Zmienne

e poddasze nieuzytkowe 1,00 kN/m?
3.1.3 Obcigzenie klimatyczne

o Il strefa obcigzenia sniegiem

¢ | strefa obcigzenia wiatrem teren A

3.2 WARUNKI EKSPLOATACJI
e Elementy konstrukcyjne wewnatrz budynku - XC1
e Fundamenty- XC2
¢ Elementy konstrukcyjne na zewnatrz budynku - XC4

3.3 MATERIALY

3.3.1 Beton
e C20/25(B25) - powyzej ,,0” budynku
e (C25/30(B30) - fundamenty

3.3.2 Stal zbrojeniowa
e Stal zbrojeniowa zebrowana A-IlIN B500SP
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3.33 Stal profilowa
e Stal profilowa S235

3.34 Drewno
e drewno lite klasy C24

4. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Budynek swietlicy wiejskiej, wolnostojgcy, zaprojektowany jako
jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Budynek zaprojektowany na
planie prostokagta o maksymalnych wymiarach w osiach scian zewnetrznych
11,68%16,95. Dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, nachylenie
potfaci 350. Konstrukcja budynku tradycyjna, sciany murowane z bloczkéw z betonu
komdrkowego, z lokalnymi wzmocnieniami w postaci trzpieni zelbetowych. Stropy
zelbetowe, uzebrowane podciggami, wylewane na budowie, oparte na scianach i
belkach. Elewacja prosta z otworami okiennymi i drzwiowymi. Posadowienie obiektu
na fawach i stopach fundamentowych. Szczegotowy opis budynkéw wraz z
rozwigzaniem funkcjonalnym znajduje sie w projekcie budowlanym w czesci
architektoniczne.

5. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1 FUNDAMENTY

Projektuje sie fundamenty bezposrednie w postaci stdp i taw fundamentowych na
rzednej -1,50m p.p.”0” budynku (213,10m n.p.m.). Fundamenty posadowione na
warstwie nosnej gruntu.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C25/30 (B30), zbrojonego stalg A-IlIN z
otuling 5 cm. Fundamenty wykonac¢ na nienaruszonym podtozy na warstwie betonu
podktadowego gr. min. 10 cm. Nie dopuszcza sie posadowienia obiektu na gruntach
0 nosnosci mniejszej niz 150 kPa, lub gruntach organicznych i nienosnych
(nasypach). W razie wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw stabonosnych
lub nasypowych nalezy je zastgpi¢ betonem podktadowym lub gruntem sypkim
niespoistym, zageszczajgc mechanicznie warstwami gr. ~30cm do stopnia
zageszczenia Is >0,98 W czasie betonowania fundamentéw ustawi¢ prety
zbrojeniowe startowe trzpieni i stupdw zelbetowych. Wykonac¢ wg rysunkow
szczegotowych.

Prace ziemne winny by¢ prowadzone w okresie charakteryzujgcym sie matg
iloscig opaddéw, wéwczas w wykopach nie pojawi sie woda deszczowa.

Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopéw wodami opadowymi. Na czas budowy
projektowanego budynku przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenia wod gruntowych i
opadowych poza wykop. Zaznacza sig, ze postepujgce zawilgocenie gruntow
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spoistych spowoduje ich uplastycznienie i obnizenie parametréw geotechnicznych.
Prace betoniarskie nalezy wykonac jak najszybciej po wykonaniu wykopow.

W przypadku zalania wykopu przed przystgpieniem do prac budowlanych wykop
nalezy odwodni¢, zebra¢ wierzchnia warstwe gruntu i zastgpi¢ piaskiem Srednim
zageszczonym mechanicznie do 1s>0,98. Prace betoniarskie nalezy wykonac jak
najszybciej po wykonaniu wykopow.

Po wykonaniu robot ziemnych, nalezy dokonac odbioru wykopu przez kierownika
budowy. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych niz zaktadane,
nalezy poinformowac projektanta konstrukcji w celu ustalenia ostatecznych
wymiarow fundamentéw i poziomu posadowienia.

Po wykonaniu fundamentow pozostatos¢ wykopu nalezy niezwiocznie
zlikwidowac przez zasypanie gruntem rodzimym niespoistym lub piaskiem srednim
zageszczonym mechanicznie warstwami gr. ~30 cm do stopnia zageszczenia
Is>0,98. Nie wolno do tego celu uzywac gruzu i resztek budowlanych. Zachowac
granice przemarzania gruntu tj. 1,00 m ppt.

Zabezpieczenie i prowadzenie jakichkolwiek prac powinno by¢ prowadzone
zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa budowlanego.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociows.

5.2 PLYTA POSADZKI

Zaprojektowano ptyte posadzki gr. 10cm. Ptyte nalezy wykonac z betonu C12/15
zbrojonego zgrzewanymi siatkami z pretow #6 co 20cm. Ptyte wykonac¢ na uprzednio
przygotowanej podbudowie grubosci min.50cm z piasku zageszczonego
mechanicznie warstwami <30cm do stopnia zageszczenia IS >0,98 na folii PE.

5.3 TRZPIENIE ZELBETOWE

Zelbetowe monolityczne, wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone
stalg A-llIN. W przypadku wykonywania trzpieni w scianach murowanych nalezy
wykonac z wyprzedzeniem sciane na tzw. strzepia zazebione, a nastepnie zazbroi€ i
zabetonowac. Wykonac wg rysunkow szczegdtowych.

5.4 WIENCE

Projektuje sie wiehce zelbetowe z betonu C20/25 (B25) w poziomie stropow,
oraz jako usztywnienie Sciany szczytowej, zgodnie z oznaczeniami na rzutach
konstrukcyjnych. Wience zbrojone 4 pretami #12 i strzemionami #8 co 25cm ze stali
A-1lIN. Prety zbrojenia wiencéw taczy¢ na zaktad Lz>50cm, w narozach scian
stosowac¢ dodatkowe prety katowe 2#12 po zewnetrznej stronie wienca (ramiona
75cm + 75cm). Wykonac¢ wg rysunkéw szczegdtowych.

5.5 NADPROZA
W budynku projektuje sie nadproza monolityczne, wylewane na budowie z
betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-11IN zgodnie z obliczeniami, oparte na
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Scianach nosnych i trzpieniach zelbetowych, a takze nadproza prefabrykowane L-19.
Wykonac¢ wg rysunkéw szczegotowych.

5.6 STROP ZELBETOWY

Strop zelbetowY monolityczny, krzyzowo zbrojono o grubosci ptyty zgodnym z
oznaczeniami na rzutach konstrukcyjnych. Strop oparte na stupach, scianach
nosnych oraz belkach zelbetowych. Stropy wylewane na budowie z betonu C20/25
(B25), zbrojone stalg A-llIN, zgodnie z obliczeniami. Wykona¢ wg rysunkow
szczegotowych.

Konstrukcje wsporcze podpiera¢ do czasu osiggniecia przez beton 80%
wytrzymatosci, oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujgcego
statecznos¢ konstrukcji. Beton starannie zageszczac i pielegnowac w czasie
dojrzewania.

5.7 BELKI ZELBETOWE

Belki zelbetowe, monolityczne, wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg A-IlIN zgodnie z obliczeniami, oparte na stupach zelbetowych i oraz
Scianach nosnych. Wykonac wg rysunkéw szczegdtowych.

5.8 SCIANY

 Sciany fundamentowe - bloczki betonowe gr. 24 cm k.20 MPa na zaprawie
cementowej marki M10.

e $ciany murowane parteru i poddasza— bloczki z betonu komorkowego gr. 24
cm, odmiany 600, kl.3 MPa, na zaprawie cementowej marki M10.

e Sciany dziatowe — bloczki z betonu komoérkowego odmiany 600 klasy 3 MPa
0 gr. zgodnie z wymiarami w projekcie architektury na zaprawie cementowe;j
marki M5 lub lekka zabudowa z ptyt g-k.

Do zapraw cementowych stosowac plastyfikatory nieobnizajgce ich
wytrzymatosci. Zapewni¢ wykonanie wszystkich robot murarskich w kategorii A.
Stosowac materiat na sciany w kategorii |.

5.9 SCHODY
Schody systemowe-wytazowe na poddasze nieuzytkowe.

5.10 WIEZBA DACHOWA
Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z drewna
sosnowego klasy C24.

e krokwie o wymiarach 8x18 cm w rozstawie max. co 90cm.
e pfatwie o wymiarach 14x14 cm.

e murfata 14x14 cm.

e kleszcz 2x5x16 cm z przewigzkami co 93 cm.

e miecze 10x10 cm.

e stupki 14x14 cm.
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Maksymalny zacios na krokwi: podparcie na murtacie i ptatwi gr. 3cm. Do
potgczen elementow wiezby zastosowac systemowe, atestowane, tgczniki metalowe
np. BMF. Murtate kotwi¢ w wiencu za pomoca $rub M16 klasy 4.8 w rozstawie max
1,5m. Wiezbe zabezpieczy¢ mykologicznie oraz biologicznie preparatem nie
powodujgcym korozji tgcznikéw stalowych. Pokrycie dachowe z blachy na Rabek
stojgcy na petnym deskowaniu z ptyty OSB gr25mm. Konstrukcje dachu wykonac
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

6. IZOLACJE | ZABEZPIECZENIA
¢ l|zolacje przeciwwilgociowa wg wybranego systemu np. Hydrostop, lub
rownowazne
¢ |zolacje termiczne wg rysunkéw architektonicznych

e Impregnacje

Elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami ochronnymi od grzybow i
owadow oraz srodkami ogniochronnymi np. KROMOS B-796, Drewnosol,
Mycetox B posiadajgcymi aprobaty techniczne ITB. Mogg tez by¢ uzyte inne
preparaty dostepne na rynku (posiadajgce w/w aprobaty). Stosowac¢ wg
instrukcji na opakowaniu.

e Grubosci otulin w elementach zelbetowych:

v'Belki, nadproza i wience— 2,5cm
v'Stupy i trzpienie— 3,0cm
v'Fundamenty — 5cm

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
e Budynek zaliczono do klasy odpornosci pozarowej ,D”.
v' gtébwna konstrukcja nosna - R30
v’ strop — REI30
v’ $ciana zewnetrzna — EI30

Szczegotowe dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej znajdujg
sie w operacie p.poz, ktory jest integralng czescig projektu budowlanego.

e Zabezpieczenie ogniochronne elementow zelbetowych.

Wszystkie elementy zelbetowe zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez
zastosowanie odpowiednich otulin, zgodnie z rysunkami szczegotowymi
projektu wykonawczego.

8. NORMY | LITERATURA
e Oddziatywania na konstrukcje-Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach PN-EN 1991-1-1:2004
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e Oddziatywania na konstrukcje-Oddziatywania wiatruPN-EN 1991-1-4:2008
e (Oddziatywania na konstrukcje-Obcigzenie sniegiem PN-EN 1991-1-3:2005

e Projektowanie konstrukcji z betonu PN-EN 1992-1-1:2008
¢ Projektowanie geotechniczne PN-EN 1997-1:2008

e Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020

¢ Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1-1:2006

e W. Starosolski - Konstrukcje zelbetowe wg. PN-B-03264:2002 i eurokodu 2
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (DzU Nr 75 z 2002 poz. 690 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (DzU Nr 207 z 2003 poz. 2016
tekst jednolity z p6zn. zm.).

9. UWAGI KONCOWE

e Nadzér na robotami budowlano — montazowymi winien sprawowaé
doswiadczony kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane.

¢ Realizacje inwestycji prowadzi¢ na podstawie rysunkéw szczegdtowych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

o Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu nalezy
uzgodnic z Inwestorem i Projektantem w ramach umowy o nadzor autorski.

o Wszelkie watpliwosci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowac z
autorem opracowania.

OPRACOWAL

mgr inz. Dariusz Antoniak

upr. nr SWK/POOK/0001/12
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZIL

mgr inz. Marcin Nosek

upr. nr SWK/0111/POOK/06
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

Kielce, grudzieh 2021
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Iv. OBLICZENIA
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