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OSwiadczenia i uprawnienia zespotu autorskiego znajdujg sie w TOM | - Projekt zagospodarowania

terenu.

PROJEKT TECHNICZNY - SPIS ZAWARTOSCI
TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM II A - ARCHITEKTURA

TOM I B - KONSTRUKCJA

TOM Il C - INSTALACJE SANITARNE

TOM Il D - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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I.  OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR
GMINA WL0SZCZOWA
ul. Partyzantow 14, 29-100 Wtoszczowa
NIP: 609-000-22-17

1.2 DANE EWIDENCYJNE
Gosciencin, 29-100 Wtoszczowa
dziatka nr ewidencyjny 606 - obreb 0008 GoSciencin,

jedn. ewid. 261306_5 Wtoszczowa - obszar wiejski

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
— Umowa z Inwestorem,
—  Wytyczne i ustalenia z Inwestorem,
—  Wizja lokalna,
—  Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
— Decyzja Burmistrza Gminy Wtoszczowa z dnia 05.05.2021r. o warunkach zabudowy, nr
2.22.2021, znak: FIP.6730.2.22.2021.GJ4,
— Obowiazujace przepisy i normy,

—  Literatura, wytyczne,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji polegajacej na budowie budynku
Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, tj. przytaczem wodociggowym,

energetycznym oraz bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte w GoSciencinie.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
31 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Zamierzenie polega na budowie budynku Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng, (przytaczem wodociagowym, energetycznym oraz bezodptywowym zbiornikiem na
nieczystosci ciekte). Budynek bedzie petnit funkcje centrum kultury lokalnej, organizujac czas wolny i
infegrujagc spotecznos$c. Program uzytkowy sktada sie z sali spotkah wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi: kuchnig i magazynem oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostepnymi z komunikacji
ogolnodostepnej. Przy strefie wejSciowej zaprojektowano wiatrotap z ktérego poprzez wydzielong

komunikacje dostajemy sie do pomieszczefn gospodarczych i kottowni.
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3.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ROZBUDOWY

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -

Wysoko§¢ budynku
Dtugost

Szerokos¢

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia netto

Powierzchnia uzytkowa

Kubatura

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1

8,00 m

17,49 m

12,22 m

213,73 m?

181,51 m?

146,61 m’

1229,0 m’

TOM Il A

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO PARTERU wg PN ISO 9836 2015

NR NAZWA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA [m2] WYSOKOSC POMIESZCZENIA [cm]
0.1 SALA SPOTKAN PODSTAWOWA 82.48 302
0.2 KUCHNIA POMOCNICZA 19.32 250
0.3 KOMUNIKACJA RUCHU 11.36 250
0.4 WIATROLAP RUCHU 9.96 250
0.5 KOTLOWNIA UStUGOWA 8.34 250
0.6 KOMUNIKACJA RUCHU 5.24 250
0.7 POM. GOSPODAR. POMOCNICZA 3.13 250
0.8 WC NIEPELNOSP. POMOCNICZA 4.31 250
0.9 PRZEDSION. WC POMOCNICZA 2.1 250
0.10 WC MESKI POMOCNICZA 4.2 250
0.1 MAGAZYN POMOCNICZA 131 250
0.12| POM. GOSPODAR. POMOCNICZA 17.37 250
SUMA: 181.51
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU wg PN ISO 9836 2015
NR NAZWA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA [m2] WYSOKOSC POMIESZCZENIA [cm]
0.1 SALA SPOTKAN PODSTAWOWA 82.48 302
0.2 KUCHNIA POMOCNICZA 19.32 250
0.7 POM. GOSPODAR. POMOCNICZA 3.13 250
0.8 WC NIEPELNOSP. POMOCNICZA 4.31 250
0.9 PRZEDSION. WC POMOCNICZA 2.1 250
0.10 WC MESKI POMOCNICZA 4.2 250
0.1 MAGAZYN POMOCNICZA 131 250
0.12| POM. GOSPODAR. POMOCNICZA 17.37 250
SUMA: 146.61
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3.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektuje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie prostokata, przykryty
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 35°.

Planuje sie elewacje tynkowana w kolorze biatym, piaskowym i szarym z dachem pokrytym blacha

w kolorze szarym.

35 UKLAD PRZESTRZENNY

Projektuje sie budynek o rzucie w ksztatcie prostokata z wejSciem gtownym w elewacji
potudniowo-zachodniej. Obiekt wyraznie jest podzielony na dwa skrzydta, zachodnie z sala
przeznaczong do spotkan oraz wschodnie z zapleczem kuchennym i pomieszczeniami gospodarczo-
sanitarnymi i kottownia.

W centralnej czesci budynku zlokalizowano gtowne wejScie, poprzez wiatrotap dostajemy sie do
komunikacji ogdlnodostepnej stanowiacej hol wejéciowy dla Sali spotkad. Srodkowa czesé wschodniego
skrzydta zagospodarowana jest toaletami ogdlnodostepnymi, dalej w kierunku potnocnym kuchnig i
magazynem. W sgasiedztwie wiafrotapu zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze i kottownie
dostepne z wydzielonej komunikacji.

Sala spotkan dostepna jest bezposrednio z wiatrotapu i komunikacji ogolnodostepne,j.

3.6 UTRZYMANIE OBIEKTU
Ze wzgledu na funkcje kulturalng i okazjonalne uzytkowanie obiektu, nie przewiduje sie
zatrudnienia. Systematyczne utrzymywanie czystoSci w budynku odbywal sie bedzie poprzez

wyznaczong przez Inwestora osobe lub podmiot.

L. ROZWIAZANIA MATERIAtOWE
FUNDAMENTY

Fundamenty w postaci stop i taw fundamentowych monolitycznych z betonu C25/30(B30) -

szczegdtowe rozwigzania wg czeSci konstrukcyjnej projektu technicznego.

SCIANY _FUNDAMENTOWE

éciany fundamentowe zaprojektowano, jako murowane z bloczkow beftonowych kl. 20MPa na
zaprawie cementowej M10, gr. 24cm - szczegotowe rozwigzania wg czesci konstrukcyjnej projektu

technicznego.
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STROP

Strop zelbetowy monolityczny z betonu C20/25(B25) o grubosci 16cm - szczegotowe rozwigzania

wg czeSci konstrukcyjnej projektu technicznego.

TRZPIENIE

Trzpienie zelbetowe monolityczne o przekrojach prostokatnych z betonu C20/25(B25) -

szczegOtowe rozwigzania wg czeSci konstrukcyjnej projektu technicznego.
WIENCE

Wiefice zelbetowe monolityczne z betonu (20/25(B25) - szczegdtowe rozwigzania wg czeSci

konsfrukcyjnej projekfu technicznego.

NADPROZA

Nadproza zelbetowe monolityczne z betonu C20/25(B25) oraz prefabrykowane typu L19, w
Scianach dziatowych nalezy zastosowal nadproza systemowe - szczegdtowe rozwigzania wg czesci

konstrukcyjnej projektu fechnicznego.

PODtOGA NA GRUNCIE

Podtoga na gruncie z ptyty zelbetowej, monolitycznej o grubosci 10cm z betonu C12/15 -

szczegdtowe rozwigzania wg czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

WYLEWKA BETONOWA

Wylewka betonowa o grubosSci 5cm zbrojona przeciwskurczowo siatkg ¢6 co 15cm.

KONSTRUKCJA DACHU

Dach gtowny o konstrukcji wiezby drewnianej ptatwiowo-kleszczowej - szczegdtowe rozwigzania

wg czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

DACH

Pokrycie dachu:
—  blacha ptaska ,na rabek stojacy”
— warstwa rozdzielajgca z membrang wysokoparoprzepuszczalng

— deskowanie petne z ptyty 0SB 25mm
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Blacha ptaska ,na rabek stojacy”

Blacha na rabek stojacy w kolorze szarym RAL 7045 i wykonczeniu matowym o szerokosSci

efektywnej 50 cm. Uktad rabkdw na dachu nalezy dostosowac do pionowego boniowania na elewagiji.

PODBITKA DACHOWA

Wykohnczenie spodu potaci dachowej nalezy wykonat z blachy ptaskiej w kolorze szarym RAL

1045,

SCIANY ZEWNETRZNE

- Sciany murowane z bloczkow z betonu komérkowego gr. 24cm, np. YTONG Acura PP4/0,5

lub inne rownowazne

SCIANY WEWNETRZNE

- Sciany murowane z bloczkow z betonu komérkowego gr. 24cm, np. YTONG Acura PP4/0,5
lub inne réwnowazne,

- Sciany dziatowe z bloczkow z betonu komorkowego gr. 12cm, np. YTONG Interio PP3/0,5
lub inne rownowazne,

- obudowy piondw z ptyt g-k na profilach CW50 i UW 50,

— stosowat tynki cementowo - wapienne kat. IV, Il z gtadzig gipsowa lub gipsowe

maszynowe, ktérych powierzchnia musi by wykonana, w jakosci gtadzi gipsowej,

UWAG:
—  Sciana wewnetrzna przy Atiz8°C - wspétczynnik przenikania ciepta Ufmax) = 1,0
W/(m2-K).
—  Sciana wewnetrzna przy Ati<8°C - wspotczynnik przenikania ciepta Ulmax) - bez
wymagan.
—  Sciana wewnetrzna oddzielajgca pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego -
wspétczynnik przenikania ciepta Ulmax) = 0,3 W/(m2-K).
— W pomieszczeniach mokrych ze Sciankami g-k stosowalé ptyty impregnowane,
wodoodporne.
—  Pomiedzy pomieszczeniami nalezy zapewni¢ wydzielenia akustyczne zgodne z normami.
SUFITY

Projektuje sie sufit podwieszany z podwdjnym poszyciem z ptyt g-k na ruszcie aluminiowym.
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Sufif

nalezy wykohczyt gtadzig gipsowa i malowat farbg lateksowa o wykodczeniu

potmatowym/satynowym. W pomieszczeniach mokrych stosowal farbe przeznaczong do pomieszczeh

mokrych.

Parametry techniczne wg PN-EN 13300:2002

|ZOLACJA

potysk - potysk satynowy
najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) - drobna do 100 um
odporno$t na szorowanie na mokro - Klasa 1

wspotczynnik kontrastu - min. Klasa 2

TERMICZNA

Sciany fundamentowe: polistyren ekstrudowany xps gr. 15cm, wsp. A=0,031 W/(m-K),

Sciany zewnetrzne: styropian fasadowy gr. 15cm, wsp. A=0,040 W/(m-K),

sufit podwieszany: wetna mineralna dach/podtoga gr. 25cm, wsp. A=0,039 W/(m-K),

strop zelbetowy (nad pom. 0.1 Sala spotkan): wetna mineralna dach/podtoga gr. 25cm, wsp.
A=0,039 W/(m"K),

komin: wetna mineralna gr. 5cm,

Sciany wewnetrzne (pomigdzy salg spotkan a pustkg powietrzng nad sufitem podwieszanym
pomieszczen sasiednich): wetna mineralna gr. 25cm, wsp. A=0,039 W/(m-K),

Sciany zewnetrzne ponad sufitem podwieszanym (na wysokoS¢ min. 1,0m): wetna mineralna
gr. 5cm,

murtata: od gory wetna mineralna gr. 14cm, boki wetna mineralna gr. 5cm,

podtoga na gruncie: styrodur gr. 12cm, wsp. A=0,036 W/(m"K),

Sciana  zewnetrzna przy temperaturze w pomieszczeniu 1iz16°C - wspdotczynnik
przenikania ciepta Ulmax) = 0,20 W/(m2-K).

Sciana zewnetrzna przy temperaturze w pomieszczeniu 8°Csti<16°C - wspdtczynnik
przenikania ciepta Ulmax) = 0,45 W/(m2-K).

Sciana zewnetrzna przy temperaturze w pomieszczeniu ti<8°C — wspétczynnik przenikania
ciepta Ulmax) = 0,9 W/(m2-K).

Dach przy temperaturze w pomieszczeniu tiz16°C - wspdtczynnik przenikania ciepta
Ulmax) = 0,15 W/(m2-K).

Dach przy temperaturze w pomieszczeniu 8°Csti<16°C — wspétczynnik przenikania ciepta

Ulmax) = 0,30 W/(m2-K).
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Dach przy temperaturze w pomieszczeniu ti<8°C — wspotczynnik przenikania ciepta Ulmax)
= 0,70 W/(m2-K).

Podtogi na gruncie przy ‘temperaturze w pomieszczeniu tiz16°C - wspétczynnik
przenikania ciepta Ulmax) = 0,30 W/(m2-K).

Podtogi na gruncie przy temperaturze w pomieszczeniu 8°Csti<16°C - wspotczynnik
przenikania ciepta Ulmax) = 1,20 W/(m2-K).

Podtogi na gruncie przy temperaturze w pomieszczeniu ti<8°C — wspétczynnik przenikania
ciepta Ulmax) = 150 W/(m2-K).

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one nie

gorsze cechy jakoSciowe i techniczne od wskazanych.

|ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie:

Jako izolacje przeciwwilgociowg podtogi na gruncie nalezy stosowat folie 2x PE o gr. 0,3mm,

uktadang na zaktad. Zaktad klejony tasma. Folie nalezy takze zastosowat jako warstwe rozdzielcza,

poslizgowg pomiedzy wylewka betonowg a izolacjg termiczng podtogi.

Wytrzymato$t na rozdzieranie (gwozdziem) [N]:

105 (wzdtuz)

105 (poprzek)

Maksymalna sita rozciggajaca [N/50mm]:

165 (wzdtuz)

155 (poprzek)

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu [%]

330 (wzdtuz)
380 (poprzek)

Izolacje przeciwwilgociowg ptyty zelbetowej od gory nalezy wykonat z dwusktadnikowej masy

bitumicznej modyfikowanej polimerami — KMB w dwoch warstwach np. Ceresit CP 48 XPRESS lub inne

rownowazne.

Wodoszczelnos$t: Klasa W2A
Zdolnos$t do mostkowania rys: Klasa (2B
Wytrzymatos$t na Sciskanie Klasa (2A

Pozostatost masy suchej: 285%
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Izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych.

W pomieszczeniach "mokrych” tj. : wc, pomieszczenia gospodarcze oraz w pozostatych

pomieszczeniach z zaprojektowanym odptywem w posadzce (kratka podtogowa) stosowat:

— izolacje posadzek i $§cian przy zastosowaniu zaprawy uszczelniajacej elastyczne
jednosktadnikowej o gr. min. 2mm np. Sopro DSF 523 lub inne réwnowazne.

Wtasciwosci:

. jednosktadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajaca,
. elastyczna, przykrywajaca rysy o szerokosci min. 1,5mm,
. paroprzepuszczalna,
o przyczepnost do podtoza > 2 MPa
— wszelkie potaczenia Sciana - Sciana oraz posadzka - Sciana nalezy dodatkowo

zabezpieczyt taSmami uszczelniajacymi o szerokosci 120mm + systemowe narozniki. W
miejscach przej$¢ podtaczen rurowych do baterii w strefach izolowanych wkleit uszczelki
Scienne. Oktadziny ceramiczne przyklejac przy zastosowaniu elastycznej zaprawy klejgcej. W
miejscach gdzie nie ma izolacji powierzchnie gruntowal preparatem gruntujacym. Oktadziny
spoinowat przy zastosowaniu fugi wysokowytrzymatej o podwyzszonych wymogach
higienicznych. Wszelkie potaczenia Sciana - Sciana lub posadzka - Sciana wypetnic
materiatem frwale elastycznym - silikonem sanitarnym zabezpieczonym fugg elastyczng

bakteriobdjcza.

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa:

Nalezy wykonat izolacje Scian fundamentowych i w strefie cokotu min. 30cm powyzej terenu z
dwusktadnikowej masy bitumicznej modyfikowanej polimerami — KMB w dwoch warstwach np. Ceresit CP

48 XPRESS lub inne réwnowazne.

—  Wodoszczelno$t: Klasa W2A
—  Zdolnos$t do mostkowania rys: Klasa (2B
—  Wytrzymato$t na Sciskanie Klasa C2A

—  Pozostatost masy suchej: 285%
Folia kubetkowa

Jako warstwe zabezpieczajacg izolacji Scian i taw fundamentowych nalezy stosowat folie
kubetkowa z polietylenu o wysokiej gestosci HOPE o wysokosci profili 8mm.

Wszystkie izolacje nalezy wykonat zgodnie z wytycznymi wybranego producenta izolacji.
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Wszystkie podziemne przebicia instalacyjne w elementach konstrukcyjnych wykonat jako
szczelne, przy uzyciu taSm peczniejagcych i zapraw wodoszczelnych wg wybranego producenta

systemu uszczelnien.

WIATROZIOLACJE | PAROIZOLACJE

Dach nalezy zabezpieczyC stosujac strukturalng warstwe rozdzielajaca z membrana
wysokoparoprzepuszczalng zgodnie z zaleceniami wybranego systemodawcy przekrycia dachu.
Przy dociepleniu z wetny mineralnej sufitu podwieszonego i stropu nalezy utozyt folie

paroizolacyjna.

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wewnetrzne gtadkie, petne, ptytowe HPL.

Drzwi zewnetrzne o wysokiej izolacyjnosSci termicznej, przeszklone, aluminiowe oraz gtadkie
petne stalowe.

Kolorystyka stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki w czeSci rysunkowej projektu technicznego.

Stolarka drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki w czeSci rysunkowej projektu technicznego.

Szklenie (klasyfikacja i wymagania dla szyb ochronnych wg PN-EN 356:2000)

— szkto bezpieczne P2A (chronig przed zranieniem, moga stanowi¢ czasowa ochrone przy
probie wtamania bez przygotowania);

UWAGI:

1. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla stolarki drzwiowej - U, [W/(m**K)] = 13

2. W dolnej czesci wszystkich drzwi wyposazonych w kratki kontaktowe zgodnie z branzg
sanitarng stosowat kratki/podciecia wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m2 dla doptywu powietrza lub wiekszym o ile taka potrzeba wynika z przyjetych
rozwigzan projektowych branzy sanitarne;.

3. Przed zamowieniem stolarki nalezy wykonac pomiary z natury.

STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna zewnetrzna o wysokiej izolacyjnosci termicznej PCV.

Stolarka okienna wewnetrzna PCV.

Kolorystyka stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki w czeSci rysunkowej projektu technicznego.
Obrobki blacharskie stolarki okiennej nalezy wykonat w kolorze stolarki.

Stolarka okienna zgodnie z zestawieniem stolarki w czesci rysunkowej projektu technicznego.

Szklenie (klasyfikacja i wymagania dla szyb ochronnych wg PN-EN 356:2000)
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- szkto bezpieczne P2A (chronig przed zranieniem, mogg stanowit czasowg ochrone przy
probie wtamania bez przygotowania);

UWAG:

1 W czeSci rysunkowej widok stolarki zewnetrznej zostat przedstawiony od zewngtrz.

2. WysokoSci parapetéw zostaty podane od poziomu wykonczeniowego posadzki do lica
parapetu wewnetrznego.

3 Nalezy dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych otwory w Scianach przed wykonaniem okien.

4. W oknach wmontowane nawiewniki okienne (wg proj. branzowego instalacji).

5 Montaz nawiewnikéw nie moze spowodowal pogorszenia sie parametrow cieplnych profili
okiennych poza miejscem montazu.

6.  Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykonaé pomiary z natury.

7. Wspédtczynnik przenikania ciepta dla stolarki okiennej przy temperaturze w pomieszczeniu

Fiz16°C - U, = 0,9 [W/(m'*K)]

)
8. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla stolarki okiennej przy temperaturze w pomieszczeniu

F<16°C - U, = 14 [W/(m'*K)]

)
9. Nie stawia sie wymagan dla okien i drzwi zewnetrznych w przegrodach zewnetrznych

pomieszczen nie ogrzewanych.

PARAPETY

Parapety zewnetrzne wykonat w kolorze stolarki okiennej ze stali ocynkowanej powlekane;.
Parapety wewnefrzne wykonat w kolorze stolarki okiennej, z konglomeratu kwarcowego o gr.

2cm w jednolitym kolorze o prostych krawedziach i bardzo drobnym ziarnie.

POWtOKI ZABEZPIECZAJACE

— elementy drewniane - zabezpieczone $rodkami przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo, NRO
— elementy metalowe - po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami

wierzchniego krycia
UWAGI:

1. Konstrukcje budynku zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z wymogami p.poz.
2. Wszystkie zastosowane blachy muszg by¢ powlekane w odpowiednim kolorze lub ocynkowane —

nie dopuszcza sie malowania.
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TYNKI ZEWNETRZNE

Tynki zewnetrzne silikonowe z podktadem z warstwy klejowej zbrojonej siatkg do wysokoSci 2m
stosowal dwie warstwy siatki zbrojgcej. Tynki barwione w masie w kolorze biatym, szarym i

piaskowym lub malowane.

Tynk zewnetrzny na elewacji biaty

Tynk cienkowarstwowy silikonowy, strukfuralny barwiony w masie o strukturze baranka,
elastyczny, paroprzepuszczalny i wysoce odporny na zabrudzenia w kolorze biatym, np. Baumif
SilikonTop lub inne réwnowazne.

Wtasciwosci:

—  Emulsja zywicy silikonowej, wypetniacze mineralne, pigmenty, dodatki organiczne i woda.
—  Przepuszczalnost pary wodnej:
Kategoria V, wg PN-EN 15824:2017
—  Absorbcja wody:
Kategoria W, wg PN-EN 15824:2017
—  Przyczepnosc:
20,3 MPa wg PN-EN 15824:2017
—  Trwatost:
NPD
—  Wspotczynnik przewodzenia ciepta:
NPD
—  Reakcja na ogien:
A2-51,d0 wg PN-EN 15824:2017
—  Substancje niebezpieczne:

NPD

NIE_ DOPUSZCZA SIE ODCIENI BIELI O ZABARWIENIU ZOt TYM/SMIETANKOW YM, KOLOROSTYKE

TYNKOW NA ELEWACJI NALEZY PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI! DO AKCEPTACJ W RAMACH

NADZORU AUTORSKIEGO.
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Tynk zewnetrzny na elewacji piaskowy

Tynk

TOM Il A

cienkowarstwowy silikonowy, sfrukfturalny barwiony w masie o strukfurze baranka,

elastyczny, paroprzepuszczalny i wysoce odporny na zabrudzenia w kolorze piaskowym zblizonym do

RAL 1001, np. Baumit SilikonTop lub inne réwnowazne.

Wtasciwosci:

Emulsja zywicy silikonowej, wypetniacze mineralne, pigmenty, dodatki organiczne i woda.

Przepuszczalno$t pary wodnej:
Kategoria V, wg PN-EN 15824:2017
Absorbcja wody:

Kategoria W, wg PN-EN 15824:2017
Przyczepnost:

20,3 MPa wg PN-EN 15824:2017
Trwatost:

NPD

Wspotczynnik przewodzenia ciepta:
NPD

Reakcja na ogief:

A2-51,d0 wg PN-EN 15824:2017
Substancje niebezpieczne:

NPD

Tynki zewnetrzne na kominach i elewacji szary

Tynk

cienkowarstwowy silikonowy, strukturalny

barwiony w masie o strukfurze baranka,

elastyczny, paroprzepuszczalny i wysoce odporny na zabrudzenia w kolorze szarym zblizonym do

RAL 7045, np. Baumit SilikonTop lub inne rownowazne.

Wtasciwosci:
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—  Trwatost:
NPD
—  Wspbtczynnik przewodzenia ciepta:
NPD
—  Reakcja na ogien:
A2-51,d0 wg PN-EN 15824:2017
— Substancje niebezpieczne:

NPD

Tynki zewnetrzne cokotowe

Tynk dekoracyjny, mozaikowy, drobnoziarnisty o jednolitej kolorystyce uziarnienia w kolorze
szarym zblizonym do RAL 7045.

Wtasciwosci:

—  Drobnoziarnisty
—  Nienasigkliwy

— Odporny na uszkodzenia

TYNKI WEWNETRZNE

Tynki wewnefrzne cementowo - wapienne kat. IV, Il z gtadzig gipsowa lub gipsowe maszynowe,
ktorych powierzchnia musi byt wykonana w jakosSci gtadzi gipsowej. W pomieszczeniach mokrych

stosowat tynki cementowo-wapienne kat. IV, Il z gtadzig cementowo-wapienna.

WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH:

Na elewacji zastosowal tynk silikonowy malowany farba silikonowa lub tynk silikonowy barwiony
w masie ETICS (BSO - bezspoinowy system ocieplef) z podziatem pionowym boniami zgodnie z
rysunkiem elewacji w czesci rysunkowej projektu technicznego. Nalezy zastosowat listwy boniowe PCV
z siatka o wymiarach 1x1cm.

Na elewacji pétnocno-zachodniej, potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej zastosowat
tynk lub farbe w kolorze biatym z podziatem pionowym boniami.

Na elewacji potudniowo-zachodniej zastosowac tynk lub farbe w kolorze piaskowym RAL 1001 z
podziatem pionowym boniami.

Na elewacji potnocno-wschodniej zastosowac tynk lub farbe w kolorze szarym RAL 7045 z
podziatem pionowym boniami w rozstawie 50cm. Rozstaw boniowania powinien byt dostosowany do

stolarki oraz podziatu na dachu.
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NIE DOPUSZCZA SIE ODCIENI BIELI O ZABARWIENIU ZOt TYM/SMIETANKOW YM, KOLOROSTYKE

TYNKOW/FARB NA ELEWACJI NALEZY PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOW! DO AKCEPTACJ W RAMACH

NADZORU AUTORSKIEGO.

Farba do zastosowah zewnetrznych o nastepujacych wtasciwosciach:

— matowa,

— o wysokiej dyfuzyjnosci,

— szczelna na zacinajace opady,

—  chronigca fasady przed rozwojem grzybdw i alg, np. Muresko-Premium Firmy CAPAROL lub

inne rownowazne.

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH:

PLYTKI GRESOWE:

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych (WC dla niepetnosprawnych, przedsionek WC, WC
meskie) i kottowni Sciany nalezy wykofczyt do sufifu ptytkami gresowymi.

W kuchni i pomieszczeniach gospodarczych Sciany nalezy wykonczyté do wysokosci otworu
drzwiowego ptyftkami gresowymi.

Zaprojektowano ptytki gresowe rekfyfikowane w jednolitym kolorze jasnoszarym zblizonym do
NCS S 2500-N, o gtadkiej matowej powierzchni o wymiarach 29,55x59,4cm i gr. 1cm, np. Opoczno Urban
MIX - kolor Light Grey lub inne rownowazne.

Paramefry techniczne:

o Nasigkliwost (%) - 0,5 (PN EN ISO 10545-3)

e Wytrzymatos$t na zginanie (N/mm2) - >50 (PN EN ISO 10545-4)

e Sita tamiaca (N), grubo$¢ = 7,5mm - >2000 (PN EN ISO 10545-4)

e QOdpornosc na Scieranie wgtebne - <120 (PN EN ISO 10545-6)

e Skuteczno$t antyposlizgowa — R10 (DIN 51130)

e Odpornos¢ na chemikalia (PN EN ISO 10545-14):

e Odpornost na kwasy i zasady o stabym natezeniu - ULA

e QOdpornost na kwasy i zasady o silnym natezeniu - UHA

e Odpornos$t na dziatanie Srodkow domowego uzytku - klasa GA (PN ENISO 10545-13)
e 0Odporno$¢ na plamienie (1-5) - klasa 5 (PN EN ISO 10545-14)
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POWLOKI MALARSKIE:

éciany pomieszczen nie wykodczonych ptytkami gresowymi oraz S$ciany powyzej oktadziny z
ptytek nalezy malowat farba tatwo zmywalng - lateksowa.

éciany malowaC farbg lateksowg w kolorze biatym o wykonczeniu pétmatowym/satynowym. Farba
przeznaczona do pomieszczeh budynkéw uzytecznoSci publicznej.

Parametry techniczne wg PN-EN 13300:2002

—  potysk - potysk satynowy
— najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) - drobna do 100 um
— odporno$¢ na szorowanie na mokro - Klasa 1

—  wspotczynnik kontrastu - min. Klasa 2

NIE_DOPUSZCZA SIE ODCIENI BIELI O ZABARWIENIU Z0t TYM/SMIETANKOWYM, KOLOROSTYKE NALEZY

PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJ W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO,

POSADZKI

Posadzki i cokoty wszystkich pomieszczen nalezy wykohczyt ptytkami gresowymi w kolorze
grafitowym o powierzchni matowej, o wymiarach 59,8x29,8cm i gr. 1cm, np. Tubadzin Urban Space -
kolor graphite lub inne réwnowazne.

Paramefry techniczne:

— mrozoodpornost

—  Scieralnost wgtebna <110mm?
— antyposlizgowos¢ R11

— bosa stopa B

— nie wymaga impregnacji

SCIANKI GISZETOWE

Scianki giszetowe z laminatu wysokocisnieniowego HPL gr. 12mm w kolorze szarym zblizonym do
RAL 7045.
Okucia:

— nodzki ze stali nierdzewnej
—  blokada z sygnalizacja wolne/zajete

—  zawiasy z samozamykaczem grawitacyjnym
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0BROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie dachu wykonat ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym RAL 7045

o wykohczeniu matowym.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Odprowadzenie wod opadowych z dachu projektuje sig za pomocg rynny @ 150mm oraz rur

spustowych #110mm w kolorze szarym RAL 7045.

SCHODY STRYCHOWE

Z komunikacji (pom. 0.6) projektuje sie wyjScie techniczne na poddasze nieuzytkowe w formie
schodow segmentowych sktadanych z drewniana drabinkg i biatg klapg o wymiarach otworu w suficie

70x130cm, np. Fakro, LWZ Plus (index 865753) lub inne rownowazne.

WYtAZ DACHOWY

Projektuje sie wytaz na dach o wymiarach 86x86cm, np. Fakro, wytaz standard WSS lub inne

rownowazne.

KOMINY WENTYLACYJNE / DYMOWE

Kominy wentylacyjne projektuje sie z pustakdw wentylacyjnych dwukanatowych ceramicznych o
wymiarach zewnetrznych 36,5x19cm z ofworami o wymiarach 14x14cm, np. Poroftherm, Pustak
wentylacyjny dwukanatowy 2B lub inne réwnowazne.

Komin dymowy projektuje sie z pustakdw z keramzytobetonu z rurg ceramiczng i otuling z wetny
mineralnej o wymiarach zewnetrznych 36x36cm z otworem o Srednicy 18cm, np. Schiedel Stabil 18-20
lub inne rownowazne.

Kominy ponad sufitem podwieszanym nalezy izolowat wetng mineralng gr. 5cm i wykonczyt
wyprawg fynkarska.

0d gorny kominy nalezy wykonczyt czapa kominowg betonowg w kolorze szarym RAL 7045,

komin dymowy zakonczy¢ nasada kominowa.

LAWY | STOPNIE KOMINIARSKIE

Projektuje sie tawy i stopnie kominiarskie w kolorze szarym zblizonym do RAL 7045. Sposob

montazu nalezy dostosowat do pokrycia dachu z blachy ptaskiej ,na rabek stojacy”.
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PRZEJSCIA | PRZEPUSTY

Nalezy wykonat w Scianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne zgodnie
z projektami branzowymi oraz projekfami przytaczy i wymogami przepisow p-poz.

W otworach nalezy montowat przepusty z rury PCV lub stalowe - zgodnie z przepisami.
Srednice przepusty dobierat do Srednicy rury.

Wszystkie przejScia nalezy odgrodzit zgodnie z wymogami ochrony p.-poz.

5. DOSTEP DLA 050B NIEPEtNOSPRAWNYCH

Przy gtownym wejSciu do budynku zapewniono utwardzone miejsce postojowe dla o0sob
niepetnosprawnych. Dostep z poziomu terenu dla oséb niepetnosprawnych zapewniono poprzez
niwelacje terenu, projektujac wzdtuz elewacji potudniowo-zachodniej chodnik o nachyleniu 5%.
Wszystkie pomieszczenia Swietlicy dostosowane zostaty do potrzeb osdb poruszajacych sie na

wozkach inwalidzkich. Wszystkie przejscia, drzwi i dojScia nalezy wykonat bezprogowo.

6. UWAGI KONCOWE

Wymiary, odlegtosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzic i korygowal z natury. W

przypadku stwierdzenia rozbieznosci, watpliwosci wyjasnic z jednostka projektowa,

—  Zakres wykonania i obowigzki przy roboftach budowlanych - zgodnie ze szftuka budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny byt prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczehstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

—  Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

—  Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniat
normy bezpieczefstwa p-poz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

—  Wszystkie materiaty wykonczeniowe (ptytki podtogowe i Scienne, wyktadziny, sufity, kolory
farb, mat. elewacyjne, itd) oraz wyposazenie (jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie
elektryczne, elementy grzewcze) - wymagajg akceptacji przedstawiciela Inwestora /
Uzytkownika.

—  Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych lub lepszych parametrow technicznych i jakosSciowych. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obnizaC standardu i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

—  Wszelkie zmiany dotyczace szczegdtow technicznych - powinny byt przedstawione w formie

katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacja.

— Uwagi i opisy zamieszczone w czeSci rysunkowej stanowig integralng czeS¢ projektu.
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—  Nalezy wykonat wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem,
tak aby mozna byto z niego korzystat zgodnie z przeznaczeniem. Rowniez nalezy wykonat
prace nawet jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione.

— Brak elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoSci
skalkulowania i zastosowania ftakiego elementu.

—  Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty

wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Robert Sendkowski

upr. nr MPOIA/03L4/2015
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. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Ilost kondygnacji nadziemnych -1
Wysokos¢ budynku -80m
Powierzchnia netto - 181,51 m?

1.2 ODLEGtOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

- zgodne z Dz.U. 2002, nr 75 poz.690, §271-3

1.3 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek zaliczany do kategorii zagrozenia ZL |.

1.4 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek stanowi jedna sfrefe pozarowa ZL | - o pow. wewnetrznej 191,16 m%

15 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Klasa odpornosci pozarowej ,D” (budynek niski, h do 12,00 m wtacznie).

1.6 ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Poszczegélne elementy budowlane budynku nalezy wykonac o odporno$ci ogniowej co najmniej:
— Dla klasy D™

gtowna konstrukcja nosna - R30
strop - REI30
Sciana zewnetrzna - EI30
Klasa odpornosci pozarowej elementow oddzielenia pozarowego dla klasy odpornosci pozarowej
budynku D:
Sciany - REI60
stropy - REI30
drzwi — EI30
Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia - NRO.

1.7 WARUNKI EWAKUACII

e Dopuszczalna dtugosc przejs¢ w pomieszczeniach - 40m
e [Dopuszczalne max dtugoSci doj$t ewakuacyjnych:

W strefie ZL | przy jednym doj$ciu — 10m, przy co najmniej dwoch dojSciach — 40m;

—  szerokoSt wyjS¢ z pomieszczen (w Swiefle) - min. 0,90m (lecz nie mniej niz 0,60m na kazde

100 osob mogacych jednoczesnie przebywat na kondygnacji)
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—  szeroko$C drogi ewakuacyjnej - co najmniej 1,40m z uwzglednieniem wskaznika 0,60m na 100
0sob mogacych jednoczes$nie przebywac na kondygnacji

—  szeroko$t drogi ewakuacyjnej do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob - 1,20m

e Drzwi ewakuacyjne zewnetrzne - ofwierane na zewnafrz.
e Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku a takze szeroko$St drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej - nie mniejsza niz min. szerokoSt biegu klatki
schodowej fj. 1,2m.
1.8 0ZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG | POMIESZCZEN
Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowat zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 ,znaki
bezpieczenstwa. ewakuacja”, oznakowanie podrecznego sprzetu gaSniczego wykonat wg normy
PN-92/N-01256/01 ,ochrona przeciwpozarowa”, oznakowa nalezy rowniez przeciwpozarowy
wytacznik pradu.
1.9 OSWIETLENIE AWARYJNE

Budynek nalezy wyposazyt w o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne).
110 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH
Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) muszgq spetniac
wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektéw zaliczanych do
kategorii zagrozenia ludzi.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu odpowiednio oznakowany - przy gtownym wejSciu.
Instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 ,ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
wymagania ogolne” oraz pn-86/e-05003/02 ,ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
podstawowa”.
1.11URZADZENIA P-POZ W OBIEKCIE
Dla przedmiotowego obiektu nie stawia sie wymagah w zakresie wyposazenia w hydrant
wewnefrzny.
112 PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Obiekty nalezy wyposazyt w gaSnice przeno$ne. Stosowal gaSnice &4 i 2 kg (2kg na 100m?).
Gasnice nalezy umieScic w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach do budynku,
przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne, przy zachowaniu wymogu - odlegto$¢ od kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym
moze przebywal cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Do gasnic
musi byC zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m. Usytuowanie miejsc zlokalizowania

gasnic powinno byt oznakowane zgodnie z PN.
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113 ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Przewiduje sie pobdr wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacej sieci wodociggowej.

W odlegtos$ci do 75,0m od Sciany budynku znajduje sie hydrant zlokalizowany na dziatce o nr
ewid. 602/1.

1.14 DROGI POZAROWE

Droge pozarowa dla projektowanego budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i
wysokosci nie wiekszej niz 12 m, stanowi droga o nr ewid. dz. 628 do ktérej zapewnione jest
potaczenie z wyjSciem z budynku, utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci
nie wiekszej niz 30 m, w sposbb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi

do kazdej strefy pozarowej.
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