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Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10705 Uzytkownik: Kazimierz Sadowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. ) Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-  |km
d.1(0111-01 nie réwninnym.
- 850,52m
0.85 km 0.85
RAZEM 0.85
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki bet. mechanicznie ( kostka do  |m2
d.1|0802-06 zwrotu wiascicielowi posesji przy zjezdzie)
1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80
3|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm- wlot do drég o naw. |m
d.1]0101-01 bitum.
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
4/KNR AT-03 |Frezowanie istn.nawierzchni bitumicznej o gr. 0-9cm na wiaczeniu do m?2
d.1/0102-01 drég z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko inwestora odl. 8 km
- 32,5+24,2+29,5+20,4
106.60 m?2 106.60
RAZEM 106.60
2 Kolizje
5/KSNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci |m3
d.2{1305-01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
- zawory na przytaczach wodoc.szt 1: 0.1x1=0,10
0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
3 Roboty ziemne
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykopowe wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.3|0202-08 poj.tyzki 0,25-0.60 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.(koryto pod jezdnie na poszerzeniach )-odkiad:
str prawa (0,98m2+22,6m2+716m2x 0,20 + 0,10(4+47+725)x0,2=817,
18m3
- str lewa 0,20x44,4+0,1x87,6x0,20=53,16m3
870.34 m3 870.34
RAZEM 870.34
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dodatkowa-
na do 5km
Krotnosc¢ = 4
870.34 m3 870.34
RAZEM 870.34
4 Podbudowa
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.4/0103-03 kat.lll pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- jezdnia gtéwna na poszerzeniach: 870,34m2
- pobocza umocnione : 841,76m2
- zjazdy 5,80m2
1717.90 m?2 1717.90
RAZEM 1717.90
9|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych stab. mech. o gr. 20 cm m?2
d.4|0113-02 typC90/3
- jezdnia gtéwna na poszerzeniach :870,34m2
870.34 m?2 870.34
RAZEM 870.34
10|KNNR 6 Klinowanie podbudowy z C90/3 masa mineralna -bitumiczng w ilosci 50kg/|m2
d.4/0110-01 m2 (wsp.0,5 dla proj. gr 2cm)
Krotno$é = 0.5
870.34 m?2 870.34
RAZEM 870.34
11|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej naw.bitum. mieszanka minerano-bitumiczng asfal- |t
d.4/0108-02 towag mechaniczne wg tab. wyréwnania
- 2,2t/m3x173,6m3=381,92t
381.92 t 381.92
RAZEM 381.92
12|KNNR 6 Skropienie pod warstwe wigzacg emulsjg asf. w ilosci 0,2kg/mkw m?2
d.4|1005-07
3920.18 m?2 3920.18
RAZEM 3920.18
5 Nawierzchnia
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosciim?2
d.5/0308-01 4 cm (warstwa wigzaca) z transportem samochod. samowytad. 5-10t na
odl. wytwdrnia - budowa./dodatkowana dla proj.grub.5cm/
Krotnos¢ = 1.25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
3920.18 m?2 3920.18
RAZEM 3920.18
14|KSNR 6 Skropienie emulsjg asfaltem w-wy wigzacej pod warstwe Scieralng w ilo$- |m?2
d.5/1005-07 ci 0,2kg/m2
3852.14 m?2 3852.14
RAZEM 3852.14
15/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego o grub. 4cm (war- |m2
d.5/0309-02 stwa $cieralna) , transport samoch. samowytad. na odlegto$¢ wytwoérnia-
budowa
3852.14 m?2 3852.14
RAZEM 3852.14
6 Zjazdy przez pobocza
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
d.6|0202-02 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- koryta
pod zjazdami
- 0,25x5,8=
1.45 m3 1.45
RAZEM 1.45
17|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych stab. mech. o gr. 25cm m2
d.6/0113-02 typC90/3
5.80 m?2 5.80
RAZEM 5.80
7 Roboty wykornczeniowe
18|/KNNR 6 Umocnienie pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm w-wa gr. 10 cm m?2
d.7|0113-04 wraz z zageszczeniem
841.76 m?2 841.76
RAZEM 841.76
19|KNNR 6 Oczyszczenie przepustu na skrzyzowaniach z drogami gminnymi o $r. 0.4|m
d.7|1302-03 m z namuiu do 50% jego $rednicy
-10+11,50m
21.50 m 21.50
RAZEM 21.50
8 Organizacja ruchu.
20|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynk.o $red.50mm zamo-|szt.
d.8|0702-01 cowane w fundamencie bet. B10 o wym.0,3x0.3x0,70m
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
21|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki typu A- Il gen.- projekt organizacji ruchu |szt.
d.8|0702-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki typu D , Il gen.- projekt organizacji ruchu |szt.
d.8|0702-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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3920.18 m? 3920.18
RAZEM 3920.18
14|KSNR 6 Skropienie emulsjg asfaltem w-wy wigzacej pod warstwe $cieralng w ilo$- |m2
d.5|1005-07 ci 0,2kg/m2
3852.14 m?2 3852.14
RAZEM 3852.14
15|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego o grub. 4cm (war- |m2
d.5/0309-02 stwa $cieralna) , transport samoch. samowytad. na odleglo$¢ wytwdérnia-
budowa
3852.14 m?2 3852.14
RAZEM 3852.14
6 Zjazdy przez pobocza
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.{yzki 0.15 m3
d.6/0202-02 m3 w gr.kat. I z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- koryta
pod zjazdami
- 0,25x5,8=
1.45 m3 1.45
RAZEM 1.45
17/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych stab. mech. o gr. 25cm m2
d.6|0113-02 typC90/3
5.80 m?2 5.80
RAZEM 5.80
7 Roboty wykoriczeniowe
18/KNNR 6 Umocnienie pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm w-wa gr. 10 cm m?2
d.7|0113-04 wraz z zaggszczeniem
841.76 m?2 841.76
RAZEM 841.76
19|KNNR 6 Oczyszczenie przepustu na skrzyzowaniach z drogami gminnymi o $r. 0.4|m
d.7(1302-03 m z namutu do 50% jego Srednicy
-10+11,50m
21.50 m 21.50
RAZEM 21.50
8 Organizacja ruchu.
20|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynk.o $red.50mm zamo-|szt.
d.8|0702-01 cowane w fundamencie bet. B10 o wym.0,3x0.3x0,70m
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
21|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki typu A- Il gen.- projekt organizacji ruchu |szt.
d.8|0702-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki typu D , Il gen.- projekt organizacji ruchu |szt.
d.8/0702-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

Roboty rozbiérkowe i przy-
gotowawcze

Kolizje

Roboty ziemne

Podbudowa

Nawierzchnia

Zjazdy przez pobocza

Roboty wykoriczeniowe

QRN (P |W(N

Organizacja ruchu.

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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