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Zawartos¢ opracowania:
1. Czes¢ opisowa do projektu organizacji ruchu.
2. Rysunki:
- orientacja 1:25000
- plan sytuacyjny rys nr1



Opis techniczny do projektu organizacji ruchu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Zlecenie inwestora

- projekt budowlany przebudowy drogi gminnej ,

- Ustawa z dnia 20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym ( teks jednolity Dz.U. z 2018r
poz.1990 ze zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz.U.z 2017r poz.784 ze zm..)

- mapa sytuacyjna w skali 1 : 1000 terenu inwestycji,

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego statej

organizacji ruchu dla odcinka drogi gminnej w miejscowosci Rajsko Duze - Bryszki.

_Zatozenia projektowe zaktadaja;

. remont jezdni o nawierzchni bitumicznej.

Szczegotowy zakres projektowanej organizacji ruchu przedstawiono na rys. 1.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga gminna na odcinku remontu posiada nawierzchnie jezdni bitumicznej ,

czesciowo ulepszonej destruktem bitumicznym o szer. ca 4,50 m z obustronnymi poboczami

gruntowymi.

Po drodze nie odbywa sie ruch komunikacji autobusowe .

4.0PIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1 Projektowane parametry techniczne

4.2 Analizowany odcinek drogi przeznaczonego do remontu

— Predkos¢ projektowa: 40 km/h ( teren zabudowany i niezabudowany),

— Kategoria obcigzenia ruchem — KR1,

— Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 850,52m,

— Kategoria drogi — droga gminna,

— Klasa drogi — lokalna (L),

— Droga o przekroju jednojezdniowym,

— Szerokos$¢ jezdni 4,50mm,

— pobocza obustronne umocnione kruszywem kamiennym wzdtuz catego analizowanego

odcinka o szer. 0,50m,

— Skrzyzowania z drogami bocznymi bez zmian;

—Szerokosé drogi w liniach rozgraniczajgcych wg stanu istniejacego 6,00m

4.3 Charakterystyka komunikacyjna

Istniejace skrzyzowania nie ulegna korekcie geometrii oraz bez zmian komunikacyjnych.

4.4 Urzadzenia bezpieczehstwa ruchu — nie wystepuja.

4.5 Projektowane oznakowanie

Zaprojektowano oznakowanie pionowe, przedstawione narys. 1.

Tablice znakéw pionowych dotyczace oznakowania drogi gminnej powinny by¢ wielko$ci

matej (znaki mate typu M). Lica tablic znakéw pionowych powinny byé wykonane z folii

Il generacji .

Oznakowanie poziome- nie wystepuije.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zdemontowac istniejace znaki

pionowe, okresli¢ stan techniczny tablic i ich przydatnos¢ do ponownego zamontowania.

Tablice, ktorych stan techniczny wykazuje mozliwo$s¢é ponownego zastosowania powinny

zosta¢ wykorzystane w ramach realizacji oznakowania przy przedmiotowej inwestycji. Istniejgce

oznakowanie nie uwidocznione na planie jest do demontazu.

4.6 Zestawienie projektowanych znakéw pionowych

Znaki ostrzegawcze :

- A-7 : szt.1 istn. do wymiany i przestawienia blizej skrzyzowania

-A-1:szt1-A-2:szt1

Znaki informacyjne :

-D-1:szt4

Wysokos$é umieszczenia znaku ( dolna krawedz lub najnizej potozony jego punkt) min 2,20m
od poziomu pobocza

Opracowat:






2. Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej w m. Pienki-Romanoéwka o dtugosci

800 m w gminie Rozprza.

3. Lokalizacja i stan istniejacy

Droga przebiega przez teren niezabudowy , jest drogg jedno jezdniowg o nawierzchni
gruntowej umocnionej kruszywem kamiennym . Szerokosc¢ jezdni ca 4,00m .
4.Charakterystyka ruchu na drogach

Na drodze gminnej wystepuje niewielki ruch lokalny , ktéry w znacznej czesci stanowig
samochody osobowe oraz ciggniki rolnicze.

5. Opis zagrozen lub utrudnien

Z uwagi na niskg range drogi gminnej i nie istotne znaczenie komunikacyjne dla danego
rejonu oraz znaczng dtugosc¢ ewentualnej trasy objazdu nie przewidziano zorganizowanego
objazdu.

6. Elementy oznakowania pionoweqo :

Projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas budowy
inwestycji obejmuje oznakowanie robo6t przy catkowitym zamknieciu drogi na czas realizacji
robot drogowych z uwagi na jej matg szerokos¢ i brak dyspozyciji terenu dla ruchu
wahadtowego. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ odcinkowo, max odcinek drogi
wytgczenia z ruchu 300m. Na wytgczonym odcinku nalezy w miare mozliwo$ci zapewni¢
dojazd i dojscie mieszkanncom przy ww drodze do swoich posesiji.

Zamkniety dla ruchu odcinek drogi nalezy ograniczy¢ zaporami drogowymi U-20b
ustawionymi w poprzek drogi i drég bocznych na catej ich szeroko$ci.

Wszystkie znaki drogowe uzyte do oznakowania i zabezpieczenia robot na czas budowy
winny by¢ o jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danej drodze czyli znaki
srednie (S) na drogach gminnych .Zapory od zmroku do $witu nalezy dodatkowo oswietli¢
Swiattami koloru czerwonego typ U-35 o pulsujgce z niezaleznym zrédtem zasilania (szt. 3 na
jednej zaporze). Centralnie na zaporach umiesci¢ znak B-1 oraz A-14 z tabliczkg T z
napisem” nie dotyczy dojazdu mieszkancow do posesiji i pojazdéw budowy”.

Rozmieszczenie znakéw drogowych oraz zapér zabezpieczajgcych wykonanie robét przy
rozbudowie drogi przedstawiono na planszy sytuacyjnej nr 1,2 3.

1. Wymagania techniczne :
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
powinny by¢ dobrze widoczne w dzien i w nocy oraz utrzymane w dobrym stanie
technicznym / czytelne i czyste / przez caty czas prowadzenia robot.
Urzadzenia muszg zawiera¢ elementy odblaskowe , ktére powinny by¢ widoczne od zmroku
do switu z odlegtosci min. 150m przy oswietleniu ich swiattami drogowymi. Konstrukcja
stojakdw powinna zapewnia¢ ich stabilno$¢. Osoby wykonujgce prace w pasie drogowym
powinny byé ubrane w odziez o barwie pomaranczowe;j.
Znaki drogowe powinny byc¢ foliowane typu Il. Stupki z rur o srednicy 70mm, dtugosci 2,0-
2,5m, wkopane w grunt.
Wszystkie znaki drogowe zwigzane z rozbudowg drogi powinny by¢ usuwane niezwtocznie
po zakonczeniu robét.

2. Uwagi koricowe :

» Oznakowanie wykonac¢ zgodnie z projektem. Symbole znakéw drogowych i ich ustawienie

oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wykona¢ zgodnie z Zatgcznikiem nr 1+4 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych

warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze.

» Oznakowanie podlega odbiorowi przez przedstawiciela inwestora z udziatem
przedstawicieli wskazanych przez niego instytuciji.

* Po zakonczeniu robét oznakowanie nalezy dostosowac do istniejgcych warunkow.



ZESTAWIENIE ZNAKOW
Lp . Urzadzenie /znak Jm llos¢ :

- Zapora drogowa U — 20 b /szeroka/ wg potrzeb w sposdb ciggty na jezdni

- B-1 szt. 2 + tabliczki z napisem ,nie dotyczy dojazdu mieszkancéw do posesji i pojazdow
budowy”.

- A-14 szt 2.

- B-21 szt 1 ztab.nie dot. dojazdéw mieszkancéw do posesiji i pojazdéow budowy

- B-22 szt 1 z tab.nie dot. dojazdow mieszkancéw do posesiji i pojazdow budowy

Termin przywrécenia pierwotnej organizacji ruchu: ....................... r

Opracowat:






