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Projektant

Zawartos¢ opracowania:
1. Czes¢ opisowa do projektu organizacji ruchu.
2. Rysunki:
- orientacja 1:25000
- plan sytuacyjny rys nr1,2,3.




Opis techniczny do projektu organizacji ruchu

1. Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora

- projekt budowlany remontu drogi gminnej,

- Ustawa z dnia 20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym ( teks jednolity Dz.U. z 2018r
poz.1990 ze zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz.U.z 2017r poz.784)

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 terenu inwestycji,

2. Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje remont drogi gminnej w m.Rajsko Duze-Bryszki o dlugosci 850,52m

w gminie Rozprza.

3. Lokalizacja i stan istniejacy

Droga gminna przez m.Rajsko Duze-Bryszki znajduje sie w gminie Rozprza wojewodztwo

todzkie.

Droga przebiega przez teren niezabudowany z czesciowg zabudowg zagrodows i

mieszkaniowg , jest drogg jedno jezdniowg o nawierzchni bitumicznej ( mocno zniszczonej) .

Szerokos$¢ jezdni ca 4,50m . W zwigzku z powyzszym wymaga wykonania wzmocnienia

istniejacej konstrukcji nawierzchni ww drogi. Droga gminna krzyzuje sie z drogami gminnymi

nr 110201E i 110355E.

4.Charakterystyka ruchu na drogach
Na drodze gminnej nr 110366E wystepuje niewielki ruch lokalny , ktéry w znacznej czesci

stanowig samochody osobowe oraz ciggniki rolnicze...

- ruch pieszy odbywa sie po poboczu i nalezy zaliczy¢ do incydentalnych.

5. Opis zagrozen lub utrudnien
Z uwagi na zamkniecie drogi gminnej spowodowane jej remontem przewidziano

zorganizowania objazdu drogami gminnymi nr 110201E i 110355E.

6. Elementy oznakowania pionowego :

Projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas budowy

inwestycji obejmuje oznakowanie robo6t przy catkowitym zamknieciu drogi na czas realizacji

robét drogowych z uwagi na jej matg szerokosé i brak dyspozyciji terenu dla ruchu
wahadtowego. Na wytgczonym odcinku nalezy w miare mozliwosci zapewni¢ dojazd i dojscie
mieszkahncom przy ww drodze do swoich dziatek i poses;ji.

Zamkniety dla ruchu odcinek drogi nalezy ograniczy¢ zaporami drogowymi U-20b

ustawionymi w poprzek drogi i drég bocznych na catej ich szerokosci. Wyznaczony objazd

oznakowano znakami F-9.

Wszystkie znaki drogowe uzyte do oznakowania i zabezpieczenia robot na czas budowy

winny by¢ o jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danej drodze czyli znaki

srednie (S) na drogach gminnych .

Zapory od zmroku do switu nalezy dodatkowo oswietli¢ Swiattami koloru czerwonego typ U-

35 o pulsujace z niezaleznym zrodtem zasilania (szt. 3 na jednej zaporze). Centralnie na

zaporach umiesci¢ znak B-1 oraz A-14 z tabliczkg T z napisem” nie dotyczy dojazdu

mieszkahcow do posesji i pojazdéw budowy”.

Rozmieszczenie znakéw drogowych oraz zapér zabezpieczajgcych wykonanie robét przy
remoncie drogi przedstawiono na planszy sytuacyjnej nr 1,2 3.

1. Wymagania techniczne :
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
powinny by¢ dobrze widoczne w dzieh i w nocy oraz utrzymane w dobrym stanie
technicznym / czytelne i czyste / przez caty czas prowadzenia robot.




Urzadzenia muszg zawiera¢ elementy odblaskowe , ktére powinny by¢ widoczne od zmroku
do switu z odlegtosci min. 150m przy oswietleniu ich swiattami drogowymi. Konstrukcja
stojakow powinna zapewniac¢ ich stabilnos¢. Osoby wykonujace prace w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez o barwie pomaranczowe;j.

Znaki drogowe powinny by¢ foliowane typu Il. Stupki z rur o srednicy 70mm, dtugosci 2,0-
2,5m, wkopane w grunt.

Wszystkie znaki drogowe zwigzane z remontem drogi powinny by¢ usuwane niezwtocznie po
zakonczeniu robdét.

2. Uwagi koncowe :

* Oznakowanie wykonac¢ zgodnie z projektem. Symbole znakéw drogowych i ich ustawienie

oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wykonac¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 1+4 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze.

» Oznakowanie podlega odbiorowi przez przedstawiciela inwestora z udziatem
przedstawicieli wskazanych przez niego instytucji.

* Po zakonczeniu robot oznakowanie nalezy dostosowac¢ do istniejgcych warunkéw.

ZESTAWIENIE ZNAKOW
Lp . Urzadzenie / znak Jm llos¢ :

- Zapora drogowa U — 20 b /szeroka/ wg potrzeb w sposéb ciggty na jezdni

- B-1 szt. 2 + tabliczki z napisem ,nie dotyczy dojazdu mieszkancéw do poses;ji i pojazdow
budowy”.

- A-14 szt 6.

- A-12b szt.2,

- A-12c szt.2

- B-21 szt.2,

- B-22 szt.2,

- B-25 szt.4,

-F-9 szt 7,

Termin przywrocenia pierwotnej organizaciji ruchu: ................c.ooine.

Opracowat:






