ZAMAWIAIJACY:

A POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO — BUDOWLANE Sp. z 0.0.

D B sP-zo.2 z siedzibg w Sokotce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokétka, wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego

M Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez S3d Rejonowy w Biatymstoku,
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 5451826271, REGON 524128964,

kapitat zaktadowy 5 000,00 zt, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Rozdziat lll. Opis przedmiotu zamoéwienia (dach)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa materiatéw budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z 0.0. w ramach realizowanej inwestycji
dot. mieszkan chronionych w Sieruciowcach (dach i elewacja)

Czesc |. Dostawa materiatéw budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z 0.0. w ramach realizowanej inwestycji dot.
mieszkan chronionych w Sieruciowcach (dach)

na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwane;j
dalej,,ustawg pzp” .

1. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa materiatéw budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z 0.0. w
ramach realizowanej inwestycji dot. mieszkan chronionych w Sieruciowcach (dach)

2. Wymagania ogdlne — Tabela nr 1.

3. Dodatkowe wymagania realizacji zamdwienia

3.1. Przedmiot zamodwienia — materiaty budowlane - majg by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad
i uszkodzen, posiadajace wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie (znak "B", "CE" oraz atesty i certyfikaty wskazane w poszczegdlnych pozycjach)

3.2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przedmiot zamdwienia do Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w umowie na realizacje przedmiotu zamdwienia oraz SWZ. Dostawy odbywac sie be-
dg sukcesywnie w miare sktadanych zapotrzebowan przez Zamawiajacego - czas reakcji do 5 dni
roboczych od dnia ztozenia zamdwienia (zgodnie z terminem dostawy wskazanym w ofercie zto-
zonej przez Wykonawce).

3.3. Roztadunek przedmiotu zamdwienia we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu przy uzyciu
srodkow roztadunku Wykonawcy (np.. HDS, wdézek widtowy, wdzek paletowy, winda samochodo-
wa

3.4. Wraz z wydaniem przedmiotu zamdwienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezbedne do-
kumenty zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

3.5. Wymagany okres gwarancji jakos$ci wynosi — min. 12 miesiecy

3.6. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na dostarczony przedmiot zamo-
wienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron proto-
kotu zdawczo-odbiorczego. Szczegdétowe warunki gwarancji jakosci okresla wystawiona i przekaza-

na Zamawiajgcemu Karta Gwarancyjna.
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3.7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamdwienia na witasny koszt w miejsce wskazane przez Zama-
wiajacego.

3.8. Miejscem dostawy przedmiotu zamdwienia jest — Sieruciowce 37 (dawna szkota podstawowa), 16-
205 Nowy Dwér.

3.9. Odbiér przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci sprawdzenie zgodnosci przedmiotu za-
mowienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamdwienia i ofertg Wykonawcy.

3.10. Z czynnosci odbioru przedmiotu zamowienia sporzgdzony zostanie Protokoét zdawczo-
odbiorczy.

4. Ze wzgledu na charakter przedmiotu zamdwienia, ktorym jest dostawa materiatéw budowlanych, Zama-
wiajacy nie uwzglednia w opisie przedmiotu zaméwienia wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb nie-
petnosprawnych.

5. Oznaczenie przedmiotu zamdwienia wedtug Wspodlny Stownik Zamdwien CPV:

Kod gtéwny :

44112400-2 Dach

Kody dodatkowe:

09122100-1 Propan

44112410-5 Konstrukcje dachowe
44112420-8 Wsporniki dachowe
44111520-2 Tworzywa izolacyjne
44163000-0 Rury i osprzet
44165200-6 Rury pionowe
44171000-9 Ptyty (budowlane)
44174000-0 Folia

44523000-2 Zawiasy, mocowania i osprzet
44531510-9 Sruby i wkrety

6. Termin wykonania zamdwienia.
Termin realizacji zaméwienia: 60 dni od dnia podpisania umowy

str. 2



ZAMAWIAIJACY:

A POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO — BUDOWLANE Sp. z o.0.
D B sP-zo.2 z siedzibg w Sokotce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokétka, wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
P P Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Biatymstoku,

XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 5451826271, REGON 524128964,
kapitat zaktadowy 5 000,00 zt, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Tabela 1. Wymagania ogdlne

L.p. Przedmiot Wymagane parametry/wtasciwosci j.m. Zamawiana ilos¢

Ptyty w dwdch warstwach (o tgcznej grubosci 30 cm)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie -Ad = 0,038 W/mK

Sita $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5mm - PL(S) = 650N
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym ptyty - CS(10) > 40kPa

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym ptyty dla warstwy wierzchniej ptyty
- CS(10) > 70kPa

Wytrzymatosé na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni - TR = 10 kPa

Krotkotrwata nasigkliwosé wodga - WS (< 1 kg/m2)

Dtugotrwata nasigkliwos$¢ wodg - WL(P) (< 3 kg/m2)

Klasa reakcji na ogien - Al

Ptyty wetny skalanej
1. dachowej twarde;j
dwugestosciowej

m2 520,00

2. Folia paroizolacyjna Zamawiajacy nie stawia szczegétowych wymagan m?2 600,00

Grunt bitumiczny
zgodny z systemem

3. producenta papy Zamawiajacy nie stawia szczegétowych wymagan dm3 205,00
termozgrzewalnej
Aplikacja - metoda zgrzewania lub mocowanie mechaniczne
Papa podktadowa mo- Grubosc 3,8 (£5%): mm
4 cowana mechanicznie Maksymalna wytrzymatos¢ na rozcigganie w poprzek 50 mm 2500 (£700) N m2 600.00
) G200 S40 Maksymalna wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz 50 mm 1500 (+500) N ’
Odpornosc¢ na przeptyw wody min. 10 kPa
Wzmocnienie: tkanina szklana
Papa termozgrzewalna Aplikacja - metoda zgrzewania
. . . Grubo$¢ 5,2 (-0 / +0:,4): mm
wierzchniego krycia SBS iy . .
5. Maksymalna wytrzymatosé na rozcigganie w poprzek 50 mm 750 (-0 / +350) N m2 700,00

zgrzewalna PYE PV250

S52H Maksymalna wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz 50 mm 950 (-0 / +350) N

Odpornos¢ na przeptyw wody min. 200 kPa
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Wzmocnienie: Wtdknina poliestrowa

taczniki teleskopowe
do mechanicznego
mocowania
termoizolacji i papy
zgrzewalnej
podktadowej do stropu
betonowego o facznej
dtugosci 40 cm (grzybek
+ wkret)

Kotek rozporowy szybkiego montazu (KSM) 6x80mm do mocowania w podtozach z betonu,
betonu komdrkowego, cegty ceramicznej petnej, cegty silikatowej petnej.

kpl.

3600,00

Kominki wentylacyjne
systemowe do pokry¢ z
papy termozgrzewalnej

Zamawiajacy nie stawia szczegdétowych wymagan

szt.

16,00

Wywiewki wentylacyjne
systemowe do pokry¢
dachowych

Zamawiajacy nie stawia szczegétowych wymagan

szt.

15,00

Obrébki blacharskie z
blachy ocynkowanej
powlekanej gr. 0,6mm
kolor RAL 7040

Wiatrownica, pas podrynnowy, pas nadrynnowy,

m2

111,12

10.

Rynna dachowa $. 150
mm z blachy stalowej
ocynkowanej
powlekanej gr. 0,60 mm
kolor RAL 7040

Rynna dt. 3 m - 12szt,, rynna df. 2m - 2 szt., elementy faczeniowe do rynien zgodnie z
przyjetym systemem orynnowania - 15 szt., systemowy element spustowy zgodny z przyjetym
systemem orynnowania do potaczenia z rurg spustowg - 3 szt., zakonczenie rynny tzw. denko -
2 szt.

kpl.

1,00

11.

Rynhaki do rynny sr.
150 mm kolor RAL 7040
- doczotowy

Zamawiajacy nie stawia szczegétowych wymagan

szt.

80,00

12.

Rury spustowe $r.
120mm z blachy

Rura spustowa dt. 3m - 6 szt.; rura spustowa df. 1,5 m - 3 szt., rura spustowa dt. 0,5 m - 3 szt.,
kolano 63st. - 3 szt.

kpl.

1,00
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ocynkowanej
powlekanej RAL 7040

13.

Uchwyty do rur
spustowych $r. 120 mm
kolor RAL 7040

Obejma wraz z kotkiem montazowym dt. 30 cm zgodny z systemem orynnowania

szt.

24,00

14.

Rynna dachowa $. 125
mm z blachy stalowej
ocynkowane;j
powlekanej gr. 0,60 mm
kolor RAL 7040

Rynna dt. 3 m - 2szt,, rynna df. 2m - 2 szt. m, elementy faczeniowe do rynien zgodnie z
przyjetym systemem orynnowania - 4 szt., systemowy element spustowy zgodny z przyjetym
systemem orynnowania do potgczenia z rurg spustowa - 2 szt., zakoriczenie rynny tzw. denko -
4 szt.

kpl.

1,00

15.

Rynhaki do rynny $r.
125 mm kolor RAL 7040
- doczotowy

Zamawiajacy nie stawia szczegétowych wymagan

szt.

10,00

16.

Rury spustowe $r.
100mm z blachy
ocynkowanej
powlekanej RAL 7040

Rura spustowa df. 3m - 2 szt.; rura spustowa dt. 0,5 m - 4 szt., kolano 63st. - 6 szt.

kpl.

1,00

17.

Uchwyty do rur
spustowych sr. 120 mm
kolor RAL 7040

Obejma wraz z kotkiem montazowym dt. 30 cm, zgodny z systemem orynnowania

szt.

8,00

18.

Blachowkrety typu
farmer 4,8x20 mm
kolor RAL 7040

Zamawiajacy nie stawia szczegétowych wymagan

szt.

1000,00

19.

Blachowkrety typu
farmer 4,8x35 mm
kolor RAL 7040

Zamawiajacy nie stawia szczegétowych wymagan

szt.

2000,00

20.

Uszczelniacz dekarski
(na mokro)

Zamawiajacy nie stawia szczegétowych wymagan

dm3

38,00

21.

Kotki rozporowe
szybkiego montazu

Kotek rozporowy szybkiego montazu (KSM) 6x80mm do mocowania w podfozach z betonu,
betonu komdérkowego, cegty ceramicznej petnej, cegly silikatowa petnej

szt.

1000,00
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6x80 mm
Kotki rozporowe Kotek rozporowy szybkiego montazu (KSM) 8x60mm do mocowania w podtozach z betonu,

22. szybkiego montazu betonu komdrkowego, cegty ceramicznej petnej, cegty silikatowa petnej szt. 1000,00
8x60 mm
Kotki rozporowe szyb- Kotek rozporowy szybkiego montazu (KSM) 8x100mm do mocowania w podtozach z betonu,

23. kiego montazu 8x100 betonu komdrkowego, cegty ceramicznej petnej, cegly silikatowa petnej szt. 1000,00
mm

24, (C-]lalzlf)gr)cman w butlach Zamawiajacy nie stawia szczegétowych wymagan ke. 300,00
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