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Maciej Grzegolec 

  
 

04.2018r. 
(imię i nazwisko)   
   
SWK/0066/POOS/11   
(nr uprawnień)   

 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  Budowlane 
(tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r. z poz. 2016 z póź. zm.) wraz nowelizacją 
niniejszym oświadczam, że projekt instalacji sanitarnych dla zadania: 

 
 
 

Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej ( ogniwa PV) i cieplnej 
( geotermia-pompy ciepła ) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do 

dystrybucji wytwarzanej energii  
 

przebudowa budynku kotłowni w Domu Dziecka na potrzeby: 

a) wymiennikowni ciepła wód geotermalnych wraz z instalacją pomp ciepła o mocy 

1500 kW 

b) kotłowni gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny o mocy 1500 kW 
 
 
 

 
sporządzony  06.2020r.  

  
  
 
 
został wykonany zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
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(nr uprawnień)  

 
 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  Budowlane 
(tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r. z poz. 2016 z póź. zm.) wraz nowelizacją 
niniejszym oświadczam, że projekt instalacji sanitarnych dla zadania: 
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przebudowa budynku kotłowni w Domu Dziecka na potrzeby: 

a) wymiennikowni ciepła wód geotermalnych wraz z instalacją pomp ciepła o mocy 

1500 kW 

b) kotłowni gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny o mocy 1500 kW 

 
 

 
 

 
sporządzony  06.2020r.  

  
  
 
został wykonany zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
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OPIS  TECHNICZNY  
 
Przedmiotem opracowania jest instalacja pomp ciepła i kotłowni dla zadania Budowa 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej ( ogniwa PV) i cieplnej ( geotermia – 
pompy ciepła ) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji 
wytworzonej energii.                                                                                         

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Przepisy Prawa Budowlanego, 
• Wymagania techniczne, 
• Rysunki architektoniczno-budowlane - branża sanitarna –Instalacje sanitarne, 
• Uzgodnienia z Zamawiającym, 
• Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branżowa wizja lokalna, 
• Karty katalogowe oraz informacje techniczne. 
 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie zawiera rozwiązanie instalacji sanitarnych dla zadania Budowa 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej ( ogniwa PV) i cieplnej ( geotermia – 
pompy ciepła ) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji 
wytworzonej energii.                                                                                     

Przedmiotem opracowania jest projekt magistrali cieplnej z przebudowywanej 
kotłowni dla Kazimierskiego  Ośrodka Sportowego – Pływalnia „Wodny Raj” 

 

3. ROWIĄZANIA PROJEKTOWE 
3.1. OGÓLNY OPIS PROJEKTOWANEJ MAGISTRALI CIEPLNEJ 
Projektowana sieć ciepłownicza zostanie ułożona metodą wykopu otwartego z 

zachowaniem istniejących spadków i zagłębień rurociągów.  

Rurociągi cieplne projektuje się z rur preizolowanych np. typ Ecoflex prod. 

UPONOR lub równoważne. Załamania trasy magistrali należy wykonać stosując 

łuki 45° i kolana 90° do połączenia elektrooporowego.  

Rury preizolowane owinąć folią w celu zmniejszenia sił tarcia. Wydłużenia 

termiczne kompensowane będą za pomocą naturalnych załamań magistrali 

cieplnej. Trasa projektowanych rurociągów pokazana jest na mapie do celów 

projektowych w skali 1:500.  

 

3.2. ROBOTY ZIEMNE 
Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać wytyczenia trasy 

projektowanego rurociągu, oznaczyć w terenie istniejące uzbrojenie oraz 

zabezpieczyć teren budowy. Tyczenie trasy rurociągu oraz geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą winien wykonać uprawniony geodeta. 

Następnie sprzętem ręcznym należy wykonać przekopy kontrolne celem 

dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz 

potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych posadowienia. Niezbędnym jest 

zawiadomienie użytkowników uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w 

sąsiedztwie tego uzbrojenia. Krzyżujące się z wykopem przewody należy 
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zabezpieczyć przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich służb 

eksploatacyjnych. 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-

06050:1999, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz wytycznych 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 

Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o szerokości min. B=1,0m o 

ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi i balami drewnianymi. 

Wykopy wykonywać mechanicznie -70% i ręcznie -30%. Rozstaw podpór w 

planie winien umożliwiać wsuwanie rur pomiędzy rozporami na dno wykopu. 

Szalowanie ścian wykopów powinno być usuwane  w miarę postępu zasypki 

wykopu. 

 

Odwodnienie wykopów na czas budowy  

W przypadku występowania w podłożu gruntów gliniastych w okresach 

deszczowych może następować akumulacja wody w górnych warstwach 

podłoża gruntowego. Należy wówczas przewidzieć konieczność odwodnienia 

wykopów na czas budowy. Przyjęto odwodnienie powierzchniowe poprzez 

wykonanie na dnie wykopu warstwy filtracyjnej piaskowo-żwirowej grubości 

0,2m (15cm żwiru i 5cm piasku). W najniższym punkcie wykopu wykonać 

studzienkę zbiorczą z kręgów betonowych φ 800 zapuszczonych na głębokość 

1,0m poniżej dna wykopu. Ze studni zbiorczej wodę odpompowywać pompami 

przeponowymi o napędzie spalinowym. Wodę przepompować do studni 

osadnikowych zlokalizowanych na powierzchni terenu. Po zakończeniu 

pompowania wody z wykopów warstwę filtracyjną przerwać co 20-30cm 

ekranem z iłu lub dobrze ubitej gliny plastycznej, celem zabezpieczenia gruntu 

przed stałym odwodnieniem. 

 

Roboty przygotowawcze 

Rury PE – montaż w suchym wykopie na podsypce z piasku – grubość warstwy -

0,15m lub na warstwie filtracyjnej w przypadku występowania wód gruntowych. 

Podbudowę należy zagęścić i ukształtować kąt posadowienia rury 90o i z 

projektowanym spadkiem. Przyjęta szerokość wykopu powinna być utrzymana 

do wysokości ponad 30cm ponad górne lico rury. Rury kładać oznaczeniami do 

góry. Minimalna szerokość obsypki po obu stronach rury powinna wynosić min. 

30cm. Rury układane pod terenami zielonymi należy zasypywać piaskiem 30cm 

poniżej projektowanego terenu, powyżej gruntem rodzimym. 

 

Montaż rur wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru magistrali cieplnych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 

Zeszyt nr 3 oraz zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta rur dla PE. 
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Zasypka magistrali cieplnej 

Przed zasypaniem magistrali cieplnej należy ją poddać inwentaryzacji 

(przez uprawnionego geodetę) i zgłosić do odbioru. Zasypka wykopów do 

wysokości 0,3m piaskiem lub ziemią bez kamieni. 

 

Po wykonaniu wykopu, podsypka winna być wykonana z materiału bez kamieni. 

Wypoziomowana podsypka, o grubości 15cm, musi być luźno ułożona i nieubita. 

Osypka do poziomu 10-15cm powyżej górnej powierzchni rury zagęszczana 

ręcznie. Obsypkę ubijać warstwami o maks. grubości 25cm. Powyżej zasypka 

gruntem rodzimym. Zasypując wykop dobrze zagęszczać warstwami. 

 

Po wykonaniu robót stan terenu powinien być zgody z planem 

zagospodarowania działki. 

 

Przy robotach ziemnych i montażowych w wykopach należy zachować 

szczególną ostrożność i dostosować się do obowiązujących przepisów BHP. 

Wykopy, podczas prowadzenia robót należy odpowiednio oznakować, 

zabezpieczyć dojścia do budynku przez zastosowanie mostków przejazdowych - 

typowe mostki stalowe. Na terenie zabudowanym wykopy należy zabezpieczyć 

ogrodzeniem, a na noc zainstalować oświetlenie.                                                                                             

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-01 „Przewody 

podziemne. Roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze” oraz normą 

PN-86/B-02480 „Grunty budowlane”. 

 

3.3. INWENTARYZACJA 
Prace inwentaryzacyjne winny być zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej  

i wykonane przed zasypaniem wykopów.  

 

4. UWAGI KOŃCOWE 
1. Przed wykonywaniem robót ustalić aktualne rzędne istniejącej infrastruktury 

podziemnej w miejscach skrzyżowań z projektowanymi rurociągami. 

2. Wykopy zabezpieczyć zaporami, taśmami i znakami ostrzegawczymi. 

3. Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. 

4. Przed przystąpieniem do budowy magistrali uprawniony wykonawca winien 

zgłosić rozpoczęcie prac montażowych. Do protokołu końcowego należy 

przedłożyć pełną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizowanego 

uzbrojenia. 

5.  Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z Warunkami  technicznym 

wykonania i odbioru   robót budowlano-montażowych  z uwzględnieniem 
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wszystkich uwagami zawartych w uzgodnieniach oraz przepisów BHP i  

wytycznych do realizacji magistrali cieplnych z rur polietylenowych według 

Katalogu Technicznego danego producenta. 

6. Montaż rurociągów należy wykonać z materiałów dopuszczonych i 

atestowanych przez właściwe instytucje państwowe do tego upoważnione firm 

posiadających  wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 

9001. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej 
( geotermia-pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji 
wytwarzanej energii 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 


