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Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) icieplnej
( geotermia-pompy ciepta) ze zrédet odnawialnych wraz z infrastrukturg do dystrybucji

wytwarzanej energii

|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1 SWIETOKRZYSKA Kielce dnia f/ czerwea 2011 r.
OKREGOWA
|

Z B A
INZYNIEROW

wH | || | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr 3, poz. 42z p6in. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust.
4. art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (reksr Jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. = 2006r.. Nr 83,
poz. 578 z pozn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje Panu
Maciejowi Michalowi Grzegolec
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 9 kwietnia 1982 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0066/POOS/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej
( geotermia-pompy ciepta) ze zrédet odnawialnych wraz z infrastrukturg do dystrybucji

wytwarzanej energii

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i §, art, 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objgtym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a.. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Sklad Orzekajjcy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

=y Przewodniczqc_\mekajqcego

-

& Akt
mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:

. Cztonek Skladi Og{kajqcego
L EW s

7. Stefan Szalkowski

1. Pan Maciej Michal Grzegolec

ul. Ksigdza Jozefa Marszalka 81
26-001 Mastow Pierwszy

e

2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sktadu Orzekajacego
3.0kregowa Rada SOIIB Wi ek
4.a/a mer inz. Edmund Pieniazek
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Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej
( geotermia-pompy ciepta) ze zrédet odnawialnych wraz z infrastrukturg do dystrybucji
wytwarzanej energii

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
OKREGOWA

I Z B A
,Tr« INZYNIEROW
, BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0049(2)/17

\Va/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt I, art. 14 ust. |
pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz § 101 § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dma || wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pani Paulina Ewa Ptak

magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 29 czerwea 1989 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catodcei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre§lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej
e " ;
(- \Jtcere fr) <

Otrzymuja: mgr inz. Andrzej Picﬁia,lck
1. Pani Paulina Ewa Ptak <%~ Przewodniczacy skladu orzekajacego
ul. Cisowa 15 Bilcza

26-026 Morawica

__drifiz. Stefan Szatkowski

2. Okregowa Rada SOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek skladu orzekajqccg¢7
4. ala

== |

mgr inz. Elzbieta Choi)iaj
Czlonek sktadu orzekajacego




Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej
( geotermia-pompy ciepta) ze zrédet odnawialnych wraz z infrastrukturg do dystrybucji
wytwarzanej energii

Uprawnienia budowlane nadane

Pani Paulinie Ewie Ptak

magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 29 czerwca 1989 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/17
do projektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja:

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego:

- sprawowania kontroli tcchniczncj utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiekiu budowlanego, takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
7 ) f

L N vsrie
mgr inz. Andrzgj Pienigzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego
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~ drifiz. Stefan Szatkowski
Czlonek skladu orzekajgcego
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Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej
( geotermia-pompy ciepta) ze zrédet odnawialnych wraz z infrastrukturg do dystrybucji
wytwarzanej energii

@ POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

Ny
:_’,.f
%T/’ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmm:

SWK-UPB-Q65-XRZ *

Pan Maciej Michat Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWE/IS/0147,/11

adres zamieszkania ul. Ksiedza Jozefa Marszatka 81, 26-001 Mastéw Pierwszy

jest cztonkiem Swietokrzyskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-01 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczgcy Okregowej Rady §wietokrzvskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

|{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznaj opatrzone bezpiecznym podpisem el ektronicziym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanago certyfilatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w ninkejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierow Budownictwa waw piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Ckregowej Izby Inéynierow
Budownictwa.

pis jest prawidiowy



Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) icieplnej

( geotermia-pompy ciepta) ze zrédet odnawialnych wraz z infrastrukturg do dystrybucji
wytwarzanej energii

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numarze weryfikacyjnym:

SWK-D41-UM6-QS3 *

Pani Paulina Ewa Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWK/15/0026/18
adres zamieszkania ul, Ksiedza J6zefa Marszatka 81, 26-001 Mastow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-02 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczgcego Rady $wietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Wweryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) icieplnej
( geotermia-pompy ciepta) ze zrédet odnawialnych wraz z infrastrukturg do dystrybucji
wytwarzanej energii

Maciej Grzegolec
(imie i nazwisko)

SWK/0066/POOS/11
(nr uprawnien)
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r. z poz. 2016 z p6z. zm.) wraz nowelizacjg
niniejszym o$wiadczam, ze projekt instalacji sanitarnych dla zadania:

Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej ( ogniwa PV) i cieplnej

( geotermia-pompy ciepta ) ze zrodet odnawialnych wraz z infrastrukturg do

dystrybucji wytwarzanej energii

przebudowa budynku kottowni w Domu Dziecka na potrzeby:

a) wymiennikowni ciepta wdd geotermalnych wraz z instalacjg pomp ciepta o mocy
1500 kW

b) kottowni gazowej z instalacjg zbiornikowg na gaz ptynny o mocy 1500 kW

sporzadzony 06.2020r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(podpis)



Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) icieplnej
( geotermia-pompy ciepta) ze zrédet odnawialnych wraz z infrastrukturg do dystrybucji
wytwarzanej energii

Paulina Grzegolec
(imie i nazwisko)

SWK/0243/PBS/17
(nr uprawnien)
OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r. z poz. 2016 z péz. zm.) wraz nowelizacjg
niniejszym oswiadczam, ze projekt instalacji sanitarnych dla zadania:

Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej ( ogniwa PV) i cieplnej
( geotermia-pompy ciepta ) ze zrodet odnawialnych wraz z infrastrukturg do
dystrybucji wytwarzanej energii

przebudowa budynku kottowni w Domu Dziecka na potrzeby:

a) wymiennikowni ciepta wod geotermalnych wraz z instalacjg pomp ciepta o0 mocy
1500 kW

b) kottowni gazowej z instalacjg zbiornikowg na gaz ptynny o mocy 1500 kW

sporzgdzony 06.2020r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(podpis)
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Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) icieplnej
( geotermia-pompy ciepta) ze zrédet odnawialnych wraz z infrastrukturg do dystrybucji
wytwarzanej energii

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest instalacja pomp ciepta i kottowni dla zadania Budowa
jednostek wytwarzania energii elektrycznej ( ogniwa PV) i cieplnej ( geotermia —
pompy cieptfa ) ze zrodet odnawialnych wraz z infrastrukturg do dystrybuciji
wytworzonej energii.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Przepisy Prawa Budowlanego,

« Wymagania techniczne,

« Rysunki architektoniczno-budowlane - branza sanitarna —Instalacje sanitarne,
« Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

« Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa wizja lokalna,

« Karty katalogowe oraz informacje techniczne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji sanitarnych dla zadania Budowa
jednostek wytwarzania energii elektrycznej ( ogniwa PV) i cieplnej ( geotermia —
pompy ciepta ) ze zrédet odnawialnych wraz z infrastrukturg do dystrybuciji
wytworzonej energii.

Przedmiotem opracowania jest projekt magistrali cieplnej z przebudowywane;j
kottowni dla Kazimierskiego Osrodka Sportowego — Ptywalnia ,,Wodny Raj”

3. ROWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ MAGISTRALI CIEPLNEJ
Projektowana sieC cieptownicza zostanie utozona metodg wykopu otwartego z

zachowaniem istniejgcych spadkéw i zagtebien rurociggow.

Rurociggi cieplne projektuje sie z rur preizolowanych np. typ Ecoflex prod.
UPONOR lub réwnowazne. Zatamania trasy magistrali nalezy wykonaé stosujgc
tuki 45° i kolana 90° do potgczenia elektrooporowego.

Rury preizolowane owing¢ folig w celu zmniejszenia sit tarcia. Wydtuzenia
termiczne kompensowane bedg za pomocg naturalnych zataman magistrali
cieplnej. Trasa projektowanych rurociggdéw pokazana jest na mapie do celow
projektowych w skali 1:500.

3.2. ROBOTY ZIEMNE
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy
projektowanego rurociggu, oznaczy¢ w terenie istniejgce uzbrojenie oraz
zabezpieczy¢ teren budowy. Tyczenie trasy rurociggu oraz geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg winien wykonac uprawniony geodeta.

Nastepnie sprzetem recznym nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz
potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia. Niezbednym jest
zawiadomienie uzytkownikow uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot w
sgsiedztwie tego uzbrojenia. Krzyzujgce sie z wykopem przewody nalezy
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Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) icieplnej
( geotermia-pompy ciepta) ze zrédet odnawialnych wraz z infrastrukturg do dystrybucji
wytwarzanej energii
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych.
Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-
06050:1999, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP oraz wytycznych
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne o szerokosci min. B=1,0m o
Scianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi i balami drewnianymi.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie -70% i recznie -30%. Rozstaw podpdr w
planie winien umozliwiaé wsuwanie rur pomiedzy rozporami na dno wykopu.
Szalowanie $cian wykopow powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki

wykopu.

Odwodnienie wykopéw na czas budowy

W przypadku wystepowania w podtozu gruntow gliniastych w okresach
deszczowych moze nastgpowaC akumulacja wody w gornych warstwach
podtoza gruntowego. Nalezy wowczas przewidzie¢ koniecznosé odwodnienia
wykopow na czas budowy. Przyjeto odwodnienie powierzchniowe poprzez
wykonanie na dnie wykopu warstwy filtracyjnej piaskowo-zwirowej grubosci
0,2m (15cm zwiru i 5cm piasku). W najnizszym punkcie wykopu wykonaé
studzienke zbiorczg z kregdéw betonowych ¢ 800 zapuszczonych na gtebokos$é
1,0m ponizej dna wykopu. Ze studni zbiorczej wode odpompowywac¢ pompami
przeponowymi o napedzie spalinowym. Wode przepompowaé do studni
osadnikowych zlokalizowanych na powierzchni terenu. Po zakonczeniu
pompowania wody z wykopéw warstwe filtracyjng przerwa¢ co 20-30cm
ekranem z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej, celem zabezpieczenia gruntu
przed statym odwodnieniem.

Roboty przygotowawcze

Rury PE — montaz w suchym wykopie na podsypce z piasku — grubo$¢ warstwy -
0,15m lub na warstwie filtracyjnej w przypadku wystepowania wéd gruntowych.
Podbudowe nalezy zagesci¢ i uksztattowac kat posadowienia rury 900 i z
projektowanym spadkiem. Przyjeta szeroko$¢ wykopu powinna by¢ utrzymana
do wysokosci ponad 30cm ponad gorne lico rury. Rury ktada¢ oznaczeniami do
gory. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu stronach rury powinna wynosi¢ min.
30cm. Rury ukfadane pod terenami zielonymi nalezy zasypywac piaskiem 30cm
ponizej projektowanego terenu, powyzej gruntem rodzimym.

Montaz rur wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru magistrali cieplnych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt nr 3 oraz zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta rur dla PE.
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Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) icieplnej
( geotermia-pompy ciepta) ze zrédet odnawialnych wraz z infrastrukturg do dystrybucji
wytwarzanej energii

Zasypka magistrali cieplnej

Przed zasypaniem magistrali cieplnej nalezy jg poddac¢ inwentaryzacji

(przez uprawnionego geodete) i zgtosi¢ do odbioru. Zasypka wykopow do

wysokosci 0,3m piaskiem lub ziemig bez kamieni.

Po wykonaniu wykopu, podsypka winna by¢ wykonana z materiatu bez kamieni.
Wypoziomowana podsypka, o grubosci 15cm, musi by¢ luzno utozona i nieubita.
Osypka do poziomu 10-15cm powyzej gornej powierzchni rury zageszczana
recznie. Obsypke ubija¢ warstwami o maks. grubosci 25cm. Powyzej zasypka
gruntem rodzimym. Zasypujgc wykop dobrze zageszczac¢ warstwami.

Po wykonaniu robét stan terenu powinien by¢é zgody z planem
zagospodarowania dziafki.

Przy robotach ziemnych i montazowych w wykopach nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢ i dostosowac sie do obowigzujgcych przepisow BHP.
Wykopy, podczas prowadzenia robdét nalezy odpowiednio oznakowac,
zabezpieczy¢ dojscia do budynku przez zastosowanie mostkéw przejazdowych -
typowe mostki stalowe. Na terenie zabudowanym wykopy nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem, a na noc zainstalowac oswietlenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-01 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze” oraz normg
PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

3.3. INWENTARYZACJA
Prace inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej

I wykonane przed zasypaniem wykopow.

. UWAGI KONCOWE
. Przed wykonywaniem robét ustali¢ aktualne rzedne istniejgcej infrastruktury

TN

podziemnej w miejscach skrzyzowan z projektowanymi rurociggami.

2. Wykopy zabezpieczy¢ zaporami, tasmami i znakami ostrzegawczymi.

3. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

4. Przed przystgpieniem do budowy magistrali uprawniony wykonawca winien
zgtosi¢ rozpoczecie prac montazowych. Do protokotu koncowego nalezy
przedtozy¢ petng inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanego
uzbrojenia.

5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznym

wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych z uwzglednieniem
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Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) icieplnej
( geotermia-pompy ciepta) ze zrédet odnawialnych wraz z infrastrukturg do dystrybucji
wytwarzanej energii

wszystkich uwagami zawartych w uzgodnieniach oraz przepiséw BHP i
wytycznych do realizacji magistrali cieplnych z rur polietylenowych wedtug
Katalogu Technicznego danego producenta.

6. Montaz rurociggow nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych i
atestowanych przez wtasciwe instytucje panstwowe do tego upowaznione firm
posiadajgcych wdrozony system zarzgdzania jako$cig zgodnie z EN ISO
9001.
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