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RYSUNKI SZCZEGOLOW
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PRZEKROJ NORMALNY

6,50m
0.5m , 0.75m 3.50m ,0.75m _ 1.00m
POBOCZE 4 JEZDNIA POBOCZE
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ZABRUK
Kamien polny fi 10-20cm szer.0,6-0,8m
Podbudowa bet. C16/20 gr. 15cm

“ 1
Prety '
kotwigce
ZABRUK

Kamien polny fi 10-20cm szer.0,6-0,8m
Podbudowa bet. C16/20 gr. 15cm

WODOSPUST C160

Podtoze piaskowe doggszczone 152100 | | Ceownik C160 wtopiony/zlicowany z nawierzchnig

Podtoze piaskowe dogeszczone Is>1.00

Podbudowa betonowa C16/20 gr.min.20cm

Podtoze 1s21.00
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CEOWNIK 160

RSD-2

WODOSPUSTY
W1 - Km 0+290

UWAGI

-Dopuszcza sie mozliwo$¢ przesuniecia lokalizacji
wodospustu w planie w celu polepszenia jego
usytuowania i zaktadanej wydajnosci co powinno
wynika¢ z uwarunkowan terenowych (wymagane
uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i/lub przedst.
Inwestora. Zmiana kwalif. jako nieistotna.

-Elementy stalowe przed montazem powinny by¢
oczyszczone i odttuszczone a ich zewn. struktura
chropowata w celu lepszego przylegania do betonu.

-Prety zbrojeniowe fi10-12 o dt.30cm, montowane
po 2 szt w odstepach 50cm na dtugosci wodospustu
Montaz pretéw do wodospustu za pomocg spawu.

-Beton do podbudowy wodospustu kl. C16/20
gr.~ 20cm wykonany na bazie kruszywa, z wezta,
wykonanie na potmokro z plastyfikatorem
przyspieszajgcym wigzanie.

-Zabruk kamienny wykonany na poboczu oraz
skarpie nalezy wykona¢ szer. 0,6-0,8m na
pétokragto jako tzw. rynienka spustowa
wyptaszczajgc u podstawy dna rowu, zabruk
na dnie rowu i przeciwskarpie na ptasko.
Wysoko$¢ zabruku na przeciwskarpie ~0,6m
Spoiny bet.zabruku cienkie, wygtadzone na mokro.

Zwymiarowanie:

h - 160mm LI ]
s - 100mm
g--10mm Zabruk

z-10-12mm ;
\ 1 - 5-6mm Kamienny

tawa bet.C16/20

Wodospust
stalowy

Prety zbrojeniowe dt.30cm
zebrowane, spawane,
montowane co 50cm

Bet.min.kl.C16/20
potmokry na bazie
kruszywa z plastyfikat.
przysp. wigzanie
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TBI Budownictwo Specht Krystian Data:
ul. Piaskowa 26
84-242 Luzino 03.2022

tel. +48 695 980 326 e-mail: ti@poczta.fm

Inwestycja | Przebudowa drogi lesnej dt. 1,8 km w L. Piasnica na terenie Nadlesnictwa Wejherowo
Adres obr. 221510_2.0016 obr. Warszkowo; gm. Wejherowo; pow. wejherowski
Dziatki Dz.nr 118/2, 136, 137, 162, 163, 245, 246
Inwestor P.G.L. L.P. Nadlesnictwo Wejherowo
84-200 Wejherowo, ul. Jana Ill Sobieskiego 247

Rysunek £ £ Skala Nrrys.

RYSUNEK SZCZEGOLOW DROGOWYCH 1:50 RSD-2
Stanowisko | Imig i nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
Projektant | mgr inz. Barttomiej Zi6tkowski POM/0291/PBD/21 | Drogowa




