Znak sprawy: ROIX.271.1.2024

Nazwa zadania: budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w miejscowosci Rozborz

SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA

Lp.

NAZWA WYPOSAZENIA

J.
MIARY

ILOSC

WYMAGANE PARAMETRY

.| Lustra umywalkowe

Szt.

3

Lustro tazienkowe fazowane klasyczne prostokatne z
uchwytami 40x60 cm

.| Podwojne chromoniklowe wieszakéw na ubrania i

reczniki

Szt.

e Material: Stal nierdzewna

e  Wykonczenie: Chrom

e Szeroko$¢: 50 mm

e Wysokos¢: 50 mm

e Odlegtos¢ od sciany: 67 mm

.| Dozowniki recznikow papierowych ze stali

chromoniklowej

Szt.

pojemnos¢: od 250 listkoéw do 400 listkow recznika
material obudowy: stal nierdzewna 430 szczotkowana
przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

sposob dozowania: wyciagniecie jednej sztuki rgcznika,
powoduje wysunigcie si¢ nastepnego

e zamek i klucz: metalowy

e montaz nascienny, przykrecany

e okienko kontrolne informujace o ilo$ci recznikdéw

e wielkos¢ listka: 250 x 230 mm

.| Dozowniki papieru toaletowego ze stali

chromoniklowej

Szt.

e Wymiary rolki: 180-230 mm, trzpien 43 mm
e Materiat obudowy: stal nierdzewna 430 szczotkowana
o Kolor obudowy: szary




e Wykonczenie powierzchni: matowe

o Wymiary: - wysoko$¢: 260 mm, - szeroko$¢: 240 mm, -
glebokos¢: 100 mm

e Zamek i kluczyk: metal

e Okienko kontrolne informujgce o ilosci papieru

¢ Rodzaj montazu: na$cienny, przykrecany

Szafka ubraniowa BHP 30 Szatka BHP ubraniowa, malowana proszkowo,
jednodrzwiowa 180 cm x 30 cm z tawka wysuwana
o szafka ubraniowa z taweczka o wysoko$ci 375 mm
o konstrukcja spawana z blachy stalowej o grubosci
0,6 mm, malowana proszkowo.
e wzmocnienia na drzwiach chroniace przed
przedostaniem si¢ do szafki z uzyciem sity
o skuteczna wentylacja wg normy DIN 4547
e kazdy przedziat z potka, drazek ubraniowy i 2
haczyki plastikowe
e metalowe zawiasy umozliwiajace otwarcie drzwi
pod katem 100°, drzwi wyposazone w
spowalniacze zamykania,
o zamek cylindryczny z 2 kluczami
Stolik metalowy z blatem drewnianym Szt. 2 stolik metalowy z blatem drewnianym 120x80




Stelaz metalowy wykonany z rury okraglej @50 lub
kwadratowej 50x50mm. Nogi wyposazone w stopki do
regulacji poziomu. Blat - ptyta wiérowa laminowana o
grubosci min. 25 mm, obrzeza zabezpieczone okleing PCV.

Wymiary gabarytowe (szer. x glgb. x wys.): 1200 x 800 x

760 mm

Krzesto ISO Szt. 8 Miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Stelaz malowany
proszkowo.
Metalowa rama malowana proszkowo.

Fotel biurowy z oparciem i podtokietnikami Szt. 1 Mechanizm ERGON-2L, permanentnego kontaktu

- Zagtowek: brak
- Oparcie: tapicerowane, ostona tworzywo sztuczne
- Siedzisko: tapicerowane

- Podtokietniki: w ksztatcie litery "T", regulowana
wysokos¢, tworzywo sztuczne

- Podstawa krzesta: tworzywo sztuczne, kolor czarny

- Kétka: do powierzchni miekkich, samohamujace

Biurko komputerowe Szt. 1 Biurko wykonane z ptyty widrowej laminowanej o grubo$¢ co
najmniej 25 mm zapewniajacej trwale i solidne wykonanie. W
blacie co najmniej jeden otwor na przelot kablowy, : dlugos¢
blatu 120 - 140 cm ,szeroko$¢ 60 — 70 x wysokos¢ 75 - 80; kolor
uzgodniony z zamawiajacym

Szafa biurowa zamykana, dwudrzwiowa, dzielona z Szt. 1 - szafa aktowa metalowa, malowana proszkowo
potkami




- 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnatrz

- wymiary min: 199x80x43,5cm (WXxSxG)

- zamek na klucz z wygodnym uchwytem

- w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 2-punktowe
Wyposazenie:

- 4 potki przestawne co 25mm, nosnos¢ poétki 40kg

I1.

Regat stalowy z potkami wodoodpornymi
600x40x220

Szt.

Metalowy regat aktowy, malowany proszkowoz 4 pétkami o
stabilnej zgrzewanej konstrukcji z wysokiej jakosci blachy
stalowej o grubosci 0,8mm.. Mozliwosé regulacji wysokosci
potek co 25mm

12.

Meble kuchenne z blatem - szafki dolne i gérne pelne
1=2,5m

Kpl.

Szafki dolne;

e szafka stojgca z szufladami (z blatem),

o szafka stojaca 2-drzwiowa z otwartg gorg (pod
zlewozmywak),

o szafka stojgca 2-drzwiowa (z blatem).

Szafki gorne:

o szafka wiszgca 2-drzwiowa,

e szafka wiszaca 1-drzwiowa (otwierana/zamykana w
kierunku prawo-lewo),

e szafka wiszaca 2-drzwiowa z przeszklonym frontem,

o szafka wiszaca 1-drzwiowa: nad okap
(otwierana/zamykana w kierunku géra-dét przy pomocy
podnosnika gazowego).

13.

Kontener stalowy Typu KP7 otwartych

Szt.

Wymiary 3500 x 1700 x 1150, z wrotami czolowymi, pojemnos¢
kontenera KP7 - 7 m3, wykonane z blachy S500 — 700 gr 3 mm
o ulepszonych wlasciwosciach wytrzymato§ciowych

14.

Kontener stalowy Typu KP7 zamknigtych

Szt.

Kontenery zamknigte z klapami uchylnymi od gory i wrotami
czotowymi, o wymiarach 3500 x 1700 x 1150, pojemnos$¢




kontenera KP7 - 7 m3, wykonane z blachy S500 — 700 gr 3 mm
o ulepszonych wlasciwosciach wytrzymatosciowych.

Prasokontener do odpadéw - 20m3 Szt. 2 Pojemnos$¢ komory gromadzenia odpadow 20m3.
Dhugo$¢ catkowita 6685mm.

Szeroko$¢ catkowita 2480mm.

Wysokos$¢ catkowita 2655mm.

Zaczep hakowy glowny H 1570mm z mozliwoscia
demontazu.

Norma zatadunkowa Din 30 722.
Sita zgniotu uktadu kompresji min. 370kN.
Moc silnika zasilacza hydraulicznego min. 5,5kW.

Ttok w wersji wzmocnionej + wahadlowy zbieracz
stalowy.

Dodatkowy/pomocniczy zaczep hakowy do manewrowania
zainstalowany na tylnych drzwiach.

Komora do gromadzenia odpadéw zapewniajaca
bezproblemowe opréznianie.

Tylne drzwi jednoskrzydtowe uszczelnione.




Tylne drzwi wzmocnione posiadajgce System Potrojnego
Zamkniecia + §ruba napinajaca.

Czujnik zapetniania 75%-100%
Uszczelnienie drzwiczek rewizyjnych.
Pokrywa Duraflex nad komorg prasowania.
Pasy odblaskowe.

Cicha praca.

Certyfikat CE

16.

Kontener do odpadow niebezpiecznych 1200 x 100 1
1250

Szt.

Certyfikowane kontenery stalowe do przechowywania
materiatlow niebezpiecznych o wymiarach 1200 x 1000 x
1250, zgodne z DIN 30741 czgs¢ I certyfikat UN,
obstugiwane wozkiem widtowym, wykonane z blachy
ocynkowanej i malowanej gr 3 mm o ulepszonych
wlasciwosciach wytrzymatosciowych.

17.

Reczny wozek paletowy

Szt.

Udzwig min. 2200 kg, widly dt 1150mm, szybkie
podnoszenie, hamulec roboczy i postojowy

18.

Mobilna waga elektroniczna

Szt.

Mobilna waga elektroniczna z zakresem wazenia do 150
kg, wyposazona w uchwyt, kétka 1 podnosnik.

e Dokladnos¢ pomiaru: +/- 200 g

o  Wyswietlacz: cyfrowy, do 5 cyfr

e Zasilanie: sieciowe, akumulatorowe
e Pojemnos¢ akumulatora: 4Ah




o Dodatkowe cechy: tarowanie wagi, zliczanie
produktow, wprowadzanie cen jednostkowych,
podswietlenie ekranu,

funkcja automatycznego wytaczania

19.

Pojemniki HDPE 1,1m3

Szt.

Pojemnosci 1,1 m3, z tworzywa sztucznego, zamykanych
klapa, wyposazonych w 4 kotka z hamulcami przy dwoch,
o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym,

20.

Pojemniki HDPE 2401

Szt.

10

Poj. 2401, z tworzywa sztucznego, zamykanych klapa,
wyposazonych w 2 koétka, o kolorystyce uzgodnionej z
Zamawiajacym

21.

Pojemniki HDPE 1201

Szt.

10

Poj. 1201, z tworzywa sztucznego, zamykanych klapa,
wyposazonych w 2 koétka, o kolorystyce uzgodnionej z
Zamawiajacym




