ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA 1:100

OKNA

SYMBOL 01

Rodzaj rozwierno—uchylne
Szerokos¢ (swiatto) otworu 150
Wysokose (swiatto) otworu 150
Szerokos¢ oscieznicy 160
Wysokos¢ oscieznicy 160

llose 2

okna PCV trzyszybowe o wspdtczynniku

przenikania ciepta Ucmax =

0,90 W/(m?*K)

DRZWI

SYMBOL D1 D2 D3

— —
Rodzaj zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
Szerokos¢ (w swietle) 90 90 80
Wysokose (w swietle) 200 200 200
Szerokos¢ zewnetrzna 100 100 90
Wysokos¢ zewnetrzna 205 205 205
Lewe/Prawe L P L P L
llose 1 0 5 1 1

UWAGI:

drzwi zewnetrzne i wewnetrzne aluminiowe
drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania

ciepta  Ucmax=1,30 W/(m*K)

WYMIARY OKIEN | DRZWI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PO PRZYGOTOWANIU OTWOROW

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALAZY ZWERYFIKOWAC KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEL
W GORNEJ CZESCI OKIEN STOSOWAC NAWIETRZNIKI POWIETRZA

LAN
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KEPKA
ul. Studzianska 9a, 37—200 Przeworsk

zadanie:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH Z WYPOSAZENIEM
ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

obiekt:

BUDYNEK SOCJALNY

lokalizacja:

Dziatka nr ewid. 4572/1, 4595/1, 4596/1

Obrgb Rozbérz [181406_2.0007], gm. Przeworsk
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