Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej na odcinku od
kosciota do zjazdu na drogg gminng w Rzeczycy
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa drég 0,1490 km
1.1.1 | 0119-0300 w terenie réwninnym.
Obmiar:
0,1490
Analiza Opracowanie mapy powykonawczej 1,0000 kpl
1.1.2 | wlasna
Obmiar:
1,0000
12 D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewéw
KNR 0201 Reczne $cinanie i karczowanie $rednio gestych krzakow i 0,0100 ha
1.2.1 | 0109-0500 podszycia w tym przycinanie gatezi
Obmiar:
0,0100
KNR 0201 Wywozenie gatezi.transport na odlegtos¢ do 2 km. 5,0000 mp
1.2.2 1 0110-0300
Obmiar:
5,0000
KNR 0201 Dodatek za wywozenie karpin i galezi za 3 km ponad 2 km (faczna 5,0000 mp
1.2.3 1 0110-0500 odlegtos¢ transportu 5 km)
Obmiar:
5,0000
Krotno$¢: 6,0000
1.3 D-01.02.02a | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
KNR 0201 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu 260,0000 m2
1.3.1 | 0126-0100 grubo$¢ warstwy do 15 cm.
Obmiar:
260,0000
KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi 0,60 m3 19,5000 m3
1.3.2 1 0206-0301 z transportem urobku samochodami samowytad. na odl. do 1km -
WYWOZ NADMIARU ZIEMI URODZAJNEJ
Obmiar:
(260 *0,15) /2 = 19,5000
KNR 0201 Naktady uzupeln. za dalsze 4km odl. transportu ponad 1km 19,5000 m3
1.3.3 1 0214-0301 samochodami samowyl. po drogach utwardzonych - faczna
odlegto$¢ transportu Skm
Obmiar:
19,5000
Krotnos¢: 8,0000
1.4 D-01.02.04 Rozbidrka elementéw zagospodarowania
KNKRB 0006 Rozbidrka mechaniczna nawierzchni z brukowca, grubos¢ 427,0000 m2
1.4.1 | 0802-0800 nawierzchni 16-20 cm.
Obmiar:
327+8+92 = 427,0000
KNKRB 0006 Rozbidrka reczna nawierzchnia z brukowca 16-20 cm na betonie 27,0000 m2
1.4.2 1 0802-0700 (do ponownego utozenia)
Obmiar:
27,0000
KNKRB 0006 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas bitumiczno 92,0000 m2
1.4.3 | 0802-0400 mineralnych
Obmiar:
92,0000
Analogia: Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych wylewanych na mokro 153,0000 m2
1.4.4 | KNKRB 0006
0802-0600
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Obmiar:
153,0000
KNKRB 0006 Rozbiérka mechaniczna istniejacej nawierzchni z ttucznia, gruzu, 325,0000 m2
1.4.5 1 0802-0200 kruszywa itp. gr. 15 cm
Obmiar:
325,0000
KNNR 0005 Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na dlugosci proj. 21,5000 m
1.4.6 | 0721-0100 opornika przy drodze powiatowej
Obmiar:
21,5000
Krotnos¢: 2,0000
KNRw 0225 Reczne rozebranie nawierzchni asfaltowej - wyréwnanie krawedzi 2,1500 m2
1.4.7 | 0409-0700 jezdni
Obmiar:
21,5*%0,1 =2,1500
KNNR 0006 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo 33,0000 m
1.4.8 | 0806-0200 piaskowej
Obmiar:
29+4 = 33,0000
KNR 0231 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 1,9800 m3
1.4.9 | 0812-0300
Obmiar:
33%*0,06 = 1,9800
Analogia: Rozebranie $cieku betonowego i betonu woké6t wtazéw studni 4,4400 m3
1.4.1'| KNR 0231
0812-0300
Obmiar:
15%0,2+9*0,8*0,2 = 4,4400
KNR 0404 Zatadowanie gruzu z terenu rozbidrki za pomocg koparki na 160,3600 m3
1.4.1 | 1103-0100 samochody samowyladowczych
Obmiar:
427 * 0,18 + 92 * 0,04 + 153 * 0,15 + 325 * 0,15 + 2,15 * 0,1 +
33*0,15*%0,3+ 1,98 + 4,44 = 160,3600
Mnozniki:
R =0,9550
Analogia: Wywiezienie gruzu i elementéw z rozbidrki samochodami 160,3600 m3
1.4.1:| KNR 0404 samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km wraz z cena utylizacji
1103-0400
Obmiar:
160,3600
Mnozniki:
R =0,9550
KNR 0404 Wywiezienie gruzu i elementéw z rozbidrki samochodami 160,3600 m3
1.4.1:11103-0500 samowytadowczymi - dodatek za dalsze 4 km (taczna odlegtos$¢
S5km)
Obmiar:
160,3600
Krotnos¢: 5,0000
Mnozniki:
R =0,9550
1.5 Czasowa organizacja ruchu
Analiza Opracowanie projektu i wprowadzenie, utrzymanie przez caty 1,0000 kpl
1.5.1 | wlasna okres prowadzenia robét i likwidacja czasowej organizacji ruchu i
zabezpieczen robot
Obmiar:
1,0000
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
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2.1 D-04.01.01 Wykonanie koryta
KNNR 0006 Koryta wykonywane mech. do gt¢b. 36 cm (po rozbiérkach o gr. 806,0000 m2
2.1.1 {0101-0301 ok. 15cm) na catej szerokosci jezdni w gruntach kat. Ido IViw
nasypie niekontrolowanym wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza - JEZDNIA
Obmiar:
806,0000
Krotno$¢: 1,2000
KNNR 0006 Koryta wykonywane mechanicznie, gleb. do 41 cm, na catej 24,0000 m2
2.1.2 {0101-0301 szerokosci zjazdéw w gruntach kat. I do IV profilowaniem i
zaggszezaniem podtoza - ZJAZDY INDYWL
Obmiar:
24,0000
Krotno$¢: 1,3700
KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 300,0000 m3
2.1.3 [ 0206-0301 z transportem urobku samochodami samowytad. na odl. do 1km -
WYWOZ UROBKU Z KORYTOWANIA
Obmiar:
806 * 0,36 + 24 * 0,41 = 300,0000
KNR 0201 Naktady uzupeln. za dalsze 4km odl. transportu ponad 1km 300,0000 m3
2.1.4 1 0214-0301 samochodami samowyt. po drogach utwardzonych - taczna
odlegtos¢ transportu Skm
Obmiar:
300,0000
Krotnos¢: 8,0000
22 D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i podsypkowe
KNNR 0006 Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej z 31,0000 m2
2.2.1 {0104-0300 piasku, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
UZUPELNIENIE POD POBOCZAMI
Obmiar:
31,0000
Krotnos¢: 1,5000
2.3 D-04.05.01a | Ulepszone podtoze - grunt stabilizowany cementem
Analiza Grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem klasy C1,5/2 806,0000 m2
2.3.1 | wlasna: (mieszanka z dowozu), grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm -
KNNR 0006 JEZDNIA
0111-0200
Obmiar:
806,0000
Analiza Grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem klasy C1,5/2 24,0000 m2
2.3.2 | wlasna: (mieszanka z dowozu), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
KNNR 0006 ZJAZDY INDYWL
0111-0200
Obmiar:
24,0000
2.4 D04.04.02b Podbudowa zasadnicza
KNNR 0006 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego 677,9000 m2
2.4.1|0113-0300 mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm -
JEZDNIA
Obmiar:
710 - 107 * 0,3 = 677,9000
KNNR 0006 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego 24,0000 m2
2.4.2|0113-0100 mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm - ZJAZDY
INDYWL
Obmiar:
24,0000
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

EDBUD Modut Kosztorys 3.26




Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej na odcinku od
kosciota do zjazdu na drogg gminng w Rzeczycy
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
3.1 D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowe;j
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm 710,0000 m2
3.1.1 [ 0511-0300 ukladanej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm - JEZDNIA
Obmiar:
710,0000
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j kolorowej o grubosci 8 24,0000 m2
3.1.2 | 0511-0301 cm uktadanej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm -
ZJAZDY INDYWL
Obmiar:
24,0000
32 D-05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa
KNR 0231 Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 27,0000 m2
3.2.1 [0205-0100 16-20 cm z rozbidrki - przetozenie istniejacej nawierzchni
Obmiar:
27,0000
KNNR 0006 Podbudowa betonowa C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 27,0000 m2
3.2.210109-0100 10 cm pod nawierzchni¢ z brukowca
Obmiar:
27,0000
4 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe gruntu
Analogia: Humusowanie i obsianie trawg terenu przy grubosci warstwy 195,0000 m2
4.1.1 | KNR 0201 humusu 10 cm - wykorzystanie ziemi urodzajnej z
0510-0100 odhumusowania
Obmiar:
19,5/0,1 = 195,0000
KNR 0201 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 255,0000 m2
4.1.2 1 0510-0100 cm - ziemia urodzajna z dowozu
Obmiar:
450-195 = 255,0000
KNR 0201 Humusowanie i obsianie skarp - dodatek za nastgpne 5 cm 255,0000 m2
4.1.3 | 0510-0200 humusu (faczna grubos¢ 10cm)
Obmiar:
255,0000
42 D-06.01.01 Sciek betonowy
Analogia: Lacznik betonowy mi¢dzy jezdnia, a Sciekiem skarpowym z 1,5000 m2
4.2.1 | KNNR 0006 betonu C16/20 o gr. 25cm
0109-0300
Obmiar:
1,5000
Analogia: Podbudowa z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po 12,6000 m2
4.2.2 | KNNR 0006 zageszczeniu 15 cm
0113-0100
Obmiar:
18*0,7 = 12,6000
KNNR 0006 Prefabrykowany $ciek betonowy na podsypce 18,0000 m
4.2.3 1 0606-0300 cementowo-piaskowej gr. Scm
Obmiar:
18,0000
KNNR 0006 Podsypka cementowo piaskowa zaggszczana r¢cznie,grubosé 7,2000 m2
4.2.4 1 0105-0600 warstwy po zageszczeniu 10cm
Obmiar:
18*0,4 = 7,2000
Krotnos¢: 2,0000
Analogia: Umocnienie kostka betonowg szarg o gr. 8 cm uktadanej na 7,2000 m2
4.2.5 | KNR 0231 gotowej podsypce cementowo piaskowej
0511-0300
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Obmiar:
18*0,4 = 7,2000
43 D-06.03.01a | Pobocza
Analogia: Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego 31,0000 m2
4.3.1 | KNNR 0006 mechanicznie, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0113-0100
Obmiar:
31,0000
5 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych zakotwione w 2,0000 szt.
5.1.1 1 0702-0101 gruncie
Obmiar:
2,0000
KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe typu malego montowane na gotowych 2,0000 szt.
5.1.2 | 0702-0400 stupkach
Obmiar:
2,0000
KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe typu $redniego montowane na gotowych 1,0000 szt.
5.1.3 [ 0702-0400 stupkach
Obmiar:
1,0000
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D-08.01.01b | Ustawianie kraweznikow i opornikéw betonwych
Analogia: Krawezniki betonowe obniZone lub wtopione o wymiarach 310,0000 m
6.1.1 | KNNR 0006 15x22cm, wraz z wykonaniem taw z oporem z betonu klasy
0403-0300 C12/15, na podsypce cementowo piaskowe;j
Obmiar:
310,0000
Analogia: Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem 66,0000 m
6.1.2 | KNNR 0006 faw z oporem z betonu klasy C12/15 na podsypce cementowo
0403-0300 piaskowej
Obmiar:
66,0000
6.2 D-08.05.06a | Scieki uliczne z betonowej kostki brukowej
KNKRB 0006 Lawy zwykle z betonu klasy C12/15 pod Sciek z kostki betonowej 6,4200 m3
6.2.1 | 0401-0301 (kostka wliczona w nawierzchnig)
Obmiar:
107 *0,3 *0,2 = 6,4200
6.3 Wypetnienie szczelin masg bitumiczng
KNR 0231 Wypehienie szczelin masg zalewowa migdzy projektowanym 21,5000 m
6.3.1 | 0315-0600 kraweznikiem a istniejaca nawierzchnig asfaltowa
Obmiar:
21,5000
7 ZABEZPIECZENIE I REGULACJA ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY
7.1 Zabezpieczenie istniejacych kabli
KNR 0510 Rury ochronne dwudzielne typu AROT $r. 110mm wykonane 4,0000 m
7.1.1 | 0004-0600 wykopem re¢cznym otwartym, glgbokos$¢ utozenia rury do 1,1 m,
kategoria gruntu III
Obmiar:
4,0000
7.2 Regulacja istniejacych studni i zaworéw
KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych wiazy 9,0000 szt.
7.2.1 | 1406-0300 kanatowe
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Obmiar:
9,0000
KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych zawory 5,0000 szt.
7.2.2 | 1406-0400 wodociggowe i gazowe

Obmiar:
5,0000
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