PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z CHODNIKIEM | ODWODNIENIEM
POWIERZCHNIOWYM W MIEJSCOWOSCI RUSINOW NA DZIALKACH: 44, 45, 31 8/7, 545

(odcinek nr 1) - droga publiczna

BCD 11.02

olg{oéé 4 km) wraz z utylizacja na wysypisku

LL | DOLOL0). |ROBOT BRI
10 D 01.01.01. Odtworzeme trasy i punktow wysokoscmwych w terenie km 0.19
BCD 11.01.  |réwninnym dla liniowych robét ziemnych ’
20 D 01.01.01.  |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie km 0.18
BCD 11.02.  [réwninnym dla rowéw melioracyjnych ’
5 D 01.01.01.  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
30 oo ha 0,15
BCD 41.01 w terenie rowninnym
12 | Dotores. |USUWANIE DRZEW, KRZEWOW HUMUSU‘OBAZ-
s s niasd ) | ROBOTY: ROZBIORKOWE ek
D 01.02.01.  |Karczowanie drzew o $rednicy 10- 15 cm bez utrudmen wraz z
40 szt. 2,00
BCD 11.01  |wywozem pni, galezi oraz utylizacja karpiny
Mechaniczne usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humus)
D 01.02.02 i « o s S 3
50 BCD 13.02 grubos¢ warstwy do 20 cm wraz z wywiezieniem na odleglosé m 146,15
' do 1km
D 01.02.04 ., . . : s 5
60 BCD 2101 Rozbiérka nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$é ! 748,13
: warstwy 20 cm
analogia
70 D 01.02.09. [(Wywiezienie materialéw z terenu rozbidrki samochodami na 3 300.00
BCD 11.01  [odl. do 1 km " o
30 D01.02.09.  |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km o 300,00

Wykonanie wykopow mechamczme w gruntach kat I-ll z

BCD 14.01

pozyskaniem i transportem gruntu na odl. do 6 km 7 _

D 02.01.
90 B (;)D 14 gi transportem na odl. do 6 km z uformowaniem i wyréwnaniem m’ 678,79
' skarp na odkladzie
22 | D02.03.00 |NASYPY A N
100 D 02.03.01 Wykoname nasypow mechamczme Z gruntéw kat [-ll z o 36,50

DO3 06.01

BCD 31.01




Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i

120 g g;olll'.%ll' zageszezeniem podioza w gruntach kat. I-IV gleboksé korytado|  m? 167,74
10 cm (pobocza tluczniowe)
D 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
130 B CD- 12'. 01' zaggszezeniem podloza w gruntach kat. I-IV giebok$é koryta do m’ 267,92
20 em (chodnik)
I L Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
140 B CD‘ i 3" 0 l. zaggszezeniem podioza w gruntach kat. I-IV glebokséé koryta do m’ 781,60
30 em (droga+zjazdy) 748,13+33,47=781,60
4.2 D 04.03.00. [OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D 04.03.01.  |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (droga) )
150 ; m 781,60
BCD 11.01  [nieulepszonych
D 04.03.01.  |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (droga)
S BCD 12.02  |ulepszonych m’ o
170 D 04.03.01. Skropienie mechaniczne warstw bitumcznych (droga) - tluczen m? 781,60
BCD 22.03 »
180 []; ((:);0232(())14 Skropienie mechaniczne warstw bitumcznych (droga) m’ 781,60
4.2 D 04.04.00. |PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm
D 04.04.02. . ,
190 BCD 12.01 (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 20 cm m 1 049,52
(drogatzjazdy+chodnik) 748,13+33,47+267,92=1049,52
D 04.04.02.
200 BCD 51.02  [Wykonanie pobocza gruntowego m? 167,74
analogia
4.3 D 04.05.00. |PODBUDOWA I PODLOZE Z GRUNTOW I KRUSZYW ULEPSZONYCH
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
D 04.05.01.  |wytrzymatosci Rm 2,5 MPa, grub. warstwy 15 cm 2
210 . . . L m 1 049,52
BCD 22.05  |(droga+zjazdy+chodnik) dowdz z betoniarni
748,13+33,47+267,92=1049,52
Asin ' : NAWIERZCHNIE
52 D 05.03.00, NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
0.05,03.05, Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 3 .
220 BCD 12.04 . . m 748,13
—— 7 cm, dowoéz z odleglosci do 5 km (droga)
230 D 05.03.05  |Wykonanie warstwy $cieralnej z AC8S gr. 5 cm z dowozem z 0 748.13
BCD 22.02  |odlegtosci do 5 km (droga) )
54 | D05.03.00. |NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ]
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
D 05.03.23. . : g 3 n
240 BCD 15.04 grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m 33,47
wypefmone plasklem kolor czerwony (ZJazdy)
6. | D 06.00.00. , ROBOTY WYKONCZENIOWE A
6.1 D 06.01.00. UMOCNIENIE SKARP
250 [}; ggﬂi%ll Plantowanie skarp i dna wykopéw w gruntach kat, I-III m’ 510,00
260 D 06.01.01.  (Humusowanie z obsianiem terendw zielonych ptaskich oraz o 29 11
BCD 22, 02 skarp humusem z dowozu 0 grubosm 10 cm !
Tho '-1) 97 oo.oo OZNAKOWANIE BR@G + ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RI}CHU
7.2 D 07 02 00. OZNAKOWANIE DROG + ELEMENTY BEZP[ECZENSTWA RUCHU




WEZ

Ustawienie stupkéw do znakow drogowych z rur stalowych o
270 IER0L srednicy 70 cm wraz z ubiciem podioza w wykopie i Szt. 4,00
BCD 41.02 . A
zasypaniem
280 D07.02.01  |Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw typu A ot 200
BCD 44.38  |$rednich, folia II generacji ) ’
290 D07.02.01  |Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw typu D ezl 200
BCD 4453 |érednich, folia Il generacji ) :
300 D 07.02.01  |Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakow typu T i 200
BCD 46.18  |srednich, folia II generacji ’

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm

BCD 12.05

D 09.01.01
BCD 22.01

WLASNA

cementowa

=53 L A

Przesadzenie krzewoéw z zaprawa rowow calkowitg w rowach o

szer. 45 cm w gruntach kat. I-I1

Stabilizacji punktéw geodezyjnych

310 DAL, wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu min. m 131,00
BCD 11.04
Cl12/15
D 08.01.01.  |Ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x22 cm
320 BCD 13.01  |wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu min. m 260,00
analogia C12/15
82 | D0802.00. |CHODNIKI TR i ;
Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej szarej gr.
o D 08.02.02. . . . ; 3
330 8 cm niefazowanej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 m 267,92
BCD 12.03 -
m
83 | D08.03.00. |OBRZEZA CHODNIKOWE ST
CEOR.05.61 Ustawienie obrzezy chodnikowych 8x30 cm na lawie z oporem
340 ey z betonu C8/10 gr. 5-10 cm, spoiny wypelnione zaprawa m 133,00




PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z CHODNIKIEM I ODWODNIENIEM
POWIERZCHNIOWYM W MIEJSCOWOSCI RUSINOW NA DZIALKACH: 44, 45, 318/7, 545

(odcinek nr 2) - droga wewnetrzna

__D0101.00. [ROBOTY POMIAROWE il
10 D01.01.01.  |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie km 037
BCD 11.01. |réwninnym dla liniowych robat ziemnych ’
D 01.01.01.  [Odtworzenie trasy i punktéw wysokodciowych w terenie
20 o ; . . km 0,14
BCD 11.02.  [réwninnym dla rowéw melioracyjnych
D 01.01.01.  [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
30 R ha 0,29
BCD 41.01 W terenie réwninnym
12. | D01.0200. [USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE
Mechaniczne usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humus)
D 01.02.02 » . o e 3
40 grubos¢ warstwy do 20 cm wraz z wywiezieniem na odleglosé m 21595
BCD 13.02
do 1km
D 01.02.04 o . : ; ; -
50 BCD 21.01 Rozbiérka nawierzchni z thucznia kamiennego, grubosé )’ 162235
. warstwy 20 cm
analogia
60 D 01.02.09.  [Wywiezienie materiatow z terenu rozbiérki samochodami na 3 540.42
BCD 11.01  |odL do 1 km . ’
70 D01.02.09.  |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km 3 540.42
BCD 11.02__|(odleglos¢ 4 km) wraz z utylizacja na wysypisku m ’
2.1 | D020L00 |WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH 5
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-11 z
D 02.01.01 R ; 3
80 BCD 1401 |transportem na odl. do 6 km z uformowaniem 1 wyréwnaniem m 1272,00
' skarp na odktadzie
22 | D0203.00 [Nasypy =

D 02.03.01
BCD 14.01

[REGULACTA URZADZEN PODZIE

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kat. I-1I z

pozyskaniem i transportem gruntu

[YCH _

D 03.06.01.

BCD 31.01

D 04.01.00,

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéow wodociagowych
lub gazowych

110

D 04.01.01.
BCD 11.01

zaggszezeniem podioza w gruntach kat, [-1V gleboksé koryta do m’ 171,82

10 cm (pobocza)




Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i

120 g ggollz?)ll zaggszczeniem podloza w gruntach kat. [-IV gleboksé koryta do m’ 656,76
20 cm (chodnik)
04101 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
130 BCD | 3'. 0 1' zaggszczeniem podloza w gruntach kat. I-IV gleboksé koryta do m’ 1 809,47
30 cm (droga+zjazdy) 1623,35+186,12=1809,47
4.2 D 04.04.00. |[PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
D 04.04.02. : 2 ~
140 BCD 12.01 (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 20 cm m 2 465,23
(drogatzjazdy+chodnik) 1623,35+186,12+656,76=2465,23
D 04.04.02.
150 BCD 51 Wykonanie pobocza gruntowego m’ 171,82
analogia
4.3 D 04.05.00. (PODBUDOWA 1 PODEOZE Z GRUNTOW I KRUSZYW ULEPSZONYCH
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
160 D 04.05.01.  |wytrzymalosci Rm 2,5 MPa, grub. warstwy 15 cm m? 5 465.23
BCD 22.05  |(droga+zjazdy+chodnik) dowéz z betoniarni ’
1623,35+186,12+656,76=2465,23
e Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
170 B CD. 23'. 02' wytrzymatosci Rm 2,5 MPa, grub. warstwy 20 cm (murki m’ 87,66

oporowe) dowdz z betoniarni

5.1

D 05.03.00.

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
D 05.03.23. . . ; ; 3 2 -
180 BCD 15.03 grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m” 1 622,35
' wypetnione piaskiem - kolor szary (droga)
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
D 05.03.23, -~ : . . 2
190 BCD 15.04 grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m 186,12
' wypetnione piaskiem - kolor czerwony (zjazdy)
D06.00.00. |

R i

6.1

D 06.01.00.

UMOCNIENIE SKARP

D 06.01.01. . . . 2 p
200 BCD 15.01 Plantowanie skarp i dna wykopow w gruntach kat. -1 m 376,00
210 D 06.01.01.  [Humusowanie z obsianiem terenéw zielonych plaskich oraz 5 200,00

BCD 22.02

skarp humusem z dowozu o grubosei 10 ¢cm

7.1

D 07.01.00.

OZNAKOWANIE POZIOME

220 D 07.01.01.  |Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi 5 30.00
BCD 13.01  [farbg akrylowa bialg, malowane mechanicznie = =
Th D 07.02.00. |OZNAKOWANIE PIONOWE + ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o
230 DOG, srednicy 70 cm wraz z ubiciem podloza w wykopie i szt 6,00
BCD 41.02 Y P yXop ' ’
zasypaniem
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy
D 07.02.01 . i ;
240 BCD 44.53 ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkéw znakéw szt. 6,00
' typu D $rednich, folia Il generacji
7.3 D 07.05.00. |BARIERY OCHRONNE STALOWE




0%

D 10.01,00.

250 D 07.05.01.  |Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - m 131.14
BCD 12.01  |przektadkowych - SP-09/4 o masie 18 kg/m ’
81 | D0801.00. |[KRAWEZNIKI o g
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm
D 08.01.01. ; . ; 5
260 BCD 11,04 |Wraz Z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu min. m 314,55
’ C12/15
D 08.01.01.  |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22 c¢m
270 BCD 13 wraz z wykonaniem lawy betonowej z oporem z betonu min. m 569,71
analogia Cl12/15
Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej szarej gr.
D 08.02.02. ; . . ) 2
280 BCD 1203 |8 ©m niefazowanej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 m 656,76
cm
_83 | D0803.00. [OBRZEZA CHODNIKOWE e R R
Ustawienie obrzezy chodnikowych 8x30 cm na lawie z oporem
D 08.03.01 y . 3
290 BCD 12.05 |2 betonu C8/10 gr. 5-10 cm, spoiny wypetnione zaprawa m 334,40
' cementowa
- D 09.701.01 Przesadzenie krzewow z zaprav?q rowdw catkowita w rowach o
200 BCD 22.01  [szer. 45 cm w gruntach kat, I-1I sl 100,00

MURY OPOROWE ___________  —  ——

Wykonanie scian z prefabrykatow zelbetowych typu "L" o

D 10.01.01
e 1 -
- BCD 51.04  |wysokosci 0,70 - 1,50 m m 113,00
320 KALEULACIA Stabilizacji punktow geodezyjnych pkt. 2,00

WLASNA




PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z CHODNIKIEM I ODWODNIENIEM
POWIERZCHNIOWYM W MIEJSCOWOSCI RUSINOW NA DZIALKACH: 44, 45, 318/7, 545
(odcinek nr 3) - droga wewnetrzna

10 D 01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktow wysokosc:owych W terenie o 0.23
BCD 11.01.  Jréwninnym dla liniowych robét ziemnych ’
D01.01.01.  [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

20 S ha 0,12
BCD 41.01 W terenie rowninnym

_1.2. | D01.02.00. |[USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE
Mechaniczne usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humus)

30 brel 02,02 grubos¢ warstwy do 20 cm wraz z wywiezieniem na odlegtosé m’ 180,00

BCD 13.02
do lkm

40 g gf;g?gj Rozbidrka nawierzchni z thucznia kamiennego, grubosé 2 420,00

analogia warstwy 20 cm

50 g C()];gigzll Rozbiérka nawierzchni z betonu - plyty betonowe m? 166,00

60 g gggigj gozbiérka silosu betonowego z kregow betonowych w pasie m? 3.00

ANALOG [CFoEowym

70 D01.02.09. (Wywiezienie materialéw z terenu rozbiérki samochodami na 3 109.00
BCD 1101 Jodl. do 1 km ’

80 D01.02.09.  [Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad [ km i 109.80
BCD 11.02  |(odlegtos¢ 4 km) wraz z utylizacja na wysypisku ’

21 | DO0201.00 |WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I-1] z
D 02.01.01 5 s , s 3
90 BCD 1401  |fr@nsportem na odl. do 6 km z uformowaniem i wyréwnaniem m 310,00
skarp na odkiadzie
2 _D02.03.00 |NASYPY gl =
100 D 02.03.01  [Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntow kat. I-11 z m 53.70
BCD 14.01  |pozyskaniem i transportem gruntu na odl. do 6 km ’
D 04.01.01. Wykoname koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
110 B CD‘ 11.01 [|#38szczeniem podioza w gruntach kat. I-1V gleboksc koryta do m’ 203,50
10 cm (pobocza)
D 0010, Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
120 BCD 12,01 |Z@&eszczeniem podioza w gruntach kat. I-IV gleboksé koryta do m’ 55,00
20 cm (chodnik)




Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i

15

karp humusem z dowozu o grubosci 10 cm

OZNAKOWANIE

meabd du ok o s

NOWE + ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

130 g 8143012%11 zaggszezeniem podioza w gruntach kat. I-1V gleboksé koryta do m? 882,00
30 cm (droga+zjazdy) 868+14=882
42 | D0404.00. |PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
D 04.04.02. : 2 %
140 BCD 12.01 (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 20 cm m 937,00
(droga+zjazdy+chodnik) 55+868+14=937
D 04.04.02.
150 BCD 51 Wykonanie pobocza gruntowego m? 203,50
analogia
4.3 | D0405.00. |PODBUDOWA I PODLOZE Z GRUNTOW I KRUSZYW ULEPSZONYCH
b 64.55.6 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
160 BCD 2205 | Wytrzymatosci Rm 2,5 MPa, grub. warstwy 15 cm m? 937,00
(droga+zjazdy+chodnik) dowdz z betoniarni 937
51 | D050300. |NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWES
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
D 05.03.23. . ; . = 2
170 BCD 15.03 grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m 868,00
wypelnione piaskiem - kolor szary (droga)
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
D 05.03.23. . . g = 5
180 BCD 15.04 grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m 14,00
wypelnione piaskiem - kolor czerwony (zjazdy)
6.1 | D06.01.00. |UMOCNIENIE SKARP i
190 D 06.01.01.  |Humusowanie z obsianiem terenéw zielonych plaskich oraz .
BCD22.02 |s

Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o

D 07.02.01. . - ; -
200 BCD 41.02 sredmcy' 70 cm wraz z ubiciem podioza w wykopie i szt. 2,00
zasypaniem
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy
D 07.02.01 . i .
210 BCD 44.53 ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkéw znakéw szt. 2,00
' typu D $rednich, folia Il generacji
81 | D08.01.00. |KRAWEZNIKI
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm
D 08.01.01. . ; .
220 BCD 1104 |Wrazz wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu min. m 30,00
‘ C12/15
D 08.01.01.  (Ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x22 cm
230 BCD 13 wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu min. m 456,00
analogia Cl12/15
8.2 D 08.02.00. |CHODNIKI
Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej szarej ar.
D 08.02.02. ; : : . 2
240 BCD 8 cm niefazowanej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 er. 3 m 55,00
12.03 &
m
83 | D08.03.00. |OBRZEZA CHODNIKOWE




D 08.03.01 Ustawienie obrzezy chodnikowych 8x30 cm na tawie z oporem

BCD 12.05  |? betonu C8/10 gr. 5-10 c¢m, spoiny wypelnione zaprawg m 26,00
cementowg

250

1!

WELASNA Stabilizacji punktow geodezyjnych pkt. 1,00




PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z CHODNIKIEM [ ODWODNIENIEM
POWIERZCHNIOWYM W MIEJSCOWOSCI RUSINOW NA DZIALKACH: 44, 45, 318/7, 545
(odcinek nr 4) chodnik w pasie drogi powiatowej

D 01.01.01.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie

2
19 BCD 11.01.  |réwninnym dla liniowych robét ziemnych = —
D 01.01.01.  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
20 by ha 0,06
BCD 41.01  |w terenie rowninnym
1.2. | D01.02.00. [USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE
Mechaniczne usunecie warstwy ziemi urodzajnej (humus)
. D 01.02.02 . . 5 . 3
30 grubos¢ warstwy do 20 cm wraz z wywiezieniem na odleglo$¢ m 109,00
BCD 13.02
do lkm
41 | 040100 [KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODEOZA
D DAL Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
40 B CD. : 2' Ol. zageszezeniem podtoza w gruntach kat, [-IV gleboksé koryta do m’ 546,00
’ 20 cm (chodnik)
4.2 D 04.04.00. |PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
D 04.04.02. ; )
50 BCD 12,01 (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 20 cm m 546,00
’ (chodnik) 546
43 | D04.0500. [PODBUDOWA I PODLOZE Z GRUNTOW I KRUSZYW ULEPSZONYCH
B Gi.65i01 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
60 =9 Ko s |wytrzymalosci Rm 2,5 MPa, grub. warstwy 15 cm m? 546,00
) (droga+zjazdy+chodnik) dowéz z betoniarni 937
81 | D080L00. |KRAWEINIKI - .
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm
D 08.01.01. : ! .
70 BCD 11,04 |Wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu min. m 266,00
' C12/15
82 | D08.02.00. |[CHODNIKI : : : :
Wykonanie chodnikéw z kostki betonowe;j brukowej szarej gr.
> 08.02.02. . i . g 2
80 BCD 12.03 8 cm niefazowanej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr, 3 m 546,00
cm
83 | D08.03.00. |OBRZEZA CHODNIKOWE
Ustawienie obrzezy chodnikowych 8x30 ¢cm na tawie z oporem
D 08.03.01 : ;
50 BCD 12.05  |Z betonu C8/10 gr. 5-10 ¢m, spoiny wypeinione zaprawa m 277,00

cementowy




