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1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, warunkami technicznymi przytaczenia, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

przestrzegajac instrukcji producentéw i dostawcow;

Instalacje elektryczne w budynku wykona¢ w uktadzie TN-S;

W rozdz. stosowac¢ wytaczniki réznicowopradowe o czutosci 30mA;

Ochrona od porazen pradem elektrycznym poprzez samoczynne wytgczenie zasilania wg. PN-IEC 60364;

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wytacznie wyroby budowlane posiadajgce dokumenty $wiadczace o dopuszczenia do obrotu na rynku polskim albo do jednostkowego

zastosowania w obiekcie. nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno- sanitarne i certyfikaty bezpieczenstwa;

Wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie, o wszelkich niescistosciach nalezy poinformowac projektanta;

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi rysunkami i cze$cig opisowa oraz projektami branzowymi;

Przy przystgpieniu do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamoéwienia materiatéw nalezy:

- doktadnie zapozna¢ sig z dokumentacjg wszystkich branz;

- skoordynowac technologie wykonywania robot wszystkich branz;

- dokonac¢ wszystkich czynnosci, ktérych konieczno$¢ wynika ze sztuki budowlanej, obowigzujgcych przepisow i nalezytej starannosci;

9. Skutki bezposrednie i posrednie niestosowania sie do powyzszych zalecen obcigzajg wylacznie generalnego wykonawce;

10. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany typu projektowanych przewodow zasilajgcych po uwzglednieniu wspétczynnikow korekcyjnych oraz dopuszczalnej obcigzalnos$ci pradowej
dtugotrwatej wynikajgcje z normy 60364-5-52. po uzyskaniu zgody inwestora;

11. W rozdzielnicy pozostawi¢ minimum 30% rezerwy;

12. Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny renomowanych firm;

13. Dobdr zabezpieczen i kabli nalezy zweryfikowaé na etapie wykonawstwa przy uwzglednieniu docelowych urzadzen na podstawie DTR producenta;

14. Potgczenia pomiedzy poszczegdinymi urzadzeniami inst. sanitarnych, nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Instalacje te nie sg objete zakresem ponizszego opracowania;

15. Instalacje wykonac¢ jako wtynkowa pod min. 5Smm warstwg zaprawy;

16. Wykona¢ MSW (miejscowa szyne wyréwnawczg) do ktérej nalezy podtgczy¢ wszystkie instalacje sanitarne wykonane z materiatéw przewodzacych. Szyne nalezy potaczy¢ z
zaciskiem PE rozdzielnicy TM przewodem min. LgY6mm;

17. W miarg mozliwosci nie stosowac puszek rozgateznych, a potgczenia wykonywac¢ w puszkach z osprzetem;

18. Zasilanie elementéw branzy sanitarnej nalezy skoordynowaé na etapie wykonastwa z producentami poszczegélnych systemow;

19. Projekt instalacji nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem i dotgczonymi do niego zatgcznikami;

20. Instalacje na elewacji i w drogach komunikacyjnych wykona¢ zgodnie z projektem wnetrz na etapie wykonawstwa;

21. Na etapie wykonawstwa nalezy zinwentaryzowac i zweryfikowa¢ wszystkie urzadzenia elektryczne pozostajace po przebudowie. Mozliwe jest pozostawienie istniejgcych
przewoddw zasilajgcych jednostki klimatyzacyjne po weryfikacji ich stanu i prawidtowosci doboru zgodnie z DTR producenta, istniejacych urzadzen;

Legenda gniazd:
- Gniazdo (2P+N 230V/16A)
- Gniazdo podwdjne (2x 2P+N 230V/16A)
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- Gniazdo 1P44 (2P+N 230V/16A)

- Wypust kablowy

- Przewdd transmisyjny

- Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

- GSW - gtowna szyna wyréwnawcza

- Punkt elektryczno-logiczny

- Punkt elektryczno-logiczny

EI - Puszka podtogowa FLOORBOX
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- Rozdzielnica elektryczna

- Szafa RACK

- Gniazdo 230V
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- Gniazdo 230V z blokadg

- Gniazdo sieciowe 2x RJ45
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Ramka 5 modutow
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Ramka 6 modutow

BIELENIS
ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIELENIS ARCHITEKTURA Sp. z 0.0.

al. Wojska Polskiego 32/4, 70-475 Szczecin
tel. 691 761 616, pracownia@bielenis.pl, www.bielenis.pl
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