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Inwestor posiada podpisang umowe z zaktadem
energetycznym na zasilanie budynku w uktadzie
tréjfazowym z sieci nN 0,4kV o mocy 30kW i
zabezpieczeniu przedlicznikowym 50A;

Jako zabezpieczenia przedlicznikowe
zastosowano wytgczniki selektywne

Licznik 3-fazowy dostarczy zaktad energetyczny;
Catos¢ robét elektrycznych od ztacza kablowo
pomiarowego w zakresie inwestora

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowe, warunkami technicznymi
przytaczenia, dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
przestrzegajac instrukcji producentéw i dostawcow;
Instalacje elektryczne w budynku wykona¢ w
uktadzie TN-S;

W rozdz. stosowac wytgczniki réznicowopragdowe o
czutosci 30mA,;

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania wg. PN-IEC
60364;

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wytgcznie
wyroby budowlane posiadajgce dokumenty
Swiadczgce o dopuszczenia do obrotu na rynku
polskim albo do jednostkowego zastosowania w
obiekcie. nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne, atesty
higieniczno- sanitarne i certyfikaty bezpieczenstwa;
Wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie, o
wszelkich niescistosciach nalezy poinformowaé
projektanta;

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostatymi rysunkami i czescig opisowg oraz
projektami branzowymi;

Przy przystgpieniu do wykonywania prac oraz
dokonywaniem zamoéwienia materiatow nalezy:

- doktadnie zapoznac¢ sie z dokumentacja

wszystkich branz;

- skoordynowac¢ technologie wykonywania robét

wszystkich branz;

- dokona¢ wszystkich czynnosci, ktérych

konieczno$¢ wynika ze sztuki budowlanej,

obowi
12.

13.

14.
15.

16.

17.

gzujgcych przepiséw i nalezytej starannosci;

Skutki bezposrednie i posrednie niestosowania sig
do powyzszych zalecen obcigzajg wytacznie
generalnego wykonawce;

Dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ zmiany typu
projektowanych przewodéw zasilajacych po
uwzglednieniu wspotczynnikéw korekcyjnych oraz
dopuszczalnej obcigzalnosci pragdowej dtugotrwatej
wynikajacje z normy 60364-5-52. po uzyskaniu
zgody inwestora;

W rozdzielnicy pozostawi¢ minimum 30% rezerwy;
Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny
renomowanych firm;

Doboér zabezpieczen i kabli nalezy zweryfikowa¢ na
etapie wykonawstwa przy uwzglednieniu
docelowych urzadzen na podstawie DTR
producenta;

Potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi
urzadzeniami urzadzen sanitarnych, nalezy
wykonac¢ zgodnie z DTR producenta. Instalacje te
nie sg objete zakresem ponizszego opracowania;
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