WYMIANA

TERMOIZOLACJI NA GRANICY STREF POZA| l
NA WELNE SKALNA (widok elewacji fron!

ZAKRES OPRACOWANIA

WYMIANA

_—

|
N
I
|
Pow.: 13,2 m | I HAESKIE PELROWE
13 108 ]
= = =R
A
| —
|
J Al | iSO A1
B * &
| B
= | C DA
1.0
//" | Pow.: 2
0 4 <
/_7 777777 T E =T ==
g ‘ : ,
C DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZANYKACZ pY e
/ 0 | KORYTARZ C1 A S

| e
— _— S S S
= T = e
EM5 1 5
A1l
. A1 A1
:’—
[Pow.: 3.4 m?]

P.BIUROWE
1.15

3x16[15

|

|

|

|

|

| I

| 0 ‘

- o=
103 I I
w.: 12,6 m’

| |

| |

|

|

|

|

;

T

10
‘ __OW: 232 m’ ‘

P-B'f'f?‘”E RECEPCJA P.KONFERENCYJINE P.BIUROWE
5
j» Pow.: 12,8 Pow.. 259 m Pow.: 11.8 m
A1 1 1 IA1 A1 A1

granice dzialek

T —

T4 s ——

TERMOIZOLACJI NA GRANICY STREF POZA

E E B B @ B = =

NA WELNE SKALNA (widok elewacii t ri )

ZAKRES OPRACOWANIA

Uwagi:

1.  Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, warunkami technicznymi przytaczenia, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
przestrzegajac instrukcji producentéw i dostawcow;

2. Instalacje elektryczne w budynku wykona¢ w uktadzie TN-S;

3. W rozdz. stosowac¢ wytaczniki réznicowopradowe o czutosci 30mA;

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym poprzez samoczynne wylgczenie zasilania wg. PN-IEC 60364;

5. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wytgcznie wyroby budowlane posiadajgce dokumenty $wiadczace o dopuszczenia do obrotu na rynku polskim albo do jednostkowego
zastosowania w obiekcie. nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno- sanitarne i certyfikaty bezpieczenstwa;

6. Wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie, o wszelkich niescistosciach nalezy poinformowac projektanta;

7. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami i cze$cig opisowa oraz projektami branzowymi;

8. Przy przystgpieniu do wykonywania prac oraz dokonywaniem zaméwienia materiatéw nalezy:
- dokfadnie zapoznac¢ sie¢ z dokumentacjg wszystkich branz;
- skoordynowac technologie wykonywania robot wszystkich branz;
- dokona¢ wszystkich czynnosci, ktorych konieczno$é wynika ze sztuki budowlanej, obowigzujgcych przepiséw i nalezytej starannosci;

9. Skutki bezposrednie i posrednie niestosowania si¢ do powyzszych zalecen obcigzajg wytacznie generalnego wykonawce;

10. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany typu projektowanych przewodoéw zasilajacych po uwzglednieniu wspoétczynnikéw korekcyjnych oraz dopuszczalnej obcigzalnosci pradowe;j
dtugotrwatej wynikajacje z normy 60364-5-52. po uzyskaniu zgody inwestora;

11. W rozdzielnicy pozostawi¢ minimum 30% rezerwy;

12. Nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny renomowanych firm;

13. Dobér zabezpieczen i kabli nalezy zweryfikowa¢ na etapie wykonawstwa przy uwzglgdnieniu docelowych urzadzen na podstawie DTR producenta;

14. Potgczenia pomiedzy poszczegdélnymi urzadzeniami inst. sanitarnych, nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Instalacje te nie sg objete zakresem ponizszego opracowania;

15. Instalacje wykonac jako wtynkowg pod min. 5Smm warstwa zaprawy;

16. Wykona¢ MSW (miejscowa szyne wyréwnawczg) do ktorej nalezy podtgczy¢ wszystkie instalacje sanitarne wykonane z materiatéw przewodzgcych. Szyne nalezy pofaczy¢ z
zaciskiem PE rozdzielnicy TM przewodem min. LgY6émm;

17. W miare mozliwosci nie stosowac puszek rozgateznych, a potgczenia wykonywa¢ w puszkach z osprzetem;

18. Zasilanie elementéw branzy sanitarnej nalezy skoordynowac na etapie wykonastwa z producentami poszczegdlnych systemow;

19. Projekt instalacji nalezy rozpatrywac facznie z opisem i dotaczonymi do niego zatgcznikami;

20. Instalacje na elewacji i w drogach komunikacyjnych wykonaé¢ zgodnie z projektem wnetrz na etapie wykonawstwa;
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ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH LUXIONA, TROLL
AT
LUXIONA, Troll, BACKPANEL LEE“JBBm MICRO-PRM E 34 IP20/44
A2
D LUXIONA, Troll, BACKPANEL LEE4 n48m MICRO-PRM E 34 IP20/44
.B LUXIONA, Trol, BERYL SURFACE NEW LED 0-2 2800 PLX
E IP44 34 B840
—— LUXIONA, Trol, X-LINE LED COMPACT 4000 PLX E 24 840 /
L-1132MM
e 2 | LUXIONA, Trooll, X-LINE LED COMPACT 6000 PLX E 24 840 /
L-1412MM
AW1
[ ] LUXIONA, Trol, ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003
AW2
[ ] LUXIONA, Trol, ORBIT SU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003
EW1
= LUXIONA, Trol, PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
EW?2
= LUXIONA, Trol, PRIMOS SGN LED 0021-DS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
% LUXIONA, Troll, PRIMOS CLA LED
0000-CL-5W-AT-1h-SM-TE-CW-9016
Legenda oswietlenia:
d\ - Lacznik jednobiegunowy
/8\ - Lacznik grupowy
@f - Lacznik jednobiegunowy IP44
@® - Czujka ruchu
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