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SYB 2.5 OKtADZINY ELEWACYJNE
UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikaciji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wiasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznosé proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentoéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

BUDOWA INTERNATU PRZY SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. "POLSKICH OLIMPIJCZYKOW"
W WARLUBIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin elewacyjnych budowlanych
realizowanych na budowie internatu przy specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym im. "Polskich olimpijczykéw" w Warlubiu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Roboét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie oktadzin elewacyjnych w tym :
e Docieplenie scian elewac;ji
e Wykonania tynkéw elewacyjnych
. Oktadzina lamelowymi aluminiowymi profilami elewacyjnymi z teksturg drewna

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

e  optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robot albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochroneg instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji robo6t
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem

45000000-7 Roboty budowlane.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogolne
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Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Dobrane materiaty, faktury, kolory wszelkich elementéw montowanych na budynku, stosowanych materiatébw powtokowych,
malarskich, posadzkowych, elementéw konstrukcyjnych, mocowan, elementéw maskujgcych i innych widocznych elementow
wykonczeniowych muszg by¢ zaprezentowane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Gtéwnego Projektanta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosc.

2.2. Tynk elewacyjny
Skrécona charakterystyka tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie:

rodzaj : gotowy do uzycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny z efektem perlenia. Elastyczny,
paroprzepuszczalny i wysoce odporny na zabrudzenia.

zastosowanie : do stosowania w systemach ocieplen

posiada ochrone przed grzybami, glonami i plesnig

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p : V2 wg EN 15824
Absorpcja wody : W3 wg EN 15824

Przyczepnos¢ : > 0.3 N/mm?

Zuzycie : ok. 2.5 kg/m? (zalezne od podioza i techniki aplikacji)

Woydajnos¢ : ok. 10 m#kubet

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A : ok. 0.7

Wielkos¢ ziarna : 1.5 mm

Pakowanie : 32 kub./pal. = 800 kg

Rodzaj opakowania ; Kubet

Gestos¢ : ok. 1.8 kg/dm?

kolorystyka : kolory ze wzornika producenta — zgodnie z rysunkami elewacji
uziarnienie : 1,5mm oraz 3,0mm (wneki — pasy przyokienne)

2.2.1 Bonie
Bonie wykonac¢ z twardego rodzaju styropianu formowanego wtryskowo (réwne i regularne). odznaczajgce sie wysoka wytrzymatoscia,
z zewnatrz zabezpieczone zywica epoksydowa. przyklei¢ je za pomoca kleju do warstwy ocieplenia i pomalowaé farba.

rodzaj : listwa do boniowania o fagodnym, duzym wzorze. Jej prosty profil pozwala na uzyskanie klasycznej lub wspoétczesnej
ogfady, a wszystko uzaleznione jest od uzytych pozostatych elementoéw sztukaterii elewacyjnej.

zastosowanie : do wykonywania boniowania

wykonczenie : mozna kfasc¢ tynk strukturalny

materiat : styropian

trwata i btyskawiczna w montazu

wytrzymate na obttuczenia i na warunki atmosferyczne.

wymiary boni : 80x50mm

2.3 Izolacja termiczna
Materiat wyspecyfikowano w STB 2.8 ,|zolacje termiczne”.

2.4. Panele drewniane lub drewnopodobne
Elewacja od poziomu 0 do 3,30 m wykonczona jest panelami drewnianymi zabezpieczonymi do NRO, z mocowaniem do konstrukcji
budynku w sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru przez min. 60 minut (zg. z § 225 tech. war. )
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Rozwigzanie réwnowazne:

Aluminiowe panele lamelowe w okleinie drewnopodobnej

W parterze budynku zaprojektowano wykonczenie elewacji w postaci paneli z wykonczeniem drewnopodobnym - profili aluminiowych
systemowych tworzacych $ciane aluminiowg lamelowa. Lamele to wystajgce z elewacji elementy pionowe, poziome lub zamontowane
pod dowolnym katem. Produkt doskonale wpisuje sie¢ w panujacg na rynku mode na

elewacje lamelowe. Elewacje te doskonale podkres$lajg ultra nowoczesny design i sg popularnym elementem dekoracyjnym dla
doméw jednorodzinnych, rezydencji, jak i innych typéw budynkéw. Aluminiowe lamele w stosunku do innych materiatéw
stosowanych na tego typu konstrukcje cechujg sie wyjgtkowg trwatoscig i wytrzymatoscia.

Zestaw profili aluminiowych z funkcjg dekoracyjng do zamontowania na elewacji zewnetrznej budynku, ale réwnie dobrze
wewnatrz domu na $cianie lub suficie.

I v

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
e  spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobéw),
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiatly powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Tynk cienkowarstwowy przechowywaé, w suchym i chtodnym pomieszczeniu, chroni¢ przed wilgocig. 12 miesigcy w oryginalnie
zamknietych opakowaniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

3.1. Wymagania ogdlne
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze
wymagania:
. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i STB oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
e  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
. Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wplyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji
powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.2. Zasady prowadzenia roboét tynkowych

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposob umozliwiajgcy prowadzenie robét na poszczegdinych
elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wytgcznie przez osoby przeszkolone w tym zakresie.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywa¢ réwniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywa¢ je w sposéb
zapewniajgcy ochrone materiatow ocieplajgcych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowej.

5.2.1 Przygotowanie podtoza

Tynki

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usungé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie
suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ wodg.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Docieplenie budynku wykona¢ wedtug wytycznych producenta oraz zapiséow w STB 2.8 ,|zolacje termiczne”

5.2.2 Wykonywanie tynkéw

Tynki cienkowarstwowe — zasady ogoéine

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mokra, z zastosowaniem ptyt styropianowych..

e W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywac jednakowsg, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie.

e  Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei
sie juz do narzedzia, ptasko trzymana packg plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi
mozna uzyska¢ koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna.

Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywaé bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku mozna usunaé mechanicznie.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug

pasow i listew kierunkowych.

. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e  Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

e  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

e W strefie cokotowej i murkéw tynk akrylowy, ale wzmocniony. Zastosowanie dodatkowo warstwy zbrojenia na bezcementowej
masie zbrojgcej z zastosowaniem siatki pancernej z widkna szklanego, o masie powierzchniowej 490 g/m?, jako ochrony
udarowe;j.

5.3. Plyta kompozytowa

Przed przystapieniem do prac nalezy ustawic rusztowania systemowe w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie rob6t na poszczegdélnych
elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wylacznie przez osoby przeszkolone w tym zakresie.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywaé¢ réwniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywaé je w sposoéb
zapewniajgcy ochrone materiatéw ocieplajgcych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowe;j.

5.3.1. Przygotowanie podtoza
Okfadziny z ptyt kompozytowych nalezy zastosowac i zaprojektowacé tak, aby spetnione byly nastepujgce warunki:
e wymagana izolacyjnos¢ akustyczna
wymagana izolacyjnos¢ termiczna
ciggte zabezpieczenie przed mostkami termicznymi
zachowane podziaty i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach
ciggta wiatroizolacja
mozliwos¢ tatwej instalacji i wymiany elementéw z zewnatrz bez koniecznosci demontazu systemu lub elementéw na stykach.

5.3.2 Prace montazowe
Konstrukcja mocowania powinna zapewni¢, aby cata elewacja z plyt mogta bez szkéd przejg¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku
odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak réwniez ruchy fasady powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem. Nalezy uwzgledni¢
tolerancje wykonania $cian.
Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na takie montowanie oktadziny z ptyt, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i poziome,
przebiegaly na catej dtugosci prostoliniowo. Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowaé system mocowania, ktéry jednoczesnie
spetnia¢ nastepujace funkcje:

e chroni¢ przeciw wodzie opadowe;j

e  zapobiega¢ przesuwaniu sie ptyt

e absorbowa¢ drgania powodowane obcigzeniem wiatrem tworzyé szczeliny poziome pomigdzy ptytami, przez co elewacja jest

wentylowana

Elementy systemowej elewacji montowa¢ wedtug instrukcji montazu producenta i dokumentacji projektowe;.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

. Do celow kontroli jakosci Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u
zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

e  Zamawiajgcy bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STB na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

e  Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacjg Projektowg i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonania docieplenie $cian elewacji z tynkiem
Jednostkg obmiarowa jest 1m2 wykonania elewacji z ptyt kompozytowych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbioér rusztowan
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystapieniem do demontazu.

8.3. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

Odbiér podioza
Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatow,
grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,
czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

potgczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét montazowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i
zmy¢ woda.
Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

e W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku

e W poziomie - przesunigcie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem;
Odchylenie od linii prostej powierzchni $ciany 5mm, nie wiecej niz 20mm na dtugosci 10m.

8.4. Odbior koncowy zakresu robét
Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos$¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét. Kontroli podlega:
e Zgodnos$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
Zgodnos¢ z dokumentacjg rysunkows.
Zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;
Sprawdzenie poprawnosci systemowej.
Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
e  Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni elementdw kamiennych roztworéw soli przenikajgcych z
podfoza, pil$ni itp.,
e trwale sSlady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci piyt
kamiennych do podioza.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
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e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania elewacji tynkowej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobdw potrzebnych
do wykonania robo6t objetych STB.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robot objetych STB
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie izolacji termicznej — zgodnie z pkt 9 STB 2.8
wykonanie elewacji tynkowej zgodnie z wybranym systemem
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
pielegnacja robot objetych STB
e wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania elewacji tynkowej
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania elewacji z paneli kompozytowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania roboét objetych STB.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robot objetych STB
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie izolacji termicznej — zgodnie z pkt 9 STB 2.8
wykonanie podkonstrukciji
wykonanie izolacji
wykonanie obrébek blacharskich
uporzadkowanie miejsca wykonywania roboét,
pielegnacja robot objetych STB
wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania elewacji z paneli
zgodnie z PW i specyfikacjg dostawcy systemu

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robo6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy
. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
e  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
. PN-EN 197-1:2012E Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
e  PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jakosci.

. PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych - Cze$¢ 1: Tynki
zewnetrzne

. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng
mineralng - Specyfikacja

. PN-EN 13658-2:2009P Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan -- Cze$¢ 2:

Tynki zewnetrzne

PN-1SO 1803:2001P Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadnosci wymiarowej - Zasady i terminologia

PN ISO 2444:1999P - Ztgcza w budynku. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

PN-ISO 3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementéw o normalnym

rozktadzie wymiarow

PN-ISO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie — Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania pasowan.

. PN-ISO 3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie — Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji.

e  PN-ISO 3443-5:1994P Konstrukcje budowlane — Tolerancje w budownictwie — Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania
toleranciji.

e PN-ISO 3443-6:1994P Tolerancie w budownictwie — Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1.

e  PN-ISO 3443-7:1994P Tolerancije w budownictwie — Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej).

e  PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

PN-B-02867:2013-06 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany

zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji

PN-EN 354:2012 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci -- Linki bezpieczefstwa

Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99

PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych

Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99

10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

e Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

. Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00397

