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STB 1.2 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢é wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wiasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznosé proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentéw.
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STB 1.2 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego.

BUDOWA INTERNATU PRZY SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. "POLSKICH OLIMPIJCZYKOW"
W WARLUBIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji betonowych z elementéw
prefabrykowanych zelbetowych realizowanych na budowie internatu przy specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym im. "Polskich
olimpijczykow" w Warlubiu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie konstrukcji betonowych z elementéw prefabrykowanych, w tym:

® Dostawa oraz montaz plyt filigran.
® \Wykonanie nadbetonu z B30

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukciji,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

inwentaryzacja powykonawcza,

wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy,

obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

utrzymanie urzgdzen placu budowy,

pomiary do rozliczenia robét,

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

utrzymanie drobnych narzedzi,

®  usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem
45000000-7 Roboty budowlane.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
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2.1. Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

®  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

® \Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia peinej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2. Plyty prefabrykowane Filigran

Ptyty stropowe wykona¢ wg wytycznych projektanta w zaktadzie prefabrykacji z betonu B25. Plyty majg grubo$¢ 5 cm . Wewnatrz
znajduje sie zbrojenie dolne stropu. Szeroko$¢ plyt dopasowana jest do wymiaréow budynku. Szeroko$s¢ maksymalna jest zwigzana z
szerokoscig stotéw szalunkowych, na ktérych sa produkowane, ale réwniez z mozliwoscig transportowania, czyli skrajnig drogowa.
Diugos¢ plyt jest réwniez dostosowana do rozpietosci w Swietle podpér (z uwzglednieniem gtebokosci podparcia) obiektu, na ktéry sa
produkowane. Gleboko$¢ podparcia dla ptyt filigran wynosi zazwyczaj 40 mm, a masa prefabrykatu okoto 125 kg/m?.

2.2.1. Zbrojenie
. Gtéwne- zalecana klasa A-IlIN
. Rozdzielcze - zalecana klasa A-IlIN

2.2.2. Beton
e  Prefabrykat- klasa betonu = B20

2.2.3 Nadbeton
Nadbeton zaprojektowano z B37, rozpatrywa¢ wedtug STB 1.4

2.2.4 Zbrojenie gorne
Zbrojenie gérne zaprojektowano ze stali gatunku B500SP, rozpatrywa¢ wedtug STB 1.5

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow
Materiatly powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w pozycji poziomej, z kratownicami stalowymi skierowanymi
ku gorze. W czasie transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciag

przemieszczenia sie wzgledem $rodka transportowego i przed uszkodzeniem dolnej powierzchni plyt prefabrykowanych.

- podnoszenie prefabrykatéw Do roztadunku i montazu plyt nalezy stosowaé zawiesia linowe dostosowane dlugoscig do dtugosci
roztadowywanych elementéw jednak nie krétsze niz 4 m lub specjalne zawiesia ramowe. Haki zawiesi nalezy zaczepia¢ za wezly
kratownic wystajgcych z prefabrykatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.
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5.1 Montaz stropoéw filigran

5.1.1 Montaz prefabrykatéw

Montaz prefabrykatow dostarczonych na plac budowy przez producenta wykonuje sie bezposrednio ze $rodka transportowego bez
sktadowania posredniego prefabrykatow na budowie zgodnie z dostarczonym planem montazu. Jezeli z pewnych wzgledéw niezbedne
jest skladowanie dostarczonych prefabrykatow na budowie powierzchnia skladowania powinna byé réwna (ptyty nalezy uktada¢ na
wypoziomowanych podporach w stosach nie wyzszych niz 6 warstw ptyt — zaleca sie skladowanie na powierzchniach utwardzonych lub
na docelowo utozonych juz plytach w poziomie wbudowania elementéw prefabrykowanych). z resztek betonu, Podpory montazowe
mozna usung¢ dopiero gdy wytrzymatos¢ nadbetonu wyniesie min 0,8Rgb, Po usunieciu podpér styki podtuzne miedzy ptytami nalezy
wypetni¢ od dotu masg szpachlowg

5.1.2 Podparcie montazowe.

Podpory montazowe nalezy ustawia¢ przed rozpoczeciem uktadania ptyt stropowych i doktadnie wypoziomowac ich gérng krawedz.
Rygi muszg by¢ ustawione prostopadle do dzwigaréw kratowych umieszczonych w ptytach

Prefabrykowanych Rozmieszczenie podparcia liniowego (rozstaw podpor ) kazdorazowo okresla projekt techniczny stropu FILIGRAN.
Do wykonania podparcia montazowego ptyt stropowych zalecane jest uzywanie szalunkéw stropowych systemowych, ktére w znacznej
mierze utatwiajg montaz i skracajg czas potrzebny na przygotowanie podparcia. Mozna réwniez stosowaé podparcie z krawedziakow
drewnianych. Przy wykonywaniu podparcia montazowego nalezy zwrdci¢ uwage na bardzo doktadne wypoziomowanie gornej
ptaszczyzny, na ktérej bedg uktadane plyty stropowe dzieki czemu uzyskamy idealnie rowng ptaszczyzne stropu po rozszalowaniu.
Przy budynkach wielokondygnacyjnych zalecane jest punktowe podparcie stropu kondygnacji o jeden poziom nizszej od poziomu na
ktorym montowany jest strop FILIGRAN zapobiegajgce powstawaniu ugie¢ i przecigzeniu stropu w czasie betonowania.

5.1.3 Utozenie zbrojenia i przygotowanie do betonowania.

- dozbrojenie stykow ptyt

Dozbrojenie stykow ptyt stropowych dokonywane jest przy pomocy siatek zgrzewanych szerokosci 50 cm dostarczonych przez
producenta stropéw i ukiadanych bezposrednio na betonie prefabrykatu w miejscach gdzie nie wystepuje dodatkowe zbrojenie
krzyzowe stropu.

- utozenie zbrojenia w kierunku prostopadtym do rozpietosci ptyt

W polach stropu w ktérych ze wzgleddw konstrukcyjnych wymagane jest zastosowanie zbrojenia w kierunku prostopadtym do zbrojenia
gtéwnego ptyt prefabrykowanych nalezy utozy¢ prety zbrojeniowe bezposrednio na beton prefabrykatu wciggajac je pomiedzy krzyzulce
dzwigarkéw kratowych. Srednice pretéw, ich diugosci oraz rozmieszczenie podane s na planie montazowym ptyt stropowych.

5.1.4 Wykonanie zbrojenia wiencéw

Konieczno$¢ wykonania wiencéw wynika z konstrukcji budynku, nalezy montowaé je przed utozeniem siatek zbrojenia goérnego.

- utozenie siatek zbrojenia podporowego i obwodowego. Siatki zgrzewane zbrojenia gérnego nalezy uktada¢ zgodnie z planem ich
montazu zatagczonym w projekcie stropu. Po utozeniu siatki nalezy przywigzac do gornych pretéw dzwigarkéw kratowych oraz zbrojenia
wiencoéw zabezpieczajac je przed mozliwoscig przemieszczenia w trakcie betonowania stropu.

5.1.5. Wykonanie warstwy nadbetonu.

Po ufozeniu wszystkich ptyt stropowych, zakonczeniu montazu zbrojenia wynikajacego z projektu stropu, utozeniu w nadbetonie
wszystkich instalacji (elektrycznych, sanitarnych itp.), wyszalowaniu otwordw i przej$¢ instalacyjnych mozna przystgpi¢ do wykonywania
warstwy monolitycznej betonu. Przed betonowaniem gérng powierzchnie ptyt nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen powstatych w trakcie
prac przygotowawczych ( kawatkéw drewna, papieru, styropianu itp.). Ptyty nalezy zwilzy¢ wodg w celu prawidlowego potgczenia
betonu prefabrykatéw z betonem monolitycznym. Beton nalezy rozprowadzaé réwnomiernie warstwg o grubosci podanej w projekcie po
catej powierzchni stropu stosujgc mechaniczne zageszczanie przy pomocy wibratorow pograzalnych. W trakcie betonowania stropu
wszystkie wycieki mleczka cementowego pod stropem powstajgce na stykach ptyt i przy podporach nalezy umy¢ strumieniem wody nie
dopuszczajgc do stwardnienia. Do wykonania warstwy nadbetonu nalezy stosowac¢ beton klasy podanej w projekcie o konsystenciji
plastycznej dostarczony przez

renomowanego producenta.

5.1.6 Usuniecie podpo6r montazowych.
Podparcie montazowe mozna demontowa¢ w sposob nastepujgcy; - 50 % podpér po uptywie 14 dni od wykonania warstwy betonu
monolitycznego pozostawiajgc podpory montazowe w $rodku rozpietosci ptyt prefabrykowanych.- pozostate podpory

5.1.7. Prace wykonczeniowe.

- oczyszczenie stykéw piyt

Po rozebraniu podparcia montazowego stropu nalezy niezwtocznie oczysci¢ styki ptyt stropowych oraz potgczenia z podporami statymi
stropu z wyciekéw betonu i zaczynu cementowego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w SP 0.0 ,WWymagania ogdine”.
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Program zapewnienia powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.

6.1.1. Kontrola jakosci ptyt filigran

niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu
szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy : gteboko$¢ do 5,0 mm, dtugo$é do 30 mm, ilo$¢ do 3 szt/mb
uszkodzenia spodniej powierzchni plyty sg niedopuszczalne

wyszczerbienia krawedzi sg niedopuszczalne

zwichrowanie powierzchni na koncach ptyty po przekatnej sg niedopuszczalne

rysy i pekniecia — powstate na skutek skurczu betonu niedopuszczalne

6.1.2. Zasady kontroli
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Kontrola jakosci wykonania robét zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz wymogami podanymi w specyfikacji
technicznej.
Roboty betonowe podlegajg odbiorowi.
Deskowanie podlega odbiorowi.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Roboty izolacyjne podlegaja odbiorowi przed ich zakryciem.
Kontroli podlegaja:
e Zgodnos¢ rzednych z projektem

e  Prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostéw, barierek

. Prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

e  Czystos¢ deskowan oraz obecno$¢ wktadek systemowych

. Parametry wbudowanego betonu, sposéb pobierania prébek, sposob ich przechowywania, archiwizowanie wynikéw badan

. Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej zgodnie z detalami podanymi w ST
szczegbtowych

. Prawidtowo$¢ wykonania wszelkich robot zanikajgcych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

. Prawidtowo$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp. Zgodnie z
rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW.

e  Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac

e  Sposoéb zatarcia powierzchni wylewanych betonéw — zgodnie z przyjeta w ST szczegdtowej technologig

. Sposaéb pielegnacji betonu

. Sposob wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow
Prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:
. Rodzaju stali,
Srednicy pretéw,
Grubos¢ otulin,
Rodzaj i iloé¢ podktadek dystansowych,
Potozenie i jako$¢ ztaczy,

Wyniki nie mogg przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach w STB szczego6towych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowa jest m2 dostawy i montazu ptyt filigran .
Jednostkg obmiarowg jest m3 wykonania nadbetonu .

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w SP 0.0 ,WWymagania ogdine”.

8.1. Zasady ogolne.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Rodzaje odbiorow

8.2.1 Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujgce dane i dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
e dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty
e  dziennik budowy.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.2.2 Odbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robét betonowych i
spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.
Do odbioru koricowego robét betonowych i zelbetowych kierownik budowy
obowigzany jest przedstawic:
. rysunki konstrukcyjne tgcznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas wykonania budowy,
. dziennik budowy,
. protokoty (lub i ) atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan wytrzymato$ciowych zgodnie z normami PN-EN
12350:2009 i PN-EN 12390-2:2009 lub réwnowaznej
atesty dostarczonych materiatéw (w szczegdlnosci cementu) zgodnie z normg PN.
protokéty badan materiatu,
ewentualne wyniki probnych obcigzen konstrukgiji,
protokoty z odbioréw

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogodlne".
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] zamontowanych prefabrykowanych ptyt stropowych filigran, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e wykonanie prefabrykatow,
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dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania,
transport prefabrykatow,

montaz prefabrykatow,

dzierzawa stemplowan.

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
oczyszczenie podtoza,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

rozbiérke deskowan i rusztowan,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

pielegnacja robét objetych STB

wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do montazu ptyt filigran

Ptfaci sie za ustalong ilos¢ [m3] wykonania nadbetonu, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robot objetych STB

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wtasnej dokumentacii
Wykonawcy.

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

wykonanie konstrukcji betonowej,

wykonanie przerw roboczych

uszczelnienie przerw roboczych

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowan i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania konstrukcji betonowych
i zelbetowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN - EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Ptyty kanatowe;

PN —B-03264:2002 Konstrukcje budowlane;

PN —-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

PN - ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu;

At — 15-6050/2003 Stalowe druty i prety do zbrojenia betonu;

PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu."

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen
lubmetod.



