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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego.

Internat przy specjalnymsmdku szkolno-wychowawczym w Warlubiu.
Lokalizacja: ul. Szkolna 8; dz. nr ewid. 255/1, ZB3Narlubie.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSTwymagania dotyce wykonania i odbioru robot
polegagcych na wykonaniu wewttrznych instalacji chtodniczych.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestegdzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrigoumazliwiajacych i majicych na celu wykonanie instalaciji
chtodniczych:

- instalacja wody lodowej dlehtodnic glikolowych w centralach wentylacyjnych iszczonych na dachu,
- instalacja freonowa do chtodzemsagazynu kuchni — split 1.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfeipmaterialy, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione

w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenpnktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovegan
kompletnych prac budowlanych, wykezeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykoresgo

1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogdlne informacje dotyczce terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogolne”

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyigdswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodow@zniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodite odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscig powstania pgaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie mdji robot norm, okrdonych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obgzajg Wykonawe.

Wykonawca ma obowkzek utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanggrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczen#asndaci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaddabych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemasie trwania budowy.

Mozliwe jest wysgpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regech, ktérych przebieg nie jest znany.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraglie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizampt Wykonawca dzie przestrzegat przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody rob6t obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000 Robcty instaléecyjne w budynach

4533000-9 Roboty instalacyjne wodrkanalizacyjne i sanitar
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45331000-6 | Instalowanie wdzen grzewczych, wentylacyjnych |i
klimatyzacyjnycl

4533122+-4 | Instalowanie urgdzei klimatyzacyjnycl

45331237 | Instalowanieurzadzer chtodzcych

1.6. Definicje okrelen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ayodne z obovaizujgcymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji ST Wymagania ogolne.

Przewdd wody chlodniczef rurochag wraz z uzbrojeniem, stacy do obiegu wody chiodniczej w instalaciji wody
lodowe.

Chiodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz poleggje na obrieniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza -Uzdatnianie powietrza polegae na powgkszaniu w nim zawartei wilgoci.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee materiatbw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny speinggolne wymagania podanie paeji:

* Proponowane technologie powinny¢tydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatggtinologii
prac, a dobor materiatdw powiniendykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

e Stosowane materialy musposiadéd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayfikgch.

» Wszystkie materialy, elementy, roz@ania, systemy mugby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach déangch w
posiadanych przez element dokumentach odniesighiaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaraggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgjestt
zobowgzany do wykazaniae dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzeggithie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla praekinego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazrak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca i zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymaogi techniczne wskazanego oraz posiggeyvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi
w Polskich Normach przenagz/ch normy europejskie lub normach innyctigiev cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewgsh te normy.

* Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementdéw wraz z dostarczeniem konjetzmateriatéw i urgdzer dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakw specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producg& ani miejsca pochodzenia a jest okéeniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalatjtodniczych wg. zasad niniejszej SaImsiedzy innymi:
rurociggi instalacji wykonane z rur i ksztaltek ze stadighowej osciankach niklowanych (pokrytych na zestrz
antykorozyja warstwg cynku), hczonych w systemie zaciskowym, posiadgrh dopuszczenie do mowntaw
uktadach instalacji grzewczych systemu zargiago o temp. roboczej do +120°C (krotkotrwale d6G°C) i
cisnieniu roboczym maks. do 16bar,

- zawory mosjzne kulowe gwintowane,

- zawory mosjzne zwrotne gwintowane,

- filtry mosiezne siatkowe gwintowane,

- rurocihgi miedziane bez szwu do celéw chtodniczych (typuBEHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczone i
odtlenione, nadage s¢ do cinien roboczych co najmniej 3000 kPa,

- armatura odcinaga na ruroeigach wyposzona w pérubunek lub dwuziczke,
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-klapa z funkgj regulacyjm i odcinajca, wykonanie kotnierzowe z gwintowanymi otworami, keacénienie
robocze 16 bar (dla wody), maksymalna temperatlyaaza 110 stC gednicy 65 mm,

- przelotowy zawdr regulacyjny z mwoscia pomiaru r@nicy cisnienia, figura skéna z zaworami pomiarowymi,
kvs 10,4 csrednicy 25 mm,

- przelotowy zawdr regulacyjny z ridawoscia pomiaru r@nicy cinienia, figura skéna z zaworami pomiarowymi,
kvs 15,97 grednicy 32 mm,

- zawor trojdrogowy mieszagy lub rozdz. gwint grednicy 25 mm,

- zawor tréjdrogowy mieszagy lub rozdz. gwint drednicy 32 mm,

- nagd z regulatorem nastawczym do zaworow 3-drogowy6ohl,N, 24V,

- zawor bezpieczstwa membranowy @ 1/2" dtiienie 3 bar

- haczynie wzbiorcze o poj. 25 dm3 #&e odcinajce 3/4'

- zbiornik/beczka na glikol o poj 100 dm3,

- pompa ¢czna do uzupetniania ztadu glikolowego,

- odpowietrznik automatyczny do piongm@dnicy 15 mm,

- termometry techniczne proste

- manometry tarczowe

- pompa elektroniczna: WL_ NW1, H=32,2 kPa, V=2,472/h, glikol propylenowy 40%,

- pompa elektroniczna: WL_ NW2, H=21,0 kPa, V=1,1Jh, glikol propylenowy 40%,

- pompa elektroniczna: WL_ NW3, H=20,8 kPa, V=1,273/h, glikol propylenowy 40%,

- pompa elektroniczna: WL_ NW4, H=28,8 kPa, V=2,888/h, glikol propylenowy 40%,

- otulina na bazie syntetycznego kauczuku géab20,0 mm,

- otulina na bazie syntetycznego kauczuku géab40,0 mm,

- otulina na bazie syntetycznego kauczuku géais0,0 mm,

- maty z kauczuku syntetycznego grub 60,0 mm,

- maty z kauczuku syntetycznego grub 70,0 mm,

- blacha OC 0,55 mm,

- AGREGAT 4- RUROWY MULTIFUNKCYJNY DO PRODUKCJI WOB LODOWEJ ORAZ OGRZEWANIA
| CIEPLEJ WODY W.YTKOWEJ, WYMIAR: L 2460 mm/ W 1200 mm / H 2000 miMasa: 1211 kg, 2
SPREZARKI HERMETYCZNE SCROLL, 4 WENTYLATORY O MOCY NOMIMLNEJ 0,45 kW, MOC
CHLODNICZA- LATO nie mniej ni: 41,2 kW, CALKOWITY POBOR MOCY (Al): 14,2 kW, MOC
GRZEWCZA - ZIMA nie mniej ni: 36,6 kW, MOC ODZYSKU CIEPLA nie mniej #i 51,8 kW, MINIMALNY
WSPOLCZYNNIK EER: 2,90, MINIMALNY WSPOLCZYNNIK TERZ7,60, CZYNNIK CHLODNICZNY
R410A, REGULACJA MOCY: 50-100%, MAKSYMALNY CALKOWIT POBOR ENERGII ELEKRYCZNEJ
(PUNKT PRACY): 19,5 kW, POZIOM GINIENIA AKUSTYCZNEGO W ODL. 1M ( ISO 3744) : nie wtej niz
49 dB(A), JEDNOSTKA WYPOSAONA W FABRYCZNY MODUt HYDRAULICZNY: CHLODZENIE
ORAZ OGRZEWANIE | CIEPLA WODA ZYTKOWA, WYPOSAZONY W MODUL BMS - MODBUS RTU,
SZCZEGOLOWE PARAMETRY ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYMWRAZ Z AUTOMATYK A,

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SPLIT DLA POMIESZCZENIA SZAF CHLODNICZYCH KUEINI,
ZASILANIE: 230 V / 50 Hz; CZYNNIK CHLODNICZY: R410AWYDAJNOSC CHLODNICZA: 8,0 (2,9~9,0)
kW, WYDAJINOSC GRZEWCZA: 8,8 (2,2~11,0) kW, MOC ELEKTRYCZNA ( CHRDZENIE/ GRZANIE):
2,33/2,41, WSPOLCZYNNIK EER: 3,43 ; WSPOLCZYNNIK ©03,65, KLASA EFEKTYWNGCI
ENERGETYCZNEJ: A++, NIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ: 52 dB(A), WYMIAR:
WYS: 830 X SZER: 900 X GEB: 330 ; MASA: 61 kg, ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA GtODZENIA: -
15~46°C PROTOKOL KOMUNIKACJI BMS: BACnet IP WRAZ ZUTOMATYK A.

Armatura odcinajca przeznaczona do instalacji chtodniczych dlaaiggdw instalacyjnych érednicach do
DN50: kurki grzybkowe mufowe.

Dla rurochgow instalacyjnych érednicach powsej DN50 kurki kulowe/zawory grzybkowe kotnierzowe.
Kurki kulowe w wykonaniu minimum PN16.

Jako zawory zwrotne stosodvaalery zawory spgzynowe mufowe (do DN50) lub kotnierzowe, dlagkszych
srednic tylko kotnierzowe.

Wykonaweca przeprowadzi szkolenie personelu z obsgiemu wody lodowej.
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2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

- ¢ zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystytdan w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- 53 whasciwie opakowane, firmowo zamkjte (bez oznak naruszenia zamghii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

- spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerstyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubbgiowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kataha wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobdw,

- spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatgoi do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitdo stosowania
odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instjykejducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych pme by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaciein i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Roboty prowadzone wewtrz obiektu wymagajjedynie uycia standardowego sgte drobnego i

elektronarzdzi a w przypadku monta na wysokéci powyzej 4 m koniecznedula lekkie rusztowania przesuwne
lub przestawne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoélne dotygee srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

W przypadku transportu kanatow wentylacyjnychziivee jest wycie samochodu skrzyniowego, przy czym
kanaty prostoitne zaleca sistawia w pionie.

Wszystkie elementy natg zabezpieczyprzed deformagji innymi uszkodzeniami, szczegolna uwamglezy
zZwrOcié przy transporcie kanatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Zasady prowadzenia robat.

Rury w systemie ze stali ocynkowane,;.

Obciecie rury.

Rure nalezy przeci¢ prostopadle do osi, za pongpoobcinaka kgzkowego (przegicie musi by pelne, bez
odtamywania nadetych odcinkéw rur). Dopuszczalne jest zastosowamigch nargzdzi pod warunkiem
zachowania prostopadia cigcia i nie uszkodzenia obcinanych kkalzi w formie wytama, ubytkdw materiatu i
innych deformacji przekroju rury. Niedopuszczalest juzywanie narzdzi, ktére mog wytwarza& znaczne iléci
ciepta np. palnik, szlifierkagtowa, itp.

Fazowanie krawedzi rury.
Uzywajac recznego fazownika (dlgrednic 66,7-108 potokglego pilnika do stali) naky sfazowa na zewntrz i
wewnmntrz koncoOwke obcktej rury, usuné z niej wszelkie opitki mogce uszkod#d O-Ring w czasie monta.
Przyrzd do fazowania ma by rowniez zamontowany na uggzeniach mechanicznych (np. na wiertarce

4
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elektrycznej).

Zaznaczenie gibokosci wsuniecia rury w ksztattk e.

Aby oshgm¢ wihasciwg wytrzymatai¢ polaczenia nalgy zachowdé odpowiedni glebokas¢ wsunkcia rury w
ksztattlke. Po wsungciu rury w ksztattk do oporu, zaznaczamy wymagadtugas¢ wsunkcia na rurze (lub
ksztattce z bosym kKmem) markerem. Po wykonaniu zaprasowania zaznaeeausi by nadal widoczne tu
przy krawedzi ksztailtki. Do wyznaczeniagiiokasci wsunkcia bez pasowania z ksztaltlstuzg réwniez
specjalne szablony.

Kontrola.

Przed montzem, naley wzrokowo skontrolow& obecnéé¢ O-Ringu w ksztaltce, czy nie jest uszkodzony, jak
rowniez czy nie mazadnych zanieczyszcae(opitkow lub innych ostrych ciat) magych spowodowa
uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury.

Zamontowanie rury i ztaczki.

Przed wykonaniem zaprasowaniagruralery osiowo wsuaé¢ w ztaczke na oznaczan giebokas¢ (dopuszczalny
jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejow, smaidtuszczy w celu utatwienia wsutiia rury jest zabronione
(dopuszcza gi wodk lub roztwér mydta — zalecane w przypadku probyieiniowej spgzonym powietrzem).

W przypadku jednoczesnego mantavielu pohczenr (ha zasadzie wsugtia rur w ksztattki), przed operac;j
zaprasowania kalego kolejnego ztza naley skontrolowa gltebokas¢ wsunicia obserwujc znaczniki
wykonane markerem na rurze.

Zaprasowywanie zhczek.

Przed rozpocxiem procesu prasowania nglesprawdzé sprawné¢ narzdzi. Zalecane jest stosowanie
zaciskarek i szek prasugcych dostarczanych przez producenta.

Nalezy zawsze dobka odpowiedni wymiar szeki prasugcej dosrednicy wykonywanego pgtzenia. Szagka
prasujca powinna zostazatazona na zjczce w taki sposéb, aby wykonane w niej profiloveathbktadnie
obejmowalo miejsce osadzenia O-Ringa w ksztaltggkta cz$¢ ksztaitki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces
zaprasowania odbywaesautomatycznie i nie me byt zatrzymany. Ji z jakichs§ przyczyn proces zaciskania
Zostanie przerwany, pizenie nalgy zdemontowa (wyciaé) i wykona nowe w prawidtowy sposob.

Zalecenia do stosowania.

- Rur stalowych nie wolno g¢ na ,gonco”. Dopuszczalne jest@iie na ,.zimno” pod warunkiem zachowania
minimalnego promienia ¢tia (R=3,5xdz). Powierzchnie zegtrene rur w trakcie skladowania i eksploatacji nie
powinny by naraone na diugotrwaly bezpedni kontakt z wilgoai.

- Nie zaleca si gigcia rur powyej srednicy @28 mm.

- Zalecane jest stosowanie gotowych tukéw, oraark@0° i 45°

- Do ciecia rur nie wolno stosowanarzdzi, ktére mog wytwarza& znaczne iléci ciepta, np. palniki, przecinarki
sciernicowe. Do gjcia rur stosuje si tylko obcinaki kazkowe (gczne i mechaniczne).

- Nie zaleca si opr&niania instalacji napetnionych wedwW zwigzku z tym, w niektérych przypadkach
(konieczné¢ opr&nienia instalaciji po prébie @iieniowej), zaleca si wykonywanie préby énieniowej przy
uzyciu spezonego powietrza.

- W sytuaciji krycia w przegrodach budowlanych, rukgztattki naley prowadzé¢ w szczelnej izolacji, ze
wzgledu na kompensagjwydtuzen termicznych i ochrog przed cheng budowlar.

- W przypadku nateenia rur i ksztaltek na kontakt z wilggcoraz innymsrodowiskiem korozyjnym naky
bezwzgédnie stosowa szczela izolacg przeciwwilgociows. Grubgé zastosowanej izolacji powinna ueiovi ¢
swobodn prag termiczry instalacji — kompensagj

Instalacja z rur miedzianych.

Pomkdzy jednostl zewrgtrzng, a jednostkami wewgtrznymi zaprojektowano instalacje chtodnicigko
2-rurowg z rur miedzianych twardych azotowanych, lutowankatem twardym i izolowanych otulinami

ze spienionego kauczuku syntetycznego o gitibninimum 13mm.

Rurocggi instalacji chtodniczych prowadzone na zgwn budynku izolowé otuling w ostonie ochronnej z
blachy ocynkowanej. Wspotczynnik przewodzenia cephteriatu termoizolacyjnego dla ww. grébigpowinien
wynosi 0,035W/mK. W przypadku zastosowania materiatu gnmmvspotczynniku przewodzenia ciepta rigle
odpowiednio zmieri grubas¢ izolaciji.

Izolacje naley wykona zgodnie z wytycznymi producenta. Moaté&olacji cieplnej rozpoczyrtanalezy
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po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob saozeloraz po potwierdzeniu prawidtodm wykonania
powyzszych roboét protokotem odbioru. Przewody prowadzameeewntrz naley zabezpieczy ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej grudmd 0,5-0,8 mm lub z blachy aluminiowej gruie00,8-1,0 mm.

Instalacje uzbrojone zostarw odpowiednie dla danego systemu trojniki i / loagakzniki oraz elektroniczne
zawory rozpgzne. Dla instalacji chtodniczej naemontowa& w najwyzszych punktach automatyczne zawory
odpowietrzajce z zaworem odcinggym, a w najniszych punktach zawory spustowe.

Ciecie rur miedzianych mm by¢ wykonywane m.in. przy pomocy drobretmych pitek do metali.

Zalecanym narglziem jest jednak przecinarkagkkowa zapewniajca spetnienie podstawowego wymogu —
prostopadiéci ptaszczyzny eicia do osi rury.

Bardzo wanymi czynndciami kaiczacymi operacije eicia si:

- usunkcie pbkéw (gratéw) wewetrznego i zewetrznego,

- kalibrowanie kaca rury (w stanie rekrystalizowanym),

Lutowanie zjcz rur ze ziczkami i medzy solp wykonywane jest wyicznie metod kapilarnego paiczenia
kielichowego (lutowanie twarde). Oznacza#e,szczelina ngdzy faczonymi elementami musi byréwnomierna i
tak mata, aby powstat efekt zwany kapilarnym lubayaie wtoskowego.

Lutowanie twarde prowadzone jest przy temperattopaienia 630-890 st. Celsjusza przy zastosowapams
(lutéw) spetniagcych nie tylko wymogi wytrzymakei zlagcza, ale rownie wymagania higieniczne instalaciji.

Montaz instalacji chtodniczej.

Instalacg naleey wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Quthi Rob6t Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Montaz i rozruch uradzen nalery wykona zgodnie z instrukegjproducenta wg DTR ugdzen. Ponadto wszystkie
prace muszby¢ prowadzone i zakazone przy zachowaniu naigej staranngci i przepiséw BHP oraz zgodnie
ze sztul budowlan.

Przy podiczaniu elektrycznym i uruchamianiu adzen nalery scisle przestrzegazalecé i wytycznych
Producentow ukgdzen zawartych w DTR.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnelezy przeprowad# regulacg uktadéw w celu uzyskania
nawiewu i wywiewu na poszczegolnych anemostatdchggbardziej zblionych do wartéci projektowanych.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne nafemontowa zgodnie z instrukcjami producentéw.

Montaz agregatow chtodniczych.

Podczas monfal jednostek chtodniczych wewtnznych i zewgtrznych stosowasie scisle do wytycznych
producenta tych ugdze.

Sposb6b zamocowania agregatéw chtodniczych, skraplaawinien zabezpieczgrzed przenoszeniem

drgax na konstrukej budynku.

Laczniki elastyczne ugrdlzer powinny by tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksttetnika podczas
pracy agregatu i jednocizgée aby drgania nie byly przenoszone na instalacj

Montazu nalezy dokon& w taki sposob, aby zapewminimalra wymagan przestrzé obstugove urzadzen.

Montaz urzadzen instalacji

Urzadzenia nalgy montowa zgodnie z DTR w ptaszczyznach rownolegtychédan, pionowo - w
miejscach pokazanych w dokumentacji projektowespesob nie powodagy napezen, z zachowaniem
dostpu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konsgrwac

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (éhienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest stdtowana.
Przed zainstalowaniem armatury rngle@suné z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtoyenp dziatania, powinna ldyzainstalowana takeby byta dosfpna do obstugi
i konserwacji.

Armatur na przewodach natg tak zainstalowd zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdn
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinnatlsamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczyely wzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwellypodpad zgodnie z projektem technicznym.

Montaz urzadzen instalacji
Urzadzenia a w szczegolga: kotty, pomy ciepta, wymienniki, pompy nalemontowa zgodnie z DTR w
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ptaszczyznach réwnolegtych doian, pionowo - w miejscach pokazanych w dokumenpacjektowej, w sposéb
nie powodujcy napezen, z zachowaniem dagiu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konsgrwac

Préby cisnieniowe.

Wszystkie instalacje wodne muday¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiRobot
Budowlano-Montaowych poddane prébiestiieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przyrmozgisnienie
prébne musi wynosil,5-krotry warta¢ cisnienia roboczego.

Probek dinieniows nalezy przeprowadi jako préle wstpna, gtéwna i kaicows.

Po zakaczeniu montau instalacg nalery podda prébie cénieniowej. Naley ja wykona przed zalaniem
przewodow szlichyt, zakryciem bruzd i kanatéw. Prébkzczelnéci przeprowadzawody. Jali brak sprzyjagcych
warunkow na przeprowadzenie proby wodnej (np. eigginperatury), pr@mazna dokoné sprzonym
powietrzem.

Uwaga

W przypadku konieczrigi opr&nienia po prébie instalacji Steel, badanie szczeirtakiej instalacji zalecagi
wykonat przy wyciu spgzonego powietrza.

Przed wykonaniem giieniowej proby wodnej natg:

- odlgczy¢ armatue i urzadzenia, ktére mogtyby zaklGcprzebieg badania (np. naczynia wzbiorcze, zawory
bezpieczéstwa) lub mogtyby ulec uszkodzeniu,

- doktadnie przeptukainstalacg,

- hapeint czyst wod i doktadnie odpowietrzy

- ustabilizowa& temperatuy wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Do badania naley uzywa¢c manometru tarczowego o zakresiekgzym o 50% od énienia probnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar. Manometr powinier kgmontowany w najpszym punkcie instalacji. Temperatura
otoczenia badanej instalacji nie powinna utegraianie.

Po zakaczeniu badania szczekwd nalery sporadzi¢ protokot, ktéry zawiera wiellé@ cisnienia prébnego,
przebieg proby zgodnie z proceglwvraz z wartéciami spadkdw éhienia oraz stwierdzenie o pozytywnym (lub
negatywnym) wyniku préby. Protokét @ mie posta formularza.

Po pozytywnej prébie szczelfw woda zimmg instalacje grzewcze oraz cieptej wodyytkowej naley podd&
prébie szczelriwi wod cieph (proba na gaco).

Proba cisnieniowa sprezonym powietrzem.

Zgodnie z wytycznymi Warunkéw Technicznych WykoreanOdbioru (WTWiO) Instalacji Ogrzewczych i
Wodocihgowych dopuszczaesiw przypadkach uzasadnionych np.ativeosciag zamarzngcia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji) wykonanie iasizczelnéci przy wyciu spezonego powietrza.
Powietrze uyte do proby nie mae zawierd olejow. W przypadku Steel, sfaone powietrze powinno lkbyréwniez
pozbawione wilgoci. Maksymalna wastocisnienia prébnego 3 bar (0,3 MPa). Temperatura otoazsadanej
instalacji nie powinna ulegamianie (max. +/-3 K). Ujawnione nieszczeloiomazna zlokalizowa akustycznie
lub za pomog ptynu pienacego. Wyniki bad& uznaje s za pozytywne, gdy nie stwierdzono nieszcz&no
instalacji i spadku énienia na manometrze kontrolnym.

Przed uruchomieniem instalacji zalecamy co najnHejotne przeptukanie przewodéw rurowych (o ile to
mozliwe cieph wodg) w celu usuricia z instalacji zabrudadub pozostatéci po montau. Zalecamy réwnie
zamontowanie filtrow.

Zgodnie z norrg DIN 1822 ptukanie powinno trwaco najmniej 2 minuty lub 15 sek./metr kjey rury, przy

czym pedkos¢ przeptywu wody powinna wynasD,5 m/s.

Préby instalacji freonowej.

Aby rzetelnie i wiarygodnie przeprowadzaka proke, nalery wesprzé si¢ postanowieniami zawartymi

w polskiej normie PN-EN 378-2, oraz wytycznymi pucentéw.

Dla instalacji chtodniczych wykonujeespréby pneumatyczne z wykorzystaniem gazu bezpeggzn

Nie maze to by czynnik chtodniczy, tlen czy jakikolwiek gaz tatpainy, najlepiej do tego celu naglaj

si¢ azot. Cénienie préby dla czynnika wynosi R410A 4,15 MPadézas wykonywania prébysriieniowej naley
pamkta¢ dodatkowo o paru istotnych zasadach:

- nalezy zapewnd otwarcie wszystkich zaworéw rozganych uradzeh wewretrznych.

Podczas préby @nieniowej nie naley podicza zasilania, poniewazawory zamykaj Sic po jego zajczeniu.

- nalezy zastosowamanometr o odpowiedniej skali (od 1,25 2. do 2rkeci cisnienia préby).
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- azot napelniamy przez pragke serwisowe strony cieczo-3. wej lub gazowejbfoinieniowy nalezy
przeprowadzaetapowo

- 1 ETAP — podniesienieg&iienia do 0,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 nrp.nie ma spadku.

- 2 ETAP — podniesienieg&iienia do 1,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 nrp.nie ma spadku.

- 3 ETAP — podniesieniediienia do 4,15 MPa — zasadnicza préba #esap4 godziny.

Probk; zasadnicz wykonujemy przy zamkgtym zaworze butli. Podczas préby naleanotowa wartacsé
cisnienia pocgtkowego i temperatury otoczenia. Patajac, ze w stanie gazowym wadbcisnienia jest

scisle powkzana z wartécia temperatury, po zakezeniu préby natey wprowadzé koreke uwzgkdniajac, ze na
kazdy 10C warté¢ cisnienia zmieni s o okoto 0,1 bara, czyli: Warté skorygowana = (temperatura podczas
pomiaru cénienia — temperatura dla uktadu pogh@niem) x 0,01.

Stwierdzenie spadkugiienia na ktérymkolwiek z etapow wskazuje na nigels¢ instalacji.

Wykrywanie wyciekdw mgemy przeprowadzinajprostszymi metodami:

- kontrola stuchowa: intensywny wyciek jest stysgajlako charakterystyczny syk,

- kontrola dotykowa,

- kontrola przy ayciu wody mydlane;j.

Pecherzyki azotu &dg widoczne w miejscu wycieku.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach rug przez przegroglbudowlan (np. przewodem poziomym przéaarg, a przewodem
pionowym przez strop), naie stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne paiczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewgtrznej wickszej odrednicy zewgtrznej rury przewodu :

a) co najmniej 0 2 cm, przy preju przez przegragpionows

b) co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza n grubdc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zzkej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystadvakoto 2cm powyej posadzki.

Przestrzé& pomigdzy rum przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ruy, umaliwiajacym jej wzdhizne przemieszczaniecsiutrudniapcym powstanie w
niej napegzen scinajcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien bywykonany w
sposob zapewniggy przepustowi odpowiednklas; odporndci ogniowej (szczelniei ogniowej E, izolacyjngi
ogniowej 1) wymagadla tych elementow, zgodnie z roawéniem szczegotowym znajdaym st w projekcie
technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonangewretrznejscianie budynku pouej poziomu terenu,
powinien by wykonany w spos6b zapewnjay przepustowi uzyskanie gazoszczétid wodoszczelngci.

Izolacje.

Montaz izolacji nalery rozpoca¢ po pozytywnych prébach szczedog wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizania oraz po potwierdzeniu prawidtofeopowyzszych
robét protokotem odbioru.

Wszystkie prace montawe na rurach i ksztaltkach powinnychyykonywane w temperaturze otoczenia.
Montaz izolacji naley prowadz¢ scisle wg instrukcji montau producenta otulin.

Powierzchnia ruroggdéw, armatury i urgdzen powinna by czysta, sucha.

Nie dopuszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchnia@nieczyszczonych ziegjicementem,
smarami, ttuszczem itd. oraz na powierzchniacrezatkiem wyschgta lub uszkodzom powtoka antykorozyjn.
Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchinalery oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pytu za pormpéynu
Czyszczacego.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepipowinny by rowniez suche, czyste i nie uszkodzone.
Sktadowanie materiatow na stanowisku pracy powigklucza: mazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Nalezy zwrac& uwag: na narzdzia (nae i wykrojniki), powinny by ostre klej powinien by$wiezy a pdzle
czyste.

Izolacja podczas monta powinna by ,sciskana”. Jest to istotne zwiaszcza przyappéniach oraz gdy materiat
jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.

Nie mazna Bczy¢ otulin tylko za pomog klipséw montaowych.

Zawsze naley klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdiich nanosze rownomiernie cienkwarstwe
kleju z dwéch stron.
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Nalezy przykleja& réwniez otuling do rury na jej kacach na odcinkach ok. 5 cm.

Nigdy nie naley izolow& instalacji podczas jej dziatania.

Po zakaczeniu montau izolacji naley odczekd ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby poklejenia
(odparowania rozpuszczalnika) zakayt s catkowicie.

Zabezpieczenia p.pa.

W miejscach przé§ przewoddw przez przegrody oddziele paz. nalery zastosowaelementy biernej ochrony
p.paz. W tym celu przewiduje gizastosowanie ogniochronnych p&zgp.pa. Przefcia wykonywa zgodnie z
instrukcp producenta i aprobatechniczi. Klasa odporngi ogniowej przepustow instalacyjnych musi tnie
klas: odporndci ogniowej El elementéw oddzielenia przeciwpmwego.

Wykucie otworow i bruzd.

Przed przysipienie do kucia nalyy wyznaczy dokfadnie miejsce kucia.

Nalezy zwrdoci szczegoélp uwag w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda preghiw pobliu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kuciatizd naley wyrysowa& nascianie ling, po ktorej nalgy
wykuwat bruza.

Do kucia bruzd gywa¢ wytgcznie narzdzi recznych. Dopuszczaesuzywania nargdzi mechanicznych przy
wykuwaniu otwordw, naley przy tym pamgta¢ 0 zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia natg prowadzt tak by nie powodowaty one niepotrzebnych znisgezelanym
pomieszczeniu. 3k zachodzi taka koniecziéto w ,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczy

folia malarslg wszystkie miejsca mage s¢ zniszczy przy powyszych robotach.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogoélne dotygee kontroli podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Kontrola dziatania powinna pagtowa: w kolejngci od pojedynczych ustizen i czesci sktadowych instalacii,
przez poszczegolne uktady instalacji, do calepilagfi. Naley obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako
cataici. W czasie kontroli dziatania instalacji chtodreg naley dokona weryfikacji poprzednio wykonanych
bada, nastaw i regulacji wepnej Instalacji.

Badanie szczelngi i dziatania w stanie ,goracym”.

Badanie ména podj¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczétmma zimno i usugciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow liazibezpiecaeinstalaciji.

Préke nalezy przeprowadzi po uruchomienidrddia chodu.

Podczas préby natg dokon& ogledzin wszystkich paiczei.

Wszystkie nieszczeldoi i inne usterki naley usuné.

Wynik préby uwaa sk za pozytywny j&li cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani e¥a, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzé trwatych odksztalce

Badanie dziatania w ruchu.

Przed przygpieniem do czynriwi regulacyjnych naley sprawdzt, czy wykonane przegrody zegtrzne budynku
spetniaj wymagania ochrony cieplnej zgodnie z projektenmigektury. Naley sprawdzt szczelné¢ okien i
drzwi, rodzaj przeszklenia i oston przeciwstoneangraz spowodowéausungcie zauwaonych

usterek. Istotne sposteania powinny by udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a iglyw na
warunki regulaciji uwzgldniony w protokole odbioru.

Regulacja montaowa przeptywow czynnika chtogeego w poszczegolnych obiegach instalacji wgmwnych,
przy zastosowaniu hastawnych elementow regulackjnyzaworach z podwaéjregulacy, powinna by
przeprowadzona po zakezeniu montau, ptukaniu i probie szczeldao instalacji w stanie zimnym.
Wszystkie zawory odcinage na gaiziach i pionach instalacji musby¢ catkowicie otwarte; ponadto naie
skontrolowa prawidtowa¢ odpowietrzenia ztadu.

Kontrola dziatania uedzei klimatyzacyjnych:

- kierunek obrotéw wentylatoréw,

- regulacja pgdkasci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydagobwentylatora,
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- dziatanie wydcznika,
- wkaczanie i wyhczanie regulaciji,
- dziatanie i kierunek regulacji wdzea regulacyjnych.

Prébny rozruch urzadzen.

Probny rozruch ugdzenr powinien trwa nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu gdzen nalezy kontrolowa:

- prawidtowd¢ pracy agregatow i skraplaczy

- prawidtowa¢ pracy silnikow elektrycznych

- prawidtowd¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowej

- sprawné¢ dziatania urzdzen automatyki

- prawidtowa¢ nastawié wartasci zadanych

- przedziaty odchytek parametrow regulowanych

Po zakaczeniu prébnego ruchu wdzen nalery wykona sprawozdanie z pomiarow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotygee przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wielkosci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacji projektowej z uvgdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

Jednostl obmiarows dla rurocagéw jest metr biggcy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzzdzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotygee odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikacp.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzemodlega dziatanie wszystkich elementéw wetnamej
instalacji wentylacji chtodniczej jak rownieatego systemu.

Odbiér techniczny koncowy.

Instalacja powinna liyprzedstawiona do odbioru technicznegadawego po spetnieniu ngpujacych
warunkow:

a) zak@czono wszystkie roboty moriawe przy instalaciji,

b) instalac} wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

c¢) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym:;

d) zakaiczono uruchamianie instalacji obejrpeg w szczegolni regulacg montaowg oraz badanie w ruchu
cigglym podczas ktorychrédio chtodu bezpmednio zasilajce instalagj zapewniato uzyskanie zadonych
parametréw czynnika chtogzego (temperatury zasilenia, przeptyvéngénie dyspozycyjne);

e) zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wylkaeniowe i inne, mage wptyw na efekt chtodzenia w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalaspetnienie wymagaw zakresie izolacyjriei cieplnej.

Przy odbiorze kacowym instalacji nakey przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (niegsionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem technicznym rwekami pozwolenia na budew
przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych eiowych

g) protokoty wykonanych badabdbiorczych

h) dokumenty dopuszczae do stosowania w budownictwie wyroby budowlandézych wykonano instalagj
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i) dokumenty wymagane dla udzex podlegajcych odbiorom technicznym
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydab
k) instrukcg obstugi Instalacji

W ramach odbioru kacowego nalgy:

a) sprawdz czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteamnicznym powykonawczym

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékmeymi w odpowiednich punktach
WTWiIO, a w przypadku odgpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecamevprowadzenia
odstpstw

c¢) sprawdz protokoty odbiorow midzyoperacyjnych

d) sprawdzi protokoty odbioréw technicznych gziowych

e) sprawdz protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

f) uruchomé instalacg, sprawdzt osiaganie zakltadanych parametrow.

Odbiér kacowy kanczy sk protokolarnym przegiem instalacji chtodicej do utytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwaerda.
Protokdt odbioru kAcowego nie powinien zawiergostanowié warunkowych. W przypadku zakeczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygatoia instalacji do zytkowania, po usugtiu przyczyn
takiego stwierdzenia nafg przeprowadzi ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponegm naley
ponadto stwierdziczy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektjuspowodowane;j
korozjg, zamarznjciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST ,,Wymagania ogoélne".

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatltowe robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

- warta¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ijagcymi przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty naley wykonywat zgodnie z obowvazujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chybe,
Zamawiagcy wymaga zastosowania wgzych standardow).

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja —Termogia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja -Parametiojiczeniowe powietrza zewtrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja -Parametinjiczeniowe powietrza wewitrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przeddeata
PN-EN 1736:2002 Instalacjechinicze i pompy ciepta. Elementy podatne ruggéiv, ttumiki drga i ztgcza
kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instatoea
PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inatai ogrzewa wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego agrania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego agxania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
PN-M-44015 — Pompy. Og6lne wymagania i badania.
PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewangm@gania i badania jaka wody.
PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury olsgte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalhcjac
sanitarnych i ogrzewania
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedi stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 1 taczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do kapilarnego lutowania ¢kkiego i twardego.
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Wewretrzne instalacje wodoggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosoavaprojektowania — wyd.
COBRTI INSTAL 1994

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gmy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oktenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowaniigale wykonawe do stosowanie jego aktualnejscie
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymaggrawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych uggzen lub metod.
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