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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametréw uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwos$ci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgacych réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedag podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego.

BUDOWA INTERNATU PRZY SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. "POLSKICH OLIMPIICZYKOW"
W WARLUBIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw $lusarskich budowlanych
realizowanych na budowie internatu przy specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym im. "Polskich olimpijczykéw" w Warlubiu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czg$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6ét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majace na celu :
. dostawe i montaz wycieraczek
. balustrady i pochwyty
e  parapety
. panele akustyczne

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawceg na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

* inwentaryzacja powykonawcza,

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy,
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje si¢ zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe — recznie,
utrzymanie urzadzen placu budowy,
pomiary do rozliczenia robot,
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
utrzymanie drobnych narzedzi,
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem
45000000-7 Roboty budowlane.

1.6. Definicje okreslen p wych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania ogélne
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Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponize;j :

e  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilno$ci.

. Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

o Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu izapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2 Wycieraczki
2.2.1 Wycieraczki wewnetrzne
Przy wejéciach do budynku w miejscach wskazanych na rzucie parteru zaprojektowano wycieraczki - strefy czyszczace trzystopniowe:

. . Strefa I

) Wewnatrz budynku
’ ‘ Strefa 1|

Na zewnatrz budynku
. strefa 1 - wycieraczka zewngtrzna o funkcji czyszczacej, umiejscowiona jest na zewnatrz budynku, gdzie nastepuje wstepne
czyszczenie obuwia. Zadaniem tej strefy jest przechwycenie grubozioarnistego brudu (np. btoto, $nieg, piach), a takze wody.
Zaprojektowano wycieraczki alumuniowe z wktadem szczotkowym.
Zaprojektowano wycieraczki stalowe z mozliwo$cig wyjecia rusztu ze skrzynig/osadnikiem z wylotem do gruntu oraz podtgczong do
kanalizacji deszczowej.
« strefa 2 — wycieraczka wewnetrzna o funkcji osuszajgco-czyszczacej, Umiejscowione jest poza drzwiami wewnatrz budynku.
Ta strefa ma za zadanie przechwycenie drobnoziarnistego brudu jak i wilgoci, ktéra znajduje sie w naszym obuwiu.
Zaprojektowano wycieraczke alumuniowe z wktadem gumowym.

Wycieraczka o calkowitej wysokosci 17mm. SPOSOB MONTAZU NR 1*

poziom

poziom wpustu

Rama aluminiowa 15mm

Lacznik stalowy ot':yn kowany

Dane techniczne:

. rodzaj : wycieraczka aluminiowa z wktadem gumowym oczyszczajgcym umieszczonym w profilach aluminiowych.

. charakteryzuje sie duza wytrzymatoscig oraz doskonata skutecznoscig czyszczenia obuwia. Bardzo odporna na obcigzenia
mechaniczne. Wkfad gumowy bardzo dobrze czysci obuwie, jest odporny na $cieranie, wilgo¢ oraz warunki atmosferyczne.
Przeznaczona do intensywnego ruchu pieszych np. dworcéw, marketéw, hoteli, biur.

e konstrukcja oparta jest o profile aluminiowe potgczone ze sobg nierdzewng linkg stalowg wraz z gumowymi dystansami
tworzgcymi miejsce na gromadzenie brudu. Wycieraczka jest rolowana co utatwia sprzatanie wpustu.
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zastosowanie : na zewnatrz budynku (Strefa |), wewnatrz budynku (Strefa Il)
waga : ok. 13kg/m?

wymiary : pod indywidualne zaméwienie klienta (zgodnie z rzutem parteru)
montaz : we wpuscie z systemowg ramka aluminiowg

wysoko$¢ maty: 17mm

kolor : szary

strefa 3 — wewnetrzna mata osuszajagca, strefa umiejscowiona jest wewnatrz budynku tuz po strefie Il. Strefa ma za zadanie
osuszac¢ obuwie jak i oczyszczaé z drobnych pozostatosci. (np. pyt, kurz). Jest ostatnim etapem czyszczenia, wchtania wilgo¢
z obuwia, ktéra zostaje we widknach wycieraczki. Zaprojektowano wycieraczki alumuniowe z wktadem tekstylnym.

.

\/
Wycieraczka o calkowitej wysokosci 17mm. SPOSOB MONTAZU NR 1*
poziom

posadzki

poziom wpustu

Rama aluminiowa 15mm

Lacznik stalowy ot':ynkowany

Dane techniczne:

2.4

rodzaj : wycieraczka aluminiowa z wkitadem tekstylnym osuszajgcym umieszczonym w profilach aluminiowych.
Charakteryzuje si¢ duza wytrzymato$cig oraz doskonata skutecznoscig czyszczenia obuwia . Bardzo odporna na obcigzenia
mechaniczne. Wkiad tekstylny bardzo dobrze absorbuje pyl, wilgo¢ oraz jest odporny na $cieranie, wygniatanie i
gnicie. Przeznaczona do intensywnego ruchu pieszych np. dworcéw, marketéw, hoteli, biur.

konstrukcja oparta jest o profile aluminiowe potaczone ze sobg nierdzewng linkg stalowg wraz z gumowymi dystansami
tworzgcymi miejsce na gromadzenie brudu. Wycieraczka jest rolowana co utatwia sprzatanie wpustu.

zastosowanie : wewnatrz budynku (Strefa Il), wewnatrz budynku (Strefa IlI)

waga : ok. 11kg/m?

wymiary : pod indywidualne zaméwienie klienta (zgodnie z rzutem parteru)

montaz : we wpuscie z systemowg ramkg aluminiowg

wysoko$¢ maty: 17mm

kolor : szary

Balustrady i pochwyty
Balustrady ze stali nierdzewnej szlifowanej.

2.5 Parapety

Parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana gr. 0,5 mm w kolorze grafitowym.
Parapety wewnetrzne - parapety z konglomeratu - przetworzonego kamienia z dodatkiem zywicy poliestrowej lub cementu.
Stata kolorystyka, jednorodna struktura, kolor: jasnoszary, szer.: 30 cm, gr.: 3{]cmA

2.6 Panele akustyczne na poziomie dachu
W celu zmniejszenia ucigzliwosci hatasowej urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych na dachu zaprojektowano wygrodzenia w formie
paneli akustycznych systemowych. Lokalizacje wskazano na rysunku rzutu dachu.

[ Z komentarzem [nieznany1]: 3 zamiast 2 cm
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Skrécona charakterystyka paneli akustycznych:
e rodzaj : przegroda akustyczna
e zastosowanie : panele przeznaczone do budowy ekranéw akustycznych w celu ograniczenia hatasu komunikacyjnego i
przemystowego. Zostaly zaprojektowane tak, aby zagwarantowaé skuteczno$¢ oraz estetyczny wyglad przez diugi okres
uzytkowania.
« dostepnych jest ok. 15 rodzajow paneli akustycznych o réznych wtasciwosciach i parametrach

Szerokosé 0,125 m
Wysokos¢ 0,50m
Dhﬂé do5,00m
Max. Chdazenlewlatrem QLS 1,65 kN/m2 {opcjonalnie do 3,00 kN/m2)
(1=5,0m)
Rodzaj mocowania montaz miedzy potkami dwuteownika HEA/B
Rozstaw konstrukcji wsporcze]j do5,00m
Rodzaj materiatu aluminium
Clezar w stanie suchym 1236kg/m2__ |  1746kg/m2 |  13,05ke/m2
Ochrona srodowiska recykling 100%
Kolorystyka RAL
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw 32dB - -
Wspdtezynnik izolacyjnosé od diwiekéw 26dB 2% dB 21dB
powietrznych DL,
Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku DL 14dB 12dB -

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
e s3g wilasciwie opakowane, firmowo zamknigete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
*  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
. spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robot pokrywczych powinien sig
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

2.7 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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Dobdr sprzegtu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
. liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,
e wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami,
* wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét,
e utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzgtu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.
Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna wykonywac¢ dowolnymi $rodkami
transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna by¢ transportowana i
sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych
pasoéw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewni¢ réwniez przykrycie
odporne na dziatanie wiatru. Unikaé nalezy:

e Przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

. przekroczenia punktu rosy,

. sktadowania na wilgotnym podtozu,

e  transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

e zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i srodkéw podjetych w celu
realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawéw elementéw, czy
technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twércy, czy
Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlang. Specyfikacja architektoniczna
podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do
sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac¢ jako zbidr podstawowych danych i wymagan
koniecznych do spetnienia.

5.2 Montaz balustrad
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:
e wykonanie prébnego montazu balustrady w wytwérni
sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
wykonanie otworéw kotwigcych
montaz i kotwienie balustrady
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.
Usytuowanie fgcznikéw, wymiary i potaczenia wszystkich elementéw podkonstrukcji nalezy przyjmowa¢ odpowiednio do
wytycznych na rysunkach PW. Szczegdty potaczen elementéw balustrady i dobor grubosci Scianek profili, wedtug projektu
warsztatowego Wykonawcy.

5.3 Montaz wycieraczki
Wycieraczki systemowe powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania na polskim rynku. Wycieraczki
nalezy usytuowa¢ zgodnie z Projektem wykonawczym. Wszystkie prace dotyczace montazu Wycieraczek nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:
. UtoZenie ramy na posadzce. Wycieraczka powinna utozona by¢ symetrycznie w stosunku do drzwi chyba, ze Dokumentacja
Projektowa wskazuje inne potozenie.
e Na czesci wewnetrznej ramy oraz na posadzce zaznaczamy punkty, w ktérych bedg wykonane otwory. W przypadku
posadzek z gresu, kafli itd. nalezy nawierca¢ otwory w miejscach taczenia ptytek tzw. fugach.
. llo$¢ otworéw wg wytycznych producenta.
Nawiercanie w ramie oraz posadzce otwory na kotki rozporowe. Otwér w posadzce musi by¢ wiercony grubszym wierttem niz
w aluminium.
Umieszczanie kotkdw oraz uktadanie ramy.
Dopasowanie otworu wraz z utozeniem ramy wraz z kotkami.
Skrecenie catosci.
Rozwiniecie wycieraczki wewnatrz ramy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.
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Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow
i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg
Projektowg i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1mb dostarczonych i zamontowanych balustrad
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 dostarczonych i zamontowanych wycieraczek wewnetrznych i zewnetrznych

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ roboét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Sprawdzeniu podlegaja:

. poprawno$¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami,

e  poprawno$¢ mocowania obrébek do podtozy,

*  wprzypadku ich wystepowania, grubosci galwanicznych powtok antykorozyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:

. sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

. prawidtowos$ci wykonania,

e wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

e dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami STB, PB i
PW.

8.2. Odbior koncowy.
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty:
e zgodnos$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
zgodno$¢ z dokumentacjg rysunkowa.
zgodno$¢ z wymogami producenta systemu;
sprawdzenie poprawnosci systemowe;j.
kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Ptaci sig za ustalong ilo$¢ [m2] dostarczonych i zamontowanych wycieraczek wewnetrznych i zewnetrznych, wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:
. przygotowanie stanowiska roboczego,
e  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
. zamontowanie wycieraczek
. inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w STB.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] dostarczonych i zamontowanych balustrad , wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,
montaz balustrad,
inne roboty sktadajgce si¢ na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

. PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokry¢
dachowych, zewnetrznych obuddéw $cian i oktadzin wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.
PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiaréw.
PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny
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. PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa.
. PN-EN 354:2012 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci -- Linki bezpieczenstwa

10.2. Przepisy zwigzane
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
e Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
. Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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