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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikaciji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢é proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢c mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentéw.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

BUDOWA INTERNATU PRZY SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. "POLSKICH OLIMPIJCZYKOW"
W WARLUBIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych budowlanych realizowanych na budowie internatu przy specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym im. "Polskich
olimpijczykow" w Warlubiu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie hydroizolacji przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatow
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byé
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen
optata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegacé
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
45000000-7 Roboty budowlane.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize; :
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Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia peinej
funkcjonalnosci specyfikowanych robot

2.2. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm, 0,50mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej
Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajgcg i obustronnie klejagcg Wymogi
techniczne:

grubos¢ min. 0,20 mm, 0,50mm

masa powierzchniowa min. 190 g/m2,

wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g

nie rozprzestrzeniajgca ognia

Zastosowanie: Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodng w warstwach posadzkowych.

2.3 Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — tréjwarstwowa powitoka z polipropylenu petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng
wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sig¢ poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii tasmg
uszczelniajgcy i obustronnie klejacg

Wymogi techniczne:

grubos¢ 0,20 mm,

masa powierzchniowa 85 g/m2,

wytrzymato$¢ na rozdzieranie poprzeczne = 120 N/mm,
wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuzne = 100 N/mm,
rownowazna warstwa powietrza 0,02 m,
paroprzepuszczalnos$¢ = 1200 g/m224h,

wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

zakres temperatur -40 do +80 oC,

rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,
odpornos¢ na promienie UV 4 miesigce.

2.4. Hydroizolacja typu lekkiego — 1x papa zgrzewalna SBS
papa bitumiczna termozgrzewalna

Typ osnowy, gramatura [g/m2], Technologia: Wiéknina poliestrowa, kalandrowana
Srednie wydtuzenie (elastyczno$¢) wzdiuz/w poprzek[%]: 50/ 60

Srednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek [N/5cm]: 900/ 700

Srednia grubos$¢ asfaltowe] powtoki wodoodporne;j:

pod osnowg /suma nad i pod osnowg [mm]: 23-25/26

Catkowita grubos¢ papy [mm]: 3,2

2.5 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow
Skrécona charakterystyka masy kauczukowo-bitumicznej:

rodzaj :gotowg do uzycia masg asfaltowg modyfikowang kauczukiem syntetycznym z dodatkiem zywic i zwigzkéw
chemicznych poprawiajgcych  przyczepnos¢ do styropianu, podiozy bitumicznych, betonowych, blach. Zawiera
rozpuszczalnik organiczny.

zastosowanie : klejenie plyt warstwowych (styropapa), ptyt styropianowych, wetny mineralnej i innych materiatow
ocieplajgcych do podiozy betonowych, bitumicznych (réwniez papowych), blach trapezowych itp.; klejenie papy do papy;
wykonywanie przeciwwodnych hydroizolacji podziemnych oraz przyziemnych czesci budowli.

skiad : asfalt, rozpuszczalniki i odaromatyzowane dodatki uszlachetniajgce

podstawowe cechy : bezpieczny w kontakcie ze styropianem i jego odmianami (XPS, EPS) , modyfikowany kauczukiem SBS,
posiada bardzo dobrg przyczepnos$¢ do podiozy, odporny na substancje agresywne zawarte w gruncie, do stosowania przez
caty rok

Pozostatos¢ suchej masy : ok. 80%

llo$¢ warstw dla powtok hydroizolacyjnych : od 2 do 4

Zuzycie: dla powtok hydroizolacyjnych - 0,6 — 1,2 kg/m2, klejenie ptyt EPS, XPS - 1,0 — 2,0 kg/m 2

Czas schnigcia : brak brudzenia - po 6 godz., sucho$¢ wtasciwa - ok. 24 godz. , petna wytrzymato$¢, jako kleju - 10 — 14 dni
Grubos¢ pojedynczej warstwy : 0,5-1,3 mm

Sptywnos¢ w emp. 60+2°C przy kacie nachylenia 45 w czasie 5h papy przyklejonej lepikiem : Brak przesunigcia papy i brak
wycieku lepiku

Gietkosc¢ przy przeginaniu na walcu o $rednicy 30 mm w temp. -50C : niedopuszczalne powstawanie rys i pekniec¢
Temperatura zaptonu wg Pensky’ego -Martensa : powyzej 400C

Zawarto$¢ wody : nie wiecej niz 0,5%

Zdolnos$¢ klejenia papy do papy : nie mniej niz 150 N

Metoda naktadania : paca gtadka, paca zebata, kielnia
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2.6. Folia w ptynie

W pomieszczeniach natryskéw, umywalni, wc, fazienek i szatni zaprojektowano hydroizolacje posadzek i $cian w postaci
dwuskfadnikowej, paroprzepuszczalnej, wzmocnionej wtdknami, cementowej zaprawy uszczelniajacej do wytwarzania elastycznych
powtok, nie przepuszczajgcych wody i mostkujacych pekniecia co najmniej 0,75 mm przy temperaturze -50C

2.7. Ochronna folia kubetkowa
e  rodzaj : membrana z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE)
zastosowanie : warstwa ochronna witasciwej izolacji izolacji termicznej $ciany w gruncie
waga : 1000 g/m2
grubos$¢ materiatu : 1 mm
wytrzymato$¢ na sciskanie : 150 kN/m2
wysokos¢ wyttoczen : 20 mm
wysokos¢ wyttoczen : 20 mm
ilos¢ wyttoczen : 400 na m2
$rednica otworéw w perforacji : 5 mm
przestrzen powietrza migedzy kubetkami : 14 I/m
odporno$¢ temperaturowa -40 do +80°C
kolor : czarny

2.8. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

®  sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

® sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot izolacyjnych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.9. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

e do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, szczotki do zmiatania, narzedzia murarskie do

. napraw podfoza

e  do uktadania izolacji — noze, miarki, listwy, watki dociskowe

e do przygotowania masy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

e do naktadania — paca, kielnia.
Narzedzia i sprzet natychmiast po wykonaniu pracy powinny byé czyszczone za pomoca rozpuszczalnika. Zwigzane materiaty mozna
usungc¢ jedynie mechanicznie.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki
powinny by¢ magazynowane w pozycji stojagcej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi,
uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach. Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja
dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez
okres przynajmniej 12 miesigecy. Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach np. typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac
co najmniej 6 miesiecy. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajgca:
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nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.1. Warunki przystgpienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpic po zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.2. Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatéw
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od
panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatdw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podiozach: betonowych lub zelbetowych monolitycznych, murowanych z
bloczkéw betonowych, z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny by¢:

® nosne i nieodksztatcalne,

®  powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw,
wypukiosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg
naprawczg zalecang przez producenta wyrobdw hydroizolacyjnych,

®  potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub powinny byé sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich
wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych), podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%)
lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadane;j
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnosé do podioza,

® warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podioza. Podtoze pod izolacje powinno posiadaé
odpowiednie spadki, byé rowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi by¢ ono réwne i gtadkie, bez przerw i nieréwnosci
przekraczajacych 12mm. Jako poditoze mogg stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze zageszczona podsypka piaskowa na
nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiada¢ luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepdéw.
Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usung¢ wolnostojacg wode. Pionowe $cianki szczelne muszg by¢ wykonane z
wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia lub sklejki grubosci co najmniej 19mm. Elementy Scianki szczelnej muszg do
siebie dobrze przylegac.

® gladkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci lub wgtebienia do 12mm

® podioze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn. ze co najmniej w tym zakresie
temperatur powinna wskazywac wtasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

® powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢
osuszona.

® wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione. Czesci wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a
zagtebienie uzupetnione betonem.

5.4. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng
wilgotnos¢é wewnatrz przegréod budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez
pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukfada sie zgodnie z kierunkiem sptywu woéd. Szczelno$é uktadow
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zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgca i obustronnie klejgca. Zaktad arkuszy winien
wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasmag klejgca
aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujgc taty z zastosowane;j folii klejone tasmg dwustronnag.

5.5 Izolacje z papy

Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna
wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajgca do poditoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie
powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy
wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

5.5.1 Izolacja posadzek

Warunki uktadania:

Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

Warunki stosowania:

wykonanie izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem papy powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi, uwzglednieniem szczegétowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie:

rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych
lub zrédet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na rownym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Transport:

rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed
przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

5.6 Gruntowanie podtozy

Przygotowanie podtoza

Podioze nie moze byé zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢ stare, kruche i tuszczace sie
warstwy, luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia, srodki antyadhezyjne i pyt. Czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki
uzupetni¢ odpowiednimi zaprawami. Nowe tynki i betony powinny byé zwigzane i wysezonowane. W czasie upatéw, przed
rozpoczeciem prac, podtoze nalezy zwilzyc¢.

Aplikacja
Stosowa¢ na zimno. Naktada¢ szczotkg dekarska lub pedzlem. Gruntowanie podioza pod masy bitumiczne: naklada¢ jedng
warstwe gruntu rozcienczonego wodg w stosunku 1:9 (grunt woda).

5.7 Izolacja masga bitumicznag

Przygotowanie podfoza:

Stare pokrycie papowe — usung¢ zanieczyszczenia, luzne czesci starej papy, bable i pecherze przeciaé na krzyz i podklei¢ masa.
Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu wyréwnania powierzchni wypetni¢ masa

Podioze betonowe - wszystkie miejsca uszkodzone (wyrwy, wylomy peknigcia itp.) naprawi¢, fragmenty porowate nalezy
zaszpachlowac¢ zaprawg mineralng do tego celu przeznaczong. W kazdym z powyzszych przypadkéw stosowania zagruntowac¢ podtoze
stosujgc roztwér do gruntowania, ktéry powinien dobrze wyschnac.

Blachy trapezowe (metale) — powierzchnie blach (metalu) oczysci¢ z zanieczyszczen. Usung¢ wszelkie warstwy antyadhezyjne.
Powierzchnie luznych warstwy farb, lakieréw, $lady korozji usungé i zabezpieczyé antykorozyjnie. Podioza o powierzchni bardzo
gtadkiej nalezy zmatowac.

SPOSOB UZYCIA

Klejenie styropianu i laminowanych ptyt styropianowych do podtozy: Klej nanosi¢ na powierzchnie punktowo (10 -12 plackéw na 0,5 m2)
lub paskami za

pomoca szpachli zebatej o szerokosci 8 - 10 cm, grubosci okoto 2mm w odstepach 15 - 20 cm. W przypadku podtozy betonowych i
bitumicznych (papy) stosowaé gruntowanie roztworem .

Klejenie pap asfaltowych do podtoza i miedzy soba:

Nanie$¢ warstwe na zagruntowane podtoze (betonowe lub starg warstwe papy) catopowierzchniowo (szerokosé przyklejanej warstwy
papy), odczeka¢ 15 do 20min. i roztozy¢ naktadang pape dobrze dociskajac jg do masy klejgcej. Nalezy pamieta¢ o 10cm zaktadach
papy na pape. Zigcza przesmarowaé od goéry Stylbitem 2000K. Przy klejeniu nowych pap miedzy sobg postepowac jak wyzej,
gruntowanie nie jest wymagane.

Klejenie wetny mineralnej, drewnopochodnej i innych materiatéw ocieplajgcych do podtozy.

Przygotowane podtoze oraz wetne mineralng lub drewnopochodng od strony klejonej zagruntowaé. Po wyschnigeciu gruntu na podfoze
nanies¢ za pomoca szpachli zebatej (wykrdj zebow 4x4mm), catopowierzchniowo lub pasami o szerokosci okoto 8 - 10 cm w odstepach
15 - 20 cm. Odczekac¢ okoto 15 — 20 min i przyklei¢ wetne mineralng lub drewnopochodng dociskajac jg do podtoza.

Wykonywanie hydroizolacji

Po przygotowaniu podtoza i wyschnieciu roztworu gruntujacego mase naktadamy pacg lub

kielnia, starajgc sie zachowac jednakowa grubosé (okoto 1 mm) naktadanej powtoki. Grubo$é

naktadanej warstwy kontrolowa¢ poprzez kontrole zuzycia materiatu. Mase nakladamy zawsze w minimum dwoéch warstwach,
naktadajgc nastepng warstwe w kierunku prostopadtym do warstwy poprzedniej. Pozwala to na unikniecie btedéw lub niedoktadnosci
wykonawczych. Kazdg nastepng warstwe naktadamy po bardzo dobrym wyschnieciu warstwy poprzedniej (1mm warstwy schnie ok. 24
godzin w temperaturze 23°C).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
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6.1. Zasady ogolne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz poleceniami Inspektora. Kontrola jakosci jest
prowadzona przez Wykonawce w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien
posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

®  badania przed rozpoczeciem robdt,
®  badania w trakcie wykonywania robot,
®  badania odbiorcze po wykonaniu robét.

6.2. Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomocg ponizszych badan laboratoryjnych :

e jakos¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

e  jakos¢ materiatéw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w odpowiednich

normach

e  jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych (odbiory
miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotu odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych
Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci uzywanych materiatdw hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnos¢ z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Nalezy sprawdzic¢:
e gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,
grubos¢ materiatu,
wytrzymato$¢ na zerwanie,
wydtuzenie przy zerwaniu,
nasigkliwos¢,
przesigkliwos¢ dla wody pod cisnieniem,
odporno$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,
temperature migknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne robét ulegajacych zakryciu
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:
. przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodne;j,
e  zagruntowanie podtoza,
e wykonanie warstwy hydroizolacji, zwtaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadnos$é sklejenia zakladéw i przyklejenia do
podtoza lub poprzedniej warstwy, obrobki wokot wpustow,
e wykonanie warstwy ochronnej izolacji.
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1. Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o diugosci 4,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscig do
Imm.

Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotno$¢ poditoza betonowego, na ktérym ma by¢ ukiadana hydroizolacja jest zgodna z
zaleceniami producenta. Jezeli wilgotnos¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystgpieniem do dalszych prac,
osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujgc odpowiednig i zaakceptowang przez Inspektora metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia powlok izolacyjnych
Wykonanie poszczegodlnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowac, a zwiaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnosé
sklejenia z podtozem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gluchy dzwiek
Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykonaé wg
zalecen Inspektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 hydroizolacji.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Odbidér powinien polegac na:

e sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,

e odbiorze przygotowania podtoza,

e odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;j.
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnosé materiatéw z
normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

e  zatozonych spadkoéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

e  jakosci wykonania izolacji.
Odbiér koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy
ocieplajgcej przed opadami. Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyé wszystkie
dokumenty.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogodlnej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
wykonanie hydroizolacji zgodnie z instrukcjg montazu Producenta
wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg
uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

. PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu, warunki
badan folii i ptyt.

e  PN-B-10260:1969P lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

e  PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

. PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i
wiasciwosci

. PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wlasciwosci

e  PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).

. PN-ISO 188:2000P Guma lub kauczuk termoplastyczny - Badanie przyspieszonego starzenia i odpornosci na dziatanie
ciepta.

. PN-ISO 37:2007P Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wtasciwosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu.

10.2. Przepisy zwigzane

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

e Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

. Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



