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ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — Przytacza wod-kan

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.

Internat przy specjalnymsmdku szkolno-wychowawczym w Warlubiu.
Lokalizacja: ul. Szkolna 8; dz. nr ewid. 255/1, 25N arlubie.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSTwymagania dotycae wykonania i odbioru robot
polegajcych na wykonaniu przytzy i sieci zewetrznych wod-kan.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestedzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrisoumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie praygzy i sieci
zewretrznych wod-kan w tym:

a) Przyhcze wodocigowe,

b) Przyhcze kanalizacji sanitarnej wraz z przebud®ieci wewmtrznej

c) Przyhcze kanalizacji deszczowej wraz z sigsiewretrzng.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfaipmaterialy, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione

w ponizszej Specyfikacii, a konieczne do przeprowadzenpynktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovdpn
kompletnych prac budowlanych, wykezeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykoresgo

1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogdlne informacje dotyczce terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyigdswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodowazniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscig powstania pgaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie mdji robot norm, okrdonych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obgizajg Wykonawe.

Wykonawca ma obowzek utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenirenaci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaddabych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemiemasie trwania budowy. Mtwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regach, ktérych przebieg nie jest znany.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraglie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw, ponosi koszt tych napraw.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegat przepisdw dotycygch bezpieczestwa i higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich e&i oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrattog,
lotnisk i kolei; wyrbwnywanie teret

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wiaddéw i rurochgdéw
do odprowadzanigciekdw

1.6. Definicje okre&len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej S zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji ST Wymagania ogolne.

Sie¢ kanalizacyjna - uktad pojczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektounyinierskich, znajduicych sg
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizaejyjiczac od strony budynku do oczyszczaloiekow.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa- sig kanalizacyjna przeznaczona do odprowadz&siekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przephgeiekdw nasfpuje dzeki sile ciezkosci.

Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od syreoudynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.

Sie¢ wodociggowa —uktad pohczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesydgh i rozprowadzagych
wodk przeznaczona do spaia przez ludzi, znajdggych sé poza budynkiem, w granicach od staciji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na grzytwodocigowym.

Przewdd wodocagowy rozdzielczy, osiedlowy przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przylaczy wodocygowych.

Uzbrojenie przewoddéw wodocigowych— armatura i przyegdy pomiarowe zapewnige prawidtowe
dziatanie i eksploatagjsieci wodocigowe;j.

Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigiazk rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

Podtoze naturalne - podiaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Podloze naturalne z podsypla - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, ayuid z gruntu
drobnoziarnistego, albo podi® naturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze veziyl na materiat, z

ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego drge z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione- podiaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pgdianaze polega na wymianie gruntu
na piasek lulzwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnep&tukcji.

Podsypka- materiat gruntowy ngdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

Obsypka - materiat gruntowy ngdzy podtazem lub podsypka zasypk wsiepng, otaczajcy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wskpna - warstwa wypetniacego materiatu gruntowegozunad wierzchem rury.
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Zasypka gtéwna- warstwa wypetniaicego materiatu gruntowego ¢dizy powierzchryj zasypki wsgpnej i te-
renem.

Studzienka rewizyjna- studzienka wtazowa przeznaczona do kontrolspésataciji kanatow.

Studzienka inspekcyjna- studzienka niewtazowa przeznaczona do konteltsploatacji kanatéw z poziomu
terenu.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotygee materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdine”.
2.1. Wymagania ogélne.

Zastosowane materiaty powinny spetn@gélne wymagania podanie paeji:

* Proponowane technologie powinny¢tydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatggtinologii
prac, a dobor materiatow powiniendawykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

e Stosowane materialy musposiadéd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayfikgch.

o Wszystkie materialy, elementy, roz@ania, systemy mugby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach dé&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesighiakitualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaraggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgjestt
zobowgzany do wykazaniae dany material, system, zestaw, etc. wprowadzeggihie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla praekinego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskaznak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca e zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymogi techniczne wskazanego oraz posigrayviasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi
w Polskich Normach przenagz/ch normy europejskie lub normach innychigies cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewgsh te normy.

* Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementdéw wraz z dostarczeniem konjetzmateriatéw i urgdzer dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakod specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem product ani miejsca pochodzenia a jest ok&beniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci zetkrnych wod-kan wg. zasad niniejszej $hiedzy
innymi:

- rurochgi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. SSeednicy 110x3,2 mm o jednorodnej struktugzenki,
- rurochgi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. Sspednicy 160x4,7 mm o jednorodnej struktusz&nki,
- rurochgi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. Ssednicy 200x5,9 mm o jednorodnej struktusz&nki,
- rura drenarska z tworzywa sztucznegwemnicy 110 mm z otworami 2,5 x 5,0mm, karbowana,

- rurocigi i ksztattki wodocigowe PE100, SDR11,sednicy 63x5,8 mm,

- studzienki rewizyjne kompletne wlazowe, w plaokeagte osrednicy DN1000 mm kompletne z
prefabrykowanych elementéielbetowych dczonych na uszczelki gumowe, zapewgtejcatkowit szczelnéc,
wykonane z betonu zgodnie z o odpowiedniej klakgpezycji min. XAl i wytrzymatéci klasy min. C35/45,
wodoszczelnego (min. W8) i mrozoodpornego F150sikliwosci nie wigkszej niz 5%, z zamontowanymi
przegciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami,

- studzienki rewizyjne z tworzywa sztuczneg&rednicy 425 mm,

- wtazy zeliwne (klag obcihzenia dobra do miejsca usytuowania: typ lekki tereny zielawe, cigzki drogi i
chodniki),

- separator ttuszczusednicy 1200, przeptyw nominalny Qnom= 2,00 dm3/s,

- miekko uszczelniajca zasuwa klinowa, petno przelotowa kotnierzovéaealnicy 50 mm, PN16 z obudgw
teleskopowy i skrzynka uliczy,

- trojniki zel cisn kotn T DN 150x50,

- zlacze rurowo-kotnierzowe uniwersalne DN150
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- tuleja kotnierzowa do rur PE zAaym kotnierzem @rednicy 63/50 mm,
- zawor antyskaeniowy gwintowany EA @rednicy 50 mm,

- zawory przelotowe gwintowanescednicy 40 mm,

- rura ochronna PCW @ednicy 160 mm.

2.3. Warunki przyj ¢cia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

- ¢ zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystytdan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamke (bez oznak naruszenia zan¥hi oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

- spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerstyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgiowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kataha) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobdw,

- spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatgoi do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania
odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyykgyducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych pme byt kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaciein i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Rury oraz inne elementy i materiaty ngldransportowé ostranie, zabezpieczag rurg ostonows przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogélne dotysee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Roboty montaowe zwgzane z wykonaniem sieci zegirenych wod-kan &da przy wyciu nas¢pujacego sprgtu
mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,

- samochdéd dostawczy,

- koparki, spycharki,

- zageszczarki,

- zestawy do odwadniania wykopdw,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowyladowczy,

- zgrzewarki do rur PE,

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoélne dotygee srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Transport powinien zapewrdia

- stabilné¢ pozycji zaladowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrok zatadunku i wytadunku,

Rury naley przewozt w pozyciji poziomej i zabezpiec&yprzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdow. Przy przewozie naleprzestrzegaprzepiséw obowizujagcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Rury PE, PVC zar6wno w odcinkach prostyakij i zwojach nie mogby¢ rzucane i przeggane po
podiazu, lecz musz by¢ przenoszone.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Zasady prowadzenia robat.

Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinnalmznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami. ©przewodu
wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy hale
wyznaczy za pomog drewnianych palikow tzw. kotkdw osiowych z gidziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Nalyan prostym odcinku nakg co utrwalt co najmniej 3
punkty. Kotki s$wiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniataafiveos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zbudowanym reperyepbmaley osadzt w scianach budynkéw w postaci hakow
lub bolcéw. Cag reperéw roboczych nale nawihzat do reperow sieci gastwowej.

Przed przysgpieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadnigge (ile zachodzi taka
konieczndéc¢), zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowygriuntowymi.

Urzadzenie odprowadzagje naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rury, studzienki natg wykona o scianach pionowych obudowanych lub ze skarpagsznie lub
sprztem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1882 PN-68/B-06050.

Wykopy pod rury nalgy rozpoca¢ od najnkszego punktu i prowadziv gér w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to atigvos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddaz
odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza srzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaldierasy kanatu
potowy szerokéci wykopu. Wydobywaa ziemk na odkiad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu, w
odlegtaici 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu.

Przefcie powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spbd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 20 cm.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. étmghie wykopu do projektowane;j
rzednej naley wykona: bezpdrednio przez ukzeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celowniczej umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontragdnych dna.

tawy naley montowa nad wykopem na wysokoi ca’ 1,0 m nad powierzchnterenu.

tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@mgwanego wykopu krzyjace sé lub biegnce
réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtedwieszone w
sposbb zabezpieczay ich eksploatagj

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno bwykonane z chwila osgnigcia gkbokasci wiekszej nz 1 m
od poziomu terenu, w odlegid nieprzekraczagej co 20 cm.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokurnegineaojektowej.

Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntow zwiztych, £5 cm

dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekokarykopu wynosi =5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluwznienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Raziony
grunt wydobywa si ha powierzchriterenu przez przerzucanie nad kgewig wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przezzyniera.

Obudowascian i rozbiérka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowyadian wykopow zostaty opisane w polskiej normie FMMN-
47850.

Wykonawca robét przedstawi do akceptacjiyimiera projekt proponowanych metod zabezpieczegikopow na
czas budowy sieci zapewniaj bezpieczistwo pracy i ochropwykonywanych robét.

5
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Nie mazna usuwé umocnié pionowychscian wykopdw po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej strukturyngrzagszczonego (obwy sie stopie zag:szczenia gruntu).
Nalezy, zatem sukcesywnie usudvszalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu wykopu wraz z
zagzszczaniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zataosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymaganej depresji, malyl
wystepowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyhgrwej.

Dla kanaléw w gruntach nawodnionych na dnie wykoalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z ttucznia lubzwiru
grubadci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstiay filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitady|
do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie ywylkap ca’ 50 m, sjd zostanie odpompowana poza 2gsi
robét wzgédnie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego puziowierciadta wody gruntowej nalezastosowatypowe
zestawy igtofiltrow o gibokadsci 5-6 m montowane za pompw/ptukiwanej rury obsadowejwednicy 0,14 m.
Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlépezainstalowaniu pierwszego igtofiltru
nalezy przeprowad#i probe pompowania w czasie 6 godzin za peppmnpy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowoi obsypki filtracyjnej. Zakresy robdt odwadnieych naley dostosowado
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcigkanywania robét (czas pompowania ckoay maze

by¢ wytacznie kosztorysem powykonawczym po uprzednim patiieniu Ireyniera Kontraktu) lub w przypadku
rozliczania budowy sposobem ryczattowym — cena pwamia winna b§ wliczona w cen oferenta.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

Podlaze wzmocnione naly wykonywa jako:

- podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksfapowe miat poditce naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych,

- podtaze zwirowo - piaskowe,

przy gruntach nawodnionych stabych i fatéedsliwych (muty, torfy itp.) o malej grubiei po ich usuriciu; przy
gruntach wodorimych (nawodnionych w trakcie robot odwadagjich); w razie naruszenia gruntu rodzimego,
ktory stanowt miat podiaze naturalne dla przewodow; jako warstwa wyrownawezanie wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych.

Grubas¢ warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtza na odcinkach podadzami rur powinno b wykonane po probie szczekwd odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie pagta@iemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewno,
kamieni lub gruzu.

Podlaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdmwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie kgdai wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno graeza dla przewoddéw 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grgbiopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej noevpno by
wieksze nk 10 %.

Dopuszczalne odchylenieeanych podiaa od rzdnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podiza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92B35.

Zasypka i zagszczenie gruntu.

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie p@misipowodowauszkodzenia pofmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch przewodu powinna wynésto najmniej
0,3 mdlarur.

Zasypanie kanatu przeprowadza\sitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylaczeniem odcinkéw nagtzach,
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Etap Il — po prébie szczelba zlgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejstach pajczen,

Etap 11l — zasyp wykopu piaskiefnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwanga@noczesnym
zagzszczeniem i rozbidekodeskowa rozpdrscian wykopu.

Materiatem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno luldrednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgitmym

uwzgkdnieniem wykopu pod a¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypk nalery zagsci¢ do 98% zmodyfikowanej wardoi Proctora.

Zasypanie wykopu powsj warstwy ochronnej dokonujessjruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnymgzagzeniem i ewentualna rozbiérka odeskowazpodrsician.

Montaz przewoddw kanalizacyjnych, wodocigowych.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuneginaojektowej.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw pogibnrataonych w projekcie technicznym mogrynosi
+10%. Spadki podéf kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych trojnikdwdzacych podejcie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i z zagamsiowego montal elementéw przewodu.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydyktadane kielichami w kierunku przeciwnym do phgep sciekow.
Przewody naley prowadzt przez pomieszczenia o temperaturze payQ °C.

Nalezy pamktat, aby przewodow nie prowadanad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centramegrzewania
oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych i wodagowych od przewodéw cieplnych powinna wyrosi
0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtcta jest mniejsza, nalg zastosowaizolacije termicza.

Odgatzienia przewodow odptywowych powinny bwykonane za pomadréjnikow o kycie rozwarcia nie
wigkszym ni 45°.

Montaz kanatéw z rur PVC.

Przewdd (rura ochronna) powiniencbtak utazony na podtau naturalnym, aby opieraksina nim wzdta catej
diugasci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswlojej osi. Na podiau wzmocnionym przewéd
powinien by utozony zgodnie z dokumentacja projektpw

Poszczegodlne odcinki rur powinnydyinieruchomione przez obsypanie piaskierfrpdku dtugdci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita podmia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Rury z PVC mana uklada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupzadnia przygotowanym pocdiem naley:

- wskepnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona zlacza, przy czym rura kielichowa winnadbwprzednia obsypana warstvochronm.

Rury z PVC nalgy tagczy¢ za pomog kielichowych pojczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mant@rzewodu naley whasciwie przygotowa rury z PVC,
wykonujgc odpowiednia wszystkie czynéw przygotowawcze takie jak: przycinanie rur orkpsobwanie bosych
koncow rur i ich oznaczenie.

Prze wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury pod ktem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinnydyakie, aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury byta

nadal prostopadta do osi rury. Na bosymdwrury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy gigbokd¢ ziacza.

Ztagcza kielichowe wciskane nalgwykona wkltadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pierscieniong uszczelk gumow, a naspnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po ugrae
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskaniselgo kielicha rury przgrednicach powsgej 90 mm
uzywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania ga@enia powinno by osiggniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowsd taczonych elementow.

Wazne przy 4czeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- Ustaw wspotosiowagkzone elementy.

- Posmaruj uszczejksmarem silikonowym, aby utatévimontaz.

- W6z koniec bosy do kielicha g¢zenie jest zakazone.

- Ukosowanie jest zalecanezd przycites rure to usth zadziory za pomec noza lub pilnika.

- Zabezpiecz rgr uzywajac poprzecznie ustawionej deskizédi uzywasz dgwigni do wykonaniadczenia.
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- Nigdy nie wywaj tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynikp punktu podparcia dla lewarka
(dotyczy duych srednic).

Podiaczenie do istniejcej sieci.

Roboty przy wykonywaniu posgitzenia do istnigicej sieci wod-kan nahy prowadzé pod nadzorem jej
wiasciciela lub Wytkownika. Podiczenie wybudowanego wodagu naley wykona po uzyskaniu pozytywnej
proby szczelngxi.

Przed przyspieniem do robdt naky powiadomé wiasciciela sieci wod-kan oraz przygototvadpowiednie
materialy i sprzt tak, aby czas wykzenia byt jak najkrotszy.

Pofaczenia kielichowe z uszczelk

Polczenia realizowane przez wsetie bosego kiaca rury w kielich stanowty fragment przyczonej rury,
ksztaitki lub innego elementu instalacji. W kielicknajduje i rowek o ksztalcie odpowiednim do zastosowane]
uszczelki. Ten rodzaj pggzer moze by¢ stosowany zaréwno w instalacjach pracyh pod dinieniem, jak te
do instalacji bezénieniowej. Oczywicie konstrukcja elementéw (ksztatt i wymiary kiblig uszczelka), w obu
przypadkach ¢da r6zne. Ten rodzaj pgtzenia pozwala rowniena Bczenie elementéw wykonanych zngch
materiatdbw. W pajczeniach tychaczone elementy magprzemieszcza sig wzglgdem siebie, & do wysungcia.
Polczenia takie nie magprzenost obcigzen wzdtuwznych, wynikajcych z cinienia wewtrznego.

Obciazenia takie musg by¢ przenoszone przez zegirene elementy ustakgie. Warunkiem poprawioi
wykonania paiczenia jest dob6r elementéw o odpowiadggh sobie wymiarach. Montapofaczen kielichowych
polega na wsunciu (wcisnigciu) koaca tury w kielich, z osadzanuszczelly, do okrélonej gkbokasci.

Do montau, szczegolnie wkszychsrednic konieczne jest zastosowanie specjalnegymadowania
pozwalajcego na wywotanie nieztdnej do wdcinigcia sity. Jest to typowe wdzenie, oferowane w zdych
rozwigzaniach, przez wielu producentéw. Dopuszczalnegassbsowaniérodka smarujcego, utatwiajcego
wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innggadka przewidzianego przez producenta. Niedopuszejest
stosowanie rinego rodzaju zvigni, urzzdzer mechanicznych, powodigych nie osiowe wprowadzanie
bosego kaca rury w kielich, a take wbijanie.

Montaz studzienek rewizyjnych z kiegéw betonowych.

Studzienki kanalizacyjne wednicy 1,0 m naley wykona zgodnie z dokumentacjprojektows i

wymaganiami normy PN-B 10729:1999.

Elementy prefabrykowane, zatee od c¢zaru, mana uktada recznie lub przy gyciu lekkiego spretu

montaowego. Przy montal elementow nalg zwroc uwag; na wigciwe ustawienia kigow i piyt,

wykorzystupc oznaczenia montawe (linie) znajdujce sé ha wyzej wymienionych elementach. Studzienki

naleey wykona& réwnolegle z budow kanatéw sanitarnych.

Przy zagtbieniu mniejszym rii 3 m studzienka na catej wysakopowinna mié srednice komory roboczej.

Komora robocza powinna néiewvysokaci minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek plytkich, (kiedybbkas¢ utozenia oraz warunki uksztattowania terenu nie pozala

zapewnt odpowiedniej wysoksxi) dopuszcza gi wysokas¢ komory roboczej mniej gi 2,0 m.

Przegcie rur PVC przeZciare komory naley wykona& poprzez tuleje PVC. W ezci monolitycznej nalgy

pozostawd otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem powipoposta nadprae o min.

Wysoka¢ 0,15-0,20 m. Wszystkie styki¢gow musza b§ zatarte na gtadko z obu stron zapgaeementow

marki ,80”. Wiaczenie projektowanych kanatéw do istamjch studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy

réznica rzdnych dna kanatu doptywowego i odptywowego przekad@,50 naley dokon& poprzez spad w

postaci rury pionowej usytuowanej na zewn studzienki, z zastosowaniem elementow (kspfd/C.

Na spadzie wykortaobudow z betonu B-25.

Komin wiazowy powinien b§ wykonany w studzienkach oeflokasci przekraczajcej 3,0 m z kegéw

betonowych lulzelbetowych agrednicy 0,80 m. Posadowieni komina riglevykona na ptyciezelbetowej

przegciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavak nad spocznikiem o najgliszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas b&rpadnio na komorze roboczej

nalezy umiesci¢ plyte pokrywows, a na niej skrzynk wiazowg.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny z

przekrojem kanatu, a pougj przedtazony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinneénksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natotmias

przypadku zmiangrednicy kanatu powinna ona stanéwprzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie spadek, co najmniej 3%. w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych lub inmgajscach natenych na obazenia dynamiczne powinny
8
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mie¢ wiaz typu cézkiego.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert kg/nig rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gorna
krawedz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego aaleamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegi poziomej osi stopni 0,30 m.

Montaz studzienek z tworzyw sztucznych érednicy 425 mm.

Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkigmiary nie wymagaj poszerzania wykopow ponad
niezlzdne minimum potrzebne do uenia przewodu kanalizacyjnego. Niewielkizar poszczegolnych
elementéw umdiwia monta przez jedn osolg. Kinete uktada s} poziomo na warstwie 5 -10 cm
niezagszczonej podsypki piaskowej, stangodj warstve wyréwnawca dna wykopu.

Na podsypk i zasypk mazemy stosowagrunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagsawianych wobec
podsypek i obsypek piaskowych. Pozioguukinet, naley pameta¢c o wbudowanym spadku dna wynesym
1,5%. W kinetach przeptywowych strzatka wskazugnpdtowy kierunek przeptyweciekow.

Rure karbowan (trzonows) docina s do wymaganej wysokoi na placu budowy. Wystarczy §lociaé

pita reczrg. Nalezy pamktaé, ze cicia trzeba dokortaposrodku karbu (nie doliny)!

Uszczelk do rury karbowanej natg umiesci¢c w najnizej potazonej dolinie (rowku po stronie zewtnznej rury
trzonowej). Kielich kinety naley wyczysci¢ z zabrudz i posmarowa srodkiem pglizgowym. Zamontowé,
przez wcéniccie, rue trzonows w kielichu kinety. Wykonane pgtzenie jest szczelne. dapke wyjeta z kielicha
kinety naley zamontowé na wierzchu rury karbowanej celem zabezpieczammlwanej sieci kanalizacyjnej
przed zabrudzeniem w trakcie dalszego manta

Studzienk zasypa gruntem sypkim, fatwo zggzczajcym sk. Zasypywa nalezy rownomiernie na catym
obwodzie rury trzonowej. Zggzczenia zasypki dokonywavarstwami, jednak nie grubszymir80 cm.
Zapewnt stopier zag:szczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studziemkystepujacych lub przewidywanych
obcigzen zewretrznych. Zaleca giprzyjecie stopnia zagszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wnito
Proctora (SP — Standardowy Proctor) dla terendlerayeh, 95% SP dla terenow utwardzonych o niewielki
obcigzeniu ruchem drogowym, 98% SP dla drog @yt obcizeniu ruchem drogowym. Wygiowanie wody
gruntowej powyej dna studzienki stwarza konieczéstosowania wkszego reimu montaowego oraz
Zzapewnienia stopnia zeggczenia gruntu o jeden przedzialzely W przypadku stosowania zuittzen zeliwnych z
rura teleskopow dostarczogwraz z nimi uszczetk(do rury karbowanej) natg umiesci¢ w najwyzej potazonej
dolinie po stronie wewgtrznej rury karbowanej. Wykodgolaczenia wiazu lub wpustu z euteleskopow
(polaczenie mechaniczne na zatrzask).

Uszczellk posmarowé trwatymsrodkiem pdlizgowym i zamontowé zwienczenie.

Ustawt potazenie wierzchu wtazu lub wpustu odpowiednio dgdreej terenu.

Montaz kanatoéw z rur PE.

Przewdd (rura ochronna) powiniendiyak utazony na podteu naturalnym, aby opieraksha nim wzdha catej
diugcici, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczoiswojej osi.

Na podtau wzmocnionym przewdd powinien dwutozony zgodnie z dokumentacja projektpw

Poszczegodlne odcinki rur powinnydynieruchomione przez obsypanie piaskiedrgaku diugdci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita podmia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Zgrzewanie jest dginajbardziej rozpowszechnipmetod, tgczenia elementow PE.

Metoct t3 mazna stosowado fczenia rury z ruy, rury z ksztaltk lub ksztattki z ksztattk

Inne metodydczenia rur i ksztattek z PE to npctenie przy @yciu dwuzhczek z uszczelkamigdéznikdw
mechanicznych itp.

Zgrzewanie.

taczenie rur metagdzgrzewania posiada wiele zalet. Nglevymienic tu niektore z nich:

-Polczenie zgrzewane jest, co najmniej tak mocne jedasaira.

Sprawia onoze odpornéc polietylenu na korogjnie ostabnie w miejscachdzen - czyli zgrzewany odcinek
mozna traktowa, jako jedn, bardzo dtug rure.

- Laczenie rur metaglzgrzewania pozwala na zachowanie charakterystydimeury polietylenowej gitkosci na
calej dtugdci zgrzanego odcinka.

Wysoka wytrzymaté&¢ polaczer wykonanych 4 techniky sprawia,ze mazna diugie cigi rur przygotowa na
powierzchni, a nagpnie umidcic je w ziemi, niezalenie od tego czy chodzi o tradycyjne igoie rury w
wykopie, uktadanie pod ziemimetod, bez wykopow, czy np. relining itp.
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Do taczenia rur i ksztattek @mieniowych PE stosujeesobecnie dwie techniki zgrzewania:
- Zgrzewanie doczotowe.
- Zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe jest metgdtora od wielu lat stosowana jest dozenia rur i ksztattek érednicy 63 mm i
wigkszych.

Urzadzeniem umgiwiajacym poprawne wykonywanie takich potei jest zgrzewarka doczotowa. Koe
taczonych elementéw mocujecsiv zaciskach zgrzewarki, po czym za pomstuga (wchodgcego w skiad
zgrzewarki) wyréwnuje gipowierzchnie czotoweézonych elementéw. Nagnie przy pomocy plyty grzewczej
(réwniez wechodzcej w sktad zgrzewarki) nagrzewa gednoczénie oba kace elementow, a kiedy s
dostatecznie uplastycznione, usuwapyte grzewcz i dociska je do siebie, pozostawiadockniete do kaca
czasu chtodzenia.

W procesie zgrzewania doczotowego powstaje wyplyrd@wno na zewgtrz jak i wewrtrz rury.

W razie potrzeby mma p usuré przy wyciu specjalnego ugelzenia. Kontrola wzrokowa wyptywki pozwala na
szyblg i pewny ocer, jakasci zgrzeiny.

SzczegO6towy opis metody zgrzewania doczotowego daae techniczne procesu zgrzewaniamanalec w
INSTRUKCJI MONTAZOWEJ Uktadanie w gruncie ruragiéw z PE dostarczanych przez producenta rury.

Montaz armatury.

Armatur w instalacjach technologicznych natenontowa w miejscach dogpnych, umaliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obsudconserwagj (powinien by zapewniony swobodny degtdo poketet i
dzwigni).

Przed montzem naley z armatury usugt zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnychdmenia spgzonego
powietrza, tlenu itp.) rowniettuszcz, zastosowany jako pragpwa ochrona antykorozyjna. Najeusuryé z
armatury zé8lepienia. Po oczyszczeniu najesprawdzt, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzany,
pokretto daje s¢ lekko obracé

Armatur o masie przekraczgjej 30 kg niezalmie odsrednicy przewodu naty ustawig na odpowiednich
trwatych podparciach, nie pozwalaych na przegizenie przewoddw.

Na przewodach poziomych armagumalezy w miarg maozliwosci ustawe w takim potaeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i iato w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez € przewodu. Armatur zaporovy
nalezy ustawia tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodriierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Proby szczelndci kanatow i rur.
Badanie szczelroi nalezy wykona zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Préke cisnienia wykona wg PN-EN 1610 meted,W”. Probe wykona na odcinkach poradzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nayezastabilizowa przewody tj. wykon&obsyplk i czesciowo przykry
(min 20 cm ponad wierzch rury).afiza na rurach, jak i na pekeniach ze studzienkami lub prayzami
pozostawt niezasypane. Ponadto nateabezpieczywszystkie otwory podparciem i zakorkoévd®ozostawd
tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nale

- zamkny¢ kanaly przy pomocy specjalnie wypasaych w kréce z zaworami korkéw mechanicznych lub
workdéw pneumatycznych,

- przewdd napetntawodyg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu doipomri terenu ale tak by wakiod
cisnienia mierzona w koronie rury zawierata &i zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pero& napetniony przez 1h na czas stabilizaciji,

- czas préby powinien wyndsB80 min z tolerangj+/- 1 min,

- poprzez uzupetnianie poziomu wodyneenie powinno by utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do
wartasci probnej,

Dla zadanego w podanym wsj zakresie éhienia prébnego natg mierzy¢ i zapisywa dodan iloé¢ wody oraz
jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby s spetnione wtedy, gdy dodanasitovody nie przekracza podanyclzejiilosci:

- 0,15 dn¥m? w czasie 30 min. dla kanatéw,

- 0,20 dni/m? w czasie 30 min. dla kanatéwagknie ze studniami kanalizacyjnymi,
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- 0,40 dn¥ym?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i korkéntrolnych.
Po wykonaniu préb gkza zabezpieczyodpowiedni obsyplg piaskowy.
Dopuszcza giwykonanie proby énienia metod ,L” wg PN-EN 1610:2002.

Préba na infiltracj ¢

Przeprowadzona wcgaiej proba na eksfiltragjwody z przewodu jest gwaraagzczelnéci i swiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltragcj

Préke nalezy wykonat tylko w przypadku stwierdzenia obedobwody gruntowej powsej posadowienia dna
kanatu. Préb wykona na catkowicie wykonanej sieci, przyjmagjdopuszczaknilosé¢ wody z infiltracji zgodnie z
PN-B-10735.

Proba cisnienia rur PE.

W celu sprawdzenia szczekwdi wytrzymataci polaczenr przewodu naley przeprowadzi proky szczelnéci.
Proby szczelni nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu aleguanie inwestora lub
uzytkownika naley rowniez przeprowadd proke szczelnéci catego przewodu.

Sposbb przeprowadzenia i pelen zakres wymagagzanych z prébami szczekw s3 podane w normie PN-B
10725:1997.

Oznakowanie uzbrojenia
Wszystkie elementy uzbrojenia najeoznakowa trwale oznakowé&przy pomocy tablic informacyjnych
wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonyaitianach lub stupkach betonowych.

Oznaczenie rurocagow.

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjamymera, tdmy markugce powinny by potazone na wierzchu
osypkizwirowej lub wybranego materiatu wypetniaggo, od 500 do 600 mm ponad gppowierzchr rury z
tekstem do gory. Pgtzenia tdmy powinny by w sposéb trwaly ztzone z zakladkl metra.

Miejsca kolizji i skrzy zowan.

Nalezy zachowa normatywne odlegkzi od istniejcych sieci przy prowadzeniu rownolegtym przewodow i
skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi siecigonowadzé pod nadzorem wiaicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopocigi podziemne, krzyujace sé lub réwnolegte do
wykopu powinny zostazabezpieczone przed uszkodzeniem. Isfoegsyvodocigi, kable, gazoggi podwiesza do
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualniemalowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzé pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istnjeym wypelné mieszank zwirowo-piaskovd.
W przypadku skrzgowania z rurogigami gazowymi nalgy stosowa norme PN-91/M-34501. Ponadto naile
stosowa si¢ do warunkow zawartych w Rozp. Min. Przem. i Hardlinia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia
7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.20D2. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzgowania z kablami elektroenergetycznymi aglstosowa normne

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosoweakablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Praoezzaeczajce naley wykona po wykhczeniu kabli spod
napkcia i pod nadzorem ich wéeicieli.

W przypadku skrzgowania z kablami telekomunikacyjnymi najestosowd norme ZN-96 TPSA-004.

Bloki oporowe.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigw gilanie i pionie na skutek parcia wody powinno

by¢ zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia aglamieszczé

- przy kaacowkach, odgagkieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowéasztattek.

Blok oporowy powinien by tak ustawiony, aby sytylna sciam opierat s¢ 0 grunt nienaruszony.

W przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylma sciamg bloku a
gruntem rodzimym zaéabetonem klasy B15.

Odlegtaé¢ miedzy blokiem oporowym dcianky przewodu wodogigowego powinna ky nie mniejsza i 0,10
m. Przestrz& miedzy przewodem a blokiem najezala& betonem klasy B15 izolg¢ go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mama wykonywa dowolng metod;, natomiast pouej — do rzdnej spodu
bloku — wykop nalgy pogkbi¢ recznie tui przed jego posadowieniem.
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Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodocihgowego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogoélne dotygee kontroli podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Kontrola wykonania sieci wod-kan itp. polega naasygizeniu zgodriei budowy z projektem. Przed
przysgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimiyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia den@ wyniki bada do akceptacji layniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie hyniera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktég maze kontynuowé dopiero po
pisemnej akceptaciji odbioru przezyniera Kontraktu i @ytkownika.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irzyniera Kontraktu.

Wykonaweca przedstawi #gnierowi Deklaracje Zgodrioi z Normy oraz nazyczenie wszystkie badania jak i
atesty gwarancji wystawione przez producenta nsostane materiaty potwierdaag,ze materiaty spetnigj
warunki techniczne wymagane przez nofN EN 295. Wykonawca na wniosekyniera Kontraktu przedstawi
Deklaracg Zgodndci z normy PN-EN/295 dostarczone przez producentayrirer Kontraktu mee dokona
wizytacji laboratorium w zakladzie produkcyjnym el weryfikaciji przedstawionych mu baidaa zgodnét z
PN/EN-295.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniaajojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnigymogami kontroli jakéci daty wyniki pozytywne.
Badania przy odbiorze przewoddéw wod-kan zaées od rodzaju odbioru technicznego rob6t. Odbiorhteczne
robot sktadaj sic z odbioru technicznego gxiowego dla robot zanikagych i odbioru technicznego kcowego
po zaka@czeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny bgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671
oraz PN-EN 1091.

Ponadto kontroli podlegaj

- szerokéc i glebokas¢ wykopu (odchylenie odlegioi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosiwiecej niz = 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinng lwigksze nz 0,1 m),

- badanie wykonania podia (odchylenie grubci warstwy podtaa nie powinno przekraczat 3 cm, odchylenie
szerokdci warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm),

- rzedne zataonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw wysétiowych z
doktadndcig do 1 cm,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopoéw przed zalaniem gyod

- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopow o gibokasci wickszej nz 1 m, w odlegtéci nie wickszej niz 20 m,

- zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,

- odlegita¢ od budowli gsiadujcej,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj rur, ksztaltek i wyposgania oraz zgodrsé materiatdw z wymaganiami norm, skladowanie ruetsdsek i
wyposaenia.

Szczego6la uwag nalery zwrécke na ocen prawidtowaci wykonania paiczer zgrzewanych.

Ocere te nalezy przeprowadzi w oparciu 0 nagpujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronnie mdiwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka,

- rowek medzy wyptywkami nie powinien hiyzagkbiony poniej zewretrznych powierzchnigczonych
elementow,

- przesungcie scianek 4czonych rur nie powinno przekra€zad% grubéci scianki rury,

- calkowita szerok& wyptywek powinna by wiecksza od zera i nie powinna przekracpartasci okreslonych
przez producenta rur i ksztattek.
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Ocere jakosci polgczenia zgrzewanego raa wykona za pomog urzagdzen pomiarowych z doktadrici 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczekwbi wytrzymataci polaczea przewodu nakey przeprowadz prébe szczelnéci.
Proby szczeln@i nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, aegdanie

inwestora lub gytkownika naley rowniez przeprowad#i proby szczelnéci catego przewodu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotygee przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

Jednostl obmiarowg dla rurocigow jest metr biggcy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyni&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elemesiéai
zewretrznych wod-kan jak rowniecatego systemu.

8.2. Odbior techniczny cesciowy sieci.

Badania przy odbiorze technicznynegg@owym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugiei przewodu z dokumentagj inwentaryzacj geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu @avgs/czonej nie powinno przekracza 2 cm.
Dopuszczalne odchylenieganych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie niwipoo
przekracza = | cm, rzdne pokryw studzienek powinny byykonane z doktadrdcia do + 5 mm.

- zbadaniu podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszanialgthprzypadku naruszenia pogio
naturalnego, sposob jego zagczenia powinien léyuzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,
- zbadaniu podtea wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie z dokumentagj

- zbadaniu gruntuaytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory powintgy¢ drobny isrednioziarnisty, bez
grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zasgczenia zasypki i obsypki (wskak zag:szczenia zasypki wykopow okteny w
trzech miejscach na dtugm 100 m powinien by zgodny z projektem),

- zbadaniu szczeldoi przewodu.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotemlyr szczelngci przewodu,
inwentaryzacj geodezyjn (dopuszcza giinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodicoz
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyozmi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnycljenczen
studzienek kanalizacyjnych jest przediny podczas spisywania protokétu odbioru technigenecz:sciowego,
ktory stanowi podstagvdo decyzji 0 méliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu seatalizacyjnej.
Wymagane jest tade dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaibiaru technicznego egciowego.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, pdbjorze technicznym -
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgiosiwestorowi do odbioru roboty ulegap zakryciu, zapewai
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapéwabdezyjp inwentaryzagj przewodu, przygotowa
dokumentagj powykonawca.

8.3. Odbior techniczny kaicowy sieci.

Badania przy odbiorze technicznymnkowym, polegaj na:
- zbadaniu zgodrgi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwientaryzacj geodezyjn,
- zbadaniu zgodrigi protokétu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
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- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokétow odbioréw prob szczelrigprzewodow,

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z

- protokdtami odbioréw technicznychgziowych przewodu,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bygow

- wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzagj geodezyijn,

- protokdtem szczelrgi systemu kanalizacii,

nalezy przekaza inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegoridamwego.
Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinieg dgprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi systemu sieci wod-kan.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawmidane, przy odbiorze
koncowym zta@y¢ oswiadczenia o wykonaniu przewodu kanalizacyjnegapigz projektem i warunkami
pozwolenia na budogy o doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku terenu budowy, a tak w razie
korzystania ulicy i gsiadupcej nieruchoméci.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST ,,Wymagania ogoélne".

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty rycaakoobejmujce roboty montzowe sieci
wodocigowych i kanalizacyjnych z uwzglniaj:

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie poettznych urgdzen i sprztu w miag postpu robaot,

- wykonanie robot ziemnych,

- monta rurochgow i obiektow sieciowych i ugdzen, armatury,

- wykonanie préb szczelgdd,

- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow wagoevych do stanu pierwotnego,

Ceny te obejmujrowniez:

- robocizre bezpgdredng,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz kosztami zakupu, magazynoajagiventualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartas¢ sprztu wraz z towarzysecymi kosztami,

- koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty naley wykonywat zgodnie z obovazujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chybe,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

PN-B-12037 : 1998 — Wyroby budowlane kanalizacyfbegty kanalizacyjne

PN-EN 206-1 : 2003 — Beton. Wymagania, $etevosci, produkcja i zgodnis.

PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-87/B-01060 — Stewodochgowa zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasanie. Terminologia.
PN-B-10725 : 1997 — Wodagji. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania

PN-EN 1610 : 2002 — Budowa i badania przewodow lkeszyjnych.
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PN-M-74081 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzyulkizne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczaml&ojenia na przewodach wodggdwych.

PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewodow rurowybhiarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodow rurowytliarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewodow rurowybhiarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewodow rurowytliarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 5: Przydatn&t do stosowania.

PN-EN 476 : 2001 — Wymagania Ogdlne dotygezelementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy kivedotnierzowezeliwne. Wymagania i badania.
PN-EN 1672 : 2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjisciieniowej.

PN-EN 752-2 : 2000 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1672 : 2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowe;.

Instrukcje producentow dotygze montau i uktadania rur z PE, PVC.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oktenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanijigalle wykonawe do stosowanie jego aktualnejdoe
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialgoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych uggzen lub metod.
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