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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikaciji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedag podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

BUDOWA INTERNATU PRZY SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. "POLSKICH OLIMPIJCZYKOW"
W WARLUBIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania $cian i obudéw z plyt gipsowo-kartonowych
budowlanych realizowanych w ramach budowy internatu przy specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym im. "Polskich olimpijczykow"
w Warlubiu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie $cian z ptyt gipsowo-kartonowych, w tym:
. Lekkie sciany szkieletowe
e izolacje Scianek szkieletowych cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowe z ptyt uktadanych na sucho.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:
e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,
e  inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe — recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
zajecie pasa drogowego,
wykonanie drég tymczasowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robo6t
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem
Giéwny przedmiot : 45000000-7 Roboty budowlane.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z plyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem okfadzin z ptyt
zgodnie z dokumentacja projektowa,

sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obciazenia,
konstrukcja - uporzadkowany zespdt potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci,

$ciana dziatlowa - $ciana pionowa, nienosna, dzielagca wnetrze.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podane ponizej:
e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a doboér
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane Scisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu izapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2. Do wykonania scianek dzialowych, obudéw i przegrod zastosowano nastepujace materiaty :

e pltyta gipsowo — kartonowa ,zwykia” (GK) — grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

e plyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubosé¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone wchfanianie wilgoci i nasigkliwos¢
ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych o okresowo (do 10 godzin)
podwyzszonej wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 85,0 %

e plyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubos¢ 12,5 mm - plyta zastosowana do pomieszczen wymagajacych ochrony
przeciwpozarowej; ptyty te przeznaczone sg do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

e plyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz
wyzszej wilgotnosci

e profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugo$¢ elementéw od 2,60 do 12,0 m; profile
wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku; profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji
elektrycznych i sanitarnych.

e  profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dtugos¢ elementow — 4,0 m wykonane n

z blachy stalowej ocynkowane;j.

gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

ptyta z wetny mineralnej z wiékien szklanych o grubosci 50, 75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji $cianek

elementy mocujgce typu El'i ES

uszczelnienie przeciwpozarowe; rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania w potgczeniu z gipsowymi ptytami
$ciennymi, z potwierdzong klasg odpornosci ogniowej odpowiadajgcg wymaganiom okreslonym w zatwierdzonej
dokumentacji;

o tasmy akustyczne rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez projektanta

Sciany instalacyjne w sanitariatach, pomieszczeniach czystosci, pomieszczeniach socjalnych oraz cze$é $cian dziatowych
zaprojektowano jako systemowe $ciany z podwdjnym poszyciem: ptyta gipsowo-widknowa + ptyta gipsowo-kartonowa GKBI na

NAZWA WARIANTU KOMSTRUKCJAZ  GRUBDSC MASA  WYSOKOSC KLASA IZOLACYJNOSG IZOLACYJNOSE WYPEENIENIE CENA
PROFILI RIGIPS MAKSYMALNA ODPORNOSCI AKUSTYCZNARy,  AKUSTYCZNAR,;  WEENA ZAM?
OGMIOWEJ MINERALNA
[mm] [kal [mm] [minuty] [db] [db] [pin]

gr. 2x15,0 mm typ:

Welna® gest. =
Fire typ F; Fire+ typ ZXCW/UWS0 LR

35 kg/m" gr. 50
mm

DF lub Fire+ Hydro ULTRASTIL®
typ DFH2.

podkonstrukcji systemowe;j z izolacjg z wetny mineralnej gr. 5-10 cm.
Zaprojektowano obudowy szybéw instalacyjnych na konstrukcji z profili CW 50, CW 75 lub CW 100 i UW 50, UW 75 lub UW 100 z
podwoéjnym poszyciem plytg gipsowo-kartonowg gr. 15 mm.

Klasa odpornosci ogniowej L. [ N Izolacyjnodé akustyczna
\ P 9 ! Grubos$¢ [mm] Masa [kg] vl ¥
[minuty] 80 35 RA1[DB]
160" " REI 607 7 437
1zol jnoéé akust R .o
[;t;]acyjnosc axustyczna R Wysokodé maksymalna [mm]
5500
457
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ptyta gipsowo-kartonowa typ DF (GKF) 1200x3000x15
profil stalowy CW 50

profil stalowy UW 50

wkrety TN 3,5x25 mm

wkrety TN 3,5x45 mm

wkrety ""Pchetki™ 3,9x11 mm

kotek wbijany 6x40mm z kapturkiem

tasma uszczelniajgca piankowa o szerkosci 50 mm, grubosci 3 mm
masa szpachlowa

tasma spoinowa szklana o szerokos$ci 50 mm

lekka masa gotowa

wetna mineralna

0 OEO®

2.3 Wypetnienie scianek GK — welng mineralng
Materiat wyspecyfikowano w STB 2.8 ,|zolacje termiczne”.

2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatow
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Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej,

e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e  spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,

e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyroboéw),

2.5 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
e liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STB oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa,
e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami,
e  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot,
. utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Ptyty pakowane sa w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie
stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy skiadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokosé skladowania do pieciu pakietéw, ukfadanych jeden na
drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Wykonawca przy doborze s$rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogéine
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robé6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.2 Montaz $cian z ptyt GK

Ptyty na stelazu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno gietej, ocynkowanej grubosci 0,6 mm, profile wykonane zgodnie z PN-
EN 10143:2008 lub normg réwnowazng. Profile obwodowe pionowe CW mocowane do $cian wkretami ze stalowym kotkiem
rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile poziome UW mocowane do stropéw za pomoca kotkdw rozporowych szybkiego montazu 6x40
co 100cm. Pomigdzy stalowymi profilami obwodowymi, a $cianami i stropami uszczelnienie z taSmy akustycznej o szerokosci sciany.
Stupki CW w rozstawie 600 mm sg wsuwane w profile poziome. Oktadziny z ptyt gipsowo-wtdknowych grubosci 12,5 mm sg mocowane
tylko do pionowych profili stalowych CW za pomocg wkretéw szybkiego montazu W przypadku oktadziny pojedynczej ptyty mocowane
wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W przypadku okfadziny podwojnej w pierwszej warstwie wkretami 3,9 x 30 mm w
rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie wkretami 3,9 x 45 mm w rozstawie co 250 mm. Plyty w poszyciu 1-szej warstwy
taczone na styk, bezspoinowo. Ptyty w poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin. Spoiny piyt
w 2-giej warstwie poszycia oraz tby wkretéw zaszpachlowane systemowag masg szpachlowg producenta ptyt. Wypetnienie weing
mineralng o gestosci 40-70kg /m3. Nalezy przewidzie¢ stosowanie systemowych potgczen dylatacyjnych w rozstawie max 800cm W
miejscu osadzenia drzwi $ciany nalezy wzmocni¢ stupkami oraz nadprozem z rur stalowych 5x5x0,5cm mocowanych do posadzki i
stropu. Sciany szpachlowane dyspersyjng masg powlokowa z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujgcymi (udziaty < 1%) z
wodg jako rozpuszczalnikiem.

5.3 Tyczenie rozmieszczenia plyt

e styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania
pomieszczenia)

e przy wyborze podituznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi ptyt
opieraty sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych
krawedzi opieraty sie na tych elementach,

e poniewaz rzadko sig zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na
krafncach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

e styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy
dtugosci piyty,
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e jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy
mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.4 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonana jest okfadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie
stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a
ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

5.5 Mocowanie plyt GK do rusztu
Na Scianki dziatowe stosuje sie plyty gipsowo- widknowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg tego warunki ogniowe, stosuje sie
ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 mm. W przypadku warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowac ptyty
wodoodporne gr 12,5 mm. Plyty gipsowo- wiéknowe moga by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

e mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

e mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo- wiéknowe mocuje sig do profili stalowych blachowkretami.

5.6 Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-wtdknowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia sagsiednich ptyt. Zbrojenie
wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy
zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa
cykle tj. naklejenie tadmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga kgtowego i analogicznie jak w
przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej,
ktora wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

5.7 Szpachlowanie potaczen migdzy ptytami

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do wykonywania uszczelnieh
na obwodzie $cian dziatowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy plytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ wzmocnione ta§mami spoinowymi. Na potaczeniach
pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na
krawedziach tgczonych ptyt gipsowo-kartonowych bezposrednio na karton - dla plyt gipsowo-kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS)
oraz tasma papierowa i z wtokna szklanego na utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie uformowane poprzez ich
ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45° na wysokosci okoto 2/3 grubosci plyty (9-10mm dla piyty o gr. 12,5mm). Przed
przystagpieniem do szpachlowania potaczen poziomych krawedzie "cigte" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz
bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi z zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na
uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg
szpachlowg majgcego na celu przykrycie tasmy spoinowej masg gipsowa. Szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie
samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagaé drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng
masg szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen piyt
gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne masy szpachlowe przeznaczone do koncowego
szpachlowania.

5.8 Wykonanie otworu drzwiowego
W $cianach dziatowych moga by¢é montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikdéw os$cieznicowych UA. Drzwi
mogg byé réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikow pionowych (stupkéw), jezeli spetnione sg
wszystkie ponizsze warunki:

e  szeroko$c¢ otworu drzwiowego < 900mm,

e wysokos$c¢ Sciany < 2600mm,

e masa skrzydta drzwi < 25kg.
Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy dla szeroko$ci otworu drzwiowego nie
przekraczajacej 120 cm; wysokosci sciany do 650 cm oraz tgcznej masie skrzydet nie przekraczajacej: 100 kg - dla montazu na
profilach UA100. Dla otworéw drzwiowych o szerokosci przekraczajacej 120 cm, a takze dla $cian o wysokos$ci powyzej 650 cm i masie
skrzydet odpowiednio powyzej 100 kg nalezy zastosowaé niezaleznie zaprojektowang konstrukcje wsporczg pod drzwi. Wiasciwy
montaz konstrukcji oscieza: profile CW montowane bezposrednio w profilach UW; profile UA montowane do podtoza za posrednictwem
katownikéw montazowych do profili UA w sposdb zapewniajgcy potgczeniu nalezytg sztywnos$¢: katownik mocowany do podfoza przy
uzyciu min. 2 kotkéw rozporowych lub dybli; katownik mocowany do profilu UA przy uzyciu $ruby z tbem i nakretkg o $rednicy 8 mm w
ilosci: 2 szt - dla UA 100 - na kazde potgczenie. Belka stanowigca nadproze oscieza w obydwu przypadkach powinna by¢ wykonana z
profilu UW montowanego po obydwu stronach do $rodnikéw profili stupkowych CW/UA. W obrebie nadproza nalezy zastosowac
minimum 2 stupki z profilu CW.

5.9 Izolacja

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy stupkami i wysokosci réwne;j
diugosci handlowej - dla piyt, tj. zwykle 1000mm lub dtugosci handlowej lub wysokosci Sciany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie
na max. 25% powierzchni wypetnienia $ciany "docinkéw" o wysokos$ci nie mniejszej niz 300mm.

Izolacja musi przylega¢ na catej szerokos$¢ miedzy stupkami, tj. zapewnia¢ szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy $rodnikami profili
CW. W przypadku miekkich mineralnych weten szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokosci dopuszczalne jest
stosowanie weten o szerokosci o 10-30mm wiekszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z plyt lub mat
weten mineralnych w taki sposob aby wystepowato ich potgczenie pionowe migdzy dwoma sasiednimi stupkami.

Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci $ciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na
poziomych potgczeniach migedzy koficami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na staranne wypetnienie
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przestrzeni migdzy pétkami gérnego i dolnego profilu UW. Maksymalna grubos¢ ptyt lub mat z weten mineralnych jest réowna wysokosci
srodnika profili stupkowych CW, tj. odpowiednio: 100 mm - dla CW 100.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GK:
e plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢

e  karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujac odklejania sie
od rdzenia

e  sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:

grubos¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm
szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 +£3 mm
dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 +10 mm

e  sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ sie z powierzchnig sasiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny
karton nie moze by¢ uszkodzony,

e sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt,

e  sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5
mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni | odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie przecinajgcych sie
suchego tynku od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od linii przewidzianego w dokumentacji
prostej
nie wieksze niz 2 mm i w liczbie | nie wigksze niz | nie wigksze niz | nie wieksze niz 2 mm
nie wigkszej niz | 1,5 mm/1 m i ogétem nie wigcej | 2 mm/1 m i ogétem nie wigcej
2 na catej dtugosci taty |niz 3 mm w pomieszczeniach | niz 3 mm na catej powierzchni
kontrolnejo dt. 2 m do ograniczone;j $cianami,

3,5 m wysokosci, oraz nie | belkami, itp.

wiecej niz 4 mm W

pomieszczeniach powyzej 3,5

m wysokosci

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej Scianki lekkiej

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1 Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2 Odbiér elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktérych mocowane
bedg elementy Scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy $cian dziatowych powinny by¢ odebrane pod
wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementdw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do
kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotagczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace,
ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzeniu podlega:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

8.3 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
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wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidér czesciowy robét jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4 Odbioér koncowy.
Odbior koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
e  atestacje dostarczonych elementow,
zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm, przesuniecie w poziomie +3 mm),
sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,
sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,
sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdine".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania $cianki dziatowej lekkiej , wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robot objetych STB,
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB,
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentacji
Wykonawcy,

e wytrasowanie miejsc montazu,

e zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych do stropéw i podtég przez przystrzelenie kotkami stalowymi,

e zamocowanie stupkow z ksztattownikéw profilowanych do listew poziomych,

e zamocowanie kompletu profili dodatkowych niezbednych do zawieszenia instalacji, do wykonania wnek, zawieszenia putek
itp.

e przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw,

e ulozenie izolacji Scianek gk z wetny mineralnej.

e  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

e  szpachlowanie potgczen ptyt i stykéw ze Scianami i stropem,

e  zabezpieczenie spoin tasma papierowg (tylko dla warstw wierzchnich),

e szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace,

e wykonanie wszystkich innych robdt niezbednych do wykonania $cianki dziatowej z ptyt gk znajdujgcych sie na rysunkach w

PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robé6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
e  PN-EN 15283-2+A1:2012P Ptyty gipsowe zbrojone widknami. Definicje, wymagania i metody badan. Czes¢ 2: Plyty gipsowo-
wiéknowe

e PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy -- Tolerancje wymiarow i
przekroju poprzecznego

e  PN-EN 10130:2009 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty -- Warunki techniczne dostawy

e PN-ENISO 7050:2011E Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

e PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej -- Cze$¢ 4:
Wkrety samogwintujace

e  PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly -- Tolerancje wymiarow i ksztattu

e Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami
zapewnienia jakosci.

10.2. Przepisy zwigzane
e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
e Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
e  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



