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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalno$ci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos¢é proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robé6t budowlanych i asortymentow.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY
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5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego.

BUDOWA INTERNATU PRZY SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. "POLSKICH OLIMPIJCZYKOW"
W WARLUBIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé dachowych z papy
realizowanych na budowie internatu przy specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym im. "Polskich olimpijczykéw" w Warlubiu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Roboét objetych
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych, w
tym:

. Pokrycia dachowe z papy

e  Obrobki blacharskie

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszag by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentaciji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z oznaczeniem
geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikow
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inwentaryzacja powykonawcza
wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

e  optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktdw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiladz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
45000000-7 Roboty budowlane.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :
. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor

materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
¢  Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw iurzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej

funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2. Papy

Skrécona charakterystyka papy wierzchniego krycia:

Wiasciwosc wg PN-EN 13707

Metoda badania Wymiar

Wymag / wartos¢ graniczna

Diugose EN 1848-1 m 5,0
Szerokosé EN 1848-1 m 1.0
Grubosé EN 1849-1 mm 5,2
Gietkosé w niskiej temperaturze EN 1109 ‘C <-30
Odpornosé na splywanie w podwyZszonej EN 1110 o > +110
temperaturze
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: sita .. i
rozclagajaca EN 12311-1 N /50 mm | wzdluz: = 800 w poprzek: = 800
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: .. L.
wydluzenie EN 12311-1 % wzdluz: = 40 w poprzek: = 40
Prostoliniowoé¢ EN 1848-1 mm/10m | <20
WodoszczelnosC typ A T EN 1928 metoda B spelnienie wymagan
Reakcja na ogien EN ISO 11925-2 klasa Ewg EN 13501-1
Odpornoécé na oddzialywanie ognia zewnetrznego ENV 1187 spelnienie wymagan*
Wady widoczne EN 1850-1 - brak wad widocznych
Wytrzymalosé zlaczy na oddzieranie EN 12316-1 N/ 50 mm | NPD
Whytrzymalose zlaczy na scinanie EN 12317-1 N /50 mm | NPD
Odpornosé na uderzenie EN 12691 mm NPD
Odpornosé na obcigzenie statyczne EN 12730 kg NPD
Stabilno$¢ wymiardw EN 1107-1 %
; EN 1109 ‘C
P
Sztuczne starzenie EN 1296 EN 1110 oc NPD
Skrocona charakterystyka papy podktadowe;j:
Wiasciwos¢ Metoda badania Wymiar Wymoag
Dtugosé EN 1848-1 m 7.5
Szerokos¢ EN 1848-1 m 1,0
Grubos¢ EN 1849-1 mm 3,5
Gietkos¢ w niskich temperaturach EN 1109 °C < -20
Odpornosé na sptywanie w podwyzszonej EN 1110 c s 470
temperaturze
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: R .. .
maksymalna sifa rozciagajaca EN 12311-1 N /50 mm wzdtuz:> 400 w poprzek: > 400
Wlasc!wo§0| mechaniczne przy rozcigganiu: EN 12311-1 % wzdiuz:> 2 w poprzek: > 2
wydluzenie
Prostoliniowo$¢ EN 1848-1 mm/10m | <20
Wodoszczelnos¢ metoda B EN 1928 - spetnienie wymagan
Przepuszczalnosé pary wodnej (wspdtczynnik sd) EN 1931 m > 1500
Reakcja na ogien EN 1SO11925-2 - klasa E wg EN 13501-1
Odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego CEN/TS 1187 - Broor (t1)
Wady widoczne EN 1850-1 - brak wad widocznych
Whytrzymatosé zlgczy na oddzieranie EN 12316-1 N/50mm | NPD
Wytrzymato$¢ ztgczy na Scinanie EN 123171 N/50mm | NPD
Odpornosé na uderzenie EN 12691 mm NPD
Odpornos$¢ na ohcigzenie statyczne EN 12730 kg NPD
Stabilno$¢ wymiaréw EN 1107-1 % NPD
. EN 1109 °C
Sztuczne starzenie EN 1296 EN 1110 c NPD
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2.3 Bitumiczny srodek gruntujacy

Bitumiczny Srodek gruntujgcy dla poprawy przyczepnosci pap bitumicznych. Nanosi sie watkiem, pedzlem lub agregatem natryskowym
catopowierzchniowo. Podtoze musi by¢ wystarczajgco suche i niezamarznigte (powierzchnia podtoza +5°C), ponadto czyste i nosne.
Nalezy usunagé duze nieréwnosci o ostrych krawedziach. Nie uzywa¢ wewnatrz pomieszczen oraz w wykopach waskoprzestrzennych,
poniewaz zawiera rozpuszczalnik.

2.4 Wpusty grawitacyjne @110

Skrécona charakterystyka wpustow:

rodzaj : wpust dachowy ptaski grawitacja podgrzewany @110mm kosz kotnierz bitumiczny

zastosowanie : wpust do grawitacyjnego odwodnienia dachéw. Przy uzyciu elementéw dodatkowych (za posrednictwem
pierscienia nosnego lub pierScienia odwadniajgcego-nadbudowy lub za posrednictwem pierscienia odwadniajgcego
nadbudowy mozliwe dostosowanie do réznych ukiadéw warstw dachu (dachy o klasycznym ukfadzie warstw, dachy
odwrocone, wentylowane, dachy zielone).

szczelne potgczenie z warstwami hydroizolaciji.

przeptyw : 10,70 I/s

potaczenie kielichowe DN110 lub przy uzyciu kielicha kompensacyjnego producenta rur HDPE systemu zgrzewanego

wpust wyposazony w samoregulujgcy zestaw grzewczy

dtugos¢ potgczenia 1 : 80 mm

dtugos¢ potgczenia 2 : 1 mm

gatunek materiatu : Polipropylen (PP)

kolor : czarny

materiat : tworzywo sztuczne

numer RAL : 9005

obrobka powierzchni : stan surowy

potaczenie 1 : na wcisk

rozmiar potgczenia 1 : 110 mm

zabezpieczenie powierzchni : stan surowy

2.5 Przelewy awaryjne
Na poziomie dachu jako rozwigzanie zapewniajgce awaryjny zrzut wod opadowych na zewnatrz dachu zaprojektowano przelewy
(przepusty) awaryjne attykowe w ilosci 4 sztuk. Lokalizacje przelewdw pokazano na rysunku dachu.

Skrécona charakterystyka przelewow (przepustéw) awaryjnych:

rodzaj : kielich przyscienny do pap termozgrzewalnych

zastosowanie : Przejscie przez attyke z wykorzystaniem kielichow przysciennych umozliwia bezpieczne odprowadzenie wody
w kolejne elementy odwodnienia dachu. Kielichy przyscienne mogg by¢ stosowane zaréwno jako odwodnienie poziome
wyprowadzajgce wode bezposrednio na zewnatrz budynku, jak i pionowe w potgczeniu z zewnetrzng, standardowg rurg
spustowg za pomocg kolanka lub kosza spustowego.

wymiary : 100x100mm

wyposazenie dodatkowe : koszyk zapobiegajgcy zapychaniu otworu (kratka zabezpieczajgca)

przy montazu poziomym kielich powinien by¢é zamontowany ze spadkiem 5%
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e Kielichy przyscienne wykonane ze specjalnego tworzywa dajgcego sie doskonale zgrzewaé z papami bitumicznymi,
charakteryzujgcego sie wysokg odpornoscig na dziatanie promieni UV, ozonu oraz innych czynnikéw atmosferycznych i
chemicznych.

e  dzieki zastosowaniu dodatkéw uszlachetniajgcych kielichy zachowujg elastycznosé i stabilno$¢ wymiaréw w szerokim
zakresie temperatur oraz posiadajg chwilowg odporno$¢ na dziatanie palnika, co pozwala przygrzewac je bezposrednio do

pap
4 N
D
A
— I
| s 1 [ | | |
| | | | I
[ C 1 I L 1 c1 |
100 100 175 347 100 500

* Wartos$ci w mm

2.3. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— niebezpieczne wyroby i materialy pomocnicze, posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw), Niedopuszczalne jest
stosowanie do robdt czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewnianej

wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skfadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbegdne s3a:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- néz do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygigta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrobek z pap zgrzewalnych. Waz do palnikow
gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli
gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach
znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewdw i ich wygtadzania oraz do
sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegolnych
detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac pokryciowych w
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technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie znajdowaé sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z
piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki
powinny byé magazynowane w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi,
uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga byé
przewozone w kontenerach lub na paletach. Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja
dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez
okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach np. typu kombi, ktore zawierajg mase bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac
co najmniej 6 miesiecy. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

® nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkgiji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

®  znak budowlany.
Wykonawca przy doborze srodkdéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

5.1. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny byé co najmniej o 3°C wyzsze od
panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W
przypadku koniecznos$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podiozach: betonowych lub Zelbetowych monolitycznych, murowanych z
bloczkéw betonowych, z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny by¢:

® nosne i nieodksztatcalne,

®  powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw,
wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypukiosci powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg
naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych,

®  potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich
wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych), podioze powinno by¢ suche (wilgotnos$é nie przekraczajgca 5%)
lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadane;j
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac¢ dobra przyczepnos$¢ do podtoza,

® warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podioza. Podtoze pod izolacje powinno posiadac
odpowiednie spadki, by¢é rowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi by¢ ono réwne i gtadkie, bez przerw i nieréwnosci
przekraczajacych 12mm. Jako podfoze mogg stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze zageszczona podsypka piaskowa na
nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiada¢ luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepow.
Powierzchnia nie musi byé sucha, ale nalezy usungé wolnostojgcg wode. Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie
brakiem lokalnych progow, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne
nieréwnosci lub wgtebienia do 12mm

5.3. Pokrycie potaci papa termozgrzewalng

Powierzchnig podioza nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym. W celu usuniecia wilgoci spod pokrycia.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potfaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielko$é
spadkow dachu oraz ilosé przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych pasoéw papy na
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powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasoéw papy szczegdlnie przy bardziej
skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

®  0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

®  +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od wstepnego wykonania
obrébek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw, Swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkiadowej. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu (z uwagi na powodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania si¢ uktadanych paséw
podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw Konstrukcyjnych umozliwiat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢é w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncéw do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie
papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predkos$é przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu
masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady:

®  podtuzny 8 cm,

®  poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych
w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng starannosciag . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegélnych warstwach arkusze
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikngé
zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.4 Prace montazowe obrébek i rynien
Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta oraz dokumentacja projektowg. Roboty blacharskie z
blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.
W celu wykonania trwatego i wysokiej jakosci szwu lutowniczego przy produktach z blachy tytan-cynk, zaleca sie nastepujace
postepowanie:

e wykonanie zaktadki czesci metalowych 10 mm + 15 mm,

e zwilzenie strefy lutowanej ptynem lutowniczym,

e |utownica (> 350 gr.) - sprawdzi¢ wymagang temperature lutowania na salmiaku (niewielkie dymienie),

. lutowa¢ prowadzac lutownice wolno i rbwnomiernie, nanoszac jednoczesnie cyne lutowniczg (stop S-Sn40-Pb60, wg normy

DIN En 29453 lub réwnowaznej, bez antymonu (Sb)),

Wazne: zadba¢ o odpowiednig temperature w strefie lutowania - mozliwa do skontrolowania na podstawie petnopowierzchniowego,
widocznego rozptywania sie cyny w strefie lutowania.

. po zakonczeniu prac nalezy wyczysci¢ spoine lutowang wilgotng $cierkg z pozostatosci ptynu lutowniczego,
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robo6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Zasady ogélne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz poleceniami Inspektora. Kontrola jakosci jest
prowadzona przez Wykonawce w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien
posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

®  badania przed rozpoczeciem robot,
®  badania w trakcie wykonywania robot,
®  badania odbiorcze po wykonaniu robot.

6.2. Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomocg ponizszych badan laboratoryjnych :

®  jakosc¢ betonu podioza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

®  jako$¢ materiatdw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach

®  jakos$¢ materiatow hydroizolacyjnych.
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Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych (odbiory
miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzié¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych
Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci uzywanych materiatéw hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodno$¢ z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Nalezy sprawdzi¢:
e  gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,
grubos¢ materiatu,
wytrzymato$¢ na zerwanie,
wydtuzenie przy zerwaniu,
nasigkliwos¢,
przesigkliwos¢ dla wody pod cisnieniem,
odporno$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,
temperature mieknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne robét ulegajacych zakryciu
Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegajg prace:
. przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,
e  zagruntowanie podfoza,
e wykonanie warstwy hydroizolacji, zwtaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadnos¢ sklejenia zakladow i przyklejenia do
podioza lub poprzedniej warstwy
e wykonanie warstwy ochronnej izolacji.
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1. Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o dtugosci 4,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscig do
Imm.

Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotno$¢ podioza betonowego, na ktérym ma by¢ ukiadana hydroizolacja jest zgodna z
zaleceniami producenta. Jezeli wilgotnos¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystapieniem do dalszych prac,
osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujgc odpowiednia i zaakceptowang przez Inspektora metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych
Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowaé, a zwtaszcza jej zakonczeh na krawedziach, doktadno$c
sklejenia z podtozem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gluchy dzwiek
Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykonaé wg
zalecen Inspektora

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg robot jest:
e dlarobét — krycie papg — ( m2 ) pokrytej powierzchni dachu
e dla robdt — obrébki blacharskie — ( m2 ) wykonanej powierzchni obrébek blacharskich

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Odbidér powinien polegac¢ na:

e sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,

e  odbiorze przygotowania podfoza,

e odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;.
Przy odbiorze materiatébw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢ materiatow z
normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

e  zatozonych spadkoéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

e  jakosci wykonania izolacji.
Odbidér koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy
ocieplajgcej przed opadami. Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyC wszystkie
dokumenty.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogoélne” ogodlnej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] pokrycia dachu papg wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
e  przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

przygotowanie powierzchni na ktérej bedzie uktadana papa aby spetniata wymagania norm i STB

wykonanie izolacji z papy podktadowej i nawierzchniowej

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg

uporzadkowanie stanowiska po robotach
ie za ustalong ilo$¢ [m2] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie obrdébek z blachy,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w STB.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy
e  PN-B-10245:1961E Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
e  PN-EN 988:1998P Cynk i stopy cynku - Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budownictwa.
. PN-EN 354:2012P Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysoko$ci — Linki bezpieczenistwa.
. PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci -- Czes¢ 1:
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw
. PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
e  PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
. PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wlasciwosci
. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).
10.2. Przepisy zwigzane
e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).
e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
e  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogéinym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z p6zn. zm.).
. Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



