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PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE GAZOWE STS 01.06

ETAP - BRANZA
Projekt Wykonawczy — SANITARNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.

Internat przy specjalnymsmdku szkolno-wychowawczym w Warlubiu.
Lokalizacja: ul. Szkolna 8; dz. nr ewid. 255/1, 25N arlubie.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSTwymagania dotycae wykonania i odbioru robot
polegajicych na wykonaniu wewvetrznejinstalacji gazowe.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest ¢szia Dokumentacji Projektowe] nieztinej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrigbumazliwiajacych i majicych na celu wykonanie wewtnznej
instalacji gazowej.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfeipmaterialy, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione

w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenpynktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovegan
kompletnych prac budowlanych, wykezeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykoresgo

1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogdlne informacje dotyczce terenu budowy podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazygdswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodow@zniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodite odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscig powstania pgaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie mdji robot norm, okrdonych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obgzajg Wykonawe.

Wykonawca ma obowkzek utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczen#asndaci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaddabych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenierasie trwania budowy. Miwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regpach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonalezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkasizt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawgdele przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
4530000-0 Roboty instalacyjne w budynke
4533000-9 Roboty instalacyjnwodnc-kanalizacyjne i sanitar|
453:300(-0 | Roboty instalacyjne gazo

1.6. Definicje okrelen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ayodne z obovaizujgcymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji STW Wymagania ogolne.

Instalacja gazowa— uktad przewodéw gazowych za kurkiem gtéwnym, siagdcy okrelone wymagania
szczelnéci, prowadzony na zevgtrz lub wewntrz budynku wraz z ugdzeniami do pomiaru zytego gazu,
armatug i innym wyposaeniem oraz urgdzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego tyzadzen
przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatpalimowych w budynku.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynniei majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowgdjbzesé
znajduje s w dobrym stanie technicznym i kwalifikujecsdo dalszej bezpiecznej eksploatacii.

Kurek gtébwny — urzdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwaavego z przytcza do instalaciji
gazowej; element odcirgly doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpow s¢ instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bdace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie insjfadgzowej w
celu odcgcia doptywu gazu do e%ci instalacji, gazomierza lub wdzenia gazowego.

Odbidr instalacji gazowej— zespét czynrii mapcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowaatzost
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicanysbowigzujacymi normami stanowcymi podstaw do
przekazania instalacji gazowej do eksploatacjispagdove czynndcia zwiazarg z odbiorem instalacji gazowej
jest préba szczeldoi.

Odlegtas¢ bezpieczna przewodow gazowych odlegt@é usytuowania przewodow gazowych od przewodow lub
urzgdzen innych instalacji oraz elementéw wypasaia obiektu budowlanego, gwarantig ich bezpieczne
uzytkowanie.

Préba szczelnéci instalacji gazowej— czynnd¢ polegajca na utrzymaniu przez okfeny czas, w instalaciji
gazowej lub jej czsci, cisnienia powietrza lub gazu oltiego, odpowiednio waszego od éhienia roboczego, w
celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresieze#ndci rur, armatury, paiczen oraz uradzen.

Przewdd gazowy(przewdd instalaciji gazowej) — odcinek rury stalpwdedzianej lub wykonanej z materiatu
dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktéryaprowadzany jest gaz do odbiorcow lub poszdrggh
urzadzen gazowych.

Rura ostonowa— przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chgopiprzed oddziatywaniem czynnikow
zewretrznych, wewntrz ktorego umieszczony jest przewdd instalacjioges.

Warunki techniczne przylaczenia— zespdt wymaga technicznych, ktére mugzby¢ spetnione aby
wnioskowane przez odbiaydlosci gazu mogty by dostarczone.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee materiatbw podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogolne.
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Zastosowane materiaty powinny spein@gélne wymagania podanie paeji:

Proponowane technologie powinny¢lgdpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatagtinologii prac, a
dobdr materiatéw powinien lkbywykonany wedtug kryterium kompatybilga.

Stosowane materiaty musposiadéd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayéikgch.

Wszystkie materiaty, elementy, rozmania, systemy mugby¢ stosowane, wykonywane, montowaaele
wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach é&ngch w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne apraeehniczne (krajowe lub europejskie), certyfikai
deklarac zgodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgemttzobowazany do wykazaniae dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legailaipolski rynek, spetnia, olitene polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia wskazrjak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca i zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiaciajtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okfenymi w Polskich
Normach przenogaeych normy europejskie lub normach innychigiav cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przengsgch te normy.

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradayjch i pomingtych w niniejszym opracowaniu
elementow wraz z dostarczeniem koniecznych mafeviabirzadzen dla kompletnego wykonania, mosatei
zapewnienia petnej funkcjonaléw specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem prodaami miejsca pochodzenia a jest élamiem standardu
jakosci na etapie projektowania.

Wykonawca jest zobowtany do aywania odpowiedniego materiatu i sgiz, ktéry powinien odpowiada
Polskim Normom przenogzym normy europejskie lub normy innychagéw cztlonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Magmosiada atesty i certyfikaty dopuszcaae do stosowania w budownictwie.
Powinny by transportowane i przechowywane w sposob nie Zsngigcy ich wartdci technicznych, wiasrici
uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego sktadvavanateriatdw powinny kyzlokalizowane w olgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektokadzoru oraz Administratorem obiektu. Sposéb
zagospodarowania lub ewentualnej utylizacji mak@waz rozbiorek nalkey uzgodné z Administratorem obiektu.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producg& ani miejsca pochodzenia a jest okéeniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wesmanych instalacji gazowej wg. zasad niniejszejsgmiedzy
innymi:

- rury i ksztattki z rur stalowych B/S wg PN/H-742Tsrednicy 32, 50 mm,

- zawor kulowy do gazu gwintowanyscednicy 32 mm,

- filtr do gazu gwintowany érednicy 32 mm,

- aktywny system bezpiearstwa gazu z 1-detektorem,

- szafka gazowa Keienna z zaworem odcingym oraz zaworem systemu detekcji gazn 50 mm.

2.3. Warunki przyj ¢cia na budowe materiatéw.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterygiyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— g wlasciwie opakowane, firmowo zamlgte (bez oznak naruszenia zan¥hii oznakowane (petha nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

— spetniag wymagane whciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenrdtyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kataha wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobdw,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydat§o do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania
odpowiednich wyrobow).
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2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyykgyducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norgbaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych pme by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Rury stalowe naley przechowywé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych éddiavych par i gazow.
Rury luzem uktadanalezy na gtadkim i czystym podioi w stosach o wysokoi do 0,5 m.

Nie naley wsuwa rur o mniejszyclirednicach do wikszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur pdtpzu
Ksztaltki i zgczki powinny by sktadowane w sposéb upadkowany

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Do wykonania robo6t Wykonawca powinien dysponévaaobnym sprgtem montaowym wynikapcym z
technologii prowadzenia robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoélne dotygee srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Transport elementéw instalacji powinien odbyvs& w warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniem
i deformacy. Urzadzenia, armaturi grzejniki naley transportowé&w oryginalnych opakowaniach
producentow i skladowaw sposdb zabezpieczay uszkodzeniem powtok wykozeniowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotygee wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
5.1. Zasady prowadzenia robot.

Montaz ruroci agow.

Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.

Rurochgi poziome i piony naley prowadz¢é przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone pkzyanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspoacik, zawieszeniach itp.) usytuowanych w gaisth nie
mniejszych ni wynika to z wymaga dla materiatu z ktérego wykonang sury.

Rurochgow gazowych nie wolno uktadana strychach lub pod podipg

Przegcia przezciany naley umieszczé w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewoddéw powinny Byzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tecimej powykonawczej.
Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie praeigrio 1 cm na
kondygnagj.

Przewody natey prowadzé¢ w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj

Przewody gazowe wewtrz budynkdw nalgy prowadz¢ w odlegtgciach nie mniejszych ai

- 15 cm od poziomych ruragiéw wodocigowych i kanalizacyjnych, umieszczajje nad tymi rurogigami,

- 15 cm od rurogigbéw cieplnych, umieszczgj je pod rurocigami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurggdéw z wyhczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzbnwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z roggatmi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadkuocagdw z
gazem o gizarze wzg¢dnym réwnym 1 lub mniejszym — najeprowadzé nad tymi puszkami, a z gazem o
cigzarze wekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzdzen elektrycznych iskrgcych, jak wybczniki, faczniki, bezpieczniki, przekaiki, gniazda
wtykowe itp.
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Podpory.

Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podporqmaaych (wspornikow i wieszakow) powinnodby
zgodne z projektem technicznym. Nie rglemieni& rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacjegtanta
instalaciji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny ufivai ¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapesmobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach rug przez przegrogl budowlar (np. przewodem poziomym przédare, a przewodem
pionowym przez strop), nafg stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne pajczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byrurg o srednicy wewgtrznej wkszej odsrednicy zewntrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przeju przez przegrad pionows,

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubaé¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zAdej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystadvakoto 2 cm powyej posadzki.

Przestrzé miedzy rul przewodu a tulej ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ru, umaliwiajacym jej wzdhezne przemieszczanieesi utrudniapcym powstanie w
niej napezen scinajcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtaddzielenia przeciwpgarowego powinien by wykonany w
sposob zapewniggy przepustowi odpowiedniklass odporndci ogniowej (szczelni ogniowej E; izolacyjnéci
ogniowej 1) wymagas dla tych elementéw, zgodnie z rozaganiem szczegotowym znajdaym sk w projekcie
technicznym.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest sétowana.
Przed instalowaniem armatury nataisuryé z niej zglepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidto¥ed dziatania, powinna ly instalowana takzeby byta dostpna do obstugi i
konserwaciji.

Armatur na przewodach natg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczenienukiku
przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinnatbgamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczyely pzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwellypodpad, zgodnie z projektem technicznym.

Instalacje z rur stalowych.

Do montau przewodow i armatury w instalacji gazowej. mdgy¢ zastosowane nagiujace

pofaczenia:

- gwintowane,

- Spawane.

Polczenia gwintowane stosujeestlo pohczen przewoddw z armatargwintowary, ktérych kacowki s
gwintowane.

Uszczelnienie tych patzeh wykonywane jest za pomgdkonopi i pasty uszczelnigjej.

Polczenia przewoddw z armatup srednicach wikszych od 50 mm dokonujecsza pomog kotnierzy
przyspawanych okgtych ptaskich. Ruryagczone § za pomog spawania. Spawanie rur o grgb@chscianek do
5 mm mae by gazowe lub elektryczne. Instalacje z rur stalowygimagaj zabezpieczenia antykorozyjnego

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéwwyah i innych uradzen stalowych wchodacych w sktad
instalaciji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki nek@r elementdéw znajdagych s¢é w pomieszczeniach
zamkngtych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne nglavykona zgodnie z dokumentagjprojektows, obownzujacymi normami i
przepisami.

Przed malowaniem natg usura¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzoleje i smaryzuzle i topnik z

procesu spawania, wilgooraz inne zanieczyszczenia.
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Powierzchnie nalgy przygotowé przez mechaniczne usgaie nierowndci i zadzioréw, zaolgglenie kravedzi i
wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nalg czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchaliey zabezpieczy
powitoka ochrony okresowej lub zagruntowvav nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowamynij nalery
dobr& do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczanigerzchni ¢cznie naley wykonywa za
pomog metalowych szczotekecznych lub mechanicznych, szlifiergjcenych, miotkbw mechanicznych.
Oleje i smary, ktérych nie usutd metodami mechanicznymi, najeusura¢ metodami odtluszczania za pomoc
rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lukecathloroetylenu).

Odttuszczanie za pomg@rzecierania szczagk pedzlem lub szmat jest dopuszczalne przed oczyszczeniem
mechanicznym.

Przed malowaniem naig z powierzchni oczyszczonej mechanicznie géupyt.

Na powierzchrd oczyszczon do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub manteczyszczonych elementéw
przekracza 2 doby, nagnatazy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresqgjinna
stanow¢ podkiad pod nagpne warstwy, ktére mugzby¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie.
Gruntow do ochrony okresowej nie nalestosowa, jesli instalacje § bezpdrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarceao malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie nie przekracza75%.

Temperatura powietrza nie wby¢ nizsza ni 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzarpmluyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe naig naktad& po dokonaniu przegliu powtoki podktadowej. Pokrycie podkladowe
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowaargsgortu lub monfal naley podd& renowacji.

Nalezy dokonywa odbioru jakéciowego materiatbw malarskich oraz przeprowaguedby

techniczne malarskie.

Gotowe pokrycie nie m@ mie pecherzy, zluszczelub peknied.

Po montau urzadze i instalacji naley dokon& poprawek uszkodzonych zabezpiecad przypadku gdy przed
montaem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, ngl¢g wykona po montau.

Proba szczelnéci.

Badanie szczeloi, zwanej prob odbiorowy podlegag wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do
urzagdzen gazowych. W zatenosci od przygtych rozwgzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe
mog by¢ wykonane cgsciami, szczegolnie wowczas, gdy jest kilka pgeygly zak@czonych kurkami gtéwnymi.
Badanie szczelrdoi instalacji naley wykona za pomog sprzonego powietrza lub gazu

obojtnego pod gnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm?2), utrzymywanego przem8fut. Do wykonania proby szczekod
niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.Akppdku prowadzenia przewodow instalacji gazowyaepn
pomieszczenia, dla ktorych najestosowd ostrzejsze wymagania odbiorowe, pgdohalezy wykona pod
cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).

Do proby szczelnii instalacji nie nalgy przystpowa bezpdarednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub
gazem obajtnym, poniewa temperatura spgonego powietrza jest vigza od temperatury otoczenia.
Stabilizacja temperatury naptije po pewnym okresie czasu, zalgm od obgtosci przewoddéw poddawanych
prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wdglna maliwos¢ wystgpienia waha temperatury powietrza
wewngtrz przewodow i tym samym zmiarsgienia, préb szczelsoi nie mana tez wykonywa w warunkach,
gdy cz$¢ instalacii podlega wptywom promieniowania stonegmePrzeprowadzenie proby odbiorowej jest
mozliwe wowczas, gdy utgzenie do pomiaru &ienia lgdzie wykazywalto jego stabil§é.

Instalacje gazow uznaje s} za szczelp i nadajica sie do uruchomienia, jeli podczas proby szczeliw nie
zostanie stwierdzony spadekrienia przez urdzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas prohpliaga
gazowa nie &dzie szczelna, natg usura¢ przyczyny i prob wykona powtornie.

Zabezpieczenia p.po.

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody oddziele pa. nalery zastosowéelementy biernej ochrony
p.pa. W tym celu przewiduje sizastosowanie ogniochronnych p&gp.paz. Przegcia wykonywa zgodnie z
instrukcp producenta i aprobatechniczi. Klasa odporn&i ogniowej przepustow instalacyjnych musi tnie
klag; odporndci ogniowej El elementow oddzielenia przeciviamwego.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogoélne dotygee kontroli podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.

Roboty podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem zgodnéci z projektem, jakéci wykonania i szczelroi instalaciji.
Wykonawca powinien przeprowadziadania kontrolne, a kopie ich wynikéw przedstalwspektorowi.

W czasie realizacji instalacji dziatania kontrop@vinny w szczegolrigi obejmowa:

- sprawdzenie dostarczanych adzen i materiatow pod wzgdem jakdci, kompletndci i zgodndaci z danymi
technicznymi i przewidywanym zastosowaniem,

- sprawdzenie poprawsa wykonania montau urzdzei i armatury,

- sprawdzenie poprawsa wykonania paiczen,

- kontrok robot spawalniczych,

- sprawdzenie szczelfm instalacii,

- sprawdzenie wykonania zabezpiacpezed korozj,

- sprawdzenie wykonania podpér i zawigsze

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotygee przedmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian z
zaakceptowanych przezzmiera i sprawdzonych w naturze.

Jednostl obmiarowg dla rurocigow jest metr biggcy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzzdzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikacp.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami nadzorusjewszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdepgmbdlega dziatanie wszystkich elementow wetnamej
instalacji gazowej jak rowniecatego systemu.

Przed podiczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczeghaosta przeprowadzony jej odbidr techniczny,
przeprowadzony (organizowany) przez wykonawstalacji w obecrixi wiasciciela (inwestora) obiektu
budowlanego oraz przedstawiciela dostawcy gazuidtichniczny instalacji gazowej polega na wykanan
szeregu czynrigi, do ktérych zalicza sie przede wszystkim sprasmilz:

a) zgodnéci wykonania instalacji gazowej z projektem teclanigm i z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy, a dotyczcymi zmian i odsfpstw do dokumentacji technicznej,

b) jakasci wykonania instalacji gazowej,

c¢) szczelnéci wszystkich elementow instalacji gazowej

W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowadgty przedstawd nas¢pujace dokumenty:

- dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentuirynianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
budowy, czyli tzw. dokumentacje powykonawcza,

- dziennik budowy,

- protokoty wykonania prob szczekwi instalacji, protokét kontroli przewodow odproveaghcych spaliny z
urzadzen gazowych, ktére wymagajakiego odprowadzenia,

- dokument okrélajacy prawidtowd¢ funkcjonowania kanatéw spalinowych i wentylacyjhytzw. protokot
kominiarski),
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- atesty i z&wiadczenia wydawane przez dostawcowgdea i materialdw podlegagych specjalnym odbiorom
technicznym,

- instrukcja obstugi ugdzenia gazowego.

W oparciu o powysze dokumenty odbierggy stwierdza poprawré wykonania instalacji gazowej i dopuszcza |
do eksploataciji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Roboty instalacyjne dla rur gazowych ptatpeng ceny obmiaru, ktore zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych,

- zakup i dostawmateriatow,

- czyszczenie i malowanie rur,

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasykucie bruzd, wykonanie przéjprzez przegrody,
- utozenie i hczenie rur,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla morita armatury ptatneagsng obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, kténaiera:
- zakup i dostawmateriatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- monta armatury,

- przeprowadzenie bafidpomiaréw wymaganych w ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty natey wykonywa zgodnie z obovezujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chylia,
Zamawiagcy wymaga zastosowania wgzych standardow).

PN—80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowangamgo, ogolnego zastosowania (rury

bez szwu walcowane na goo ze stali wglowej i stopowej stosowane do budowy przewodovezsd,
ozhaczenia, wymagania, wymiary, badania

PN- 76/H-74392 — #czniki z _zeliwa cigliwego (hczniki z _zeliwa ciggliwego stosowane w ruragjach, ich
zestawienie i oznaczenia, wymiary)

PN-86/M-75198 — Ospet przewodow gazowych niskiegaspienia. Wymagania i badania.

PN- 79/H-97053 — Ochrona przed korpZylalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow olitenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowaniigalle wykonawe do stosowanie jego aktualnejdoe
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialgoi za spetnienie wszystkich wymagparawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych ugdzen lub metod.



