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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametréow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznosé proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych roboét budowlanych i asortymentéw.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

BUDOWA INTERNATU PRZY SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. "POLSKICH OLIMPIJCZYKOW"
W WARLUBIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru okfadzin $ciennych budowlanych
realizowanych na budowie internatu przy specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym im. "Polskich olimpijczykéw" w Warlubiu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie okfadzin scian, w tym:
e Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi
. I1zolacja pionowa z folii " ptynnej ", systemowej, pod ptytki

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

e  optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktdrych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robé6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w $srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochroneg instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem
45000000-7 Roboty budowlane.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogoélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdélne wymagania podanie ponizej :
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Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane Scisle wediug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia peinej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2. Plytki
PLYTKI GRESOWE

kos¢ stoniowa
Parametry techniczne

ptytka wysokospieczona, szkliwiona
format: 298x598mm

grubos¢ 10mm

Klasa Scieralnosci: PEI 5
Mrozoodpornos¢: tak

Rektyfikacja: tak
Antyposlizgowos¢: R10/B.

Fuga w kolorze ptytki max 2mm

Na kleju elastycznym

2.3 Wykltadzina obiektowa
Whykfadzina obiektowa winylowa Scienna heterogeniczna z barwiong w masie warstwg spodnig.

kolor jasny zacierany beton

grubos$¢ catkowita wg EN 428 0,92 mm

warstwa dolna wyktadziny barwiona w masie - brak widocznych biatych przebarwien przy $cinaniu sznura spawalniczego
podczas montazu wyktadziny.

waga wg EN 430 1610 g/m2

klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bs2-d0

odpornos¢ barw na swiatto wg EN 20 105 - B02 26 stopni

odpornos$¢ chemiczna EN 423 -OK.

CE MARKING EN 14041, TVOC after 28 days ISO 16000-6 ug/m3 < 10

Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH
Protokot zgodny AgBB,

Certyfikat Floorscore
100% recyklingu
Certyfikat LEED

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykga podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow
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Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

Do wykonywania robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
e  szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozyciji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
o  wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wplyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Transport materiatéw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania
tadunku, w sposob zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Skladowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢
nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegdinych wyrobow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektéow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych
preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych
warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatbw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny byé
nizsze niz +8°C i jednoczesnie, co najmniej 3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin sciennych nalezy sprawdzic :

e  prawidtowo$¢ wykonania podtoza : stabilno$é, nosnosé, rownosé, czystose, nie nasigkliwose
przed przystgpieniem do robét powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

e  plytki nalezy posegregowa¢ wg asortymentéw i wymiarow

e  po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin pomigdzy ptytkami.

5.2. Przygotowanie podtoza
Warunkiem rozpoczecia robét jest zakonczenie robdt zwigzanych z wykonaniem podioza pod plytki, rozprowadzeniem instalacji
sanitarnych, elektrycznych, c.o., uzupetnieniem wszystkich bruzd, przej$¢ masami naprawczymi.

5.3. Wykonywanie okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych
Okfadziny powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podioza. W
pomieszczeniach mokrych okfadzing nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

e podtoze pod oktadziny gresowe mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz
$ciany betonowe.

e w pomieszczeniach mokrych oktadziny z plytek gresowych nalezy uktada¢ na izolacje powtokowsg ,folie w ptynie”

e  bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu.

e elementy z ptytek gresowych powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

e temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

e dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowe;j.

e  powierzchnie podifozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.

e ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na
kilka dni przed przyklejeniem wykfadziny.

e przed przystgpieniem do okladzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podioza pod wzgledem
wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementdw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy
rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny
podziatéw sciennych powinny byé skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.
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e Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa pacg zegbatg, mozliwie w jednym kierunku, na takg
powierzchnig, aby ptytki mogty byé naklejone w ciggu 10 - 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i
docisna¢ ja do poditoza. Warstwa kleju pod plytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki
wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

e  Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna
rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono plytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie
w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych
gabek o wiekszych porach lub pacy z gagbka. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie Sciereczki lub
drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

¢ Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile naroznikowe i wykonczeniowe PCV. Profil
powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy
narozne systemowe.

5.4 Uktadanie izolacji powtokowej ,,folii w pltynie”
Podtoze powinno by¢:
e stabilne — dostatecznie nosne i wysezonowane do stanu powietrzno-suchego, nie moze odksztatca¢ sie pod wptywem
nacisku i naprezen wynikajgcych z uzytkowania
e suche lub matowo — wilgotne
e wysezonowane — musi mie¢ zapewniony odpowiednio dtugi czas na osiggniecie charakterystycznych dla siebie wartosci
wytrzymatosci i wilgotnosci
e nosne — oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢, np. tuszczacych sie powlok farb, stabych tynkéw, tlustych
plam itp
Zalecane jest nakfadanie minimum dwoch warstw materiatu. Pierwszg zawsze nakfada sie pedzlem, rozpoczynajac prace od miejsc, w
ktérych wklejone bedg tasmy, narozniki i kotnierze uszczelniajgce. Akcesoria te zatapia sie w Swiezo naniesionej masie. Drugg warstwe
naktada sig¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto 3 godzinach), uzywajac pedzla, watka lub pacy stalowej. Plytki mozna
przykleja¢ po catkowitym wyschnigciu masy, tj. po minimum 24 godzinach. Uszczelnione powierzchnie do momentu wykonania warstwy
ochronnej z ptytek, posadzki lub tynku nalezy chroni¢ przed dziataniem wody i uszkodzeniami mechanicznymi. W czasie prowadzenia

5.5 Oktadzina $cienna z wykladziny obiektowej
Opis podtoza ($ciany) pod montaz wyktadzin PCV
Przygotowanie podioza sciennego musi przebiega¢ zgodnie z lokalnymi normami. Nalezy sprawdzi¢ i poprawi¢ wypoziomowanie i
ptaskosc:
e  Ptasko$¢ miejscowa: 1 mm na 20 cm.
Ptaskos¢ ogdlna: 3 mm na 2 m.
Pionowos$¢: 3 mm na 2 m.
Srednia twardo$é: 45 Shore C.
Wilgo¢ < 5% wg masy

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych lub dokumentéw réwnowaznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda
partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci
technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e  sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,
e  sprawdzenie spadkow podkiadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 1mm
e  sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci
e  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwi¢ i odcieh nalezy sprawdzac wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m przykladanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin
wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubos¢ okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).
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Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg
powinna charakteryzowac sie:
e mrozoodpornoscia,
elastycznoscia,
odpornoscig na wilgo¢,
przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,
czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
czasem ,stygniecia” ptytek do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:
e mrozoodpornoscia,
e elastycznoscia,
e odpornoscig na wilgoc,
e czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych.
Jednostkg obmiarowa jest 1m2 wykonania izolacji z folii ptynne;j

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczgce odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
e  podczas uktadania podktadu,
e po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
e  jakosci zastosowanych materiatow,
e  grubosci podkladu w dowolnych 3 miejscach,
. réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm
na catej dlugosci lub szerokosci,
. prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
. poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr oktadzin $ciennych powinien obejmowac:
e  ocene wygladu zewnetrznego,
e  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni dopuszczalne nieréwnos$ci mogg wynosi¢ max. 3 mm na diugosci 2 m
taty,
e dopuszczalne odchylenie powierzchni ptytek - od poziomu wynosi 2 mm na 1mb, a w kierunku pionowym na wysokos$ci 1
kondygnacji mniej niz 4 mm. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3
mm na catej dlugosci pomieszczenia.

Odbidr koncowy zakresu robot powinien obejmowac:
e ocene zgodnosci wygladu wykonanej okfadziny z dokumentacjg techniczng,
e  jakosci zastosowanych materiatow,
e  sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

8.3. ODBIOR ROBOT TAPECIARSKICH

e  Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego zatapetowanych powierzchni polegajace na stwierdzeniu doktadnego przyklejenia tapety
na catej powierzchni, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zaciekoéw,
pecherzy, fatd, i odstajgcych brzegdéw tapet.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow.
Sprawdzenie prostolinijnosci i pionowosci stykéw arkuszy tapet za pomocg pionu.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogodlne” ogolnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez Zamawiajacego
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robét objetych STB.
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robot objetych STB
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentaciji
Wykonawcy.
przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
sortowanie ptytek wg wymiaréw i odcieni.
przygotowanie masy klejowej.
przyciecie i dopasowanie ptytek.
utozenie plytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnek i osciezy.
ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni
pielegnacja robot objetych STB
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania oktadziny ptytek znajdujgcych sie na rysunkach w PW.
sprzagtanie po robotach

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania izolacji z folii ptynnej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robét objetych STB.

o wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

e  koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentacji
Wykonawcy.

. przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

. wykonanie izolacji z folii ptynnej

e  sprzatanie po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
e  PN-EN 14411:2013-04E Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie.
. PN-EN ISO 10545-3:1999P Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej
. PN-EN ISO 10545-4:2014-09E Plytki i ptyty ceramiczne — Czgs¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.
PN-EN ISO 10545-6:2012EPtytki i ptyty ceramiczne — Cze$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:2014-09P Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej
PN-EN ISO 10545-13:1999P Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej
PN-EN ISO 10545-1:2014-12E Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do ptytek-- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

e Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

e  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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