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STB 1.7 POKRYCIE DACHU Z BLACHY

UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdow, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

BUDOWA INTERNATU PRZY SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. "POLSKICH OLIMPIJCZYKOW"
W WARLUBIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z blachy na rabek
stojgcy na budowie internatu przy specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym im. "Polskich olimpijczykéw" w Warlubiu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Roboét objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych w
tym:

e wykonaniem pokry¢ dachowych blachg ptaskg na rgbek stojacy

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:
e geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem

e geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog, placéw i chodnikow

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

e  obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

e  zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

. utrzymanie urzgdzen placu budowy

. pomiary do rozliczenia robot

e  dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

e oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

e  doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania

. utrzymanie drobnych narzedzi

. usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

e odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej do miejskiej sieci wraz z opfata.

e  optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy

e wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzedu Miasta - bez optat za wycinke

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
45000000-7 Roboty budowlane.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane Scisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposdéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu izapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem standardu jakosci na
etapie projektowania.

2.2. Blacha na rabek

Pokrycie dachu oraz $cian z paneli ze stali ocynkowanej, grubo$¢ blachy 0,7 mm z przettoczeniem (przeciwdziatanie falowaniu blachy),
grubos¢ powtoki 35 um, powtoka poliester mat. gruboziarnista

Powloki poliestrowe odporne sg na promieniowanie UV (poziom zgodny z klasyfikacja RUV4 — najbardziej wymagajgcg kategorig
europejskiej normy EN 10169/2). Zastosowane farby posiadajg wyjgtkowa odporno$é na fotochemiczne procesy starzenia. Wysokos$é
rgbka/zatrzasku 25 mm, szerokos¢ uzytkowa 510 mm, wysoka odpornos¢ na korozje, odporno$¢ na UV 30 lat, gwarancja techniczna 40
lat; obrébka w jednym systemie tego samego producenta. Odwodnienie wykonac jako odwodnienie ukryte, rura spustowa pod oktadzing
z blachy, wylot na powierzchnig dachu pokrytego papa.

izolacja dachu

obrobka blacharska
deska doczotowa

rynna

hak rynny

maskownica

piyta OSB 1 cm

pas podrynnowy

EPS 80-036 Fasada 11 cm
rura spustowa 70/80 mm

szczelina wentylacyjna 1 cm
siatka zbrojeniowa lub mat. alternatywny

szczelina wentylacyjna 1 cm

warstwa zewnetrzna

510 N

-
Y

|
:

P - panel plaski - bez przetloczen usztywniajacych

o

o
\‘é:; $cigcie krawedzi pod podwinigcie panela - mocowanie na listwie startowe]
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Skrécona charakterystyka blachy na rgbek:

. rodzaj : panel ptaski bez przettoczen usztywniajacych
zastosowanie : pokrycia dachéw o min spadku 8° (14%)
szerokos¢ uzytkowa : 510 mm
wysokos$¢ rgbka : 25 mm
materiat : S 250 GD + Z 200 lub 275
max. zalecana dlugo$c¢ arkusza : 5 mb
min. diugos¢ arkusza : 0,5 mb
grubos$¢ blachy : 0,70 mm
powtoka : typu PMG gr. 35 um
powioka : poliester potysk, poliester mat, poliuretan
akcesoria : wkrety, gwozdzie, tasmy uszczelniajgce, mata wygtuszajgca
dodatkowo : antykondensat montowany maszynowo
kolor: grafitowy (RAL 7016)

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe;j),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,

— niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— spehniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt powinien sie konczyé przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw), Niedopuszczalne jest
stosowanie do robdt czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

3.1. Wymagania ogoélne
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze
wymagania:
. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i STB oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
o  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
e  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
. Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

Do montazu blach dachéwkowych potrzebne beda:
. miotek dekarski,

wkretarka akumulatorowa,

Nitownica,

nozyce reczne

nibber.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczace $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca przy doborze $srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy moggce mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

5.1. Przygotowanie dachu.
Przed przystgpieniem do krycia dachu blachg nalezy odpowiednio przygotowac konstrukcje pokrycia dachu. Roboty na wysokosciach
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

5.2. Krycie dachu blacha
Podczas obrébki na placu budowy blacha nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury. Jesli blacha przechowywana jest w nocy na
zewnatrz, ich temperatura moze by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca sie nie zaczyna¢ dnia od wykonywania
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skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczeka¢ z nimi do czasu podniesienia sie temperatury, albo przygotowac je w cieptym
pomieszczeniu. Temperatura blachy w momencie ukfadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie sie ona odksztatca¢ od stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wiec uwzglednienie rozszerzalnosci cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
blachy lub jej mocowan.

Do mocowania blachy nalezy uzywa¢ nierdzewnych wkretéw do drewna najlepiej w kolorze pokrycia w ilosciach i odstepach zalecanych
przez producenta pokrycia.

W czasie wykonywania wszystkich robdt montazowych pokrycia dachowego po blachodachéwce mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko w
obuwiu z gumowg podeszwa, stawiajac stopy w zagtebieniach blach w miejscu mocowania, albo po ufozonej na potaci drabinie. Po
zakonczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢
ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowac farba renowacyjna.

-deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku gorze. Kazda deska powinna
by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czotfa
desek powinny stykac¢ sie na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na piéro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie¢ w deskach otworéw po sgkach o srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe
powinny wystawac poza czofo krokwi od 3 do 5 cm

-podktad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z
elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatow,

- Doktadnosci wykonania robot dekarskich,

- Jakosci potgczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,

- Estetyki wykonania robét dekarskich.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot dekarskich z projektem organizacji
robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materialow zastosowanych do robét dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestéw i certyfikatébw materiatdw
wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

Jednostkami obmiaru jest m2 powierzchni dachu pokrytej blachg na rabek
Jednostkg obmiarowg jest 1m? wykonania obrébek blacharskich.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w SSTB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2.0dbiér robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.

8.2.1 Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e  podktadu,

e  jakosci zastosowanych materiatow,

e dokfadnosci wykonania pokrycia,

e doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Odbidr pokrycia z blachy
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e  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej, ztagcza sg
prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia tgcznikéw

Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

Odbidr obrébek blacharskich,

Sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikdw, wtazéw itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow

8.2.3 Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgce roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robot jest protokédt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane przez zamawiajgcego, min: deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem i ST. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji techniczne;j.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ (m2) wykonania pokry¢ dachowych blacha na rgbek stojgcy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza,

zmontowanie konstrukcji,

wykonania pokry¢ dachowych blachg

wykonanie elementéw wykorczeniowych z blachy

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie obrébek z blachy,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu roboét przewidzianych w STB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentoéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

e PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryé
dachowych, zewnetrznych obudéw $cian i oktadzin wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.

e  PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco - Tolerancje ksztattu, wymiaréw i masy

e  PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-6: Wytrzymatos$¢ i statecznos$c
konstrukcji powtokowych

e  PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-6: Wytrzymatosc¢ i statecznos¢
konstrukcji powtokowych

e PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczgce spoin -- Cze$¢ 1: Ocena ztgczy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw na
podstawie radiografii -- Poziomy akceptacii

e  PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej —Tolerancje wymiaréw i ksztattu

e  PN-M-82018:1979 Podktadki klinowe do ceownikow.

10.2. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883j.t.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j.t.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

o  Dokumentacja warsztatowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



