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STB 2.9 SUFITY PODWIESZANE
UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznosé proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentoéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

BUDOWA INTERNATU PRZY SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. "POLSKICH OLIMPIJCZYKOW"
W WARLUBIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych budowlanych
realizowanych na budowie internatu przy specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym im. "Polskich olimpijczykéw" w Warlubiu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Roboét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych wykonaniem sufitow podwieszanych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
koordynacja prac montazowych sufitbw i innych robot zwigzanych z instalacjg oswietlenia, czujek ppoz., urzgdzen
wentylacyjnych, etc.;
utrzymanie urzgdzen placu budowy
inwentaryzacja powykonawcza
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
wykonanie ewentualnych obuddw oswietleniowych oraz obudéw innych urzadzen np.: wentylacyjnych
wykonanie optytowania. Wykonanie i wykonczenie dylatacji, i potgczen. Wykonywanie przej$é, otworéw technologicznych,
docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych podwykonawcow;

. usuwanie z obszaru budowy odpadodw i zanieczyszczen

e  optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robd6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochroneg instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem
45000000-7 Roboty budowlane.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.
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roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem okfadzin z ptyt
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja — uporzgdkowany zesp6t potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.

Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

2.1. Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a doboér
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia peinej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2 Sufity podwieszone systemowe
2.2.1 Sufity aluminiowe otwarte wykonane z blachy aluminiowej - kolor bialy wg RAL
Charakterystyka wyrobu:

rozmiar oczka w osi profilu - 100mm
rozmiar oczka w $wietle - 90mm
ze wzgledu na otwarty charakter wszelkie instalacje ppoz mogg by¢ prowadzone ponad sufitem

Klasyfikacja ogniowa:

Reakcja na ogien: A1 - dot. coil coating

Atesty i aprobaty:

Reakcja na ogien: A1 - dot. coil coating
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych zgodna z normg PN - EN 13964:2014
Atest Higieniczny PZH: HK/B/1054/01/2014

2.2.2 Akustyczny sufit podwieszony pét ukryta konstrukcja T24 nosna
Ptyty wypetniajgce z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w module 600x600mm, grubos¢ 15mm, o deklarowanych
i gwarantowanych w ramach Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach:

e modut 600x600mm
e  grubosc 15mm
e wspdtczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00,
e reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,
. uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,
e odporno$¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON
2.2.3 Sufity z ptyt gk

Sufit systemowy z ptyt GK, malowany w kolorze biatym lub wg projektu podwdjnie ptytowany

Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo - kartonowe gr.12,5 mm, w | gatunku, na stelazu stalowym. Typy profilu: CD 28,
ub, Ci U ,100% ,75” lub ,50”. Ksztattowniki stalowe dla konstrukgji sufitow i scianek dziatowych produkowane sg z blachy
ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitbw w pomieszczeniach suchych stosuje sie ptyty GK zwykte lub GKF o podwyzszonej
odpornosci na dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitéw w pomieszczeniach wilgotnych stosuje sie
ptyty gipsowo - kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton
zielony, kolor nadruku czerwony).

Wszelkie niezbedne przekiadki, tasmy uszczelniajgce, akustyczne, zbrojgce, kotki rozporowe, blachowkrety, katowniki
narozne, etc. - wg rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen Producenta.

Wszelkie masy wypetniajgce, szpachlowe, gtadzie, paski rozdzielajgce, tasmy spoinowe i naroznikowe- wg rozwigzan
systemowych, wytycznych i zalecen Producenta.

Ptyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520+A1:2010. Majg mie¢ zawezone krawedzie w celu utatwienia wykonczenia
ztgcz miedzy ptytami.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatlow i wyrobow
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Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobér sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
¢ \Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wplyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich
materiatdw wymaganych w celu prowadzenia robot.

Ptyty pakowane sa w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie
stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢ skladowania do pieciu pakietow, uktadanych jeden na
drugim. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodoéw krytych plandekg, z otwieranymi burtami.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy moggce mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektéow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i srodkéw podjetych w celu
realizacji rob6t. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawow elementéw, czy
technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami dostawcy czy producenta, a takze zgodne z
przepisami, wiedzg techniczng i praktykg budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz
okresla zasady rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej
Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowaé jako zbiér podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia

5.1. Montaz sufitéw podwieszanych systemowych

Systemowe sufity podwieszane powinna posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania w budownictwie. Nalezy je
montowa¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wszystkie prace dotyczace montazu sufitbw podwieszanych systemowych nalezy
wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, plyty sufitowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢
skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gérne korce zawiesi powinny byé przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan
do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny byé zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200
mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 600 mm dla uzyskania siatki modularnej 600mm x 600mm i
stosowania ptyt o wymiarach 600x600 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami nognymi
powinny byé naprzemianlegte (nie moga znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢é zamontowane na profilach
nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od sciany (lub listwy
przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymaé ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow
montowanych zaréwno nad jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili nosnych,
pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone
posrodku profili 1200 mm.

Montaz ptyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do cigcia za pomocg ostrego noza.

Akcesoria

Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipséw mocujgcych, przytrzymujacych ptyty i zabezpieczajgcych moga byé stosowane. Stosowanie klipséw mocujacych
zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice ci$nienia
powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszanym. Montaz klipséw jest rowniez zalecany
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w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600
mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Zawiesia
Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach no$nych. Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢
jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze
stosowa¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewni¢ sig, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatosé na
wyrywanie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

e Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

e Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢
materiatéw i robdt z wymaganiami STB na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

e Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty Wykonawcy sag niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowag i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1. Pobieranie prébek

Wykonanie sufitow podwieszonych bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu prébnego (probka sufitbw podwieszanych o
powierzchni min. 5m2). Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca na swoj koszt dostarczy prébki
dowolnych innych materiatow przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:
e  Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacjg projektows.
Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu
Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na diugosci 5m.
Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
Kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszanego.

6.3. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz
akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 zamontowanego sufitu podwieszonego.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbior elementéw i akcesoriéw.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem poziomu i pionu elementy budynku, do ktérych mocowane
beda elementy sufitbw podwieszonych. Dostarczone na budowe elementy sufitdw powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci
dostawy, zgodnosci typow piyt, elementéow rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementéw i akcesoridw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbiér koncowy zakresu robét.
Odbidér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.
Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:
e atestacje dostarczonych elementéw,
e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesunigcie w poziomie +3 mm),
e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
e  sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine” ogdinej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] montazu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania roboét objetych STB.
¢ wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentaciji
Wykonawcy.
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
montaz sufitbw podwieszanych, zgodnie z instrukcjg montazu Producenta
pielegnacja robét objetych STB
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu sufitu podwieszanego znajdujgcych sie na rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
e  PN-EN 13964:2014-05E Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.
. PN-B-02151-3:1999P Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. - |zolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

e  PN-EN 520+A1:2012P Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

. PN-EN 12860:2002P - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

. PN-ISO 1803:2001P Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrazanie doktadnosci wymiarowej -- Zasady i terminologia

e  PN-ISO 2444:1999P - Zigcza w budynku. Terminologia

. PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

e  PN-ISO 3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementéw o normalnym
rozktadzie wymiarow

. PN-1SO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania pasowan

. PN-ISO 3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji

e PN-EN ISO 1716:2010E Badania reakcji na ogien wyrobéw — Okreslanie ciepta spalania (wartosci kaloryczne;j).

. PN-EN ISO 11654: 1999P Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku

. PN-EN ISO 354:2005P Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;.

e PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych

warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych
e  PN-B-02857:1982P Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie — Przeciwpozarowe zbiorniki wodne — Wymagania ogdlne

10.2. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., p0oz.1202 t.j.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 t.j.).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 143 t.j.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t..)

e  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



