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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalno$cia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢é wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowag pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznosé proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

BUDOWA INTERNATU PRZY SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. "POLSKICH OLIMPIJCZYKOW"
W WARLUBIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce montazu i odbioru drzwi, okien i podobnych elementéw
budowlanych realizowanych na budowie internatu przy specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym im. "Polskich olimpijczykéow" w
Warlubiu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie drzwi, okien i podobnych elementéw.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

e  inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe — recznie

utrzymanie urzadzen placu budowy

pomiary do rozliczenia robot

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

zajecie pasa drogowego,

wykonanie drég tymczasowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w SST 0.0 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzehn w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem
45000000-7 Roboty budowlane.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogdine.

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji
drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi
obrotu lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych usztywniajgcych konstrukcje,
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zlacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wigcej wyrobdéw, elementéw budowlanych zestawionych razem albo
potagczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podane ponize;j:

®  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a doboér
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg byé stosowane, wykonywane, montowane scisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

® \Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2 Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi i przeszklenia wewnetrzne aluminiowo-szklane:

®  profile aluminiowe systemowe,

szklenie szklem bezpiecznym zespolonym,

skrzydto drzwi z wysokg poprzeczkg dolng tzw. "kopniak",

prog aluminiowo-tworzywowy,

wyposazone w min. 3 zawiasy obiektowe oraz wysokiej klasy okucia,

wyposazone w samozamykacz nawierzchniowy szynowy

Drzwi wewnetrzne:
drzwi jednoskrzydtowe petne, skrzydto ptaskie, rama skrzydta z klejonki drewna iglastego,

® wypehienie skrzydta — ptyta wiérowa otworowa,

skrzydto dodatkowo wzmocnione wewnetrznym ramiakiem,
poszycie skrzydta - ptyta HDF, okleina CPL

wyposazone w min. 3 zawiasy obiektowe oraz wysokiej klasy okucia

wyposazone w samozamykacz nawierzchniowy szynowy

Scianki wewnetrzne w toaletach jednostek mieszkalnych (przy prysznicach):

® wykonane z ptyty HPL o grubosci min. 10 mm, $cianka petna na catg wysoko$¢ pomieszczenia, mocowanie listg ze stali
nierdzewnej, nézki ze stali nierdzewnej, dwie $cianki potagczone drazkiem z firankg

® w toaletach przeznaczonych dla oséb na wézkach wykonac sktadane krzesetka ze stali nierdzewnej, pochwyty dedykowane
pod prysznic oraz narozny drgzek i firanka

® w toaletach opiekunéw wykona¢ standardowg kabing z brodzikiem
OKNA
Szkio bezpieczne od strony pomieszczen, na parterze obustronnie; Wspodtczynnik przenikania catego zestawu okiennego 0,9
W/(m?-K); szklo przeciwdziatajgce nagrzewaniu sie pomieszczen od strony potudniowej; W pomieszczeniach mieszkalnych, do
poziomu 110 cm kwatera stata

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej,
e sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e  producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

2.4 Warunki przechowywania materiatlow i wyrobow
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Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobér sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
e liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STB oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa,
e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami,
e \Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot,
e utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wplyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Sposoéb transportu i przechowywania materiatéw nie moze powodowacé utraty jakosci lub powodowac powstania uszkodzen materiatow.
Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy moggce mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogéine
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.2 Ogoélne wymagania dotyczace drzwi

e  drzwi jak wszystkie elementy budynku muszg spetniaé podstawowe wymagania projektowe,

e wszystkie drzwi powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, posiada¢ aktualne dokumenty techniczne
(jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci — dotyczy przede wszystkim drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej) oraz wszelkie
inne dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzajgce spetnienie specyfikowanych wymagan,

e dokumentacja techniczna dotyczgca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zosta¢ sprawdzona ze szczegdlnym uwzglednieniem
wymagan dla kazdego typu drzwi, zestawienia ilosci, wymaganych parametrow technicznych i Uzytkowych, zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami, normami i aktualng Aprobatg Techniczna,

. nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typdw drzwi oraz wszystkich wymiaréw i warunkéw w naturze, przed
zamoéwieniem drzwi.

e uwzgledni¢ koniecznos$¢ dostawy i montazu drzwi wedtug wytycznych zawartych w specyfikacji oraz wymagan producenta; drzwi
powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania prawidtowych rozwigzan, zgodnych ze
swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiajacego,

e nalezy przeprowadzi¢ ocene wytrzymatosci drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych wartosci trwatych odksztatcen pod
wptywem obcigzen (przy zatozonym wymogu braku uszkodzen i zachowania sprawnosci), potwierdzong odpowiednimi badaniami
wg norm branzowych; w tym celu w projekcie architektonicznym przewiduje sie minimalng klase wytrzymatosci gtéwnych
(wejsciowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnetrznych oraz drzwi wewnetrznych uzywanych z duzg czestotliwoscig (komunikacja
ogdlna) jako klase 2 wg PN-EN 1192:2001 lub norm réwnowaznych; konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawce.

e wszystkie drzwi w celu spetnienia wszystkich podanych wymagan, bedg wyposazone w proponowane, opisane wyposazenie
dodatkowe; eyposazenie drzwi moze pochodzi¢ od réznych, wybranych dostawcéw; montaz wyposazenia nie moze naruszac
zadnych, potwierdzonych przez producenta parametréw drzwi co musi by¢ uwzglednione przez Wykonawce.

e elementy osprzetu, oku¢ czy wyposazenia muszg by¢ uzgodnione, zaprezentowane oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego, a
takze zebrane w dokumentacji warsztatowej przez producenta / dostawce, przed przystgpieniem do realizacji.

e zgodnie z zapisami Prawa, zadne drzwi nie mogg w stanie petnego otwarcia zaweza¢ drogi ewakuacyjnej, ponizej wymaganej jej
szerokosci.

5.3 Wykonanie

e dokumentacja projektowa drzwi oraz $cian przeszklonych, fgcznie z montowanymi w nich drzwiami — po stronie Wykonawcy
(rysunki wykonawcze i warsztatowe systemu oraz komplet niezbednych dokumentéw); wszystkie sktadniki systemu, jako sktadniki
przegrody o odpornosci ogniowej El 60 lub El 30 (drzwi), muszg byé ujete w aprobacie technicznej catego rozwigzania i posiada¢
certyfikat zgodnosci,

e  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki pasowaty do siebie i spetniaty wymagania
wykonawcze i projektowe,

e mocowanie i wykonanie elementéw nosnych:
— odchyiki graniczne wymiaréw liniowych i odchytki od prostokatnosci nie mogg by¢ wieksze niz dla klasy tolerancji 2 wg PN-EN

1529:2001 lub réwnowaznej;
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— odchyiki ptasko$ci muszg miesci¢ sie w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001 lub rownowaznej,

— ugiecie od obcigzenia réwnomiernie roztozonego, liniowego, sitg pozioma lub momentem skupionym nie powinno przekroczy¢
wartosci h/350 lub 10mm lub dopuszczalnej granicy ugigcia szkta. Dla obcigzen dynamicznych uderzenie ciatem migkkim: z energig
250J nie moze powodowac zniszczenia w sposOb zagrazajgcy bezpieczenstwu uzytkowania; z energig 90J nie moze spowodowac
odksztatcen trwatych; przemieszczenie dorazne nie moze przekroczy¢ 1/140 wysokosci lub 20mm; powstajgce przy uderzeniu
uszkodzenia powinny by¢ fatwo naprawialne; uderzenie ciatem twardym z energig 3,75J nie moze spowodowac peknigc¢ i zarysowan;
na wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od ,naporu ttumu”.

e w oparciu o podane powyzej wartosci Wykonawca powinien wykona¢ wymiarowanie przekrojéw nosnych i kompletnej konstrukciji
przez uprawnionego inzyniera, a przed rozpoczeciem robét przediozy¢ je do oceny Inspektora nadzoru,

e wszystkie wsporniki i elementy mocujgce uzywane do mocowania powinny byé zabezpieczone termiczne i antykorozyjnie;
mocujgce czesci metalowe wytgcznie ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu wymagan zabezpieczen antykorozyjnych,

e mocowanie do elementéw konstrukcyjnych budynku winno by¢ zaakceptowane przez Projektanta,

e wszystkie mocowania powinny by¢ niewidoczne; jezeli nie bedzie to mozliwe to projektowany sposob i lokalizacje mocowania
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego,

e tam gdzie to mozliwe stosowac¢ przekfadki rozdzielajgce, aby zapobiec mostkom termicznym,

. mocowanie na kotkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spetniajgcych wymagania odpowiednich norm; wykorzystanie kotkéw z
tworzywa sztucznego nie bedzie akceptowane; mocowania przewidziane przez rozwigzania systemowe i spetniajgce odpowiednie
wymagania dla zapewnienia wymaganych parametréw i warunkéw statycznych — w zakresie Wykonawcy; wyznaczenie miejsc
kotwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e  mocowania muszg by¢ dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosity wszelkie sity od obcigzen w danej lokalizacji,

. roboty montazowe wraz ze wszystkimi elementami mocujacymi jak np. kotki, Sruby, wkrety, trzpienie, kgtowniki stalowe,
ksztattowniki itp. a takze ewentualng podkonstrukcje, (jezeli bedzie konieczna) nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych;
elementy takie nie bedg rozliczane odrebnie,

. konstrukcje drzwi i Scianek przeszklonych nalezy wykonywa¢ wedlug wymiaréow z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkow
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw.

. rysunki detali warsztatowych sporzadzi Wykonawca i przediozy je Zamawiajgcemu i Projektantowi w czasie, pozwalajgcym na
terminowe rozpoczecie robo6t na budowie. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia
betonu, wynikajgce z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu. Dla elementéw konstrukcji $cian ostonowych dopuszcza
sie max tolerancje do 2 mm dla poszczegolnych wymiaréw jak i dla usytuowania w pionie, poziomie i ptaszczyznie;

e elementy szklane montowac tak, aby kazdy panel mégt by¢ usuniety bez demontazu sasiednich paneli szklanych czy metalowych,

o wszystkie panele, listwy, ostony maja by¢é zamocowane przy uzyciu stosownego systemu $ciany kurtynowej, w sposéb
niewidoczny; do kazdego panelu powinien zosta¢ wyspecyfikowany wtasciwy sposéb mocowania.

5.4 Montaz stolarki budowlanej
Warunki przystgpienia do robét:

. przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian murowanych odchytki moga wynosic¢

nie wiecej niz:

- szeroko$¢ - +10 mm
- wysokos$¢ - +10 mm
- dopuszczalna réznica dlugosci przekatnych — 10 mm

e  przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatéw pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi,
lub w normach réwnowaznych.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:

e  sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki,
wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oscieznica,
silikonowanie ztgczy,
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

e  montaz parapetow.
Oscieznice powinny by¢é osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktére
mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia
obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego. Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny byé osadzone w trakcie ich murowania. Przy
osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprzeé¢, a po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za
pomoca desek lub w inny sposéb. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je
obmurowac lub osadzic.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich
odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci
otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podfogi. Miedzy powierzchnia profili
oscieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktéra po zakonczeniu robot wypetnia
sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylifa sie od
pionu, aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowa
faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane oscieze,
oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy
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sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak
niz 5 MPa.

5.5 Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczeciem robét nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobéw, czy jest mozliwos¢ bezusterkowego wykonania montazu.
Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekgtnych. Po ustawieniu Slusarki aluminiowej
nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i Scianki nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym.

Producent Slusarki i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem i kadrg pracownikdéw wykwalifikowanych, niezbednymi do
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi
i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas
robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktérg po
zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z
innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Cigcia elementow
stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami.

5.6 Montaz slusarki stalowej
Przed przystagpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢:
. rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw
e  wymiary gotowego wyrobu
e  prawidtowo$¢ wykonanych potgczen
. powtoki malarskie
Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty Slusarskie budowlane. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze lub wg norm réwnowaznych:
e  sprawdzenie miejsc mocowania Slusarki,
sprawdzenie wymiaréw na budowie,
zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,
wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,
wykonanie otworéw kotwigcych,
montaz i kotwienie Slusarki,
naprawy drobnych uszkodzen powtoki,
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych.

Konstrukcje $lusarskg nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytwérni dysponujgcej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim
oprzyrzgdowaniem. Konstrukcje $lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwdrni wymaganymi powtokami. Montaz konstrukcji nalezy
przeprowadzac w sposéb zapewniajacy statecznos¢ poszczegolnych elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrécié
uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajgcg nieuszkadzanie elementow sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny byc¢
przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji
mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Sruby kotwigce nie mogg byé widoczne na zewnatrz
elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla os6b postronnych. Konstrukcje Slusarskie przed wysytkg z wytwérni powinny by¢
prébnie zmontowane i odebrane w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji
nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ poszczegolnych
elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$¢é montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie
elementéw sktadowych. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu Producenta.

5.7 Osadzenie parapetéw

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué¢ w pionowych powierzchniach osciezy
bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki
stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m. Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéow krawedzie parapetéw majace styk z
rama okienna i murem nalezy zaszpachlowa¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrgb w ramie oscieznicy. Styk
parapetu z oknem i $ciana uszczelni¢ silikonem.

5.8. Elewacja szklana — wymagania ogoéine

e Fasada szklana jak wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢é wymagania wykonawcze i projektowe.

e Fasada indywidualna ujeta w specyfikacji jest czescig elewacji budynku — nie przenosi obcigzen od innych elementow
budynku, z wytgczeniem elementéw wykonczeniowych i mocowanych elementéw $lusarki, badz oznaczen, reklam, osprzetu
serwisowego (np. pomosty i drabinki). Sprawdzenie statyczne fasady i elementéw mocujgcych, oraz wymienionych
elementéw dodatkowych — nalezy do Wykonawcy. Fasade indywidualng nalezy wykonywaé¢ wedtug projektu konstrukciji,
a z projektu architektonicznego czerpa¢ wiedze na temat projektowanych wykonczen. Opis obrébki powierzchni i sposobu
ksztattowania elewacji — w niniejszej specyfikacji

e Montaz elewacji winien by¢ prowadzony przez wykwalifikowane ekipy monterskie posiadajgce potwierdzenie odbycia
szkolenia u producenta, a jakos$¢ robot kontrolowana przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach.
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Nie nalezy prowadzi¢ robot w temperaturze powietrza ponizej 7°C; W przypadku, gdy temperatura powietrza spada do 0°C,
nalezy zastosowa¢ odpowiedni sprzet i/lub okrycia, w celu utrzymania minimalnej wymaganej temperatury dla zabezpieczenia
tego typu prac

Montaz elewacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymiarami, liniami i poziomami przedstawionymi na rysunkach;

5.8.1 Elewacja szklana — opis prac

Nalezy stosowac¢ rozwigzania zgodnie z rysunkami detali uwzgledniajgce przenoszenie ciezaru szkta, zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu mocowan i dostawcy szkia. Stupy nosne mocowane do korpusu budynku w rozstawie wg rysunkéw
architektonicznych.

Nalezy uwzgledni¢ ze wzgledu na obcigzenia termiczne ograniczenia tolerancji wykonania elementéw konstrukcji nosne;j.
Usytuowanie tacznikdw, wymiary i potgczenia wszystkich elementow podkonstrukcji nalezy przyjmowac¢ odpowiednio do
wytycznych na rysunkach zestawieniowych, widokach elewaciji i w architektonicznych detalach konstrukcyjnych oraz zgodnie
z wymaganiami statyki.

Podkonstrukcja stalowa fasady bedzie powlekana proszkowo w kolorze zgodnie z PW.

5.8.2 Elewacja szklana — wymiary i tolerancje
Konstrukcja gtéwna budynku

Konstrukcje elewacji nalezy wykonywac wedtug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkéw warsztatowych, przy
uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiarow.

Wszystkie elementy taczace czesci sktadowe elewacji z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak, aby mozna byto przejaé
odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia elewac;ji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia Sciskajace albo
rozciggajace.

Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potgczen i zakotwien nalezy uwzglednic min. £ 20 mm
zaréwno dla odchyitek z ptaszczyzny jak i dla wymiaréw otwordw i wysokosci poszczegdinych elementéw korpusu budowli.
Uwzgledni¢ nalezy tolerancje w wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajgce z petnego obcigzenia,
osiadan, pelzania lub skurczu. Jesli Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien spowodowac
podjecie stosownych $rodkéw dla usuniecia usterek przez miejscowe kierownictwo budowy, w innym przypadku wszystkie
koszty zwigzane z dostosowaniem konstrukcji elewacji do istniejacego korpusu budynku ponosi Wykonawca.

Elementy konstrukcji, ktére nasuwajg sie na siebie podczas zmian diugosci wywotanych ruchami termicznymi, muszag
otrzymac jako podktadki elementy poslizgowe z tworzywa sztucznego. Nalezy uwzgledni¢ w konstrukcji szczeliny stuzace do
amortyzacji ewentualnych ruchéw korpusu budynku.

Jako zasieg temperatur branych pod uwage przy rozcigganiu sie materiatdw, powinien zosta¢ przyjety przedziat od -20°C do
+80°C.

Elementy elewacji budynku

Dla elementéw konstrukcji przeszklonych $cian ostonowych dopuszcza sie max. tolerancje, do 2 mm dla poszczegdinych
wymiardéw, jak i dla usytuowania w pionie i poziomie. Dopuszcza sie tolerancje potaczen stupow i rygli nie wiekszg niz 0,5
mm.

Wszystkie elementy okfadzin i obudéw metalowych - panele i kasetony elewacyjne, opierzenia, itp. muszg mie¢ powierzchnie
rébwng, gtadka, pozbawiong wszelkich wgtebien, wgniecen, wybrzuszen, przebarwien, odciskow tgcznikdw - nitdw, wkretow,
spoin spawalniczych, itp. Dla eksponowanych powierzchni zewnetrznych nalezy przyja¢ jako wymdg max. dopuszczalng
strzatke ugiecia dla wynikajgcych z wiotkosci materiatu wgtebien i wybrzuszen nie przekraczajgcg 1/750 wymiaru elementu,
nie wiecej niz 0,8 mm oraz max. ré6znice wysokosci pomiedzy najnizszym i najwyzszym punktem na powierzchni elementu nie
przekraczajace 1,6 mm.

Dla naroznikéw max. dopuszczalne odchyiki kgtowe wynoszg 3° przy zachowaniu innych w/w warunkéw brzegowych.

Nalezy przyja¢ nastepujgce tolerancje wymiaréw przy montazu $cian szklano-aluminiowych i oktadzin

odchytka od poziomu na 3 modutach dtugosci $ciany: 00 2 mm

odchytka od poziomu na catej diugosci $ciany: 0 4 mm

odchytka od pionu na wysokosci jednej kondygnacji $ciany: [0 3 mm

odchytka od pionu na catej wysokosci Sciany: J 6 mm

Tolerancje przy montazu oscieznic okiennych i drzwiowych

odchytka od pionu i poziomu : 0 3 mm

odchytka od zatozonego poziomu zamontowania oscieznicy: [ 1 mm.

Dopuszczalne ugiecie $ciany szklano — aluminiowej, pod obcigzeniem nie moze przekroczyé1/300 rozpietosci (a dla stupow
1/300 wysokosci) pomiedzy podporami. Wartosci obcigzenia nalezy przyjmowa¢ wg norm.

Dopuszczalne ugiecie $ciany ostonowej pomiedzy podporami [ 1/300 rozpietosci, lecz nie wiecej niz 8 mm (wzdtuz krawedzi
szyby) .

Przy pracach nalezy uzywac jedynie legalizowanych laserowych przyrzadéw pomiarowo-kontrolnych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, $lusarki aluminiowej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
yStolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” lub normg réwnowazna.
W szczegolnosci powinny by¢ oceniane:

jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka i Slusarka zostaty wykonane,

zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlang,

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢,
pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki,
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e wodoszczelnos¢ przegrod,

e  badania oku¢,
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej
diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiaréw
przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

. 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

e 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

. 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy stolarke i $lusarke nalezy kontrolowac pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢
zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 Ilub réwnowaznej. Kontrola  jakosci wyrobow szklarskich powinna byc¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 lub réwnowaznej oraz z wytycznymi producentéow okien i
drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementow.
Jednostkg obmiarowg jest 1m zamontowanych parapetéw.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2 Odbioér elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktérych
mocowane beda elementy drzwi i $cian szklanych.

Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i zgodnosci poszczegoélnych
elementéw z dokumentacjg projektowg i STB. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym. Odbidér czesciowy roboét jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4 Odbioér koncowy.
Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos$¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
e  atestacje dostarczonych elementow,
zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
sprawdzenie prawidtowosci mocowan, izolacji, obrébek
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia dodatkowego, okuc itp.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robot objetych STB,
¢ wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robdt objetych STB,
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentaciji
Wykonawcy,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
obsadzenie oScieznic z uszczelnieniem.
zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
montaz drzwi, okien i podobnych elementow,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
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e wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych elementéw znajdujgcych sie na
rysunkach w PW.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] wmontowanych parapetéw, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robot objetych STB,
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB,
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg witasnej dokumentaciji
Wykonawcy,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
obsadzenie parapetéw,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu parapetow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod

warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych

parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

PN-B-05000:1996P Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996P Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-EN 12051:2002P Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody badan

PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czg$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez

witasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

e PN-EN ISO 12567-1:2010E Cieplne witasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspoétczynnika przenikania ciepta
metodg skrzynki grzejnej - Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

e  PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowe;j i/lub dymoszczelnosci

. PN-EN ISO 10077-1:2007P Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta
- Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne

e  PN-EN 949:2000P Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje -- Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem
migkkim i cigzkim

e  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

o  Dokumentacja warsztatowa.

10.2. Przepisy zwigzane

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

e  Warunki techniczne wykonania robot budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

e  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.


http://sklep.pkn.pl/pn-en-12051-2002p.html

