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1 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
¢ Umowa o wykonanie prac pomiedzy inwestorem i projektantem.
e Projekty branzowe.
o Karty katalogowe urzgdzen.

o Aktualne normy i przepisy zwigzane.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy instalacji niskopradowej
dla inwestycji pn. ,BUDOWA CENTRUM USLUG PUBLICZNYCH W GMINIE tLUBIANKA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU — ETAP II”. Znajdujgcy sie w miejscowosci
tubianka 87-152, przy ul. Bydgoska 8 i 10. Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina
tubianka, Aleja Jana Pawta Il 8, 87-152 tubianka.

3 Zakres opracowania
Ponizsze opracowanie obejmuje zagadnienia projektowe dotyczgce instalacji

elektrycznej zewnetrznej. Projekt instalacji zewnetrznych obejmuje swym zakresem:

e trase zewnetrznej linii zasilajgcej,
e zasilanie niezbednych urzgdzen.

e osSwietlenie zagospodarowania i garazy wraz z trasg instalacji

4  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami, innymi dokumentami opisujgcymi
inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania
techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a
nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych Ilub

zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez inwestora i projektanta.
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5 Wstep

5.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegdtowe

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych budowg oswietlenia drogowego.

5.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania dokumentéw

przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot elektrycznych.

5.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje nastepujgcy zakres:

e kablowe linie oswietleniowe,
e wykonanie i montaz szafki pomiarowo-rozdzielczej SO,
e montaz stupow, wysiegnikdw i opraw oswietleniowych,

e instalacje przeciwporazeniows,

5.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi ponizej.

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej bezposrednio na wysokosci nie
wiekszej niz 14m.

Oprawa oswietleniowa — urzgdzenia stuzgce do , filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodio swiatta, zawierajgca wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Szafka energetyczna — urzgdzenie rozdzielczo — sterownicze bezposrednio zasilajgce sie¢
osSwietleniowg lub energetyczna.

Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub
szafki energetycznej w pozycji pracy.

Linia kablowa — kabel wielozytowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno — lub
wielozytlowych potgczonych rownolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i
taczgce zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno — lub wielofazowych.
Trasa kablowa — pas terenu, na ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Osprzet elektryczny linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia,

rozgateziania i zakonczenia kabli.
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Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosé
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inwestora.

Materialy - wszelkie niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przydziat tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inwestora —wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar robot — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem).

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkciji techniczno - uzytkowych.
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Napigcie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.
Rury ochronne — chronig linie kablowe ukfadane w ziemi oraz wprowadzane do budynku

(przepusty kablowe).

5.5 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z

dokumentacjg projektowg, uzgodnieniami, wydanymi warunkami, standaryzacjami itp., a takze

specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera - Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy kablowych, dziennik budowy, jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i ST

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaét,
2) dokumentacja projektowa,
3) przedmiary robo6t (naktady rzeczowe),

Wykonawca rob6t musi wykazac sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia
robét instalacyjnych, ze szczegdinym uwzglednieniem robot specjalistycznych w zakresie
instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji technicznej
winny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywacC btedéw lub pominie¢ w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera
(inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
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specyfikacjg techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
tymi dyspozycjami i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢, to takie elementy beda

niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy.

5.6 Materiatly
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami projektu

budowlanego i warunkami ogélnymi dotyczgcymi materiatéw podanymi w specyfikacji ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika budowy o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatdbw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materiaty producentow
krajowych lub zagranicznych powinny posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci uprawniajgce do stosowania w Polsce.

Jezeli projekt budowlany lub specyfikacja przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika
budowy o swoim wyborze najszybciej jak to jest mozliwe przed uzyciem materiatow, albo w
okresie ustalonym przez kierownika budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatbw ze wskazanego zrédta, wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji kierownika budowy materiat z innego zrédta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody kierownika
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty. wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang
prace.

Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaty wyspecyfikowane w projekcie budowlanym,
ponizej podano dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobow i urzgdzeh:

- kable elektroenergetyczne n/n : wielozytowe z Zytami aluminiowymi(miedzianymi) o
izolacji i powtoce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy
stosowac zgodnie z projektem budowlanym kable typu: YAKY o napieciu 1kV,

- przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powiloce
polwinitowej, okragte, na napiecie 450/750V; PN-87/E-90056,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych
warunkach terenowych, zalecane do wykonywania przepychow i przewiertow,
gtadkoscienne ze ztaczkg kielichowa; ZN-96/TP S-018,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowang warstwg zewnetrzng i
gtadkg warstwg wewnetrzng, zamknieta konstrukcja scianki zapewniajgcg rurze
bardzo wysokg sztywnos¢ obwodowa, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami,
skrzyzowania z innymi sieciami, tgczone ztgczkami zewnetrznymi; ZN-96/TP SA -016,
- rury ostonowe PVC typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,
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- szafki energetyczne wyposazone wg dyspozycji projektu budowlanego: wg PN-92/E-
08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC947.4 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110

- latarnie z oprawami ulicznymi sodowymi na stupach o wys. 10m,

- do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki
budowlane itp.,

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na
utozonym w rowie kablu uzy¢ piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-
11113:1996,

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z
uplastycznionego PVC, barwy niebieskiej, grubosci min. 0,5mm, gat. |, szerokosci
dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niz 200mm, wg BN-
68/6353-03,

- trwate oznaczniki trasy kabla tj. stupki betonowe i opaski kablowe,

- wazelina techniczna,

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325,

5.7 Sprzet
Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w specyfikacji : Warunki ogdéine.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku materiatow,
sprzetu itp. Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych
prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Przepisami eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.

Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- zuraw samochodowy do 4t,

- samochdd specjalny podnosnik hydrauliczny koszowy,
- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowym,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt powinien byé
utrzymany w dobrym stanie. Powinien by¢ on zgodny z normami Srodowiska i przepisami bhp

dotyczacymi jego uzytkowania.

5.8 O0dbioér materialdw na budowie
Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ fgcznie ze sSwiadectwami jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
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Dostarczane na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnosci z
projektem budowlanym oraz kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy

przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonych przez kierownika budowy.

5.9 Skladowanie materialow na budowie
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami

producenta, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich
wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych i fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materialy takie jak: kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, zrodta swiatta, oprawy
oswietleniowe, tabliczki bezpiecznikowe itp. nalezy przechowywacé jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych, przewietrzonych i suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy skiadowa¢ w wigzkach w pozycji lezgcej. Kable w
czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krotkich
odcinkow w kregach. Bebny powinny by¢ utozone na krawedziach tarczy a kregi utozone
poziomo. Piasek nalezy sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy. Przy sktadowaniu

materiatow nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5.10 Transport
Wykonawca przystepujgcy do budowy linii energetycznej niskiego napiecia i montazu

stupdw oswietleniowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
srodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- samochdéd dostawczy do 0,9t

- przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

- samochdéd samowytadowczy.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow i urzadzen niezbednych do wykonywania robét. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ materiaty i urzadzenia przed przemieszczeniami w sposob zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materiatow i urzgdzen na stanowisko montazu, bezposrednio
przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport
kabli nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach,
jezeli masa kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4
st. C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna

Srednica zewnetrzna kabla,
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- zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami w skrzyniach samochoddéw ciezarowych
lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczac,

- zabronione jest przebywanie osdb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
przy pomocy zurawia,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow

kabli jest zabronione.

6 Wykonywanie roboét

6.1  0Ogodlne warunki wykonywania robot
Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
elektroenergetyczne.
Budowa linii kablowych i oswietleniowych winna by¢ realizowana w nastepujgcej

kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania stupow oswietleniowych i

szafek energetycznych,

- roboty ziemne,

- utozenie rur, ustawienie fundamentéw: stupdw i szafek energetycznych,

- utozenie kabli i uziomoéw powierzchniowych,

- montaz stupéw z zamontowanymi wczesniej oprawami,

- montaz szafek energetycznych,

- montaz osprzetu i podigczenie kabli, uziomow,

- préby montazowe,

- zasypanie rowow,

- odtworzenie nawierzchni.

6.2 Roboty przygotowawcze
Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- ustali¢ z wtadzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia rob6t w celu
ograniczenia strat i zaktécen lokalnych odnosnie: ustalenia drég dojazdowych i miejsc
sktadowania, niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu oraz zmniejszenia
ucigzliwosci dla mieszkancow,
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- zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do rob6t w Enea Oswietlenie Szczecin,
- przed przystgpieniem do prac nalezy: zorganizowac¢ nadzor(kierownika budowy),
przygotowac miejsca pracy oraz ustali¢ czynnosci wymagajgce wydanie polecen na

prace.
Przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne trasowanie linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupéw oswietleniowych i
szafek energetycznych. Za zgodg kierownika budowy trasowanie powyzsze moze

przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze majgce uprawnionego geodete.

6.3 Roboty ziemne
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci

wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sie wykonywanie
wykopow wasko przestrzennych recznie lub mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypaniem powinno odpowiada¢é wymaganiom BN-83/8836-02. Zaleca sie
wykonywanie kompletnych odcinkow linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem rowéw tego
samego dnia, chyba, ze teren wykopow bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem
dzieci. Szerokos¢ rowu na dnie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m. Zmiane kierunku rowu

nalezy wykonac¢ po tuku.

6.4 Ukladanie kabli
Ukfadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg o tej samej grubosci. Na
warstwe piasku nalezy nasypaé¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypac gruntem.

Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie
do szybkiego odbioru robét ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu
kablowego.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla
kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10 — krotna zewnetrzna Srednica kabla.
W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC o
Srednicy 70mm. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i
wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z materiatow

widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgce;j.
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Rura ochronna zatoZzona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,5 m po obu stronach
skrzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od 1 do 3 %
dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Gtebokos¢
wykonania przekopu pod ulicag powinna wynosi¢ min. 1m od gérnej powierzchni drogi do
gornej powierzchni rury ochronnej. Gtebokos¢é rowu kablowego pod dnem rowu
odwadniajgcego droge powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia rury ochronnej oddalona
byta od dna rowu odwadniajgcego droge minimum 0,5 m.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.

Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

Przy ukfadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi,
nalezy zachowywac minimalne odlegtosci od innych sieci i urzagdzen podziemnych, okreslone
w normie N SEP-E-004.

6.5 Montaz osprzetu
Do taczenia i zakohczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajgcy wymagania

PN-90/E-06401/01 do 03.
Pofgczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywaé w warunkach ograniczajgcych
mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikébw zewnetrznych na izolacje oraz

montowanych potgczen i zakonczen.

6.6 Montaz fundamentow prefabrykowanych i szafek energetycznych
Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie

Zz PN-68/B-06050. Przed zasypaniem wykopu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni. Wykop nalezy zasypac
ziemig bez kamieni, ubijajgc ja warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu minimum
0,85 eg BN-88/8932-01. Szafki nalezy zamocowac na fundamentach wg instrukcji montazu
dostarczonej przez producenta. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazéwki dotyczace montazu i
kolejnosci wykonywania robot, a mianowicie:

- montaz fundamentu,

- ustawienie i zamontowanie szafek,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
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- podtgczenie do szafek kabli zasilajgcych i sterowniczych,

- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

6.7 Montaz stupow oswietleniowych
Przed przystgpieniem do montazu stupéw nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjne;.

Podczas ustawiania stupéw nalezy zwrdci¢é uwage, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia
elementow, ich zniszczenia lub uszkodzenia powtok antykorozyjnych.
Nakretki Srub mocujgcych stup powinny by¢ dokrecone dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem i korozja.
Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz r = h/300, gdzie:
r — odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w (m),

h - wysokos¢ nadziemna stupa w (m).

6.8 Montaz opraw osSwietleniowych
Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie

(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowaé na stupie lezgcym, po uprzednim
wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupow. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob
trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem stawiania stupdéw i warunkow

atmosferycznych.

6.9 Montaz urzadzen zabezpieczajacych
Kazde zrédto Swiatta umieszczone w jednej oprawie oswietleniowej na stupie oswietlenia

ulicznego nalezy zaopatrzy¢ na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o
pradzie znamionowym zaleznym od poboru mocy zainstalowanych zrédet sSwiatta, jednak nie
mniejszym niz 6 A. Zabezpieczenia nalezy umieszcza¢ na typowych tabliczkach
bezpiecznikowych zawierajgcych poza bezpiecznikami rowniez jeden komplet zaciskéw dla
trzech kabli (dochodzgcego i dwodch odchodzacych). Tabliczki bezpiecznikowe nalezy

instalowa¢ we wnekach stupow ostonietych blaszanymi drzwiczkami przykrecanymi do stupa.

6.10 Montaz instalacji ochrony przed porazeniem oraz dodatkowych

uziomow roboczych
1. W instalacja o$wietlenia ulicznego mozna instalowaé oprawy o$wietleniowe:

- klasy | — pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porazeniem
poprzez szybkie wytgczenie,
- klasy Il — nie wymagajgce zadnej ochrony dodatkowej przed porazeniem.
2. Ochronie przeciwporazeniowej poprzez szybkie wytgczenie podlegaja:
- stupy oswietleniowe stalowe,

- oprawy oswietleniowe klasy | w obudowie metalowej,
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- drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w stupach
oswietleniowych,
- 0golnie dostepne obudowy metalowe rozdzielnic oswietleniowych.
3. Przewdd ochronny PEN nalezy przytgczy¢ do zaciskow srubowych specjalnie do tego celu
przewidzianych.
4. Przewody ochronne i uziomy nalezy wykonac¢ z materiatéw i w sposéb przewidziany w
projekcie budowlanym.
5. Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w sposob trwaty.
6. Wszelkie potgczenia przewoddw uziemiajgcych nalezy wykonac poprzez spawanie.
Uziomy poziome nalezy wykonywaé w nastepujgcy sposob:
- uziomy sztuczne z drutu lub tasm nalezy uktada¢ w gruncie na giebokosci nie
mniejszej niz 0,6 m, jesli projekt budowlany nie stanowi inacze;j.
- wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi roboét ziemnych przy wykopach waskoprzestrzennych,
- uziomy poziome nalezy ukfada¢ na dnie wykopdw, bez podsypki i zasypywac je
gruntem drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru, cegty, gruzu itp.,
Uziomy pionowe nalezy wykonaé w nastepujacy sposob:
- uziomy pionowe nalezy pogrgzy¢ w grunt do gtebokosci nie mniejszej niz 2,5 m w
ten sposdb, aby gorne konce uziomow znajdowaty sie co najmniej 0,5 m pod
powierzchnig gruntu,
- uziomy pionowe wbijane mtotami lub kafarami ze wzgledéw wytrzymatosciowych nie
powinny by¢ dtuzsze niz 3 m
- uziomy pionowe wkrecane lub pogrgzane wibromtotem nalezy zagtebia¢ na takg
gtebokos¢, aby w miare mozliwosci uzyska¢ wymagang rezystancje uziomu przy
zastosowaniu uziomu pojedynczego,
- prety stalowe uzywane do wykonania uziomu pionowego wkrecanego wibromtotem
nalezy tgczyC przez spawanie tulejki tgczgcej. Dopuszcza sie rowniez inne rodzaje
potgczen odpowiednio mocnych i nie utrudniajgcych pograzania,
- gbérna krawedz uziomu pionowego nalezy usytuowac¢ na gtebokosci okoto 0,5 m
ponizej gruntu,
- jesli pojedynczy uziom pionowy nie spetnia podanych w projekcie budowlanym
wymagan dopuszczalnej rezystancji uziomu, nalezy na podstawie pisemnego
porozumienia z inwestorem wykonac¢ ukfad uziomowi sktadajgcy sie z dwoch lub
wiekszej liczby pojedynczych uziomoéw pionowych bgdZz mieszany ukfad uziomowi
sktadajgcy sie z uziomdéw poziomych i pionowych.

Uziomdw nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powtokami nieprzewodzgcymi.
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7 Kontrola jakosci robot
Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania kierownikowi budowy zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i realizacji rob6t z
projektem budowlanym. Przed przystgpieniem do badania wykonawca powinien powiadomi¢
kierownika budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca
przedstawia na pisSmie wyniki badah do akceptacji kierownika budowy. Wykonawca
powiadamia pisemnie kierownika budowy o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez kierownika budowy i

uzytkownika.

7.1 Roboty przygotowawcze, roboty ziemne
Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania robét z projektem budowlanym: sprawdzenie

lokalizacji szafek energetycznych, stupow oswietleniowych, wymiaréw i zabezpieczenia Scian
wykopu. Po posadowieniu stupéw — sprawdzeniu stopnia zageszczenia gruntu i usuniecia

nadmiaru ziemi.

7.2 Linie kablowe
Sprawdzenie i odbiér powinny by¢ wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno
podlegac:
- gtebokos¢ zakopania kabli,
- grubos¢ podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odlegtos¢ folii ochronnej od kabla,
- stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi,
- utozenie kabli w rowach kablowych.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogg
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych nie wigcej niz 10 %.
- Sprawdzenie ciggtosci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywacé przy uzyciu przyrzgadow napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik
sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyty nie majg przerw oraz
jezeli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.
- Pomiar rezystanciji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 wartosci dopuszczalnej

wartosci izolacji kabli wykonanych wg PN -93/E-90401.
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- Préba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie proby napieciowej izolaciji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym
do 1 kV. Prébe napieciowag nalezy wykona¢ prgdem statym lub wyprostowanym. Wynik préby
napieciowej izolacji nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli:
- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-
93/E-90401.
- wartosc¢ pragdu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 mikroamperéw i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach od dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza

sie wartos¢ pradu uptywu 100 mikroamperow.

7.3 Shupy oSwietleniowe
Elementy stupow oswietleniowych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym i PN-90

/ B-03200.
Stupy oswietleniowe po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod kgtem:
- doktadnosci ustawienia pionowego,
- jakosci potgczen kabli i przewodow na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,
- jakosci potgczen Srubowych stupow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

7.4 Szafki energetyczne
Przed zamontowaniem szafek nalezy sprawdzi¢ czy urzgdzenia lub ich czesci

odpowiadajg tym wymaganiom projektu budowlanego, ktorych spetnienie moze by¢
stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotéw. Sprawdzeniem nalezy objgc
jako$¢ wykonania i wykohczenia, a zwlaszcza:

- badanie wytgcznikdéw réznicowo — prgdowych, ciggtosci przewoddw ochronnych iich

podtgczenie do  wszystkich metalowych elementéw mogacych znalez¢ sie pod

napieciem,

- jakos¢ wykonania potgczen w obwodach gtéwnych, pomocniczych i ochronnych,

- jakos¢ konstrukgiji.

Po zamontowaniu szafek na fundamentach nalezy sprawdzic:

- jakos¢ potaczen srubowych pomiedzy podtozem a konstrukcjg szafki,

- stan powtok antykorozyjnych,

- jakosc¢ potgczen kabli: zasilajgcego, odptywowych i sterowniczego,

- zgodnos¢ opiséw obwodow ze stanem faktycznym,

- wyposazenia szafek w schematy potgczen dla uzytkownika.

Demcad
ul. Kwiatkowskiego 4/4, 71-004 Szczecin 20



SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
7.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych nalezy wykonac¢ pomiary gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzic¢
stopien zageszczenia i rozplanowania gruntu. Bednarka powinna by¢ zakopana nie ptycej niz
60 cm. Stopien zageszczenia gruntu — jak dla wykopow pod fundamenty.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych. Wszystkie wyniki

pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

7.6 Kontrola w trakcie montazu
Urzgdzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé¢ atest

fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:
- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,
- sprawdzenie przepustow kablowych przed zasypaniem,
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

7.7 Badania i pomiary pomontazowe
Po zakohczeniu robét nalezy wykonac¢ proby po montazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci
zyt roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbioréw,

pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- prawidtowosci wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtosci przewodow
tej instalaciji,

- prawidtowos$¢ montazu urzgdzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét
oraz sprawdzenie zgodnosci robét z projektem budowlanym. Urzadzenia i materiaty
powinny posiadaé atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie robét oraz badah i

pomiaréw po montazowych.

8 POMIARY ODBIORCZE

Nalezy wykona¢ sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynnosci, za pomocg ktérych
kontroluje sie zgodnos¢ instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD
60364-6 powinny obejmowac: ogledziny, proby i protokotowanie.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed prébami i powinny obejmowac¢ nastepujgce sprawdzenia:

e sposbb ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym;
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wystepowanie przegrod ogniowych i innych $rodkéw zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie ognia oraz ochrony przed skutkami dziatania ciepfa;
dobdr przewoddw z uwagi na obcigzalnosci prgdowg i spadek napiecia;
dobdr i nastawienie urzgdzeh zabezpieczajgcych i sygnalizujgcych;
wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wkasciwych urzgdzen do odigczania
izolacyjnego i tgczenia;

prawidtowe oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych;

przytgczenie tgcznikow jednobiegunowych do przewoddéw fazowych;
obecno$¢ schematow, napiséw ostrzegawczych lub innych podobnych
informaciji;

oznaczenie obwoddéw, urzgdzen zabezpieczajgcych przed pradem
przetezeniowych, fgcznikdw, zaciskow, itp.;

poprawnos¢ potgczen przewodow;

wystepowanie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewodow
ochronnych potgczen wyrownawczych gtéwnych i potgczen wyréwnawczych
dodatkowych;

dostepnos¢ urzadzen, umozliwiajgca wygodng obstuge, identyfikacje,

Préby powinny obejmowaé czynnosci w nastepujgcej kolejnosci:

ciggtos¢ przewodow;

rezystancja izolacji instalacji elektrycznej;

ochrona za pomocg SELV, PELV lub separacji elektrycznej;
samoczynne wylgczanie zasilania;

ochrona uzupetniajgca;

sprawdzenie biegunowo$ci;

sprawdzenie kolejnosci faz;

préby funkcjonalne i operacyjne;

spadek napiecia;

Po zakoriczeniu czynnosci sprawdzajgcych nalezy sporzadzic¢ protokot odbiorczy. W protokole

nalezy poda¢ osobe lub osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo, budowe i sprawdzenie

instalacji, uwzgledniajgc indywidualng odpowiedzialnos¢ tych oséb w stosunku do osoby

Zlecajgcej prace.

Zaleca sie sporzadzenie protokotu wedtug wzoréw zgodnie z normg PN-HD 60364-6.
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9 KOORDYNACJA ROBOT ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI ROBOTAMI

1.Koordynacja robd6t budowlano - montazowych poszczegdélnych rodzajéw powinna byc¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczgwszy od projektowania, a
skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy objg¢ réwniez
projekty organizacji budowy i robdt, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji
(wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robdt koordynowaé na biezgco z kierownikiem
budowy—przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robdt poszczegdinych

rodzajow.

2.0goélny harmonogram budowy powinien okreslaé zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych rodzajéw robét lub ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony,
aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogoélnobudowlanych, a rownoczesnie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych (w
tym i elektrycznych). Ogdélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do

opracowania szczegotowych harmonogramow robaét elektrycznych.

10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych prac.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg
projektowg. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera

zatozonej jakosci.

11 ODBIOR ROBOT
a) odbidr robot zanikajgcych
Do odbioru robot zanikajgcych zalicza sie odbiory elementow wykonanych robot
przewidzianych do zakrycia. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych

do zakrycia podlegajg utozone linie kablowe przed ich zasypaniem w wykopie.
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b) odbiér koncowy.
Do odbioru kohcowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢: - aktualna
dokumentacje powykonawczg - protokoly préb montazowych - oswiadczenie
wykonawcy o zakohczeniu robét i gotowosci linii kablowych do eksploatacii.
c) podstawa ptatnosci:
ryczatt.
d) uwagi kohcowe
W trakcie budowy linii 0,4kV nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna. Prace

zwigzane z podigczaniem linii wykonaé po wytgczeniu urzadzen spod napiecia.

12 PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawe Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami (jednolity
tekst Ustawy Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2001 r)

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 69 z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 z
pozniejszymi zmianami),

- PN-HD 60364-4-473 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym”. -
PN-HD 60364-5-54 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

- PN-HD 60364-4-41- ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- Norma SEP N SEP-E-004 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. - Norma SEP N SEP-E-001

— ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, tom V instalacje elektryczne.

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 p6z. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz.
492
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13 UWAGI KONCOWE

Demcad

Roboty na budowie powinny by¢é wykonane 2zgodnie z PN-76/E-05125
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”.
Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiascicieli i uzytkownikow instalacji
oraz urzadzen o przystgpieniu do robot celem wyznaczenia z ich strony nadzoru
technicznego. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.
Przed zasypaniem linii kablowych nalezy zgtosi¢ ich utozenie do odbioru przed
zakryciem.
Nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.
Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i wykonaé
pomiary:
rezystancji uziemien, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystanciji izolacji kabli i ciggtosci zyt kabli.
Wszystkie prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew rosngcych w
bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej dziatki powinny by¢ wykonywane w sposéb
najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity; Dz.U. Z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z
pozniejszymi zm.) w tym:

= - wykopy wykonywane w obrebie stref korzeniowych drzew wykonac

recznie poza okresem wegetacji,
o w przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyc.
= 7. Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w

oparciu o biezgco  obowigzujgce Normy i uregulowania.
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