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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych réwnowaznosé proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentoéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

BUDOWA INTERNATU PRZY SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. "POLSKICH OLIMPIJCZYKOW"
W WARLUBIU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin posadzek budowlanych
realizowanych na budowie internatu przy specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym im. "Polskich olimpijczykéw" w Warlubiu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Roboét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie oktadzin posadzek w tym:
e  Wykonanie posadzki ptytek gresowych
e Wyktadziny pcv
e  Wykonanie cokolikow

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e  obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen
inwentaryzacja powykonawcza

e  optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogélne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny byé¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robodt
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem
45000000-7 Roboty budowlane.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Podtoga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sig hatasoéw i ucieczkg ciepta. Moze (ale
nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktérej uklada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej
niezalezna. W nowo budowanych domach podiozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i
modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podklad — warstwa, ktdra nadaje podtozu pozadane wtasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie - szorstkos¢, sprawia, ze chionie mniej
wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia witasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej,
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przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo
wyréwnaé masa samopoziomujaca.
Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podiogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

2.1. Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

e  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e  Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia peinej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2 Ptytki gresowe
2.2.1 KLATKA SCHODOWA, KOMUNIKACJA, LAZIENKI OGOLNODOSTEPN, PORTIERNIA — posadzka nr 1
Plytki gresowe na kleju elastycznym, na podtozu zabezpieczonym 2 warstwami elastycznej powtoki uszczelniajace;j,

Posadzka tazienki -

Spoczniki - biaty
brgzowoszara

Parametry techniczne

e  Rodzaj wykonczenia powierzchni: matowa

ptytka wysokospieczona, szkliwiona

Format: 598x598mm

grubos$¢ 10mm

Klasa $cieralnosci: PEI 4

Mrozoodpornosé: tak

Rektyfikacja: tak

Antyposlizgowos¢: R10/B.

Fuga w kolorze ptytki max 2mm

Na kleju elastycznym

Np. lub ré(wnowazne RACO- EXTRA

2.2.2 SCHODY
Ptytki gresowe / ptytka schodowa

Stopnica - ryflowana podstopnica

Parametry techniczne
. Rodzaj wykonczenia powierzchni: matowa
ptytka wysokospieczona, szkliwiona
Kolor wiodacy: szary i biaty
Format: 298x598mm
grubos$¢ 10mm
Klasa $cieralno$ci: PEI 5


https://cerrad.com/produkty/filtr/rodzaj_wykonczenia/matowa
https://cerrad.com/produkty/filtr/rodzaj_wykonczenia/matowa
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Mrozoodporno$é: tak

Rektyfikacja: tak

Antyposlizgowos¢: R10/B.

Fuga w kolorze ptytki max 2mm

Na kleju elastycznym

Np. lub réwnowazne RACO- EXTRA

2.2.3 COKOL

Rodzaj wykonczenia powierzchni: matowa

ptytka wysokospieczona, szkliwiona

Kolor wiodacy: biaty

Format: 95x598x10mm

Mrozoodporno$é: tak

Rektyfikacja: tak

Np. lub réwnowazne RACO- EXTRA

Uwaga: WSZYSTKIE PLYTKI Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI

2.2.4 ZAPLECZA KUCHNI, POM. GOSPODARCZE, - posadzka nr 2
Gres techniczny mat

Parametry techniczne
e  plytka wysokospieczona, nieszkliwiona
format 298x298x9 mm
kolor szary
antyposlizgowos¢ R10/A
mrozoodporno$¢ tak
relief SB / gtadka przeciposlizgowa
fuga w kolorze ptytki max 3mm
cokot prosty wysokosé ok 8cm (z tej samej kolekcji ptytek)

2.2.5 KUCHNIA, ZMYWALNIA- posadzka nr 3
G Kliwi ierzchnia struktura

Parametry techniczne
. ptytka wysokospieczona, nieszkliwiona
powierzchnia mat , z reliefem
kolor ciemny bez
format 198 x 198 x 9
przeciwposlizgowos¢ R12/B
kolor szary
relief SR3/ reliefowa
fuga w kolorze ptytki max 3mm

2.3 Zaprawy klejowe

Dla plytek gresowych na posadzkach i Scianach zaprojektowano zaprawy klejowe zawierajgce tras - elastyczng, cienkowarstwowg
zaprawe cementowg do przyklejania i mocowania okiladzin ceramicznych oraz ptyt z niewrazliwych na przebarwienia kamieni
naturalnych. Charakteryzujgca sie niskg zawartoscig chromianéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006 lub réwnowaznym.

2.4 Fugi

Zaprojektowano fugi o zakresie stosowania od 1 do 10 mm, cementowe, bardzo szczelne dzieki technologii mikrodur,
wysokowytrzymate, o wytrzymatosci na sciskanie > 45 MPa, Scieranie < 250 mm3, bardzo niski poziom emisji EMICODE wg GEV:
EC1PLUS lub réwnowaznym.

2.5 WYKLADZINA PCV


https://cerrad.com/produkty/filtr/rodzaj_wykonczenia/matowa
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2.5.1 KOMUNIKACJA, SZATNIA - posadzkanr 4
Whykfadzina kauczukowa gtadka z wielokolorowymi granulkami. Wyktadzina zabezpieczona polimerem PRO.

Parametry techniczne
e  Wykiadzina kauczukowa w rolce szerokos$¢ rolki 1,9m
Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 34
Grubos¢ catkowita 3mm
Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430); 4800 g/m2
Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfls1
Antyposlizgowos$¢ wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: 20.3
Sznury spawalnicze dedykowane do podtég winylowych w kolorze wyktadziny

Listwa przyscienna odpowiednio z posadzki na wysoko$¢ 100mm, przy pomocy listwy wyobleniowej do montowania wyktadzin
podtogowych metodg wywijania na $ciane.
Ewiercéwatek 25/25

R25

25

—
25

2.5.1 POKOJE SWIETLICE, CZYTELNIA, ZAPLECZA posadzkanr 5
Posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych akustycznych np.

Parametry techniczne
e  Wykiadzina PCV heterogeniczna akustyczna:
Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 34.
Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN428): 3.25mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 430): 0.80mm
Masa catkowita wg ISO 23997 (EN 430) 3250 g/m2
Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem TopClean xp, tatwe i tanie utrzymanie,
Reakcji na ogien wg EN 13501-1:Bfl-s1 klejone na podiozu A2fl lub Alfl Cfl-s1 klejone do dowolnego podioza
drewnopochodnego”
Antyposlizgowa wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: 20.3
Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.10 mm.
Trwato$é barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6.
Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
Redukcja dzwiekow wg EN ISO 717/2: 19dB
Poprawa akustyki NF S31-074: Ln,e,w<65dB Klasa A

Wykfadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym
réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta
Dekoracyjne listwy do LVT wykonane z PCV/PCW z filmem dekoracyjnym i zabezpieczeniem PUR. Wodoodporne o duzej
wytrzymatosci na Scieranie

e Wysoko$¢ 60mm

. Grubos$¢ catkowita 10mm
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2.6 SERWEROWNIA, ROZDZIELNIA posadzka nr 6

Wykfadzina Homogeniczna PCW Przewodzaca
Parametry techniczne

e  klasa uzytkowa wg : 34/43
typ wykfadziny wg ISO 10581: Typ.l

zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

Opér elektryczny wg EN 1081:
R<1079 Q,

wg ENIEC 6134041:

R1 5 x 10"4<R<10%6 Q

R2 5 x 10"4<R<10”6 Q,

wg ENICE 6134045:
5x1074<R<10"6 Q- Przewodzaca

. klasa palnosci wg EN 13501-1: Bfl s1

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podiozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym

grubo$¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00mm
grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1S024340 (EN 429): 2.0mm
waga catkowita wg 1ISO23997(EN 430): 2950 g/m2

wgniecenie resztkowe wg 1ISO 24343-1 (EN 433): 0.02mm

wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna,

wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, wg EN13893: 20.3.
Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A, wg ISO 146441.: -
stabilno$¢ wymiarowa wg 1ISO 23999 (EN 434): <0.40%

dobra odpornos$¢ chemiczna (zgodnie z zatgczona tabelg)

réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

2.7 LAZIENKI W POKOJACH posadzka nr 7

Wykfadzina PVC Homogeniczna antyposlizgowa, wykiadzina heterogeniczna z wierzchnig warstwag uzytkowg z PCV zabezpieczong
poliuretanem . Niewymagajgca stosowania dodatkowych powtok ochronnych, stabilizowana nietkanym wiéknem szklanym i
wzmochiona kalandrowanym PCV.

Warstwa uzytkowa wykonana z chipéw PCV barwionych w masie posiada wtopione w nig czgsteczki szlifowanych mineratéw celem

podniesieniahjej antyposlizgowosci w momencie zawilgocenia powierzchni wyktadziny tzw. pastylki

Ry, . PR e

.

kolor bialy NCS : 1002-B

Grubos¢ catkowita po stronie z uziarnieniem EN ISO 24346 (EN 428) 2,00mm
Grubos$¢ wierzchniej warstwy $cieralnej EN 1SO 24340 (EN 429) 1,00mm
Gramatura EN 1SO 23997 (EN 430) 2400 g/m?
Szeroko$¢ wstegi EN ISO 24341 (EN 426) 200cm
Specyfikacja produktu EN ISO 10582 (EN 649) klasa34 -43

Klasyfikacja europejska EN 1SO

10874 (EN 685)
Reakcja na ogieh EN 13501 lklasaCfl-s1
Antyelektrostatyczno$é EN 1815 kv< 2
Chropowato$¢ powierzchni um Rz > 20
Antyposlizgowos¢ na mokro: préba pochylni z olejem DIN 51130 klasa R11
Antyposlizgowos¢ na mokro: préba na boso DIN 51097 klasa C
Antyposlizgowos¢: préba na pochylni EN 13845 (zatacznik C)klasa ESb
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Antyposlizgowos$¢ na mokro CTE klasa 3

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e  producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczyé¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.7. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Wymagania ogoéine
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej przez producenta preparatu nalezy
do Wpykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowaé¢ podczas prowadzenia robdt
wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Do wykonywania robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
e  szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia poditoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozyc;ji klejgcych,
faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznos$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Transport materiatéw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania
tadunku, w sposoéb zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢
nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegdlnych wyrobow.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mieé wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego

5.1. Zasady prowadzenia robot

Woykonanie robét winno byé zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych
preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych
warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatdw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢
nizsze niz +8°C i jednoczesnie co najmniej 3°C powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robét poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie min. 12 MPa. Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony
od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie
cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

e w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

e oddzielajgce fragmenty podtogi o roznych wymiarach,

e W miejscach styku podidg o réznej konstrukcji,

e  przeciwskurczowe, dzielagce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
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Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podklad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy
przygotowac przez mechaniczne zmieszanie skladnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe
cementowg nalezy ukfada¢ bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej wysokosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkiadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

5.3. Wykonywanie posadzek z ptytek gresowych

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wnetrz, ktéry okresla konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, wymagane
izolacje, rodzaij, typ i gatunek ptytek. Projekt okresla wielko$¢ spadkéw posadzki, rozmieszczenia wpustéw podtogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami
cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te
nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzywane
do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed
rozpoczeciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje
inaczej. Plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny byé zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz
przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne
zabrudzenia zaprawa nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci
powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej
diugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze ni/ + 5
mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki.

5.4 Wyktadzina PCV

5.4.1 Opis podioza pod montaz wyktadzin PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zabrudzen i
przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, thuszczy, srodkéw impregnujacych,

atrament z dtugopisow itp. mogg powodowac¢ odbarwienia wykfadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod
wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy klas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietaé, ze wyktadzina podtogowa nie moze byé narazona na temperature
przekraczajgca 300C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podioza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotnos$¢ podtoza nie powinna byé wyzsza niz 2% dla podfozy cementowych

i 0,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujacych warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

5.4.2 Technologia uktadania nawierzchni

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano - instalacyjnych (w
szczegodlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy a jej brzegi spawamy ze soba. Istnieje mozliwo$¢ wywiniecia na sciany(cokot).

Montaz wyktadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin elastycznych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoine”.

6.1 Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu posadzek gresowych

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
e  zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

jednolitos¢ barwy,

stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw),

prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac¢ zwichrowanie, tukowatosé, rombowatos¢ piytek),

prawidtowo$¢ zachowania wymiaréw.

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkg, ktdra nie powinna przekraczac¢

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejace;.
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Ptytki gresowe powinny odznaczac¢ sie nastepujacymi cechami:
nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,

wytrzymatos$cig na zginanie co najmniej 27 N/mmz2,
twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,
$cieralnoscig mniejsza niz 150 mm3,

odpornoscig termiczng,

mrozoodpornoscia.

Odchyitki wymiaréow moga wynosic:
e  dlugos¢ i szerokos¢ krawedzi +0,6%,
e grubosc plytek +5%,
e prostoliniowo$¢ krawedzi +0,5%,
. prostopadtosc¢ +0,6%,
e wypaczenia krawedzi £0,5%.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg
powinna charakteryzowac sie:
e mrozoodpornoscig (zastosowanie zewngtrzne),
elastycznoscia,
odpornosciag na wilgoc,
przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,
czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:
. mrozoodpornoscia (zastosowanie zewnetrzne),,
e elastycznoscia,
e odpornoscig na wilgo¢,
e czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.

6.2 Kontrola jakosci roboét przy wykonywaniu posadzek PCV

Oktadzina posadzki z wyktadziny PCV bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu prébnego (prébka wyktadziny PCV o powierzchni
min. 3 m2). Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki dowolnych innych
materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podiég z posadzkami z wyktadzin PCV polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac przy
wykonywaniu podkfadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
e  sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnos$ci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i niniejszg STB,
e  sprawdzenie wykonania podktadu,
e  sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin PCV

Podczas odbioru jako$ciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:
e  zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
e  gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek 1),
e jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Whykiadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, numer
Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
. poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podioza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie przyklejonych, faid,
pecherzy, odstajacych brzegow),
wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gladka, nie zanieczyszczona klejem

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 posadzki.
llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczgce odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Odbidér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowosé do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.
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Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
e  po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
e  podczas uktadania podktadu,
. po catkowitym stwardnieniu podkfadu.
Odbidér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
e  jakosci zastosowanych materiatow,
e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
e réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkfadu: 2 mm/m i £5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci,
. prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
e  poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidér posadzki powinien obejmowac:
e ocene wygladu zewnetrznego,
e  sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwng, gtadka powierzchnie o
nachyleniu zgodnym z projektem,
e  dopuszczalne nierownosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,
e dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz £5 mm na catej dtugosci
pomieszczenia,
e spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej dlugosci
pomieszczenia,
e  sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,
e ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robét podiogowych powinien obejmowac:
e ocene zgodno$ci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,
e  jakosci zastosowanych materiatow,
e  sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogodine” ogolnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé¢ tych robét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek z piytek gresowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych

do wykonania robo6t objetych STB.

¢ wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robot objetych STB
Przygotowanie podtoza, poprzez usuniecie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nieréwnosci do 5mm, oczyszczenie powierzchni
i nawilzenie
Przeciecie i dopasowanie ptytek.
Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej.
Wymierzenie punktéw wysokosciowych.
Smarowanie plytek przy metodzie kombinowane;.
Utozenie ptytek.
Obrobienie wnek, przejsé i pilastrow.
Spoinowanie ptytek.
Pielegnacja robot objetych STB
Oczyszczenie i zmycie posadzki.
Wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek z piytek
ceramicznych

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania posadzek PCV, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

¢ zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych
do wykonania robot objetych STB.

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robot objetych STB

Oczyszczenie podioza

Roztozenie materiatow wyktadzinowych i ptytkowych

Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin

Utozenie wykfadzin PCV zgodnie z instrukcjg montazu Producenta

Zgrzewanie potgczen wyktadzin rulonowych

pielegnacja robot objetych STB

wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek PCV

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod

warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robé6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
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PN-EN 14411:2013-04EPtytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Plytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 4: Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamigce;j
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Plytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 1: Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-6:2012E Plytki i ptyty ceramiczne — Czes$é 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne S$cieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Piytki i ptyty ceramiczne - Czes$¢ 8: Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



