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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Ja nizej podpisany Wiestaw Kostoérkiewicz zamieszkaty:
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oswiadczam (tekst jednolity: Dz.U z 2023 r poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
"Przebudowa ulicy Szarych Szeregéw w Pogorzeli"

na dziatkach nr 1568/2; 1025; 294/4; 285/1; 284; 282/2; 34/9; 22; 275/5; 253;
274/3; 272; 226/1- obreb 0001 Pogorzela

sporzgdzony w dniu 15.01.2024 roku
dla Gminy Pogorzela

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Zaswiadczenie

o nuemerze wenylikacyjmTe
WEKP-651-[71-RBU *

Pan Wiestaw Bogumit Kostorkiewicz o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0711/04

adres zamieszkania ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej [zby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironiczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie z art. 7B K

§ 1. Do zachowania elekironicznej formy CynRoSG prawne] wystarca Hoienie oswindozenia woll w postad elekironicne] | opetrzenie go
ivwmifikoamnym podpizem eleitronicmym.

§ 2. DEwindzenie wol zhodone w fonmie alsitronicme) jast rivnowaine 1 ciwindczeniem woli Soiomym w formis pisemnej.|

Wﬂﬂqqpnpmmmwnmmmmmw mm:mmmmmﬁ:ﬂn@mwm
stronie Polskie] by Indynierow Budownichws www.pibuorgpl lub EDniaktsgc sig @ birem wéabcwej Dirggowej by Indymierow
ButicwTictwe.



ll. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego
Przebudowa ulicy Szarych Szeregow w Pogorzeli.

2. Inwestor
Gmina Pogorzela
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela

3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa z Zamawiajgcym.

4. Cel i zakres opracowania

Zakres objety opracowaniem obejmuje przebudowe drogi zlokalizowanej na
dziatkach nr 1568/2; 1025; 294/4; 285/1; 284; 282/2; 34/9; 22; 275/5; 253; 274/3;
272; 226/1 obreb Pogorzela w miejscowosci Pogorzela na dtugosci 548,40 mb.
Celem przedsiewziecia jest poprawa warunkéw uzytkowych istniejgcej drogi
poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wykonaniu jednostronnego chodnika na dtugosci 262mb i zjazdoéw do posesji.

5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Ucigzliwos¢ planowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki (dz. nr 1568/2;
1025; 294/4; 285/1; 284; 282/2; 34/9; 22; 275/5; 253; 274/3; 272; 226/1 - obreb
Pogorzela). Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym
formami ochrony przyrody.

6. Materialy wyjsciowe
v" Umowa pomiedzy Jednostkg Projektowg a Zamawiajgcym;
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;
Wtasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne;
Obowigzujgce przepisy i normy;
Krzysztof Btazejowski, Stanistaw Styk, Technologia warstw asfaltowych,
Wydawnictwo Komunikacji i £gcznosci Warszawa 2004
Wizja w terenie;
v" Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego.
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7. Zajecia dziatek do realizacji inwestyc;ji

Roboty budowlane objete zgtoszeniem nie wymagajgce pozwolenia na budowe

wykonane zostang w obszarze dziatek:

Przeznaczanie

L.p. Obreb Numer dzialki dziatki
1 Pogorzela 1568/2 Pas drogowy
2 Pogorzela 1025 Pas drogowy
3 Pogorzela 294/4 Pas drogowy
4 Pogorzela 285/1 Pas drogowy
5 Pogorzela 284 Pas drogowy
6 Pogorzela 282/2 Pas drogowy
7 Pogorzela 34/9 Pas drogowy
8 Pogorzela 22 Pas drogowy
9 Pogorzela 275/5 Pas drogowy
10 Pogorzela 253 Pas drogowy
11 Pogorzela 274/3 Pas drogowy
12 Pogorzela 2792 Pas drogowy
13 Pogorzela 226/1 Pas drogowy

8. Bilans terenu

L.p. |[Element zagospodarowania terenu Powierzchnia (m2)
1 Jezdnia 2760,76
2 Chodnik 376,95
3 Zjazdy 462,96
4 Zielen 646,22
suma 4246,89

9. Dane informujace, czy teren na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany wpisany jest do rejestru zabytkéw i czy podlega ochronie

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.




10.Charakter i cechy przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia
raportu oddziatywania na srodowisko, projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do
inwestycji mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, nie wymaga sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, a jego ucigzliwo$¢ nie wykracza poza granice
dziatki (dz. nr 1568/2; 1025; 294/4; 285/1; 284; 282/2; 34/9; 22; 275/5; 253; 274/3; 272,
226/1 - obreb Pogorzela). Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze
objetym formami ochrony przyrody.

11. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy

12. Przystosowanie obiektéw do poruszania sie oséb niepetnosprawnych

Zadanie objete opracowaniem nie zawiera barier architektonicznych. Rozwigzania
techniczne nie powodujg utrudnieh w zakresie korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

13. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat przeanalizowany na podstawie Prawa
Budowlanego (tekst jednolity: Dz.U z 2023 r poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)
oraz Ustawie o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pozniejszymi
Zmianami).

Analiza uwarunkowan pozwala stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania nie wykracza
poza granice dziatek nr 1568/2; 1025; 294/4; 285/1; 284; 282/2; 34/9; 22; 275/5;
253; 274/3; 272; 226/1 - obreb Pogorzela.

14. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z podziatem podanym w Rozporzgdzeniu MTBIGM (2012, poz.463)
projektowane drogi zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki
wodne jako proste a grunty niewysadzinowe zakwalifikowano do kategorii G1.

ll. CZESC TECHNICZNA
1. Opis stanu istniejagcego
Teren objety opracowaniem stanowi droge o charakterze dojazdowym do osiedla
zabudowy jednorodzinnej w obrebie miejscowosci Pogorzela. Droga posiada
nawierzchnie z betonowych szesciokatnych ptyt prefabrykowanych (trylinka)

0 znacznym stopniu zuzycia i znieksztatconym profilu poprzecznym i podtuznym
powodujgcym zastoiska wody opadowej.



2. Zatozone parametry techniczne
Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Klasa drogi - L (lokalna)

Kategoria ruchu - KR 1

Predkos¢ projektowa - 30km/godz

Nosnos¢ podtoza - Gl

Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
Przekroj projektowany - uliczny

Szerokos$¢ jezdni - 550-5,00m

Szerokos¢ chodnika - 1,50/2,00 m

Dtugos¢é - 548,40 m

3. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
o szerokosci 5,10 — 4,60 m na istniejgcej podbudowie z kruszywa tamanego
wzmocnionej gorng warstwg podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grub.8cm. Projekt obejmuje takze wymiane kraweznika betonowego
oraz wykonanie scieku przykraweznikowego z dwoch rzeddéw betonowej kostki
brukowej grubosci 8cm na fawie betonowej o wym. 15x20cm z betonu C12/15.
Projekt przewiduje takze wykonanie zjazddw do posesji z betonowej kostki
brukowej koloru grafitowego na podbudowie z kruszywa tgmanego gr. 20 cm oraz
chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa
tamanego gr. 10 cm. Dtugosc¢ projektowanej drogi 548,40 m.

4. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia

v" Nawierzchnia $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70
gr. 4 cm

v" Nawierzchnia wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W50/70
gr. 3cm

v' Gorna warstwa podbudowy kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 8cm

Zjazdy do posesji
v" Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy gr. 8 cm
v' Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

v" Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/63mm gr. 20cm



Chodnik

v
v
v

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szary gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5mm gr. 10cm

Prég zwalniajacy U-16¢

v
v
v

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor czerwony gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

Gorna warstwa podbudowy kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 8cm

PROJEKTANT:

Wiestaw Kostorkiewicz



IV. RYSUNKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



