
10
0

20

450

10
15

670

H

Hw

L

Hw

HHd

Hk

Przejście szczelne
wg PN-B-10729

Pierścień żelbetowy
Ø550 mm, h=15 cm

Prefabrykowany osadnik 
450/1000 z betonu B-45, W8

Płyta fundamentowa
gr. 15 cm z betonu B 15

Podsypka z tłucznia lub
żwiru gr. 10 cm

Prefabrykowana studnia
450/1000 z betonu B-45, W8

Obsypka z piasku

Wpust uliczny żeliwny D400
wg PN/ H-74081

Pierścień żelbetowy
dn 550 mm, h=30 cm

Przejście szczelne
wg PN-B-10729

rura jednorodna 
 z PCV Ø200 mm
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INFRA    POLIS
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Sanitarna Z- 2022

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW. DATA I PODPIS

ADRES

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak                62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16                 NIP 665-254-72-59                REGON 301392398
Biuro / Korespondencja                62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18                 T 63 242 28 06                 eM infrapolis@op.pl

Włącvzenie przykanalika i wpustu deszczowego
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GMINA STARE MIASTO

Roman Urbaniak
inż.

GP 7342/4/94
specjalność instalacyjno-inżynieryjna

mgr inż.
Dariusz Rogowski

GP 7342/144/94
specjalność instalacyjno-inżynieryjnaj

12.2022

12.2022

m. Żychlin ul. Południowa, gm. Stare Miasto

Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin ul. Południowa
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