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WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)
Obiekt wchodzacy
w kolizje:
Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ul. Potudniowej
Adres (nr dziakki):  m_ Zychlin ul. Poludniowa gm. Stare Miasto

Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne z ktorymi wystepuja skrzyzowania lub zblizenia z projektowang przebudo-

wa drogi gminnej:
1. Linia napowietrzna SN 15 kV (3 x AFL6 35 mm2) w kierunku stacji transformatorowej nr 50497 w przesle
pomiedzy stupami nr21/8 inr 21/9 (05002/02).
2. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm2) - obwod nr 1 ze stacji transformatorowej nr 50497.
. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm?) - obwod nr 5 ze stacji transformatorowej nr 50497.
4. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm? i YAKY 4 x 50 mm?) - obwdd nr 8 ze stacji transformatorowej
nr 50497.
5. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm2) - obwod nr 11 ze stacji transformatorowej nr 50497.
6. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x 240 mm2 i YAKY 4 x 120 mm2) - obwod nr 13 ze stacji transformatorowej
nr 50497.

w

3. Zakres prac niezbednych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow

stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:
3.1. Urzadzenia SN 15 kV:
a) Istniejacy odcinek linii napowietrznej SN 15 kV (wymienionej w punkcie 2.1. niniejszych warunkow przebudowy) w

ktorym wystepuje skrzyzowanie projektowanej przebudowy ul. Potudniowej z tg linig nalezy dostosowat do
wymagan wynikajacych z norm i przepisow miedzy innymi zachowania wymaganych odlegfosci, obostrzen,
uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku braku takiej mozliwosci istniejacq linig napowietrzng
SN 15 kV przebudowaé na odcinku kolizyjnym w sposob napowietrzny stosujac przewody ostonigte SN lub w
sposob kablowy stosujac kable typu NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) o obcigzalnosci pradowej i przekroju nie mniej-
szym niz istniejgcej linii napowietrznej. W dokumentacji projektowej nalezy zamiesci¢ rysunek z profilem skrzy-
Zowania z podanymi odlegtosciami.

b) Koncepcje przebudowy linii SN 15 kV nalezy uzgodnic wstgpnie w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

3.2. Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

3.3. Urzadzenia nN 0,4 kV:
a) Istniejace linie kablowe niskiego napiecia 0,4 kV (wymienione w punktach 2.2. -- 2.6. niniejszych warunkow

przebudowy sieci) z ktorymi wystepujg skrzyzowania i zblizenia projektowanej przebudowy drogi gminnej nalezy
dostosowaé do wymagan wynikajacych z norm i przepisow. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy istnieja-
ce linie kablowe nN 0,4 kV przebudowa¢ na odcinkach kolizyjnych w sposéb kablowy stosujac kable typu NA2XY
(YAKXS) o przekrojach nie mniejszych niz istniejace obecnie linie kablowe. Nalezy spetni¢ wymagania wynikajace
z norm i przepisow, stosujac takze odpowiednio dobrane przepusty kablowe. W dokumentacji projektowej nalezy
zamies$cic rysunki skrzyzowan z podanymi odlegtosciami.

b) Szczegoly w zakresie przebudowy linii niskiego napiecia 0,4 kV nalezy ustalic w Rejonie Dystrybucji w Koninie

przed przystapieniem do projektowania.



3.4. Demontaze:
Po zrealizowaniu zakresu niniejszych warunkéw przebudowy kolidujace oraz zbgdne urzadzenia i linie nalezy
zdemontowac.
3.5. Infrastruktura obca:
Nie dotyczy.
4. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci - rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant
d) System ochrony od porazen - samoczynne wylgczenie zasilania

4.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci  uziemiony przez dtawik, z kompensacjg
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kV

c) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego 206,8 A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego  50s
€)

Moc zwarciowa na szynach 15 kV 269,6 MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Konin Potudnie 0,15s
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne

5. Wyzej wymieniona czes¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetyczne;
ENERGA-OPERATOR SA, w zwiazku z tym réwniez po jej przebudowie, umozliwiajacej projektowang przebudowe
drogi gminnej ul. Potudniowej w m. Zychlin gm. Stare Miasto, o ktorej mowa w punkcie 1 warunkow przebudowy
sieci, przebudowane elementy sieci bedg wiasnoscig ENERGA-OPERATOR SA.

6. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

6.1. Na zakres okreslony w pkt. 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy,
ktory podlega sprawdzeniu przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, przed przystapieniem do
realizacji przebudowy. Dokumentacje projektowg nalezy opracowat zgodnie ze Standardami technicznymi
ENERGA-OPERATOR SA - zatacznik nr 36 dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty
i formularze / instrukcije i standardy / standardy techniczne.

6.2. Zastosowane urzadzenia i materialy muszq posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

6.3. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA. Przebudowane odcinki lub elementy infrastruk-
tury elektroenergetycznej realizowane zgodnie z obowigzujacymi standardami technicznymi nie stanowig
ulepszenia istniejacej sieci ENERGA-OPERATOR SA.

6.4. Realizacja inwestycji w maksymalny sposob powinna uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN (prac
pod napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia
zgodnie z obowigzujagcg w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia
przerw planowanych”.

6.5. W celu minimalizacji czaséw wytaczen istniejgcych Odbiorcow na przedmiotowym terenie dla umozliwienia
przebudowy linii SN 15 kV nalezy otworzy¢ taczniki w ciggu linii SN 15 kV zasilajgc jg drugostronnie z innych
ciggow liniowych SN 15 kV.

7. Wraz z jednostronnie podpisang umowg o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczy¢:

Nie dotyczy.

8. Dodatkowe dane i ewentualne szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przebudowy mozna uzyska¢ w ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu oraz w Rejonie Dystrybucji w Koninie.

9. Zawarcie umowy w sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi podstawe do rozpoczecia
realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

10. Zawarta umowa w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie obowigzywania niniejszych
warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw przebudowy sieci. Waznos¢ umowy
wygasa z chwilg wywigzania sie przez Strony ze wszystkich postanowiefi umowy.



11. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty

ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
12. Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.
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Dot: Warunkow nr R/22/066335 przebudowy sieci w zwigzku z kolizja, projektowanej przebudowy drogi gminnej
ul. Poludniowej w m. Zychlin gm. Stare Miasto z siecig elektroenergetyczng ENERGA-OPERATOR SA.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w wyzej wymienionej sprawie i przestane do niego uzupeinienia w zala-
czeniu przesylamy okreslone warunki nr R/22/066335 przebudowy sieci w zwigzku z kolizjg projektowanej
przebudowy drogi gminnej ul. Poludniowej w m. Zychlin gm. Stare Miasto z istniejaca siecia elektroenergetyczng
ENERGA-OPERATOR SA wraz z projektem umowy w sprawie usuniecia kolizji (2 egz.) dla Podmiotu wchodza-
cego w kolizje.

Przebudowa istnigjacej sieci elektroenergetycznej zostanie wykonana na podstawie umowy cywilno-prawnej,
ktora Podmiot wehodzacy w kolizje (Gmina Stare Miasto) winien zawrze¢ z ENERGA-OPERATOR Spotka Akcyjna
Oddziat w Kaliszu. Zawarcie umowy i jej realizacja winna nastapi¢ przed przystapieniem do przebudowy drogi
gminnej ul. Poludniowej w m. Zychlin gm. Stare Miasto.

Przestany projekt umowy w sprawie usuniecia kolizji zaklada wykonanie staraniem Gminy Stare Miasto
dokumentacji projektowej na zakres prac przedstawiony w przedmiotowych warunkach nr R/22/066335 przebu-
dowy sieci oraz jej realizacje kosztem i staraniem Gminy Stare Miasto. Kazdy egzemplarz przestanego projektu
umowy w sprawie usuniecia kolizji wymaga uzupetnienia ze strony Gminy Stare Miasto o nazwg banku oraz numer
rachunku bankowego. Prosimy nie wpisywaé¢ daty zawarcia wyzej wymienionej umowy. Nastgpnie
jednostronnie podpisane przez przedstawicieli Gminy Stare Miasto dwa egzemplarze umowy nalezy odesta¢ na
adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, 62-800 Kalisz al. Wolnosci 8, celem dalszego
zalatwienia. Po podpisaniu przez przedstawicieli ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, jeden egzemplarz
umowy odeslemy do Gminy Stare Miasto.

Kontakt z nami:
W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:
e telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
e zapomocg formularza zgtoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
e  poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl
o listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Kaliszu, al. Wolnoci 8, 62-800 Kalisz

*Oplata za polaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegély dostepne na www.energa-operator.pl
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