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1.

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)
Obiekt wehodzacy
w kolizjg:
Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ul. Poludniowej
Adres (nr dzialki):  m_ Zychiin ul. Poludniowa gm. Stare Miasto

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne z ktorymi wystepujg skrzyzowania lub zblizenia z projektowana przebudo-

wa drogi gminnej:

1. Linia napowietrzna SN 15 kV (3 x AFL6 35 mm?) w kierunku slacji transformatorowej nr 50497 w przesle
pomiedzy stupami nr 21/8inr 21/9 (05002/02).

2. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm?) - obwod nr 1 ze stacji transformatorowej nr 50497

3. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm?) - obwod nr 5 ze stacji transformatorowej nr 50497,

4. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm? i YAKY 4 x 50 mm?) - obwod nr 8 ze stacji transformatorowej
nr 50497,

5. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm?) - obwod nr 11 ze stacii transformatorowej nr 50487.

6. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x 240 mm? | YAKY 4 x 120 mm?) - obwod nr 13 ze stacji transformatorowej
nr 50497,

3. Zakres prac niezbgdnych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow

stosowanych elementéw projektowane] infrastruktury elektroenergetycznej:
3.1, Urzadzenia SN 15 kV:
a) Istniejacy odcinek linii napowietrznej SN 15 kV (wymienionej w punkeie 2.1. ninlejszych warunkéw przebudowy) w

ktorym wystepuje skrzyzowanie projektowane] przebudowy ul. Poludniowej z tg linig nalezy dostosowad do
wymagan wynikajgcych z norm i przepisow migdzy innymi zachowania wymaganych odlegloéci, obostrzen,
uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku braku takiej moZliwosci istniejaca linig napowietrzng
SN 15 kV przebudowac na odcinku kolizyjnym w sposéb napowietrzny stosujac przewody osloniete SN lub w
sposob kablowy stosujgc kable typu NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) o obciazainosci pradowej i przekroju nie mniej-
szym niz istniejacej linii napowietrznej. W dokumentacii projektowej nalezy zamiescic rysunek z profilem skrzy-
zowania z podanymi odlegto$ciami.

b) Koncepcjg przebudowy linii SN 15 kV nalezy uzgodnic wstepnie w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.
3.2, Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

3.3. Urzadzenia nN 0,4 kV:
a) Istniejace linie kablowe niskiego napigcia 0,4 kV (wymienione w punktach 2.2. -:- 2.6. ninigjszych warunkow

przebudowy sieci) z ktorymi wystgpujg skrzyzowania i zblizenia projektowanej przebudowy drogi gminnej nalezy
dostosowac do wymagan wynikajacych z norm i przepisow. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy istnieja-
ce linie kablowe nN 0,4 kV przebudowat na odcinkach kolizyjnych w sposob kablowy stosujac kable typu NA2XY
(YAKXS) o przekrojach nie mnigjszych niz istniejace obecnie linie kablowe. Nalezy speini¢ wymagania wynikajace
z norm i przepisow, stosujac takze odpowiednio dobrane przepusty kablowe. W dokumentacji projektowej nalezy
zamiesScié rysunki skrzyzowan z podanymi odleglo$ciami.

b) Szczegdly w zakresie przebudowy linii niskiego napigcia 0,4 kV nalezy ustalié w Rejonie Dystrybucji w Koninie
przed przystapieniem do projektowania.



3.4. Demontaze:
Po zrealizowaniu zakresu ninigjszych warunkéw przebudowy kolidujace oraz zbedne urzadzenia i linie nalezy
zdemontowat.
3.5. Infrastruktura obca:
Nie dotyczy.
4. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C

b) Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci - rzeczywistg wartost pradu zwarciowego oblicza projektant
d) System ochrony od porazen - samoczynne wylgczenie zasilania

4.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci  uziemiony przez dlawik, z kompensacja
b) Napigcie znamionowe sieci 15 kv

c) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego 206,8 A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego  5,0s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 269,6 MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Konin Poludnie 0,155
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne

5. Wyzej wymieniona czesc istniejace] infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, w zwigzku z tym rowniez po jej przebudowie, umozliwiajacej projeklowang przebudowe
drogi gminnej ul. Potudniowej w m. Zychlin gm. Stare Miasto, o ktorej mowa w punkcie 1 warunkbw przebudowy
sieci, przebudowane elementy sieci beda wlasnoscig ENERGA-OPERATOR SA.

6. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

6.1. Na zakres okreslony w pkt. 3 warunkow przebudowy sieci naleZy opracowaé projekt budowlano-wykonawczy,
ktéry podiega sprawdzeniu przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzia! w Kaliszu, przed przystapieniem do
realizacji przebudowy. Dokumentacje projektowq nalezy opracowat zgodnie ze Standardami technicznymi
ENERGA-OPERATOR SA - zalgcznik nr 36 dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty
i formularze / instrukcje i standardy / standardy techniczne.

6.2. Zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadat stosowne atesty i certyfikaty,

6.3. Projektowane odginki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza byé zgodne ze standardami
technicznymi obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA. Przebudowane odcinki lub elementy infrastruk-
tury elektroenergetycznej reelizowane zgodnie z obowiazujacymi standardami technicznymi nie stanowig
ulepszenia istniejacej sieci ENERGA-OPERATOR SA.

6.4. Realizacja inwestycji w maksymalny sposéb powinna uwzgledniat realizacjg zadania w technologii PPN (prac
pod napigciem) oraz ograniczac do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia
zgodnie z obowiazujacg w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia
przerw planowanych”. y

6.5. W celu minimalizacji czasow wylaczen istniejacych Odbiorcéw na przedmiotowym terenie dla umozliwienia
przebudowy linii SN 15 kV nalezy otworzy¢ faczniki w ciagu finii SN 15 kV zasilajac ja drugostronnie z innych
ciagow liniowych SN 15 kV.

7. Wraz z jednostronnie podpisang umowa o przebudowe sieci w zwigzku 2z usunigciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczy¢:

Nie dotyczy.

8. Dodatkowe dane | ewentualne szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskat w ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu oraz w Rejonie Dystrybuciji w Koninie.

9. Zawarcie umowy w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi podstawe do rozpoczecia
realizacji prac budowlanc-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

10. Zawarta umowa w sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie obowiazywania niniejszych
warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw przebudowy sieci. Waznoét umowy
wygasa z chwila wywigzania sig przez Strony ze wszystkich postanowien umowy.



11. Ewentuaine odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty

ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystgpujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
12. Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

A7
__F=  opracowAL  ZATWIERDZL

~ Edward Pietrzak
Klerow) ydelgto

" Tomgsa Bacaak *
Otrzymuia: 1) Wnioskodawca /// fs |
2) 45 Konin |

3) AMMPR ala J



