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warstwa $cieralna gr. 4cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC11S
skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
w ilosci 0,5kg/m?

warstwa wigzgca gr. 5cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC16W
istniejgca podbudowa drogi po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej

@

warstwa $cieralna gr. 4cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC11S,
skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej

w ilosci 0,5kg/m?

warstwa wigzgca gr. 5cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC16W
podbudowa zasadnicza gr. 25 cm z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm
warstwa odsgczajaca gr. 10cm z piasku

zageszczony grunt rodzimy

@

nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 gr. 15 cm
zageszczony grunt rodzimy
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Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice,
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant: L . NBGP.V-7342/3/75/98 i
mgr inZ. Piotr Rajca DO$/BO/1648/01 Datlal- so22n
Asystent: mgr inz. Piotr Drazek
Stadium:
Temat: Pw
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GRZEDACH ZLOKALIZOWANE) NA TERENIE DZIALEK
NR 265, 239, 221, 473/13 OBREB 0003 GRZEDY, GMINA CZARNY BOR Skala:
1:50
Inwestor: GMINA CZARNY BOR
ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bér Nr. rys.:
Tytut rys.: PRZEKROJE KONSTRUKCYINE 2

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukalwiek, bez pisemnej zgedy firmy projektowej




