
warstwa ścieralna gr. 4cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC11S

skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej

w ilości 0,5kg/m2

warstwa wiążąca gr. 5cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC16W

istniejąca podbudowa drogi po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej
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warstwa ścieralna gr. 4cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC11S,

skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej

w ilości 0,5kg/m2

warstwa wiążąca gr. 5cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC16W

podbudowa zasadnicza gr. 25 cm z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm

warstwa odsączająca gr. 10cm z piasku

zagęszczony grunt rodzimy

2

nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 gr. 15 cm

zagęszczony grunt rodzimy
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Przekrój konstrukcyjny A-A

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice,
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych
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