SWZ CZESC Il - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem
energetycznym i oswietleniowym  budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 oraz sali
gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (budynkiem Orlika) przy ul.
Wysokiej 28/38 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania ,,Modernizacja budynku
Szkoty Podstawowej Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim”.

Szkota Podstawowa Nr 3 im. Szarych Szeregow
ul. Wysoka 28/38

97-300 Piotrkoéw Tryb.

dz. nr ewid. 459,460,621,622 obreb 14

Rodzaj zamdwienia: ustuga

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej termomodernizacji _budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 oraz sali
gimnastycznej wraz z  zapleczem  sanitarno-szatniowym  (budynek Orlika).
W szczegdlnosci przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie:

1) audytu  energetycznego, os$wietleniowego, opracowanego na  podstawie
obowigzujgcych norm i przepisow (3 egz. w formie papierowego oryginatu + 1 egz. w
formie cyfrowej do odczytu .PDF),

2) orzeczenia mykologiczno -budowlanego dotyczgcego S$cian zewnetrznych, S$cian
fundamentowych i piwnicznych budynku (3 egz. w formie papierowego oryginatu + 1
egz. w formie cyfrowej do odczytu .PDF),

3) ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku gtéwnego i sali
gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (3 egz. w formie papierowego
oryginatu + 1 egz. w formie cyfrowej do odczytu .PDF),

4) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku gtdéwnego i sali gimnastycznej
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (budynkiem Orlika) potgczonych ze sobg
tacznikiem wraz z instalacjami, w zakresie potrzebnym do wykonania przedmiotowego
zadania (3 egz. w formie papierowego oryginatu + 1 egz. w formie cyfrowej do odczytu

.PDF),
5) oceny stanu technicznego budynku gtéwnego, facznika, sali gimnastycznej oraz
zaplecza sanitarno-szatniowego weryfikujgcej zakres prac — ze szczegdlnym

uwzglednieniem elewacji i dachow wraz z mozliwoscig przystosowania placowki dla
0sob niepetnosprawnych (3 egz. w formie papierowego oryginatu + 1 egz. w formie
cyfrowej do odczytu .PDF),

6) ekspertyzy technicznej nosnosci i grubosci tynkéw uwzgledniajgcej mozliwosc
wykonania nowych instalacji elektrycznych wtynkowych (3 egz. w formie papierowego
oryginatu + 1 egz. w formie cyfrowej do odczytu .PDF),

7) wizualizacji- minimum po 4 ujecia zewnetrzne dla budynku szkoty i sali gimnastycznej
(3 egz. w formie papierowego oryginatu + 1 egz. w formie cyfrowej),

8) mapy do celdw projektowych (2 egz. w formie papierowego oryginatu+ 1 egz. w
formie cyfrowej),
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9) ewentualnych uzgodnien i niezbednych warunkéw technicznych z gestorami sieci
koniecznych do wykonania przedmiotowego zadania,

10) inwentaryzacji przyrodniczej, inwentaryzacji ornitologiczno- chiropterologicznej
ktorych konieczno$¢ wykonania ujawni sie w fazie projektowania w zakresie
niezbednym dla uzyskania ewentualnej decyzji administracyjnej (3 egz. w formie
papierowego oryginatu + 1 egz. w formie cyfrowej do odczytu .PDF),

11) wielobranzowego projektu budowlanego wraz z kompletem opinii uzgodnien
i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow (4 egz. w
formie papierowego oryginatu + 1 egz. w formie cyfrowej do odczytu .PDF),

12) wielobranzowego projektu wykonawczego dla kazdej z branz (3 egz. w formie
papierowego oryginatu + 1 egz. w formie cyfrowej do odczytu .PDF),

13) przedmiaréw robot budowlanych i kosztoryséw inwestorskich poszczegdlnych branz (2
egz. w formie papierowego oryginatu + 1 egz. w formie cyfrowej do odczytu .PDF oraz
w wersji ath),

14) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych ze szczegétowym
opisem projektowanych materiatéw budowlanych dla poszczegdlnych branz wraz z
podaniem kryteriow réwnowaznosci zastosowanych wyrobéw budowlanych (3 egz. w
formie papierowego oryginatu + 1 egz. w formie cyfrowej do odczytu .PDF),

15) informacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (3 egz. w formie papierowego
oryginatu + 1 egz. w formie cyfrowej do odczytu .PDF),

16) projektow rozwigzan kolizji, w przypadku ich wystgpienia (3 egz. w formie
papierowego oryginatu + 1 egz. w formie cyfrowej do odczytu .PDF),

17) przygotowanie dokumentdow i uzgodnien niezbednych do uzyskania przez Wykonawce
stosownych decyzji administracyjnych w tym m.in. decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
pozwolenia na budowe, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na
realizacje przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego (3 egz. w formie
papierowego oryginatu + 1 egz. w formie cyfrowej do odczytu .PDF),

18) kompletnej dokumentacji projektowej i ztozenie do odpowiedniego organu
architektoniczno- budowlanego po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego,
w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt niewymagajgcych
pozwolenia na budowe,

19) projektu instrukcji obstugi i uzytkowania nowych urzadzen, stanowigcych podstawe
prawidtowej eksploatacji obiektu (3 egz. w formie papierowego oryginatu + 1 egz. w
formie cyfrowej).

Przedmiot zamodwienia obejmuje réwniez wykonanie innych opracowan, ktérych
konieczno$¢ wykonania ujawni sie w fazie projektowania, niezbednych do prawidtowego
wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz do prawidtowego w oparciu o ww.
dokumentacje wykonania i odbioru robdét budowlanych i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie (3 egz. w formie papierowego oryginatu + 1 egz. w formie cyfrowej).
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2. Przedmiot zamowienia powinien by¢:

1) Zgodny z obowigzujacymi przepisami w tym m.in. z przepisami wynikajgcymi z:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
Funkcjonalno- uzytkowego,

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym,

— Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych.

2) Wykonany z uwzglednieniem wytycznych uzytkownika obiektu (Dyrektora Szkoty
Podstawowej Nr 3) poddanych ocenie ich zasadnosci przez Zamawiajgcego.

3) Zaakceptowany przez Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu na etapie opracowywania
projektu budowlanego i wykonawczego, tj. w zakresie zaproponowanych rozwigzan
projektowych, na etapie wnioskdw do operatoréw sieci o usuniecie ewentualnych
kolizji.

4) Ztozony w formie papierowej i elektronicznej wraz z oswiadczeniem o:

— sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji,

— kompletnosci dostarczonych prac projektowych z punku widzenia celu jakiemu
majg stuzy¢,

— mozliwosci zastosowania materiatdw i urzadzen innych niz wskazane
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i jakosciowych nie gorszych niz wskazane w tej dokumentacji.

3. Dane_wyjsciowe, wytyczne i wymagania do opracowania dokumentacji projektowej
przedmiotowej inwestycji:
Obiekt sktada sie z budynku szkoty, sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym (budynek Orlika) potaczonych ze sobg fgcznikiem. Budynek szkoty to obiekt
czterokondygnacyjny, podpiwniczony.

Parametry podstawowe (tgcznie):
Powierzchnia uzytkowa: ok 5350 m 2
Powierzchnia zabudowy: 2303 m?

Kubatura: ok. 21 000 m3
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1) Branza architektoniczna:

a)

b)

d)

e)
)

g)

h)

j)
k)

wymiana stolarki okiennej, wykonanie nawietrzakéw w oknach, okna w czesci
bezpieczne,

wymiana stolarki drzwiowej, wytazu na dach (dostosowa¢ do obowigzujgcych
przepisow- wedtug zatozen wynikajacych z audytu energetycznego i ekspertyzy
technicznej bezpieczenstwa przeciwpozarowego),

docieplenie stropodachu budynku gtéwnego oraz izolacja termiczna dachu nad salg
gimnastyczng z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (niezbedna
wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych)- wedtug zatozen
wynikajgcych z audytu energetycznego i wytycznych wynikajgcych z oceny stanu
technicznego, wymiana pokrycia dachéw z usunieciem starych warstw pokrycia,
ocieplenie scian zewnetrznych (elewacji) budynku- wedtug zatozerr wynikajgcych
z audytu energetycznego, z przeprowadzeniem kompleksowych robot naprawczych
Scian (uzupetnienie ubytkéw, zszycie rys na elewacjach, usuniecie zniszczonego i
odpadajgcego tynku zewnetrznego),

docieplenie scian zewnetrznych piwnic budynku oraz scian fundamentowych wraz z
wykonaniem izolacji przeciwwodnej scian fundamentowych,

przebudowa komindw, wymiana tynku, obrdbek blacharskich, wymiana rur
wywiewnych kanalizacji sanitarnej i usytuowanie ich powyzej wylotow komindw,
roboty wykonczeniowe- w zakresie wynikajagcym z przeprowadzonych prac
termomodernizacyjnych (w tym m.in. naprawy, kompleksowe malowanie $cian
i sufitdw po wymianie przewodow elektrycznych, instalacji c.o. i grzejnikéw,)
remont wszystkich WC ( skucie starych ptytek na Scianach, sufitach oraz wykonanie
nowych, usuniecie starych powtok malarskich, gtadzie, lamperie),

roboty zwigzane z dostosowaniem budynku i jego instalacji do aktualnych
przepisdw p.poz.,

wymiana $cian oporowych przy zejsciach do budynku i zapleczy,

izolacja pionowa i pozioma S$cian (iniekcja krystaliczna) wewnetrznych
i zewnetrznych,

I) wykonanie nowych opasek budynku, chodnikdw,
m)wykonanie nowych dylatacji na elewacjach,

n)
0)
p)
a)
r)

s)
t)

u)
v)

wycinka lub przyciecie drzew kolidujgcych z elewacjami,

odtworzenie schodéw ewakuacyjnych na elewacji zachodniej budynku,

przerébka bram wjazdowych,

likwidacja okratowania okien, w zamian montaz okien wzmocnionych,

wykonanie podjazdu/pochylni dla niepetnosprawnych, remont schodéw frontowych
oraz pozostatych schodow wejsciowych do budynku,

wykonanie platformy dla niepetnosprawnych przy schodach wejsciowych
w budynku, do kuchni/jadalni i do kompleksu sportowego,

wymiana balustrad na schodach wewnatrz i na zewnatrz budynku,

przebudowa wejscia do szkoty i dyzurki w celu poprawy funkcjonalnosci,

wymiana podtég w salach i korytarzach,

w) likwidacja luksferéw w catym budynku, wymiana na przeszklenia,

X)

remont sali gimnastycznej (wymiana podtogi, kompleksowa wymiana instalacji
elektrycznej w tym oswietlenia, dostosowanie ogrzewania do powierzchni sali,
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osuszenie zawilgoconych i zagrzybiatych $cian powstatych w  wyniku
przeciekajgcego dachu),

y) remont zaplecza sanitarno- szatniowego -budynku orlika: na zewnatrz remont
elewacji, wymiana instalacji odgromowej tgcznie z uziomem, remont wentylacji,
remont wewnatrz pomieszczen tj. skucie tynkdw, kompleksowa wymiana instalacji
elektrycznej, wykonanie nowych tynkéw cem.- wap., malowanie scian i sufitow,
wymiana drzwi, remont tazienek i wc),

z) tacznik- remont/ wymiana pokrycia dachu tacznika, zerwanie tynkow, osuszenie,
wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych scian i sufitu fgcznika,

aa) remont szatni szkolnej, pomieszczen piwnicznych, osuszanie $cian,

bb) wymiana drzwi wewnetrznych,

cc) inne prace nie ujete powyzej, wynikajagce z inwentaryzacji/oceny stanu

technicznego budynku w zakresie niezbednym do przeprowadzenia planowanej
termomodernizacji.

2) Branza elektryczna:

Zasilanie

a) Przebudowa przytacza kablowego - wyniesienie uktadéw pomiarowych na zewnatrz
do wolnostojgcych ztgcz kablowo-pomiarowych ZKP, wymiana zfacza kablowego na
zewnatrz budynku na wolnostojace. (Z uzyskaniem warunkéw technicznych i z
uzgodnieniem z PGE Dystrybucja S.A.).

b) Uporzgdkowanie/wydzielenie zasilania boiska ,,Orlik”.

c) Wykonanie Gtdwnego Wytgcznika Pozarowego GWP dla obiektéw szkoty w sposdb
zgodny z aktualnymi przepisami p.poz.

d) Wymiana/przebudowa Rozdzielni Gtéwnej, wszystkich rozdzielnic pietrowych,
podrozdzielnic, wewnetrznych linii zasilajgcych wiz.

Instalacje wewnetrzne

a) Wymiana instalacji oswietlenia wewnatrz budynkéw z dostosowaniem do aktualnych
norm oswietleniowych i przepisow p.poz. — instalacja wykonana przewodami
miedzianymi, bezhalogenowymi, jako podtynkowa, oprawy energooszczedne w
technologii LED, wykonanie oswietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego i awaryjnego,
oswietlenia tablic w salach lekcyjnych.

b) Wymiana instalacji sity i gniazd wtykowych z dostosowaniem do aktualnych norm —
przewody miedziane, bezhalogenowe, instalacja podtynkowa z dostosowaniem ilosci
gniazd i ich lokalizacji do potrzeb uzytkownika. (W tym réwniez ewentualne gniazda
sufitowe dla zasilania projektorow).

¢) Wymiana instalacji zasilajacej urzadzenia technologiczne kuchni, dZzwigi towarowe,
winde dla niepetnosprawnych — przewody miedziane, bezhalogenowe z ewentualng
korektg lokalizacji.

d) Instalacja odgromowa i uziemiajgca — w catosci do wymiany z dostosowaniem do
aktualnych norm. Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce utozone w warstwie
docieplenia $cian. Uziomy otokowe do wymiany/wykonania w catosci.
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Instalacje stabopradowe

a) Przebudowa/rozbudowa wprowadzenia przewodoéw przytaczy telefonicznych
teleinformatycznych do budynkéw.

b) Instalacja przyzewowa/domofonowa — do wykonania wg. aktualnych potrzeb

uzytkownika.

c) Instalacja telefoniczna — wymiana okablowania i urzadzen, ewentualna rozbudowa

instalacji wg. do potrzeb uzytkownika.

d) Instalacja teleinformatyczna — wymiana okablowania i urzadzen, ewentualna rozbudowa
instalacji o dodatkowe elementy wg. potrzeb uzytkownika (odbidér sygnatu Wi-Fi w

budynku).

Instalacje zewnetrzne

a) Oswietlenie zewnetrzne/terenu — modernizacja/rozbudowa — wykonanie oswietlenia
na elewacjach budynkdéw i ewentualnie na stupach oswietleniowych aluminiowych z
oprawami typu LED (ok. 3 szt. stupow).

b) Monitoring — wykonanie/modernizacja monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego z
uwzglednieniem aktualnych potrzeb uzytkownika, z zastosowaniem kamer
zewnetrznych na budynku i na stupach oswietleniowych.

c) Instalacja fotowoltaiczna — wykonanie instalacji na dachu budynkéw (przy
wystarczajgcej nosnosci konstrukcji dachu). Wtgczenie w uktad zasilania budynku z
uzyskaniem warunkéw i uzgodnieniami z PGE Dystrybucja. Moc instalacji do 49 kW.

Uwagi ogdlne

a) Wszystkie wymiany instalacji, ich elementéw oraz urzadzen z uwzglednieniem
i dostosowaniem do aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow PBUE oraz p.poz.

b) Roboty zabezpieczajagce zewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne w
zwigzku z ociepleniem $cian zewnetrznych i dachu budynkéw (ewentualna wymiana
przytgczy napowietrznych telefonicznych i teleinformatycznych na ziemne kablowe),

c) Weryfikacja mozliwosci zastosowania i zastosowanie urzadzen wykorzystujgcych
alternatywne Zrédta energii (OZE) np. do uzupetnienia zasilania obiektu w energie
elektryczng z ogniw fotowoltaicznych usytuowanych na potaciach dachowych
budynkéw, zastosowanie energooszczednych rozwigzan (w zakresie oswietlenia —
oprawy LED),

d) Zaprojektowanie instalacji sygnalizacji pozaru o ile wyniknie to z dostosowania
obiektu do aktualnych przepiséw p.poz.

e) Inne prace nie ujete powyzej, wynikajgce z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego
budynku w  zakresie  niezbednym do  przeprowadzenia  planowanej
termomodernizacji.

3) Branza sanitarna:

a) wykonanie wewnetrznej instalacji c.o. (wraz z dostosowaniem i potgczeniem
z weztem c.o0.) obejmujaca catkowity demontaz instalacji c.0., wykonanie nowej
instalacji c.0.- montaz nowych grzejnikdw , zaworédw termoregulacyjnych przy
grzejnikach i na instalacji, demontaz oston grzejnikowych; wydzielenie osobnych
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sekcji c.0., ktére umozliwiajg oddzielne sterowanie pietrami, salg gimnastyczng,
salami zaje¢,

b) zwiekszenie udziatu automatyki poprzez instalacje urzadzen do zdalnego monitoringu
regulatorow parametrow grzewczych,

c) wymiana wezta c.0. z remontem pomieszczenia wezta,

d) wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
(zgodnie z oceng stanu technicznego),

e) przeliczenie zapotrzebowania zasilania obiektu w zimng wode z rozdziatem na cele
socjalno-bytowe i p.poz.,

f) wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odpowietrzeniem pionéw
ponad dach,

g) sprawdzenie droznosci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (inspekcja kamerg)-
uwzglednienie ewentualnej przebudowy zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
i deszczowej,

h) przebudowa przykanalikéw deszczowych rur spustowych,

i) wykonanie drenazu opaskowego z wpieciem do istniejgcej kanalizacji deszczowej,

j) wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych,
kuchni oraz rozwigzanie wentylacji w sali gimnastycznej — wedtug zatozen
wynikajgcych z audytu energetycznego, wymiana kratek wentylacyjnych,

k) sprawdzenie efektywnosci wentylacji grawitacyjnej w catym obiekcie, w przypadku
gdy wentylacja bedzie nieskuteczna nalezy zaprojektowac jej usprawnienie,

I) wymiana instalacji hydrantowej,

m)doposazenie pomieszczen komputerowych i serwerowni w klimatyzacje (urzgdzenia
schtadzajgce),

n) wymiana instalacji gazowej (dostosowanie do aktualnych przepiséw),

o) remont ftazienek dla uczniéw i pracownikéw (skucie starych ptytek na scianach
i podtogach, wykonanie nowych, z wymiang urzadzen sanitarnych i armatury),
dostosowanie jednego WC dla potrzeb niepetnosprawnych na poziomie parteru,
remont kuchni, montaz perlatoréw na wylewkach baterii zmniejszajgcych zuzycie
wody lub wymiana baterii na nowe,

p) inne prace nie ujete powyzej, wynikajgce z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego
budynku w  zakresie  niezbednym do  przeprowadzenia  planowanej
termomodernizacji.

4) W przypadku niemoznosci dostosowania pomieszczen do warunkéw technicznych
i przepisOw sanitarnych- uzyskanie stosownych odstepstw, w tym architektoniczno-
budowlanych, sanitarnych, bhp, itp.

5) Poszczegdélne projekty branzowe winny by¢ uzgodnione z przedstawicielami
Zamawiajgcego i Uzytkownika.

6) Trasy wszystkich sieci, zewnetrznych instalacji oraz przytaczy nalezy uzgodni¢ na Naradach
Koordynacyjnych.

7) Dokumentacje projektowag nalezy wykonaé z uwzglednieniem: wskazarn audytu
energetycznego oraz danych wyjsciowych do projektowania inwestycji, istotnych/
dodatkowych wskazéwek Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu.

8) Zamawiajgcy zamierza ubiegac sie o dofinansowanie zewnetrzne, stgd konieczne bedzie
odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym przedmiarow robodt
budowlanych i kosztorys inwestorski w uktadzie obejmujgcym odrebnie roboty
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termomodernizacyjne oraz pozostate roboty z zakresu modernizacji infrastruktury
wewnetrznej i zewnetrznej budynku z podziatem na:

a) koszty kwalifikowane (do dofinansowania) — m.in. docieplenie: $Scian
zewnetrznych, fundamentowych, stropodachu, wymiana: okien, parapetow,
rynien i rur spustowych, drzwizewnetrznych, instalacji c.o., klimatyzacji, cieptej
wody i cyrkulacji; modernizacja: wentylacji, oswietlenia (energooszczedne),

b) koszty niekwalifikowane — m.in. roboty wewnetrzne ogdlnobudowlane, wymiana
drzwi  wewnetrznych, naprawa posadzek, tynki wewnetrzne, wymiana
wewnetrzne] instalacji: zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
elektrycznej,

9) Dokumentacja projektowa powinna uwzgledni¢ zalecenia i wytyczne wynikajace z:
opracowanej inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej, decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, orzeczenia mykologiczno- budowlanego, oceny stanu
technicznego budynku, jego instalacji i urzadzen (zwtaszcza w zakresie przepiséw p.poz.).
Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy z przyrodnikami w celu
skoordynowania prac projektowych.

10) Forma elektroniczna i papierowa sporzadzonej dokumentacji muszg by¢ jednakowe.

Brak zgodnosci mozie by¢ podstawg nieodebrania przez Zamawiajgcego etapu
wykonania zamdwienia.
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