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I. CZESC OPISOWA
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1. CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1.1. DANE OGOLNE
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem zadania jest: ,Remont drogi wewnetrznej ul Sportowa w miejscowosci Bukowa

dziatka nr ew. 21/1” na odcinku od km 0+000.00 do km 0+328,18.
NAZWA INWESTORA
GMINA KRASOCIN

ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu nawierzchni drogi
wewnetrznej potozonej dziatkach o uzytku drogowym i numerze ewidencyjnym 17/1;
17/2; 21/1 w miejscowosci Bukowa.

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w powiecie wloszczowskim, wojewodztwie

swietokrzyskim i pokazany zostal na rysunku nr 1.1 ,Plan orientacyjny”.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie nakladki asfaltowej na
istniejacej jezdni szerokosci 5,00m, remont nawierzchni istniejacego chodnika wraz z

uzupelnieniem poboczy kruszywem do wysokosci nowej nawierzchni.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest umowa numer RI/61/2023 z dnia 11.12.2023 zawartej
pomiedzy Gming Krasocin, a firma KAPPA PROJEKT, realizowana w oparciu o materiaty:
— Wytyczne zawarte w Specyfikacji Technicznej,

— Podklad mapowy,

— Inwentaryzacja stanu istniejacego wykonana dnia 13.12.2023r.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety inwestycja stanowi obszar pasa drogowego drogi wewnetrznej. W pasie
drogowym zlokalizowane sa elementy infrastruktury drogowej, takie jak: jezdnia dogi,

chodnik brukowy i pobocze ziemne.
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2.2. STAN ISTNIEJACY

Droga wewnetrzna posiada na przedmiotowym odcinku przekroj potuliczny
o szerokosci jezdni 5,00m i szerokosci chodnika 1,50m. Droga posiada kategorie ruchu
KR1. Odwodnienie drogi w stanie istniejacym realizowane jest powierzchniowo za pomoca

spadkow poprzecznych w kierunku poboczy.

2.3. SZATA ROSLINNA

W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody ani
drzewa o wysokich walorach dendrologicznych. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje

swym zakresem z zadnymi drzewami.

2.4. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Projekt remontu nawierzchni jezdni i chodnika przewiduje wykonanie nowej naktadki
asfaltowej na istniejaca nawierzchnie jezdni, rozbiodrke istniejacych kraweznikéw, obrzezy
i nawierzchni betonowej chodnika, wykonanie wyréwnania kruszywa pod chodnikiem,
budowe nowej nawierzchni chodnika wraz z obrzezami i kraweznikiem. Calkowita
dlugos¢ drogi wewnetrznej objetej przedmiotowym opracowaniem wynosi 328,18m.

Inwestycja zaklada odtworzenie istniejacego przebiegu jezdni.

PROJEKTANT

mgr inz. Karol Kossakowski

(Podpis Projektanta)
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