PRZEDMIAR ROBOT

"Modernizacja drég na terenie Gminy Krasocin.

Zadanie 1: Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Chotow dziatki nr ew. 80, 92, 95, 112

o diugosci ok. 638 mb"

L.p. Podstawa - Opis robét i obliczenie ich ilosci J.m. i Hos Razem
jednostek
STWIiORB D-04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9  |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-04.03.01.10 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
1 D-04.03.01.12 |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 2 042,00
— Uktad drogowy m? 2 042,00
D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych
2 D-04.03.01 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych jezdni emulsja m? 4 162,00
asfaltowa sredniorozpadowa w minimalnej ilosci 0,6 kg/m? %
— Uktad drogowy m? 4 162,00
D-04.04.02 Wykonanie umocnienie pobocza
3 D-04.04.02 Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, frakcji 0- 2 653.00
31,50mm w Sredniej ilosci 125kg na Tmkw i
— Uktad drogowy m? 653,00
D-05.03.05 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
4 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W w 2 2120.00
$redniej ilosci 75kg na Tmkw L
— Uktad drogowy m? 2120,00
STWIORB D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9  |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-05.03.06 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5 D-05.03.06 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S warstwa 2 2042.00
$cieralna, gr. w-wy 3 cm, z asfaltem 50/70 :
— Uktad drogowy m? 2 042,00
STWIORB 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-03.02.02 Regulacja wysokosciowa urzadzen obcych
6 D-03.02.02 Regulacja wysokos$ciowa zaséw wodociagowych szt. 15,00
— Uktad drogowy szt. 15,00
D-06.03.02 Scinanie zawyzonych poboczy
7 D-06.03.02 Scinanie zawyzonych poboczy, grubos$é warstwy $cinanej 2
mechanicznie 5cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad o 885,00
— Uktad drogowy m? 653,00
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PRZEDMIAR ROBOT

"Modernizacja drég na terenie Gminy Krasocin.
Zadanie 2: Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Chotéw dziatki nr ew. 280 i 281
o dtugosci ok. 649 mb"

Lp. Podstawa Opis robét i obliczenie ich ilosci am | Ueee Razem
jednostek
STWIORB D-04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-04.03.01.10 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
1 D-04.03.01.12 |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 2 002,00
— Uktad drogowy m? 2 002,00
D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych
2 D-04.03.01 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych jezdni emulsja 2 3 538.00
asfaltowa sredniorozpadowa w minimalnej ilosci 0,6 kg/m? 2
— Uktad drogowy m? 3 538,00
D-04.04.02 Wykonanie umocnienie pobocza
3 D-04.04.02 Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, frakcji 0- e 679.00
31,50mm w Sredniej ilosci 125kg na 1Tmkw :
— Ukfad drogowy m? 679,00
D-05.03.05 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
4 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W w i 1 536.00
Sredniej ilosci 75kg na 1mkw .
— Uktad drogowy m? 1 536,00
5 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W w ot 547.00
Sredniej ilosci 200kg na 1mkw g
— Uktad drogowy na odciku od km 0+000 do km 0+052 (niwelacja jezdni)
oraz na odcinku od km 0+230 do km 0+300 (likwidacja nieréwnosci m? 547,00
poprzecznych)
STWIiORB D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-05.03.06 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
6 D-05.03.06 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S warstwa it 2002.00
$cieralna, gr. w-wy 3 cm, z asfaltem 50/70 g
— Uktad drogowy m? 2 002,00
STWIiORB 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-03.02.02 Regulacja wysokosciowa urzadzer obcych
7 4 D-03.02.02 Regulacja wysokos$ciowa zaséw wodociggowych szt. 6,00
— Uktad drogowy szt. 6,00
D-06.03.02 Scinanie zawyzonych poboczy
8 D-06.03.02 Scinanie zawyzonych poboczy, grubos¢ warstwy scinanej e 679.00
mechanicznie 5cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad £
— Pobocze ziemne wraz z odcinkiem po stonie chodnika od km 0+068 do 2
km 0+098 m 679,00
- Odciecie korzeni drzew wzdtuz pobocza
9 - Mechaniczne odcigcie korzeni drzew wzdtuz pobocza drogi, na
gteboko$é minimum 50cm ool 100:00
— na odcinku od km 0+230 do km 0+300 storna lewa oraz na odcinku od
km 0+250 do km 0+280 strona prawa mb 100,00
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PRZEDMIAR ROBOT

"Modernizacja drég na terenie Gminy Krasocin.
Zadanie 3: Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Chotow dziatki nr ew. 281, 1121, 300i 1116 o

diugosci ok. 478 mb"
i N ) s S : llosé
L.p. Podstawa Opis robét i obliczenie ich ilosci J.m. i Razem
jednostek
STWIiORB D-04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-04.03.01.10 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
1 D-04.03.01.12 |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 1674,00
— Uktad drogowy m? 1674,00
D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych
2 D-04.03.01 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych jezdni emulsja 2 3 408.00
asfaltowa sredniorozpadowa w minimalnej ilosci 0,6 kg/m? z
— Uktad drogowy m? 3 408,00
D-04.04.02 Wykonanie umocnienie pobocza
3 D-04.04.02 Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, frakcji 0- g 497.00
31,50mm w $redniej ilosci 125kg na 1mkw i
— Uktad drogowy m? 497,00
D-05.03.05 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
4 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W w 2 1734.00
Sredniej ilosci 75kg na Tmkw i
— Uktad drogowy m? 1 734,00
STWIORB D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-05.03.06 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5 D-05.03.06 Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC8S warstwa ) 1674.00
$cieralna, gr. w-wy 3 cm, z asfaltem 50/70 ?
— Uktad drogowy m? 1 674,00
STWiIiORB 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-03.02.02 Regulacja wysokosciowa urzadzen obcych
6 D-03.02.02 Regulacja wysokos$ciowa zaséw wodociggowych szt. 2,00
— Uktad drogowy szt. 2,00
D-06.03.02 Scinanie zawyzonych poboczy
" 4 D-06.03.02 Scinanie zawyzonych poboczy, grubos$é warstwy $cinanej 2 497.00
mechanicznie 5cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad m i
— Uktad drogowy m? 497,00

Strona1z1



PRZEDMIAR ROBOT

"Modernizacja drég na terenie Gminy Krasocin.
Zadanie 4: Remont drogi wewnetrznej ul Sportowa w miejscowosci Bukowa dziatka nr ew. 21/1
o diugosci ok. 326 mb wraz z przylegtym chodnikiem."
L.p. Podstawa Opis rob6t i obliczenie ich ilosci J.m. o Razem
jednostek
STWIORB D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie réwninnym kpl. 1,00
— ukfad drogowy o diugosci 0,328km kpl. 1,00
D-01.02.04 Rozbiérki el 1téw drég
2 D-01.02.04 Rozbebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, e 103.00
utozonych na podsypce cem.-piaskowej !
— Uktad drogowy m? 103,00
3 D-01.02.04 Rozbebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce i 347.00
cem.-piaskowej ’
— Uktad drogowy m? 347,00
4 D-01.02.04 Rozbebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm mb 88,00
— Uktad drogowy mb 88,00
5 D-01.02.04 Rozbebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm, utozonych na
3 mb 569,00
podsypce cem.-piaskowej
— Uktad drogowy mb 569,00
STWIORB D-04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-04.03.01.10 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
6 D-04.03.01.12 |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 1 645,00
— Uktad drogowy m? 1645,00
D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych
7 D-04.03.01 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych jezdni emulsja o2 3310.00
asfaltowa $redniorozpadowa w minimalnej ilosci 0,6 kg/m? 3
— Uktad drogowy m? 3 310,00
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
8 D-04.04.02 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym,
stabilizowanym mechanicznie, frakcji 0-31,50mm w $redniej ilo$ci m? 45,00
125kg na 1mkw
— podbudowa chodnika od km 0+068 do km 0+098 stona lewa m? 45,00
D-04.04.02 Wykonanie umocnienie pobocza
9 D-04.04.02 Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, frakcji 0- i 260,00
31,50mm w $redniej ilosci 125kg na 1mkw 4
— pobocze ziemne stona prawa m? 246,00
— zjazdy z kruszywa do granicy pasa drogowego strona prawa m? 14,00
D-05.03.05 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
10 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W w a2 1 665.00
$redniej ilo$ci 200kg na 1mkw 2
— Uktad drogowy m? 1 665,00
STWIORB D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-05.03.06 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
11 D-05.03.06 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S warstwa 2
1 645,00
$cieralna, gr. w-wy 3 cm, z asfaltem 50/70
— Uktad drogowy 2 1.645,00
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
12 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka
szara, utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubosci 3 m? 568,00
cm
— Ukfad drogowy m? 568,00
STWIORB 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9  [Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-03.02.02 Regulacja wysokos$ciowa urzadzen obcych
13 D-03.02.02 Regulacja wysokos$ciowa zaséw wodociggowych szt. 7,00
— Uktad drogowy szt. 7,00
14 D-03.02.02 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej szt. 9,00
— Ukfad drogowy szt. 9,00
D-06.03.02 [Scinanie zawyzonych poboczy
15 D-06.03.02 Scinanie zawyzonych poboczy, grubo$¢ warstwy $cinanej m? 260,00
mechanicznie S5cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad .
— Pobocze ziemne wraz z odcinkiem po stonie chodnika od km 0+068 do 2
km 0+098 m 05,0
STWIORB D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV 45233000-9  |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-08.01.01 Krawezniki betonowe
16 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na S 330,00
tawie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 3
— Uktad drogowy mb 330,00
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
17 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej mb 327,00
— Uktad drogowy mb 327,00
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PRZEDMIAR ROBOT

"Modernizacja drég na terenie Gminy Krasocin.
Zadanie 5: Przebudowa drogi gminnej numer 335006T Gruszczyn-Ogrojce-Stojewsko"
L.p. Podstawa Opis rob6t i obliczenie ich ilosci J.m. Sose Razem
jednostek
STWIORB D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réowninnym kpl. 1,00
— ukiad drogowy o diugosci 0,450km kpl. 1,00
STWIORB D-04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9  |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych
7 D-04.03.01 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych jezdni emuilsja 2 4563.00
asfaltowa $redniorozpadowa w minimalnej ilosci 0,6 kg/m? 2
— Ukfad drogowy m? 4 563,00
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
8 D-04.04.02 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym,
stabilizowanym mechanicznie, frakcji 0-31,50mm w $redniej ilosci m? 2925,00
125ka na 1mkw
— Ukfad drogowy m? 2 925,00
D-04.04.02 Wykonanie umocnionego pobocza
9 D-04.04.02 Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem 0/31,5 gr. 10cm > 675.00
szerokosci 0,75m X
— zjazdy z kruszywa do granicy pasa drogowego strona prawa m? 675,00
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
10 D-05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W warstwa 2 2313.00
wigzaca, gr. w-wy 6 cm, z asfaltem 50/70 lub 35/50 i
— Uktad drogowy m? 2 313,00
STWIORB D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV _45233000-9  |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-05.03.06 Nawi hnia z bet asfaltowego
11 D-05.03.06 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S warstwa 2 2250.00
$cieralna, gr. w-wy 3 cm, z asfaltem 50/70 g
— Uktad drogowy m? 2 250,00
STWIORB 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9  |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-06.03.02 Scinanie zawyzonych poboczy
15 D-06.03.02 Scinanie zawyzonych poboczy, grubo$¢ warstwy $cinanej 2 675.00
mechanicznie 5cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odkfad :
— Uktad drogowy m? 675,00
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PRZEDMIAR ROBOT
" "Modemizacja drég na terenie Gminy Krasocin"

Zadanie 6: Remont drogi gminnej nr 335013T w miejscowosci Oleszno ul. Leéna o diugosci okoto 505 mb
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m2
0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
- na wigczeniach z istniejgca nawierzchnig
2,00*5,00*2 - m2 20,000
. RAZEM 20,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
1402-05 .
505,00*0,50*2 m2 505,000
. i RAZEM 505,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
1004-06 :
505,00*5,00 m2 2 525,000
RAZEM 2 525,000
4[KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowsj asfaltem m2
1004-07
poz.3 m2 2 525,000
RAZEM 2 525,000
5|KNR 2-31 Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy- |m2
0310-01 réwnawcza asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
analogia
poz.4 m2 2 525,000
RAZEM 2 525,000
6(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- [m2
0310-05 ralna asfaltowa - gruboé¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.4 m2 2 525,000
RAZEM 2 525,000
7|KNNR 6 Warstwa gorma podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po zag@szczeniu 8 {m2
0113-04 cm - pobocza
505,00%0,50*2 m2 505,000
- RAZEM 505,000
8|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanatowych szt.
1406-03
14 szt. 14,000
: RAZEM 14,000
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
1406-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000




PRZEDMIAR ROBOT
"Modemizacja drég na terenie Gminy Krasocin”

Zadanie 7: Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Swidno dziatka nr ew. 4352 o dlugosci okolo 625 mb
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- m2
0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
- na wigczeniach z istniejgcq nawierzchnig
2,00*5,00*2 m2 20,000
RAZEM 20,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
1402-05
505,00*0,50*2 m2 505,000
RAZEM 505,000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - likwidacja wybol w istniejgcej nawierzchni |m2
0114-05 bitumicznej o $redniej glgbokosci po zaggszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
4|KNR 2-31  |[Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
1004-06
625,00*3,00 m2 1 875,000
RAZEM 1 875,000
5|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07 :
poz.4 m? 1.875,000
RAZEM 1 875,000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy- |m2
0310-01 réwnawcza asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm
analogia
poz.5 m2 1875,000
] RAZEM 1 875,000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumlcznych grysowych - warstwa éae— m2
0310-05 ralna asfaitowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm .
ah ] m2 1875,000
RAZEM 1 875,000
8|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po zageszczeniu 8 {m2
0113-04 cm - pobocza
625,00*0,50*2 m2 625,000
1 RAZEM 625,000
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
1406-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000




